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1. OPĆA DOKUMENTACIJA 

 

 

Imenovanje projektanta elaborata zaštite na radu 
 
 
 
 
 

 
 

O D L U K A 
o imenovanju projektanta elaborata zaštite na radu koordinatora I 

 
 
 

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim 

gradilištima (NN 48/18), za građevinu  DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA – Zgrada A: Rekonstrukcija dijela zgrade ( 

prenamjena negrijanog 1. kata u grijani 1. kat) imenujem projektanta zaštite na radu u fazi projektiranja – koordinatora 

I: 

 
 

Petar Čuljak, dipl.ing.el. 
    
 
 
Imenovani ispunjava uvjete za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinatora I na osnovu sljedećih 
dokumenata:  
 
 
 
1. Rješenje za priznavanje statusa za: 

➢ koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I 
Klasa:  UP/I-133-02/17-03/170 
Ur.broj:  524-11-01-02/3-17-2  od 6.12.2017.godine 

 
 
 
 
U Virovitici, studeni 2019. godine 
 
 

       INVESTITOR: 
 
 
___________________ 
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Izvadak iz sudskog registra i ovlaštenje Rješenje trgovačkog suda o registraciji poduzeća 
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Popis mapa Glavnog projekta:  
 
 
 

Mapa 1 
GLAVNI PROJEKT  
ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Arrakis d.o.o.,Hrelićka 88, Zagreb;  OIB: 74100689179 
Projektant: Monika Galović Rolich dip.ing.arh. 
Glavni projektant: Monika Galović Rolich dip.ing.arh. 
TD: 19/20-A 
ZOP: DB-20 
 
Mapa 2 
GLAVNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE 
Arrakis d.o.o.,Hrelićka 88, Zagreb OIB: 74100689179 
Projektant: Dalimir Jurković dip.ing.građ. 
Glavni projektant: Monika Galović Rolich dip.ing.arh. 
T.D.: 10/20-K 
ZOP: DB-20 
 
Mapa 3 
GLAVNI PROJEKT 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
VV-Elektroprojekt d.o.o., Zagreb, Ehrlichova 9, OIB 52645592648 
Projektant: Vladimir Varga i.e. 
Glavni projektant: Monika Galović Rolich dip.ing.arh. 
T.D.: 219-20. 
ZOP: DB-20 
 
Mapa 4 
GLAVNI PROJEKT 
STROJARSKI PROJEKT  - G,H,V 
Meštrović termotehničke instalacije d.o.o., Suhopolje, Pčelić 188a; OIB: 00932295761 
Projektant: Ivo Meštrović dipl.ing. stroj. 
Glavni projektant: Monika Galović Rolich dip.ing.arh. 
TD: 21/2020 
ZOP: DB-20 
 
Mapa 5 
GLAVNI PROJEKT 
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
Arrakis d.o.o.,Hrelićka 88, Zagreb OIB: 74100689179 
Projektant: Dalimir Jurković dip.ing.građ. 
Glavni projektant: Monika Galović Rolich dip.ing.arh. 
TD: 19/20-VK 
ZOP: DB-20 
 
Mapa 6 
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GLAVNI PROJEKT  
PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
Arrakis d.o.o.,Hrelićka 88, Zagreb OIB: 74100689179 
Projektant: Dalimir Jurković dip.ing.građ. 
Glavni projektant: Monika Galović Rolich dip.ing.arh. 
TD: 19/20-F 
ZOP: DB-20 
 
Mapa 7 
GLAVNI PROJEKT 
STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA 
PPN PROJEKT d.o.o., Gustava Krkleca 14, Zagreb, OIB: 12444339390 
Projektant: Rok Pietri mag.ing.nav.arch. 
Glavni projektant: Monika Galović Rolich dip.ing.arh. 
TD: PPN 4140/20 
ZOP: DB-20 
 
Elaborati: 
ELABORAT ZAŠTITE  OD POŽARA 
INSPEKT d.o.o., Avenija Dubrovnik 15,Zagreb; OIB: 24609583524 
Projektant: Petar Čuljak, dipl.ing.el 
EP-03562-78-22-2020 
 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
INSPEKT d.o.o., Avenija Dubrovnik 15,Zagreb; OIB: 24609583524 
Projektant: Petar Čuljak, dipl.ing.el. 
EP-03562-77-22-2020 
 
ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 
Arrakis d.o.o.,Hrelićka 88, Zagreb OIB: 74100689179 
Projektant: Dalimir Jurković dip.ing.građ. 
TD: 19/20 - B 
ZOP: DB-20 
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PRIMJENJENI PROPISI 
 

1. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) 

2. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

3. Zakon o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) 

4. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13) 

5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

6. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN broj 29/13) 

7. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13) 

8. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13) 

9. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13) 

10. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

11. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) 

12. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br.46/08) 

13. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN broj 145/04) 

14. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN br. 155/08) 

15. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (NN br. 155/08) 

16. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN br. 155/08) 

17. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima 

(NN br. 13/09) 

18. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13) 

19. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94) 

20. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN, br.: 5/10.) 

21. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 

62/94 i 32/97) 

22. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br.: 87/08. i 33/10.) 

23. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br. 114/02, 131/02 i 

126/03) 

24. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN broj 5/84) 

25. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br. 47/02) 

26. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br 39/06) 

27. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju radnika pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08) 

http://cadial.hidra.hr/search.php?action=search&lang=hr&query=%E2%80%A2%09Pravilniku+o+izboru+vatrogasnih+aparata&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10
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28. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, 

gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom (NN broj 61/94) 

29. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br.100/99) 

30. Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih puteva i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata (NFPA broj 

101-1967) 

31. Razine osvijetljenosti prema normi EN HRN 12464 

32. HRN U.J1.030 

33. HRN U.J1.240 

34. HRN Z.CO.005 

35. HD 60364 

36. HR EN 1838 

37. TRVB 100 i 126 – Austrijske tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara 

38. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN broj 08/06) 

39. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99) 

40. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N., br. 88/12) 

41. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 5/10) 

42. Pravilnik za električne instalacije u zgradama (Sl. List br. 68/88) 

43. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05) 

44. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN br. 69/05) 

45. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15) 

46. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (NN 91/15) 

47. Pravilnik o sigurnosti I zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodla I radnice koja 

doji (NN 91/15) 

48. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15) 

49. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15) 

50. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim 

vrijednostima (NN br. 13/09) 

51. Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštiti zdravlja na radu (NN br. 85/06) 
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3. OSNOVNI PODACI 
 
3.1. LOKCIJA 
 
   Predmetna građevina; ZGRADA A nalazi se na k.č.br. 788, k.o. BOROVA. Površina predmetne katastarske čestice 
iznosi 2.210,00 m2. Na predmetnoj katastarskoj čestici nalazi se više zgrada, a dio se koristi kao obradiva površina. 
Predviđenim zahvatima neće se mijenjati oblik i veličina postojeće katastarske čestice. 
Predmetna parcela je relativno nepravilnog oblika, trokutaste forme, u blagom padu prema sjeveroistoku. Pristup na 
parcelu je preko kolne površine sa jugozapadne strane. Na parceli su osim zgrada, uređene interne prometnice, pristupne 
staze, a veći dio parcele je hortikulturno obrađen (zelenilo) i to u prednjem dijelu parcele orijentiranom na pristupnu kolnu 
površinu, dok se stražnji dio parcele koristi kao obradiva poljoprivredna površina (razne ratarske kulture). 
Dom za odrasle osobe Borova - ZGRADA A  koja se predmet ovog  elaborata je  dio cjelokupnog kompleksa sastavljenog 
od više zgrada na predmetnoj parceli, ali i cijelog funkcionalnog sklopa više zgrada na više parcela. 
 
ISPUNJAVANJE UVJETA GRADNJE 
 
Glavni projekt je izrađen u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom: 

- Prostorni plan Virovitičko-podravske županije VI. izmjene i dopune (Službeno glasilo Virovitičko-podravske 

županije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13. i 11/18.) 

- Prostorni plan uređenja općine Suhopolje III. izmjene i dopune (Službeni glasnik općine Suhopolje broj 3/05., 

7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.) 

 
Prema PPUO  Suhopolje III. izmjene i dopune (Službeni glasnik općine Suhopolje broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.) 
predmetna čestica nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja.  
 
 
3.2. OPIS OBJEKTA 
 
 

POSTOJEĆE STANJE zgrada A 
 
Predmetna ZGRADA A je u zemljišnoj knjizi upisana kao POSLOVNA ZGRADA, Borova, STJEPANA RADIĆA, tlocrtne 
površine 419 m2. Sastoji se od dvije etaže prizemlja i 1. kata ukupne visine od terena 6,85 m. U prizemlju se nalazi kuhinja 
sa spremištima namirnica. 
 1. kat je negrijan i nekorišten. 
Prema zahtjevnosti zaštite od požara zgrada je svrstana u zgradu podskupine 5 (ZPS 5). 

 

REKONSTRUIRANO STANJE zgrada A 
Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak u kojem će 
biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. U sklopu rekonstrukcije će se izvesti podizna 
platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo evakuacijsko stubište. 
Prostor prizemlja se u potpunosti zadržava (nije predmet zahvata). 
 

Veličina, površina  i namjena građevine    
 

     Namjena zgrade se ne mijenja. Unutar zgrade su raspoređeni prostori za smještaj korisnika, gospodarski blok s 
kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima. Uz kuhinju su smješteni zajednički društveni prostori blagovaonica i ostali prostori 
za druženje. U zgradi su osigurane sanitarije za zaposlenike i za korisnike doma, zajedničke sanitarije i zajednička kupaonica 
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kao i ostale prateće prostorije nužne za pravilno funkcioniranje smještajnog objekta. Na katu zapadnog trakta su osigurani 
prostori za upravu doma. Dio prostora koristi se samo kao spremišta.  
 

 
3.3. GRAĐEVINSKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA 
 

Građevina su arhitektonski oblikovana u skladu s lokalnim tradicijskim oblicima sa suvremenim oblikovnim 
izričajem, usklađene s krajobrazom i interpolirane sa već izgrađenim  građevinama u dijelu naselja u kom se nalaze.  

 

Konstrukcija i tehnička obrada 

 

Prema zahtjevnosti zaštite od požara zgrada je svrstana u zgradu podskupine 5 (ZPS 5). 
Temelji 
Temelji su trakasti i temeljne stope. Svi temelji su povezani veznim gredama i horizontalnim serklažima. 
Pod 
Podna ploča je armiranobetonska uz pretpostavku debljine od 12 cm, sa standardnim slojevima poda (HI, minimalna TI, 
cem.estrih, završna obloga) 
Zidovi 
Nosivi zidovi su izvedeni od šuplje blok opeke 19x19x29 cm. Na uglovima i rubovima su izvedeni vertikalni serklaži od 
armiranog betona. Ispod stropnih tavanica izveden je vertikalni serklaž visine 20 cm. Pregradni zidovi su izvedeni od šuplje 
blok opeke. 
Međukatna konstrukcija 
Međukatna konstrukcija izvedena je kao polumontažna od uložaka i gredica („Fert“) s maksimalnim opterećenjem od 
2,00(korisno)+3,10=5,10 kN/m2 (bez vlastite težine „Fert-a“), sa završnom tlačnom betonskom pločom. 
Krovište 
Krov je dvostrešan nagiba 22°, konstrukcija drvena, pokrov je glineni crijep, ugrađeni gromobran. Streha obložena drvom. 
Vanjska i unutarnja stolarija  
Vanjski prozori su izvedeni od drvenih profila, a vrata od PVC-a. 
Unutarnja stolarija je uglavnom drvena. 
Instalacije 
Građevina ima osigurane priključke na javnu vodovodnu mrežu, gradsku mrežu elektroinstalacija i telekomunikacija i plina. 
Odvodnja je riješena internom instalacijom i spojem na sabirnu jamu smještenu na parceli. Deponiranje kućnog otpada, 
vrši se u za to namijenjene posude smještene ispred zgrade i redovito se prazne kako je to standardno na predmetnoj 
lokaciji, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća. 
U susjednoj povezanoj zgradi nalazi se  kotlovnica (energent plin) koja ima izlaz direktno na vanjski prostor.  
 
3.4. NAMJENA GRAĐEVINE 
 

Građevina je namjenjena za potrebe psihički bolesnih osoba. 
 
 
3.5. SADRŽAJ I PREDVIDIV BROJ RADNIKA 
 

Maksimalan broj radnika u jednoj smjeni neće se mijenjati. Kako je prethodno navedeno, rekonstrukcijom 
postojeće  građevine su osigurani tuševi, nužnici, umivaonici i garderobni ormarići za navedeni broj radnika. U građevini 
nije predviđeno zapošljavanje osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.  
 

Namjena prostora Okupacijski faktor 
Broj osoba 
(predviđen) 
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Poslovni  prostor Predviđeno projektom postojeći 

 
Predviđeni broj radnika u objektu je sljedeći: 
 

• Poslovni  prostor – postojeći broj  osoba  
 

 
3.6. DEFINIRANJE RADNIH I POMOĆNIH PROSTORIJA 
 
U radne prostorije spadaju: 

• sobe-za smještaj osoba s poteškoćama 
U pomoćne prostorije spadaju: 

• Stubište 

• Hodnici 

• Sanitarni čvor 
Veličina i raspored pomoćnih prostorija i prostora zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta 
rada (NN 29/13) 
 
3.7. INSTALACIJE U OBJEKTU 
 
Građevina se oprema slijedećim instalacijama :  

• instalacija grijanja i hlađenja 

• instalacija ventilacije 

• električne instalacije 
Detaljna obrada navedenih instalacija je u zasebnim mapama koje su sastavni dio glavnog projekta. 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU 
 
4.1. UVOD  
 
Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu sadrži: 

➢ opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju,  

➢ primijenjene propise zaštite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje štetnih otpadaka, 
prometnice, radni prostor, pomoćne prostorije i prostore dr.,  

➢ postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i životnom okolišu,  

➢ popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili nastaju te njihove 
karakteristike,  

➢ predvidivi broj zaposlenika,  

➢ čimbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta rada, ukoliko se predviđa rad invalida u tom 
objektu,  

➢ popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu koje su primijenjene u tehničkoj dokumentaciji.  
 

4.2 OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN NA KOJI SE TE OPASNOSTI OTKLANJAJU  
 
U redovnom radnom procesu moguće su slijedeće opasnosti po uposlene:  

➢ mehaničke opasnosti – opasnosti od rukovanja strojevima i uređajima s povećanim opasnostima 
➢ opasnosti od padova pri redovnim radnim procesima  

➢ opasnost od dodira dijelova pod naponom  

➢ opasnosti od požara i eksplozije,  

➢ opasnosti od nepovoljne temperature, vlažnosti zraka i brzine kretanja zraka,  

➢ opasnosti od lošeg osvjetljenja. 
 
Iz opisanog procesa rada slijedi zaključak da su predviđeni poslovi koji mogu izazvati povećane opasnosti i štetnosti 
za život i zdravlje zaposlenika, te se opasnosti mogu svrstati u opasnosti većeg opsega i mogu se umanjiti posebnim 
pravilima zaštite na radu.  
 
Osnovna pravila zaštite na radu uključuju:  

➢ opremljenost sredstava rada zaštitnim napravama 
➢ osiguranje od udara električne struje,  
➢ spriječavanje nastanka požara i eksplozije,  
➢ osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora,  
➢ osiguranje potrebnih puteva za prolaz i evakuaciju zaposlenika,  
➢ osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka,  
➢ ograničenje brzine kretanja zraka,  
➢ osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša,  
➢ ograničenje buke i vibracija u radnom okolišu,  
➢ osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,  
➢ osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu.  

 
Posebna pravila zaštite na radu uključuju:  
 

➢ obvezu i način korištenja odgovarajućih sobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava, 
➢ posebne postupke pri uporabi opasnih radnih tvari, 
➢ obvezu postavljanja znakova upozorenja od određenih opasnosti i štetnosti 
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➢ obvezu osiguranja napitaka pri obavljanju oderđenih poslova, 
➢ način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede trajanja posla, 

jednoličnog rada i rada po učinku, 
➢ postupak s unesrećenim ili oboljelim radnikom do upućivanja na liječenje nadčežnoj zdravstvenoj ustanovi. 

 
 
Na mjestima rada trebaju biti istaknute upute: 
 

➢ upute za siguran način izvođenja radnog proscesa, 
➢ upute o kretanju na mjestima i prostorima s povećanim opasnostima,  
➢ upute o korištenju sredstava rada, 
➢ upute o rukovanju opasnim radnim tvarima,  
➢ upute o korištenju osobnih zaštitnih sredstava, 
➢ upute o evakuaciji i spašavanju. 

 
Poslovi s posebnim uvjetima rada: 
 
Poslovi s posebnim uvejetima rada utvrđuju se procjenom rizika zaštite na radu, koji je poslodavac dužan izraditi ili 
dati ovlaštenoj ustanovi da se izradi spomenuti dokument. 
Za radna mjesta s posebnim uvjetima rada, osim općih uvjeta utvrđeni su i posebni uvjeti u pogledu stručnosti, dobi 
žvota, spola zdravstvenog stanja kao i obveza naknade provjere zdravstvenog stanja. 
 
Opasnosti: 
 

• Opasnost od rukovanja strojevima i uređajima s povećanim opasnostima i drugim strojevima (podizna platforma, 
rashladno postrojenje i sl.) otklonit će se ispravnim rukovanjem sredstvima rada, redovitim pregledima i 
ispitivanjima istih te postavljanjem sigurnosnih oznaka kao i uputa za sigurno korištenje strojeva. 

• Opasnosti od padova otkloniti će se postavljanjem oznaka upozorenja na mjestima na kojima je prisutna opasnost 
i održavanjem podova suhim i prohodnim. 

• Opasnost od pada s visine pri radu na krovu, otklonit će se postavljanjem hvatišta za radnike tj hvatišta za zaštine 
pojaseve za rad na visini. U objektu nie predviđena služba održavanja te će se za usluge rada na visini koristiti 
tvrtka opremljena podiznom platformom te s radnicima osposobljenim i opremljenim za rad na visini. 

• Opasnosti od električne struje umanjiti će se odgovarajućim projektiranjem i izvedbom elektroinstalacija; 
izolacijom, redovitim ispitivanjem i održavanjem uređaja i električnih instalacija; ograđivanjem izvora opasnosti; 
educiranjem zaposlenika; postavljanjem odgovarajućih znakova opasnosti i obavijesti. 

• Opasnosti od požara i eksplozija umanjiti će se mjerama zaštite od požara (hidrantska mreža, sprinkler instalacija, 
vatrogasni aparati i dr.), osposobljavanjem radnika za preventivno gašenje požara, zabranom upotrebe otvorenog 
plamena te postavljanjem odgovarajućih znakova opasnosti i obavijesti.  

• Opasnosti od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta otkloniti će se odgovarajućim projektiranjem sustava 
zagrijavanja i ventilacije.  

• Opasnosti od slabe osvjetljenosti pravilnim odabirom jačine rasvjete sukladno zahtjevima radnog mjesta i prema 
potrebi dopunskom rasvjetom radnog mjesta (prema normi HRN 12464). 
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5. PRIMJENJENI PROPISI ZAŠTITE NA RADU – MJERE ZAŠTITE NA RADU PRIMJENJENE U POJEDINIM PROJEKTIMA 

 
5.1. MJERE ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐENE U ARHITEKTONSKOM PROJEKTU 
 
Radni prostori  
Građevina je projektirana tako da su tijekom njene uporabe trajno osigurava:  
➢ stabilnost u odnosu na statička i dinamička opterećenja,  
➢ stabilnost u odnosu na meteorološke i klimatske utjecaje, 
➢ danje svijetlo,  
➢ toplinska zaštita,  
➢ zaštita od buke, 
➢ provjetravanje prostorija,  
➢ zvučna izolacija,  
➢ sigurnost kretanja osoba.  

 
OPĆENITO 
 
POSTOJEĆE STANJE zgrada A 
 
Predmetna ZGRADA A je u zemljišnoj knjizi upisana kao POSLOVNA ZGRADA, Borova, STJEPANA RADIĆA, tlocrtne 
površine 419 m2. Sastoji se od dvije etaže prizemlja i 1. kata ukupne visine od terena 6,85 m. U prizemlju se nalazi kuhinja 
sa spremištima namirnica. 
 1. kat je negrijan i nekorišten. 
Prema zahtjevnosti zaštite od požara zgrada je svrstana u zgradu podskupine 5 (ZPS 5). 

 

REKONSTRUIRANO STANJE zgrada A 
Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak u kojem će 
biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. U sklopu rekonstrukcije će se izvesti podizna 
platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo evakuacijsko stubište. 
Prostor prizemlja se u potpunosti zadržava (nije predmet zahvata). 

 

 
Oblikovanje građevine     

 
 Građevina arhitektonski oblikovana u skladu s lokalnim tradicijskim oblicima sa suvremenim oblikovnim izričajem, 
usklađene s krajobrazom i interpolirane sa već izgrađenim  građevinama u dijelu naselja u kom se nalaze.  

 

Konstrukcija 
Postojeća zgrada izvedena je od građevnih materijala standarnih za vrijeme gradnje. Zgrada je izgrađena 70-tih. godina 
prošlog stoljeća i nekoliko puta dograđivana i rekonstruirana kroz naredne godine. 
Postojeći temelji su armiranobetonski trakasti temelji, nosivi i pregradni zidovi izvedeni su punom opekom i žbukani 
produžnim mortom, stropne konstrukcije između katova izvedene su kao armiranobetonska monolitna ploča, krovna 
konstrukcija je drveno dvostrešno, na dijelu jednostrešno krovište, sve pokriveno crijepom, stubišta su unutarnja izvedena 
kao dvokraka betonska dok je vanjsko stubište jednokrako. 
Planiranim radovima se ne utjeće na konstruktivni sistem zgrade i ne smanjuju se konstruktivne karakteristike zgrade.  

 

Temelji 
Temelji su trakasti i temeljne stope. Svi temelji su povezani veznim gredama i horizontalnim serklažima. 
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Pod 
Podna ploča je armiranobetonska uz pretpostavku debljine od 12 cm, sa standardnim slojevima poda (HI, minimalna TI, 
cem.estrih, završna obloga) 
Zidovi 
Nosivi zidovi su izvedeni od šuplje blok opeke 19x19x29 cm. Na uglovima i rubovima su izvedeni vertikalni serklaži od 
armiranog betona. Ispod stropnih tavanica izveden je vertikalni serklaž visine 20 cm. Pregradni zidovi su izvedeni od šuplje 
blok opeke. 
Međukatna konstrukcija 
Međukatna konstrukcija izvedena je kao polumontažna od uložaka i gredica („Fert“) s maksimalnim opterećenjem od 
2,00(korisno)+3,10=5,10 kN/m2 (bez vlastite težine „Fert-a“), sa završnom tlačnom betonskom pločom. 
Krovište 
Krov je dvostrešan nagiba 22°, konstrukcija drvena, pokrov je glineni crijep, ugrađeni gromobran. Streha obložena drvom. 
Vanjska i unutarnja stolarija  
Vanjski prozori su izvedeni od drvenih profila, a vrata od PVC-a. 
Unutarnja stolarija je uglavnom drvena. 
Instalacije 
Građevina ima osigurane priključke na javnu vodovodnu mrežu, gradsku mrežu elektroinstalacija i telekomunikacija i plina. 
Odvodnja je riješena internom instalacijom i spojem na sabirnu jamu smještenu na parceli. Deponiranje kućnog otpada, 
vrši se u za to namijenjene posude smještene ispred zgrade i redovito se prazne kako je to standardno na predmetnoj 
lokaciji, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća. 
U susjednoj povezanoj zgradi nalazi se  kotlovnica (energent plin) koja ima izlaz direktno na vanjski prostor.  
 

Osvjetljenje  
Ostakljene površine projektirane su tako da njihova ukupna površina iznosi na svim radnim i boravišnim prostorima 
više od 1/8 površine poda, a raspored osigurava ravnomjernu rasvjetu.  
Jakost umjetne rasvjete usklađena je prema normi EN 12464 za radne prostorije. 
 
 
 

Namjena prostora Em (lx) UGRL Ra 

Sobe sa korisnicima doma 300 19 80 

Ured  300 19 80 

Ulazni holovi 200 22 80 

Koridori 100 25 80 

Stubišta 150 25 80 

Kuhinja-blagovaonica 200 22 80 

Sanitarni čvor 200 25 80 

Pomoćni prostori  200 20 80 

   
Em (lx) – srednja horizontalna rasvjetljenost na radnoj površini. 

       Radna visina iznosi 0,85m, ako nije drugačije definirano, a za hodnik 0,2m. 
  UGRL – faktor bliještanja  
  Ra – faktor uzvrata boje 
U slučaju nestanka električne energije mora biti panik je panik rasvjeta s autonomijom od 120 minuta s autonomnim 
izvorom napajanja. 
Unutarnja stepeništa, te zaštitne ograde i rukohvati izvedeni su prema čl. 19 i 20 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 
(NN br. 29/13). 
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5.2. MJERE ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐENE U PROJEKTU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 
 
Rekonstruirani dio ZGRADE A napojiti će se električnom energijom iz postojećeg razvodnog ormara koji se nalazi u 
prizemlju. Nije predviđeno povećanje zakupljene snage. 
 
Kompletan izbor elemenata (uređaji i oprema) koji se ugrađuju unutar  objekta odabrani su prema važećim hrvatskim 
normama, te prikladni za rad pri nazivnom naponu električne  instalacije odnosno pri efektivnoj vrijednosti napona za 
izmjeničnu struju. 
Presjeci i tipovi upotrijebljenih vodiča i kabela određeni su prema  uvjetima gdje se isti polažu (podžbukno, "OG", cijevi, 
trase, podzemno i sl.) i prema trajno podnosivoj struji uzimajući u obzir i ograničavajuće faktore zaštitnih mjera, 
karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja, preopterećenja, temperature spojeva i dopušteni pad napona. 
Kao zaštitna mjera koristi se  automatski isklop opskrbe sa dodatnom zaštitom koja se postiže strujnom zaštitnom 
sklopkom RCD s naznačenom preostalom strujom koja ne prelazi 30  
 Glavni razvodni ormar kuće nalazit će se u prostoru prizemlja, podžbukni. 
Na zgradi se predviđa izvedba instalacija slabe struje – antena, telefona. Priključak telefona će biti podzemni.  
Uzemljenje zgrade predviđa se izvedbom temeljnog uzemljivača, trakom Fe/Zn.  
U svim mokrim čvorovima potrebno je izvesti izjednačenje potencijala. 
 
ZAŠTITA OD IZRAVNOG DODIRA 
Ove tehničke mjere definirane su hrvatskim normama HRN HD 60364-41-41u dodatku A. 
Elektroinstalacija će biti izvedena pomoću kabela položenog  u zidove u PVC cijevi, uz  obaveznu primjenu p/ž  instalacijskog 
materijala, a iznad spuštenog stropa i u skladištu u perforirane tipske nosače  kabela uz upotrebu OG instalacijskog 
materijala.  
              - spojevi vodiča kabela vršiti će se u razvodnim kutijama i biti će izolirani, a pristup tim  spojevima biti će moguć 
jedino upotrebom alata, kutije i poklopci će biti izvedeni od  plastike    i biti će onemogućen direktni dodir nestručnih osoba 
sa opremom u ormaru,- većina električne opreme u razvodnim ormarima biti će smještena u tvornički izrađena 
   kućišta, 
- dio opreme koji nije smješten u tvornički izrađena kućišta bit će zaštićen izolacionim   pokrovima i pregradama čije je 
skidanje moguće jedino alatom. 
-  aktivni dijelovi moraju biti unutar omotača ili iza pokrova koji pružaju najmanje stupanj    zaštite IPXXB ili IP2X, osim kad 
postoje veći otvori za zamjenu dijelova kao nekih grla ili   osigurača ili kad su veći otvori potrebni za omogućavanje 
ispravnog funkcioniranja (rada)  opreme prema odnosnim zahtjevima za opremu: 
    a) moraju se poduzeti prikladne mjere opreza, za sprječavanje osobama ili domaćim životinjama nenamjerno 
dodirivanje aktivnih dijelova i 
  b) mora se osigurati, koliko je praktično, da su osobe svjesne da se aktivni dijelovi mogu  dodirnuti kroz otvor i da se ne bi 
trebalo namjerno dodirnuti i 
    c) otvor mora biti toliko mali koliko je to u skladu sa zahtjevom za ispravno funkcioniranje i  za zamjenu dijela   
- Vodoravne gornje površine pokrova ili omotača koje su lako dostupne moraju pružati stupanj   zaštite od najmanje IPXXD 
ili IP4X, 
-  Pokrovi i omotači moraju se sigurno učvrstiti na svoje mjesto i imati dostatnu čvrstoću i  trajnost za zadržavanje traženih 
stupnjeva zaštite i odgovarajuće odjeljivanje od aktivnih dijelova u poznatim uvjetima normalnog rada, vodeći računa o 
odnosnim vanjskim  
  utjecajima. 
 - Kad je potrebno skinuti pokrove ili otvoriti omotače ili skinuti dijelove kućišta, to mora biti  moguće samo:  
a) uporabom ključa ili alata ili 
b) nakon isklopa opskrbe aktivnim dijelovima od kojih pokrovi ili omotači   pružaju zaštitu, uspostava opskrbe je moguća 
samo nakon zamjene ili ponovnog zatvaranja pokrova ili omotača 
c) uporabom ključa ili alata za skidanje međupokrova, kad međupokrov kojim se postiže zaštita od najmanje IPXXB ili IP2X 
sprječava dodir s aktivnim  dijelovima. 
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ZAŠTITA OD NEIZRAVNOG DODIRA 
Kao zaštitna mjera od indirektnog dodira dijelova pod naponom (previsoki napon dodira) u TN-S sustavima kojeg smo 
primijenili u teh. dokumentaciji koristi se glavno izjednačavanje potencijala čiji je zadatak da unutar objekta međusobno 
poveže glavni zaštitni vodič, PEN-vodič, cijevi i slične metalne konstrukcije, klima uređaje kao i gromobransku instalaciju 
(podrazumijevajući i temeljni uzemljivač).  
Slijedeća mjera je isklapanje napajanja u slučaju greške. 
Zaštitni uređaj kojim se osigurava zaštita od neizravnog dodira strujnog kruga ili opreme, u slučaju greške u izolaciji između 
dijelova pod naponom i mase (izloženi vodljivi dijelovi) mora automatski isklopiti napajanje strujnog kruga u takvom 
vremenu koje ne dozvoljava održavanje očekivanog napona dodira većeg od 50V efektivne vrijednosti izmjenične struje 
ili 120V istosmjerne struje bez valovitosti tako da ne može predstavljati rizik od fiziološkog djelovanja na osobe u dodiru 
sa istovremeno pristupačnim vodljivim dijelovima.  
Uz navedeno provedeno je i dopunsko izjednačenje potencijala s napomenom da isto ne isključuje zahtjev za automatsko 
isklapanje napajanja. 
Dodatna zaštitna mjera postiže se strujnom zaštitnom sklopkom RCD s naznačenom preostalom strujom koja ne prelazi 
30 mA  
Osnovni uvjeti zaštite u TN-S sustavu su slijedeći: 

Za x Ia ≤ Uo 
gdje je: 

Za - impedancija petlje kvara, obuhvaćajući izvor, vodič pod naponom do točke kvara i izvora 
Ia- struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja za automatsko isklapanje napajanja u propisanom vremenu  
Uo - nazivni napon linijskog vodiča prema zemlji 

Dozvoljena vremenska isključenja o ovisnosti od napona Uo i karakteristika strujnog kruga propisana su u normi HRN HD 
60364-4-41:2007 i za napon 230V iznosi 0,2 sek. 
U TN- sustavima koriste se slijedeći uređaji za zaštitu: 

• zaštitni uređaj od nadstruje  

• zaštitni uređaj od diferencijalne struje 
  
NADSTRUJNA ZAŠTITA 
Tehničke zaštitne mjere od nadstruje tj. od struje preopterećenja obvezne su za zaštitu svih vodiča kabela kao uređaji za 
zaštitu svih strujnih krugova od kratkog spoja prema normi HRN HD 60364-4-41:2007    

- zaštita od struje preopterećenja 
 - zaštita od struje kratkog spoja  
Zaštita od preopterećenja je postignuta pomoću rastalnih osigurača i pomoću zaštitnih prekidača.  
Odabir nazivne struje zaštitne naprave je tako izvršen da je nazivna struja uvjek veća od projektirane struje za strujni 
krug, a manja od podnosive struje voda i opreme priključene na vod. 
Zaštita od kratkog spoja je postignuta pomoću rastalnih osigurača i pomoću zaštitnih prekidača. Nazivna struja 
zašitne naprave je tako odabrana da osigurava iskapčanje struje kratkog spoja u vremenu koje ne dopušta 
prekoračenje najveće dozvoljene temperature prema tablici 43A iz HRN HD 384.4.43 S2 (za PVC 160oC)  
 
SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE 
Sustave zaštite od djelovanja munje sastoji se od hvataljki, odvoda i uzemljivača .  
Hvataljke su metalni vodovi koji prihvataju atmosferska pražnjenja . Kao metalni vodovi upotrebljava se  okrugli vodič  U 
cilju zaštite objekta od atmosferskog pražnjenja predviđena je klasični sustav zaštite u obliku Faradeyevog kaveza, razine 
zaštite III(IV) uz primjenu mjera za učinkovito izjednačenje potencijala te primjenu koordinirane prenaponske zaštite 
ugradnjom katodnih odvodnika prenapona klase I u SRO i ugradnjom katodnih odvodnika prenapona klase II u GRO. Kao 
hvataljke služi nam inoks profil promjera 8mm položen na nosačima za ravni krov. Odvode izvodimo pomoću inoks profila 
promjera 8 i 10 mm koji se polažu u zid. Mjerne spojeve izvodimo u fasadi objekta u kutiji za mjerni spoj preklapanjem 
inoks profila promjera 8 i 10 mm.   
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Sve metalne mase po fasadi objekta (čija površina  prelazi 2 m2, npr. prozori, vrata i sl.)  
galvanski povezati  sa hvataljkama ili direktno na uzemljivač odgovarajućim inoks profilom. 
Za uzemljivač koristimo inoks profil promjera 10 mm položen u temelj objekta. Na uzemljivač spojiti sve matalne mase 
udaljene manje od tri metra i za sve uzemljivača udaljene manje od 20 m.  
Na ulazu odvoda u zemlju odvode je potrebno zaštiti od  korozije premazivanjem bitumenom. 
Nakon izvedbe sustava zaštite od djelovanja munje izvršiti  mjerenje i kontrolu instalacije. Otpori rasprostiranja po jednom 

odvodu ne smiju biti veći od 10 , a udarni otpor veći od 20 .  
 
 
ZAŠTITA OD PRENAPONA 
Zaštita od prenapona provodi se u skladu s normom HRN HD 60364-4-443:2007 kao zaštita od atmosferskih i 
sklopnih prenapona. 
Električna instalacija građevine se opskrbljuje električnom energijom podzemnim kabelskim sustavom, koji ne 
uključuje nadzemne vodove.  
Prema točki 443.3.1, nije potrebna posebna zaštita od atmosferskih prenapona nego je dostatan podnosivi udarni 
napon prema tablici 1 
Tablica 1 - Električna instalacija je podjeljena na cjeline prema podnosivom udarnom (impulsnom) naponu u 
prenaponske kategorije prema točki 434.4 
 

Kategorija 
Podnosivi 

udarni napon 
Odabir opreme 

IV 6,0kV oprema na početku instalacije – ispred GRO 

III 4,0kV oprema GRO i razdioba strujnih krugova 

II 2,5kV potrošački strujni krugovi, aparati i trošila 

I 1,5kV posebno štićena oprema 

 
 
ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST (EMC) I ZAŠTITA OD ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJI (EMI) 
Zaštita od elektromagnetskih smetnji provodi se u skladu s normom HRN CLC/R64-004:2003 pa sva električna 
oprema mora udovoljavati zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC), a poduzimaju se slijedeće mjere: 
Kod paralelnog vođenja energetskih vodova i elektroničkih komunikacijskih vodova mora se osigurati dostatan 
razmak da bi se izbjegao međusobni utjecaj elektromagnetskih polja.  
Mininimalni razmak treba biti prema tabeli 
 

INSTALACIJA 

RAZMAK 

bez metalne 
pregrade 

pregrada od 
aluminije 

pregrada 
od čelika 

neoklopljeni energ. vodovi - neoklopljeni komunikac. 
vodovi 

200mm 100mm 50mm 

neoklopljeni energ. vodovi - oklopljeni komunikac. vodovi 50mm 20mm 5mm 

oklopljeni energ. vodovi - neoklopljeni komunikac. vodovi 30mm 10mm 2mm 

oklopljeni energ. vodovi - oklopljeni komunikac. vodovi 0mm 0mm 0mm 

Tablica 1 – razmaci između vodova jake i slabe struje (prema EN 50174-2:2000) 
 
Križanje se izvodi pod pravim kutem s međusobnim minimalnim razmakom od 10mm. 
U građevini je predviđeno izjednačenje potencijala (točka 444.3.5). 
Odabirom zajedničkih staza izbjegnuto je formiranje induktivnih petlji (točka 444.3.8). 
U električnoj instalaciji je primjenjen sustav razvoda tipa TN-S (točka 444.3.12). 
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Metalne cijevi opskrbnih vodova (voda) spojeni su na sabirnicu izjednačenja potencijala. 
 
PANIK RASVJETA 
Osim opće rasvjete u građevini će biti izvedena  i  sigurnosna panik rasvjeta i sigurnosna rasvjeta putova izlaženja prema 
definicijama iz HRN EN 1838. 
Svi dijelovi izlaza (izlazni putovi, pristupi izlazu, vrata) moraju biti propisno označeni i osvjetljeni. Za to će se koristiti nužna 
rasvjeta pri čemu će se poštovati odredbe članka 22.  Stavak 2 i 3 Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 
br. 100/99) prema kojemu je potrebno osigurati osvjetljenje izlaza u trajanju od 120 minuta u slučaju prekida normalnog 
osvjetljenja. 
Pomoćna rasvjeta treba osigurati prosječno osvjetljenje prostora na najmanje 1 lux, mjereno na podu prostorije u vremenu 
od 2 sata po uključenju. Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim osvjetljenjem od 1 lux, mjereno na 
podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po uključenju. 
Izbor vrste nužne rasvjete i način osiguranja energije za napajanje prikazan je u elektro dijelu projekta, pri čemu je 
ostvareno da se nužna rasvjeta autoamtski uključi u slučaju prekida dostave električne energije iz javne mreže, u slučaju 
prekida strujnog kruga proradom osigurača i slučajnog prekida dovoda el. Energije, sve prema točki 7.9.2.3. NFPA 101/06. 
 
Svjetiljke nužne rasvjete potrebno je postaviti na slijedeća mjesta: 

• na svim izlaznim vratima koja se koriste u slučaju nužde, 

• blizu svake promjene smjera izlaza, 

• kod svakog međuprostora i prolaza, 

• kod svakog ručnog javljača požara, 

• kod svakog aparata za gašenje požara, 

• izvana, kod svakog krajnjeg izlaza. 
Oznake koje se postavljaju uz evakuacijske putove i na elementima izlaza biti će u skladu sa smjernicama EU (EEZ 58/92), 
Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te uz njega vezanu normu HNR 7010 (grafički simboli-sigurnosne boje i znakovi 
sigurnosti) i HRN Z.SO.005 (obavijesni znakovi koji se odnose na zaštitu i spašavanje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSPEKT d.o.o. ZAGREB, Avenija Dubrovnik 15, OIB: 24609583524             kontakt: +385 91 4921 624 
Elaborat zaštite na radu TD: EZNR-03562-77-22-2020 

5.3. MJERE ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐENE U STROJARSKOM PROJEKTU 
 
 
Za grijanje  zgrade te hlađenje pojedinih prostorija  primarno je predviđeno korištenje aerotermalne dizalice topline, dok 
je pri izrazito niskim temperaturama ili za vrijeme kada grijanje dizalicom nije energetski prihvatljivo predviđeno je koristiti 
prirodni zemni plin tj. toplinsku energiju dobivenu iz postojeće plinske toplovodne kotlovnice, te postojeće instalacije 
radijatorskog grijanja izvedene u prizemlju zgrade A. Sustav dizalice topline  sastoji se od jedne vanjske jedinice multi split 
klima uređaja te unutarnje jedinice i to: 

- za potrebe grijanja/hlađenja – 4 (četiri) unutarnje DX jedinice (izmjenjivač radna tvar R410/zrak). 
Za vrijeme niskih vanjskih temp. grijanje objekta vrišti će se radjatorskim sustavom grijanja. 
Svu strojarsku opremu predviđeno je instalirati kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.  
Vanjsku jedinicu dizalice topline predviđeno je ugraditi na vanjski zid kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio 
projektne dokumentacije. 
Zgradu A – zonu obuhvata  je projektnom dokumentacijom predviđeno prisilno ventilirati pomoću ventilacijsko-
rekuperatorske jedinice. 
 
INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA  
Za izvor (generator) topline zone obuhvata zgrade A  predviđeno je primarno koristiti dizalicu topline zrak/zrak u 
kombinaciji sradijatorskim sustavom grijanja spojenim na postojeću radijatorsku mrežu toplinske energije zgrade 
izvedenoj u prozemlju zgrade koja kao izvor topline koristi plinske kotlove smještene u plinskoj kotlovnici Doma za odrasle 
osobe nove zgrade. Unutarnje jedinice dizalice topline predviđeno je smjestiti u prostoru kako je prikazano nacrtima koji 
su sastavni dio ove projektne dokumentacije. 
Regulacija radijatorskog sustava grijanja vođena je klizno u ovisnosti o vanjskoj temperaturi postojeće plinske kotlovnice. 
Instalacija radijatorskog grijanja se štiti sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja 3 bara i ekspanzijskim posudama. 
Centralno grijanje predmetne zgrade za vrijeme kada grijanje dizalicom topline nije energetski isplativo (pri temp. nižim 
od -5°C) u cijelosti je predviđeno radijatorskim  sustavom grijanja. 
 
Horizontalni cijevni razvod centralnog grijanja predviđen je u podnom estrihu, a izrađen je od PP-R (Pe-Xa) cijevi s 
pripadajućim fitinzima. 
Instalacija radijatorskog grijanja prikazana je crtežima koji su sastavni dio ovog projekta. 
Cjevovodi do ogrijevnih tijela su izolirani toplinskom izolacijom predviđenom za grijanje radi sprečavanja gubitka topline. 
Regulacija temperature se ostvaruje pomoću termostatskih ventila ugrađenih na pojedino ogrjevno tijelo – radijator. 
 
INSTALACIJA HLAĐENJA 
 
Za instalaciju hlađenja predviđeno je također koristiti već spomenutu dizalicu topline. Kao rashladni medij od vanjske do 
unutarnjih jedinica koristi se ekološki freon R-410. Vanjsku jedinicu predviđeno je ugraditi na zid zgrade kako je prikazano 
nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije i to pomoću zidnih konzola antikorozivno zaštićenih vrućim 
cinčanjem. 
 
TERMINALNE JEDINICE – VENTILOKONVEKTORI 
 
Za potrebe hlađenja prostora predviđena je ugradnja unutrašnjih jedinica na cirkulacijski zrak.  
Unutarnje jedinice su zidne izvedbe. Jedinice su opremljene ventilatorom, izmjenjivačem topline,  te svim potrebnim 
elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. 
 
RADNI MEDIJ TOPLINSKOG-RASHLADNIH AGREGATA – DIZALICA TOPLINE 
 
Kao radni medij koji cirkulira u sustavu dizalica topline za hlađenje i grijanje koristi se Freon R410-A. 
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PLINSKI (KUĆNI) PRIKLJUČAK 
 
Plinski (kućni) priključak je postojeći i nije predmet ovog projekta. 
Glavni plinski zapor za čitavu građevinu je navojna kuglasta slavina dimenzije DN 25 smještena unutar samostojećeg 
plinskog ormarića u okolišu zgrade. 
 
SAMOSTOJEĆA MJERNO REDUKCIONA STANICA 
 
Mjerno-redukciona je postojeća i nije predmet ovog projekta. Mjerno redukcijska stanica je samostojeće izvedbe a sastoji 
se  od limenog ormarića s zapornom, mjernom i regulacijskom opremom.  
Obzirom na plinska trošila instaliranih unutar građevine, ugrađeno je plinsko rotacijsko brojilo veličine G25,  opremljenim 
s elektronskim korektorom po tlaku i temperaturi. 
Regulator tlaka plina 3 bar / 100 mbar tip 133-5-730, je takav da osigurava dovoljnu količinu plina potrebnu za 
snabdijevanje potrošača radnog pritiska 100 mbara.  
 
 
PLINSKA INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA 
 
Unutarnju plinsku instalaciju nemjerenog plina čine plinski vodovi od glavnog zapornog ventila do plinomjera. 
Unutarnja plinska instalacija nemjerenog plina je postojeća i nije predmet ovog projekta. 
 
PODIZNA PLATFORMA 
Servisni ormar/pristup pogonskom mehanizmu smješten je na nižoj postaji platforme i opremljen je vlastitom rasvjetom. 
U servisnom ormaru, postavljen je glavni prekidač platforme, za isključenje rada platforme. 
Na vidnom mjestu u ormaru, pokraj glavne sklopke, postavljen je natpis "Prije svakog  rada isključi struju". 
Pogonsko postrojenje i uređaji platforme, u pogledu konstrukcije, izvedeni su tako da kod sklopova platforme koji prenose 
okretni moment nisu upotrebljavani prešani umeci bez dopunskog osiguranja klinovima, rascjepkama ili vijcima. 
Nepokretne osovine, osigurane su od okretanja i ispadanja. Svi vijci i spojevi s klinovima na postrojenju platforme osigurani 
su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja. 
U servisnom ormaru smještena je ručica za pomicanje kabine u voznom oknu (u slučaju nestanka struje ili zastoja). Vidljivo 
je označen smjer dizanja i spuštanja kabine. U ormaru postoji natpis: " Prije ručnog pokretanja isključi glavnu sklopku ". 
Vozno okno izvedeno je kao samostojeća čelična konstrukcija, namijenjena za instalaciju u suhom prostoru. Sa unutarnje 
strane izvedeno je potpuno glatko, u svrhu zaštite od ozlijeđivanja putnika. 
Pogonski stroj je asinkroni elektromotor koji preko lančanika, odnosno lanca povezan sa platoom. Osiguranje od 
neželjenog gibanja platoa prema dolje izvedeno je zahvatnom napravom koja je  povezana sa ograničiteljem brzine. 
Upravljanje platformom vrši se konstantnim pritiskom na tipkalo, u svrhu prevencije zaglavljivanja i ozlijeđivanja putnika. 
Vrata voznog okna platforme izvedena su kao jednokrilna okretna. 
U jami voznog okna postavljeni su čvrsti graničnici koji osiguravaju podest platforme od propadanja. 
Prilazi platformi moraju biti osvijetljeni električnom rasvjetom. 
Kod svakih vrata voznog okna za ulaz u kabinu platforme postavljen je natpis o nosivosti platforme u kg, te o vrsti 
platforme. Isti takav natpis je i u kabini platforme. 
Dno jame platforme proračunat je za preuzimanje svih opterećenja od postrojenja platforme. 
Pod kabine platfome proračunat je za opterećenja od najmanje 5000 (N/mm²), odnosno razmjerno nosivosti. 
Alarmni zvučni signalni uređaj s tipkalom i kontaktom u kutiji za upravljanje na platou napaja se iz neovisnog izvora 
električne energije. 
Put platoa na dnu voznog okna ograničen je graničnicima. 
Plato invalidske platforme duž cijelog svog puta kreću se po vodilicama. 
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Pogonski lanci su proračunati tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju platoa. 
Osiguranje platoa od propadanja riješeno je izvedbom samokočnog prijenosa gibanja. 
Vrata voznog okna platforme zabravljuju se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako se plato ne nalazi iza vrata, 
odnosno u zoni odbravljivanja. Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog okna zaustavi se rad platforme. Paltforma se može 
staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog okna zabravljena.Vrata voznog okna imaju sigurnosne kontakte 
zabravljivanja vrata. 
Zabravljivanje vrata voznog okna platforme izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima ono djeluje sigurno.Veza 
između zabravljivača i električnih kontakata je čvrsta i sigurna te se ne može namještati. 
Vrata voznog okna platforme mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomoću specijalnog trokutastog ključa. 
Sve sigurnosne sklopke (prekidači) pokreću se mehaničkim putem i prisilno se aktiviraju kontakti sigurnosnih sklopki, 
uključujući i njihove priključke, a smješteni su u zatvorenom kućištu. Aktiviranjem sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad 
platforme. 
Krajnje sklopke (prekidači) isključuju se prisilno, kretanjem platoa. 
Ispred servisnog ormara postavlja se za vrijeme rada izolacijski tepih. 
 
 
ZAŠTITE NA RADU ZA STROJARSKE INSTALACIJE 
Osiguranje pojedinih uređaja tijekom izvođenja radova, zaštita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim 
važećim hrvatskim propisima i normama. 
Tijekom građenja treba kontrolirati kvalitetu ugrađenih materijala i odgovarajućim atestima dokazati njihovu 
valjanost i kvalitetu. Izvođač radova dužan je prije početka radova na gradilištu 
isto i osigurati, na način da se radovi odvijaju u skladu sa pravilima zaštite na radu temeljem plana izvođenja. 
Prilikom izvođenja radova gradilište mora biti propisno označeno i ograđeno radi sprečavanja nekontroliranog 
pristupa ljudi na njega, a ako se ne može ograditi mora biti zaštićeno određenim prometnim znakovima ili označeno 
na drugi način. Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati 
propisanim uvjetima zaštite na radu sa svim drugim mjerama zaštite radi sprečavanja ugrožavanja života i zdravlja 
ljudi. 
 
Ovim projektom su predviđena osnovna i posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na: 

• projektiranje i izgradnju objekta, 

• osiguranje potrebnih mikroklimatskih uvjeta u prostorima za koje je projektirana instalacija predviđena, 

• sigurnost i funkcionalnost projektirane instalacije i njoj pripadajućih uređaja 

• osiguranje potrebnih mjera za nesmetano i sigurno rukovanje opremom projektirane instalacije, 

• svi uređaji i oprema sustava moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije, 

• mjere zaštite od požara rješavaju se u sklopu protupožarnih mjera (vidi "PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA"), 

• svi metalni dijelovi instalacije podložni koroziji antikorozivno su zaštićeni sa dva premaza temeljne boje, 

• boje i lakovi korišteni za bojanje dijelova instalacije otporni su na povišenu temperaturu i ekološkog sastava, 

• ugradnja cijevne armature ( ventili i sl.) je predviđena na pristupačnim mjestima. 

• razmještaj opreme i uređaja u građevini je takav da omogućava nesmetan pristup i kretanje radnika po 
građevini kada je potrebno izvršavanje radnih operacija na instalacijama i na uređajima tijekom servisiranja, 

• sve cijevi i oprema koji odaju toplinu odgovarajuće su toplinski izolirani u cilju sprječavanja opekotina pri 
slučajnom dodiru. Ogrijevni medij sustava grijanja ne može biti uzročnik požara ili eksplozije, 

• na plaštevima izolacije cjevovoda i ventilacijskih kanala će se označiti smjerovi protoka strujanja medijal, 

• u tehničkim prostorima se postavljaju ostakljene i uokvirene sheme sustava termotehničkih instalacija, 

• prilikom montaže i probnog pogona potrebno je obučiti kućnog majstora ili drugu odgovornu osobu 
investitora, sa rukovanjem instalacijom i manjim popravcima. Način na koji se moraju izvoditi određeni 
poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom izrađuje izvođač radova i predaje investitoru prilikom 
primopredaje objekta. 
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• svi radovi na opremi sa rotirajućim elementima se mogu obavljati isključivo u fazi garantiranog mirovanja 
opreme (prekid el. napajanja) i od strane ovlaštenog, stručnog servisera. 

Sve instalacije i uređaji imaju ugrađenu svu propisanu sigurnosnu i regulacionu armaturu potrebnu za siguran i 
nesmetan rad bez nadzora 
 
OSTALO 

• Unutrašnje projektne temperature odabrane su u skladu sa uobičajenom tehničkom praksom,odnosno 
pravilima zaštite na radu, a osiguravaju se sustavom ventilacije, grijanja i hlađenja. 

• Sustavi ventilacije ostvaruju intenzitet ventilacije sukladno uobičajenoj tehničkoj praksi. 

• Unutrašnje jedinice sustava klimatizacije (ventilokonvektori-fan coili) smjestit tako da istrujnim mlazom 
zraka ne ometaju rad i boravak osoblja i posjetitelja. 

• Kondenzat iz sustava klimatizacije spaja se na kanalizacijske odvode objekta uz obaveznu izvedbu preko 
sifonskih spojeva. 

• Ovisno o namjeni pojedinih prostora u sklopu građevine, odabrani su mikroklimatski uvjeti u tim prostorima 
(unutarnja temperatura, količina svježeg zraka, nivo buke i dr.), a sve u skladu s važećim propisima 

• Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ne smije biti veća od 0,5 m/s ako je 
temperatura vanjskog zraka do 10˚C. 

• Ventilatori u uređajima su za kućište pričvršćeni preko antivibracijskih izolatora tako da ne uzrokuju buku 
iznad propisima dozvoljenih granica 

• U uređajima klima postrojenja svi rotirajući djelovi, kao i dijelovi pod električnim naponom su zaštićeni od 
nenamjernog ili slučajnog dodira 

• Instalacija i oprema izvedeni su od materijala propisanih obzirom na maksimalno moguće pogonske tlakove 

• Svi rotirajući dijelovi opreme kao i dijelovi pod električnim naponom su zaštićeni i nepristupačni u 
normalnom rukovanju. Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zaštićena od dodirnog napona i 
izvedena kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom. Sva strojarska 
oprema, cijevna i kanalska instalacija trebaju biti zaštitno uzemljene. Utičnice elektroinstalacija moraju se 
postaviti na udaljenosti od najmanje 600 mm od ogrjevnog tijela ili cijevi. Kompletna instalacija i potrošači 
su zaštićeni od kratkog spoja odgovarajućim osiguračima a istu izvesti sa sigurnosnim zaštitnim vodičima. 
Prikaz mjera zaštite na radu uslijed opasnosti od električnog udara dat je detaljno u projektu 
elektroinstalacija 

• Nakon montaže vrši se hladna proba (proba propuštanja) svih cijevnih razvoda, a po obavljanoj cjelokupnoj 
montaži opreme proba funkcionalnosti uz potrebna balansiranja. Tlačnom probom provedenom po 
završetku montaže cijevnog razvoda, osigurava se apsolutna nepropusnost sustava. 

• Nakon montaže opreme vrši se ispitivanje funkcionalnosti sustava. 

• Prekoračenje dopuštenog tlaka u sustavima grijanja i hlađenja onemogućeno je ugradnjom sigurnosnih 
ventila podešenih na odgovarajući tlak ispuštanja. 

 
TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA 
Izvođač radova dužan je izraditi elaborat zaštite na radu u skladu sa tehnologijom koju primjenjuje. 
Elaborat zaštite na radu mora sadržavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom izvođenja radova i mjere za 
njihovo sprječavanje. 
Mjere iz elaborata zaštite na radu moraju sadržavati svu opremu i radove koje treba provesti u skladu sa Zakonom 
o zaštiti na radu za ovakve vrste radova.  
Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih strojeva i uređaja na njemu, te radnika za vrijeme građenja, mora se 
provesti u skladu sa važećim  propisima zaštite na radu. 
 
TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA TREBA SE PRIDRŽAVATI SLIJEDEĆIH MJERA 

• Gradilište mora biti vidljivo označeno. 

• Pristup gradilištu onemogućiti osobama koje tamo nisu zaposlene. 
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• Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 

• Na svim prijelazima višim od 1,0 metra postaviti ogradu. 

• Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viši nivo moarju biti sigurne od prijeloma i klizanja. 

• Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu od udara električne energije. 

• Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugrađenih instalacija klimatizacije, grijanja i ventilacije 
što je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijam. 

• Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete za održavanje osobne higijene, osobna zaštitna sredstva i sredstva 
za pružanje prve pomoći. 

• U tijeku izvođenja radova treba osigurati redovni stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu svih 
propisa u građevinarstvu. 

 
SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA 
Nakon dovršenja gradnje , Izvođač radova je dužan: 

- ukloniti ambalažu i otpad nastao tijekom montaže 
- ambalažu i otpad pogodan za reciklažu odložiti n za to određena mjesta 
- ukloniti preostalu  opremu i materijal  s gadilišta 
- odvesti –ukloniti alat s gradilišta 
- očistiti montirane uređaje  i opremu  
- očistiti okoliš u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzročio 
- okoliš dovesti u prvobitno stanje 

 

• Sva oprema je smještena na način da je pristup radi održavanja omogućen bez poteškoća. 
Način na koji će se obavljati određeni poslovi i radne opercije u okviru rukovanja sustavom biti će opisan u uputstvu 
za rukovanje, kompletirano shemom izvedenog sustava. Uputstvo izrađuje izvoditelj radova i predaje investitoru 
prilikom primopredaje. Uz uputstvo se trebaju predati atesti za ugrađeni materijal i opremu. 
 
5.4. MJERE ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐENE U PROJEKTU VODODVODA I KANALIZICIJE 
 
Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da upozna radnike sa uvjetima rada, 
opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi provjeru osposobljenosti radnika za samostalni i bezbjedan rad. 
Takođe je obavezan da osigura sredstva zaštite na radu i da se stara da ih radnici nagradilištu koriste. Izvođač radova je 
obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uvjetima, ukoliko takva radna mjesta postoje. 

Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja , uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe  za rad i uređaje moraju se pribaviti i 
podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se videti da buka na radnim mjestima neće prelaziti dopuštene 
vrijednosti. 

Radnici neobučeni za ove vrste radova ne mogu se uputiti na ovo gradilište. 

Prilikom izvođenja radova potrebno je da se svi učesnici u izgradnji pridržavaju propisa i odredbi Zakona o zaštiti na 
radu. 

 Na osnovu Zakona o zaštiti na radu, u projektu su predviđena određena tehnička rješenja kako bi bile izbjegnute 
sve opasnosti koje bi mogle nastupiti kada građevina bude u funkciji. 

 
 Opasnosti koje mogu nastupiti su : 
  - opasnost od urušavanja 
 - opasnost od požara 
 - opasnost od nečistoće 
 - opasnost od izljevanja vode iz cijevi 
 - opasnost od buke  
 - opasnost od loših mikroklimatskih uvjeta 
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 1.  Opasnost od urušavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije prilikom i nakon izvedbe ne bi mogla postojati jer 

su predviđena takva rješenja( obavezno razupiranje rova kod većih dubina)i primjenjeni takovi materijali koji 
zadovoljavaju instalaciju bez opasnosti od urušavanja 

 
 2. Opasnost od požara izbjegnuta je već samim izborom materijala za instalacije, te predviđenim mjerama 

protupožarne zaštite same građevine. 
 

 3.  Opasnost od nečistoće je uklonjena primjenom odgovarajućih rješenja i materijala za cjevovode. Instalacija 
vodovoda se nakon dovršene montaže ipire i dezinficira, a o kvaliteti vode je potrebno izdati odgovarajući atest.  
Odvodnja sanitarnih i drugih otpadnih voda riješena je prema važećim pozitivnim propisima. 
Odvodnja otpadnih-zamašćenih  voda iz prostora u kojima može doći do zamašćivanja u kanalizaciju se ispušta 
nakon obrade u separatoru masti. 
Separator je izrađen prema smjernicama DIN 4040 i DIN 4041. 
Efekt  uklanjanja masnoća  iznosi 92%.  
Nakon spajanja separatora obavezno ga napuniti vodom te provjeriti nepropusnost spojeva. 
Nakon puštanja u pogon potrebno je prazniti separator masti prema potrebi,te sklopiti ugovor sa ovlaštenim 
sakupljačem opasnog otpada. 

 
 4.  Opasnost od izljevanja vode iz cijevi je eliminirana izvedbom podnih sifona za odvod vode te probama o 

vodonepropusnosti cjevovoda za koje se izdaju potrebni atesti. 
 
 5.  Opasnost od buke je svedena na minimum jer tok vode koja prolazi kroz cijevi stvara minimum buke. Cijevi su 

ugrađene u bet. podloge ili u zidove i propisno su izolirane. Brzine u cjevovodima dimenzionirane  su tako da ne 
stvaraji šumove kod proticanja. 

 
 6.  Opasnosti od loših mikroklimatskih uvjeta je svedena na najmanju moguću mjeru tehničkim rješenjima same 

zgrade te izvedbom odzračnih vertikala.   
 
Kod izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija objekta trebaju se primjenjivati pravila zaštite na radu u skladu sa 
Zakonom o zaštiti na radu, a posebno: 
 
- radnici moraju biti upoznati sa pravilima zaštite na radu 
- radnici moraju koristiti osobna zaštitna sredstva 
- na svim sredstvima za rad moraju biti primjenjena pravila zaštite na  radu 
-  gradilište mora biti uređeno i organizirano u skladu sa pravilima  zaštite  na radu , a  ovo se posebno odnosi 

na radove koji se obavljaju na većim visinama i kod kopanja rovova 
-      ako se iskop vrši gdje već postoje ostale instalacije(strija, plin, voda)radove   obavljati  

ručno i pod kontrolom stručne osobe 
-        na gradilištu potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zaštitnih    
         sredstava, sredstva za pružanje neposredne prve pomoći 
 
Kada će vodovodne i kanalizaciske instalacije biti u upotrebi, moraju biti svim osobama na radu osigurani uvjeti rada bez 
opasnosti po život i oštećenje zdravlja. 
 
U tom cilju ovim su projektom predviđena slijedeća tehnička rješenja : 
 
- nakon izvršene montaže vodovodne i kanalizacijske instalacije moraju biti ispitane na nepropusnost i tlačnu 

probu,o čemu treba izdati ispravan atest 
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- nakon završene montaže vodovodne instalacije pitke i sanitarne vode, moraju biti dezinficirane i isprane, te 
priložiti atest o ispravnosti vode za piće od nadležne ustanove 

- na svim potrebnim mjestima predviđeni su na kanalizaciskim  instalacijama revizioni otvori, a na 
vodovodnim instalacijama ventili. 

 
INSTALACIJA VODOVODA 

• opskrba vodom rješena je povezivanjem na gradsku mrežu gdje ce tlak u cijevima(cjevovodu)biti u granicama 
zakonskih okvira. 

• Kontrolu ipravnosti vode provodi distributer preko ovlaštenih laboratorija. 

• Unutarnju vodovodnu instalaciju predviđa se izvesti od cijevi iz fusiolena (PP-R) prema DIN 8077/78 MP 52. 

• Vanjsku vodovodnu instalaciju se predviđa izvesti od PEHD  plastičnih vodovodnih cijevi. 
 
INSTALACIJA ODVODNJE 

• Kompletnu unutarnju kanalizacijsku instalaciju predviđa se izvesti od plastičnih PE, PP, i PVC kanalizacijskih cijevi 
i fazonski spojnih komada za unutarnju kanalizaciju prema ÖNORM b 5177, Zakonu o normizaciji (NN 80/13),  

• Odvodnja čistih oborinskih će biti izvedena sukladno konzervatorskom rješenju postojeće odvodnje. 
   Kontrola funkcioniranja kanalizacijske mreže predviđena je preko kontrolnih fazonskih komada i kontrolnih okana. Sva 
ulazna okna u kojima se obavljaju radnje  u svrhu čišćenja kanalizacije izvedena su tako da je radnicima omogućen lak 
pristup  i rad u oknima. 
 
TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA TREBA SE PRIDRŽAVATI SLIJEDEĆIH MJERA: 

• Gradilište mora biti vidljivo označeno. 

• Pristup gradilištu onemogućiti osobama koje tamo nisu zaposlene. 

• Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 

• Na svim prijelazima višim od 1,0 metra postaviti ogradu. 

• Iskope dublje od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod nadzorom 
ovlaštene osobe. 

• Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viši nivo moarju biti sigurne od prijeloma i klizanja. 

• Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu od udara električne energije. 

• Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugrađenih instalacija vodovoda, unutarnje hidrantske mreže 
i odvodnje što je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijam. 

• Instalacije vodovoda, hidrantske mreže i odvodnje prije zatrpavanja ili zazidavanja potrebno je tlačno i 
funkcionalano ispitati.  

• Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete za održavanje osobne higijene, osobna zaštitna sredstva i sredstva za 
pružanje prve pomoći. 

• U tijeku izvođenja radova treba osigurati redovni stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu svih 
propisa u građevinarstvu. 

Za provedbu navedenih mjera nadležna je i odgovorna  uprava gradilišta. 
Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi rukovotitelj gradilišta, nadzorni inženjer, te ovlašteno tijelo općine.  
 
TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA 

• Instalacije vodovoda i odvodnje su dimenzionirane tako da se sprijeći mogući izvor nastajanja buke uslijed 
protoka u instalacijama. 

• Instalacije vodovoda i odvodnje se za nosivu konstrukciju pričvršćuju nosačima sa gumenim obujmicama čime se 
spriječava prijenos vibracija. 

• Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne čime je sprijećeno onečišćenje prostora u objektu od izljevanja. 

• Na svim sanitarnim elementima predviđena je ugradnja sifona kako bi se spriječio prolazak neugodnih mirisa i 
plinova iz javnog sustava odvodnje u objekt. 
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• Instalacija vodovoda ispitije se tlačnom probom, ispire i dezinficira a pušta se u pogon po dobivenom atestu 
Zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti vode za piće. 

• Za slučaj nekontroliranog izljevanja u prostorijama kuhinje predviđene su podne rešetke čime se spriječava 
izljevanje u ostale prostorije. 

• Ispred svakog izljevnog mjesta i sanitarnog čvora ugradit će se zaporna armatura kako bi se omogućilo parcijalno 
zatvaranje dotoka vode u slučaju nekontroliranog izljevanja, kvara ili zamjene  dijela instalacije. 

• Regulacija temperature na izljevnim mjestima omogućena je mješalicama tople i hladne vode. 

• Instalacije hladne i tople vode i recirkulacije zaštičuje se toplinskom izolacijom. 

• Otpadne vode (zamašćene) prije ispuštanja u javni sustav odvodnje se  

• propuštaju kroz separator ulja i masti. 

• Svi poklopci na kontrolnim i zasunskim oknima  moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni i moraju tijesno 
nalijegati na okvir kako nebi došlo do klopotanja prilikom prijelaza vozila. Gornja površina poklopca mora biti u 
ravnini terena. 

• Otvaranje poklopaca kontrolnih okana dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama, oko poklopca potrebno je 
postaviti ogradu i potrebne prometne znakove a ako se posao obavlja noću nužna je i svjetlosna signalizacija. 

• Prije silaska u kontrolna okna kanal se mora odzračiti najmanje 15 minuta a prema potreba i više nakon čega je 
potrebno provesti ispitivanje eksplozimetrom i detektorom otrovnih i štetnih plinova. 

• Sve osobe koje silaze u kontrolna okna moraju imati zaštitnu odjeću, čizme, zaštitni šljem i rukavice te biti 
vezane užetom kako bi ih se moglo izvući u slućaju nezgode. 

• Nakon izlaska iz kontrolnih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa otpadnim vodama podvrči pranju i 
čišćenju a njihova odjeća i obuća se mora očistiti, oprati i dezinficirati. 

• Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju obavezno proći tečaj o primjeni pravila zaštite na radu. 
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6. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU KOJIMA SE OTKLANJAJU UTVRĐENE OPASNOSTI 
 

6.1. OPĆENITO  
 

Zaštita na radu se provodi sa ciljem osiguranja sigurnih uvjeta rada svim osobama bez opasnosti za život i zdravlje. Zaštita 
na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa u cilju provedbi propisanih i priznatih pravila zaštite 
na radu. 
Za vrijeme građenja projektirane građevine, potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 
predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

➢ organizaciju i uređenje samog gradilišta 
➢ organizaciju skladišnog prostora 
➢ organizaciju i lokaciju građevine namijenjene boravku ljudi 
➢ organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 
➢ organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede djelatnika na radu i slično 
➢ ispravnost sredstava za rad, kao što su alati, strojevi i ostala prateća oprema 
➢ ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava djelatnika (primjerice: zaštitna kaciga, radno 

odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično) 
➢ sanacija okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije same izgradnje 

Tijekom izgradnje projektirane građevine, odnosno održavanja predmetnih instalacija, nužno je poštovati slijedeća pravila 
zaštite na radu: 

➢ djelatnik mora biti zdrav, opremljen osobnim zaštitnim sredstvima i ispravnim alatom, 
➢ djelatnik mora biti kvalificiran za odgovarajuću vrstu posla, te upoznat sa pravilima zaštite na radu, 
➢ kontrolu i popravke na predmetnim instalacijama smije obavljati isključivo djelatnik kojeg ovlasti korisnik 

građevine. 
➢ osobe koje rade na montaži i održavanju predmetnih instalacija ne smiju biti pod utjecajem alkohola ili drugih 

opojnih sredstava koja umanjuju radnu sposobnost. 
 

Prema Zakonu o zaštiti na radu NN broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18 primijenjena su slijedeća tehnička rješenja: 
 

6.2. RADNE I POMOĆNE PROSTORIJE  
 
Opći zahtjevi za mjesta rada 
Veličina radne prostorije mora biti takva da je za svakog radnika osigurano najmanje 10 m3 zračnog prostora i 2 m2 
slobodne površine poda. 
Pod pojmom zračni prostor odnosno slobodna površina poda podrazumijeva se slobodna zapremina zračnog 
prostora, odnosno površina poda koja nije zauzeta namještajem, oruđima, strojevima, pomoćnim uređajima ili 
materijalom i ne služi kao prostor za skladištenje. 
Poslodavac je u svrhu zaštite na radu, obvezan osigurati da: 

• su prometni putovi do nužnih i drugih izlaza stalno prohodni, 

• se mjesta rada, s pripadajućom opremom i uređajima redovito održavaju, a utvrđeni nedostaci odmah 
otklone, 

• se mjesta rada, oprema i uređaji redovito čiste do primjerene higijenske razine, a posebno uređaji za 
provjetravanje, kao što je navedeno u članku 26. ovoga Pravilnika, 

• se sigurnosna oprema i uređaji namijenjeni za sprječavanje ili uklanjanje rizika redovito održavaju i 
provjeravaju. 

Na mjestima rada na kojima su prisutne fizikalne, kemijske i biološke štetnosti, radnici moraju biti zaštićene od 
njihovog štetnog djelovanja sukladno propisima zaštite na radu i drugim propisima. 
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Nadzorni uređaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zaštite od razbojstva, provala i sl., na način da 
radnici nisu trajno u vidnom polju nadzornih uređaja. 
Mjesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi. 
 
Buka i vibracije 
O razini buke u svim radnim prostorima treba vpditi računa o Pravilniku o zaštiti radnika od izliženosti buci na radu (NN br. 
46/08). Konstruktivnim rješenjima zadovoljeni su traženi parametri. 
U svim radnim i boravišnim prostorima buka ne prelazi dozvoljeni nivo definiran navedenim standardima i propisima. 
 
Mediji za funkcionalnost sustava su slijedeći: 

➢ zrak temperature.15-35°C 
➢ ekološki freon R410A 
➢ hladna voda 10-15°C 
➢ topla potrošna voda 50-70°C  

 
Temperatura i izmjena zraka u radnim i pomoćnim prostorijama: 
Na mjestima rada u zatvorenom prostoru moraju se ovisno o prirodi posla osigurati povoljni uvjeti rada, odgovarajući za 
ljude u pogledu temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka, uzimajući u obzir radne postupke i fizičke zahtjeve koji se 
postavljaju radnicima. 
Ako radni proces to dopušta, u radnim prostorijama se zavisno od vrste radova u hladnom (zimskom) razdoblju moraju 
osigurati sljedeći mikroklimatski uvjeti: 

• rad bez fizičkog naprezanja 20 – 25°C 

• laki fizički rad 16 – 22 °C 

• teški fizički rad 10 – 19 °C 
Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnološkom procesu, a ne smije biti 
veća od  

• 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C,  

• 0,6 m/s ako je temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno  

• 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka preko 27 °C. 
 
U prostorijama za obavljanje uredskih poslova i sličnim prostorijama kao i u pomoćnim prostorijama, pri normalnim 
mikroklimatskim uvjetima, mora se osigurati najmanji broj izmjena zraka u toku jednog sata: 

➢ prostorija za obavljanje uredskih poslova i slično  1,5 izmjena/h 
➢ garderoba      1 izmjena/h 
➢ umivaonica      1 izmjena/h 
➢ nužnik       4 izmjene/h 

U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima moraju se umjetnim provjetravanjem osigurati sljedeće 
količine svježeg zraka po radniku: 

• 30 m3/h – za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20 m3 slobodnog zračnog prostora; 

• 20 m3/h – za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano 20 do 40 m3 slobodnog zračnog prostora; 
 

Garderobe 
U građevinama namijenjenim za rad moraju se predvidjeti garderobe za radnike ako moraju nositi radnu odjeću i gdje se, 
zbog zdravstvenih i razloga zaštite privatnosti, ne smije tražiti da se presvlače u nekoj drugoj prostoriji. 
Garderobe moraju biti dovoljne veličine i po potrebi opremljene sjedalicama te omogućiti svakom radniku da zaključa 
svoju odjeću tijekom radnog vremena. 
Garderobe moraju biti osigurane odvojeno za muškarce i za žene. 
Garderobe je potrebno projektirati, izvesti i opremiti ovisno o stupnju zagađenosti mjesta rada i prirode poslova koje 
radnici obavljaju, po sljedećem kriteriju: 
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• za poslove kod kojih nastaje prašina koja nije štetna za zdravlje (tekstilna industrija, kudjeljare, sortiranje krpa i 
otpadaka, pekarske, stolarske, ličilačke, bravarske, limarske, mehaničarske radionice i sl.) moraju se za čuvanje i 
održavanje radne i civilne odjeće i obuće radnicima osigurati jednostruki garderobni ormari; 

Garderobni ormari moraju biti tako izvedeni da su zadovoljeni sljedeći uvjeti: 

• da imaju najmanje visinu 150 cm, dubinu 35 cm, širinu 35 cm, da su izrađeni na nogarima visokim 15 cm radi 
čišćenja, a ako nemaju nogare da su smješteni na fiksno podnožje visoko 15 cm, 

• da na podesnim mjestima pri dnu i vrhu imaju otvore za ventilaciju, 

• da su opskrbljeni ključevima za zatvaranje, 

• da su oličeni zaštitnim bojama, 

• da s unutarnje strane imaju ugrađene vješalice ili drugo odgovarajuće sredstvo za vješanje odijela, 

• da u gornjem dijelu imaju policu za odlaganje kape ili šešira, a visina police mora biti najmanje 30 cm od vrha, 

• da u donjem dijelu imaju policu za obuću. 
Dvostruki garderobni ormar može se podijeliti po širini na dva dijela te pregrada u dvostrukom ormaru mora biti izvedena 
tako da civilno odijelo ne dolazi u dodir s radnim. 
Garderobne ormare i klinčanice potrebno je u garderobi razmjestiti na najpovoljniji način u odnosu na dužinu i širinu 
prostorije te položaj prozora i vrata, tako da je osiguran slobodan prolaz. 
Ako se u prostorijama predviđa smještaj odjeće za više od 50 radnika, mora imati širinu najmanje 1 m. 
Prostorije garderobe moraju biti lako dostupne, te biti odgovarajućeg kapaciteta i imati klupe za sjedenje. 
 
Umivaonice 
Umivaonici u pravilu moraju biti smješteni u posebne prostorije povezane s garderobom i moraju biti osigurani odvojeno 
za žene i za muškarce. 
Umivaonici moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

• da posjeduju dovoljan broj slavina, zavisno od vrste posla i broja radnika, 

• za radove pri kojima se radnici ne mogu oprati hladnom vodom da imaju osiguranu i toplu vodu, 

• da su izgrađene od takvog materijala koji se može lako održavati, 

• da imaju osigurana sredstava ili uređaje za sušenje ruku. 
Broj slavina odnosno baterija u umivaonicama određuje se zavisno od vrste posla i broja radnika u najbrojnijoj smjeni, i to: 

1) jedna slavina odnosno baterija na najviše 20 radnika – ako pri obavljanju poslova dolazi do prljanja ruku, jakog 
znojenja, pojave prašine ili vlage, kvašenja odijela ili ruku; 

2) jedna slavina odnosno baterija na najviše 15 radnika – ako pri obavljanju poslova dolazi do prljanja odijela, ruku i 
tijela ili znojenja i pojave velikih količina prašine; 

3) jedna slavina odnosno baterija na najviše 10 radnika – ako se pri obavljanju poslova izdvajaju štetne tvari i 
neugodni mirisi, dolazi do ionizirajućih zračenja ili se zagađuje odjeća; 

4) jedan umivaonik na 50 radnika – za uredske i druge slične poslove, koji može biti smješten u pretprostoru nužnika 
ili na drugom pogodnom mjestu. 

 
Nužnici 
Nužnici se moraju osigurati odvojeno za muškarce i za žene. 
Udaljenost nužnika u građevini do najudaljenijih mjesta rada, ne smije biti veća od 100 m, odnosno veća od 200 m 
ako se nužnici nalaze izvan građevine. 
Broj nužnika u građevini određuje se prema broju osoba na radu tako da se za najviše 30 muškaraca odnosno 20 
žena mora osigurati po jedan nužnik, a uz nužnik za muškarce i po jedan pisoar. 
Nužnici se moraju predvidjeti u posebnim kabinama s pregradama visine najmanje 2 m mjereno od poda. 
Svijetla površina poda kabine ne smije biti manja od 0,9 x 1,2 m. 
Nužnici moraju imati pretprostor s vratima koja se sama zatvaraju. Pretprostor mora biti opremljen s jednim 
umivaonikom na najviše četiri nužnika. 
Prostorije nužnika moraju imati odgovarajuću ventilaciju. 
Svaki nužnik mora imati vrata koja se zaključavaju s unutarnje strane. 
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Pored glavne opreme nužnika koja se sastoji od školjke i uređaja za vodeno ispiranje, potrebno je kabinu nužnika 
opremiti držačem za toaletni papir i zidnom vješalicom. 
Pisoari se mogu izvesti kao panel pisoari, pisoarske školjke i uspravni pisoari. Pisoari moraju biti izrađeni iz materijala 
koji se lako peru te širina panel pisoara mora odgovarati broju muških osoba, i to tako, da se osigura dužina od 60 
cm za najviše 30 radnika. Panel pisoari moraju biti izrađeni od materijala koji je otporan na mokraću. Panel pisoari 
moraju imati ispiranje vodom po cijeloj dužini. 
Žlijeb za odvod vode i mokraće mora se postaviti ispod razine poda i mora imati lagani pad prema slivniku. 
 
Putevi i izlazi u nuždi 
Putevi i izlazi u nuždi moraju biti slobodni i voditi što izravnije prema vanjskom prostoru ili do sigurnog područja. 
Maksimalna dužina evakuacijskog puta do sigurnog prostora ne smije biti veća od 50 m, a u katnim građevinama ne 
smije biti veća od 30 m. 
Građevine duže od 30 m i sa više od 3 kata, moraju imati najmanje dva dovoljno udaljena stubišta, od kojih se jedno 
koristi za slučaj opasnosti. Stubišta moraju imati izlaze koji vode u slobodni prostor. 
Posebni putevi i izlazi u nuždi moraju biti označeni znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te 
sigurnosni znakovi moraju biti trajno postavljeni na odgovarajućim mjestima. 
Putevi i izlazi u nuždi te prometni putovi i izlazi na koje oni imaju pristup, moraju biti slobodni od prepreka tako da 
se mogu bez smetnji koristiti u bilo koje vrijeme. 
Putovi i izlazi u nuždi koji trebaju biti osvijetljeni moraju biti opskrbljeni s nužnom rasvjetom odgovarajuće jačine za 
slučaj nestanka rasvjete. 
Vrata na evakuacijskim putovima moraju biti označena te mora biti omogućeno njihovo otvaranje iznutra u svako 
doba bez posebne pomoći u smjeru izlaznog puta. 
 
6.3. POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA  
 
Posebni uvjeti radnika su da mora biti stariji od 18 godina i mora imati stručnu osposobljenost (stručna sprema 
odgovarajućeg stupnja obrazovanja). 
Zaposlenik mora obaviti periodični pregled zdravstvenog stanja i psihofizičke sposobnosti i to prije stupanja na radon 
mjesto i periodično svake četiri godine. 
 
6.4. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN 
 
Osiguravanje provedbe osposobljavanja za rad na siguran način znači da je svaki zaposlenik osposobljen za rad na siguran 
način putem teoretskog osposobljavanja, a potom i da stalno provodi praktični dio osposobljavanja za rad na siguran način 
kroz svakodnevnu radnu operativu. 
Ocjenjivanje praktične osposobljenosti zaposlenika za rad na siguran način obveza je koju može kvalitetno ostvariti jedino 
rukovoditelj radova. Budući da je u Zakonu o zaštiti na radu navedeno da se ocjena praktične osposobljenosti provodi na 
mjestu rada, očito je da takvu ocjenu može dati samo ona osoba koja zaposlenika prati u svakodnevnoj operativi izvođenja 
radnih postupaka.  
 
6.5. ZAŠTITNA SREDSTVA 
 
Pod pojmom osobnih zaštitnih sredstava podrazumijevaju se odjevni i drugi predmeti i uređaji koji radnici nose na sebi ili 
ih koriste pri radu, a koja su izrađena u skladu sa hrvatskim normama, internim standardima ili uputama, odnosno koja su 
ispitana u ovlaštenoj pravnoj osobi. 
Potrebna primjena osobnih zaštitnih sredstava pri obavljanju pojedinih poslova i zadataka utvrđuje se na temelju 
''procjene rizika''. 
Vrste osobnih zaštitnih sredstava i njihova namjena: 

- zaštitno odijelo dvodijelno (ljetno i zimsko), 
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- zaštitne cipele s rebrastim gumenim đonom,povišene (s pojačanom kapicom), 

- zaštitne rukavice kožne, 

- električarske rukavice, 

- gumene izolacijske čizme (za rad na terenu-po potrebi), 

- kišna kabanica, 

- zaštitna izolacijska kaciga (za rad na terenu-po potrebi), 

- zaštitni pojas (kod rada na visini), 

- zaštitne naočale ili štitnik (kod pojave el. luka), 

- plinska maska (kod pojave produkta gorenja). 
 
6.6. ZNAKOVI SIGURNOSTI I UPOZORENJA 
 
Na mjestima rada, na sredstvima rada i pripadajućim instalacijama trajno se postavljaju znakovi sigurnosti i znakovi općih 
obavijesti. 
Ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje radnika, poslodavac je obvezan postaviti pisane 
obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, 
bioloških štetnosti te izvora fizikalnih i drugih štetnosti na radu. 
 
Znakovi sigurnosti su znakovi s općom porukom o sigurnosti u kombinaciji boje i geometrijskog oblika koji uz dodatni 
grafički symbol ili tekst nose posebnu poruku sigurnosti. Postavljaju se za označavanje sa svrhom lakog usmjeravanja 
pozornosti na predmet i situaciju koja bi mogla prouzročiti određenu opasnost. 
 
Izrađuju se kombiniranjem boja sigurnosti, geometrijskih oblika i kontrastne boje kako je prikazano u tablici 
 

 

Boja 
sigurnosti 

Geometrijski 
oblik 

Kontrastna 
boja 

Boja grafičkog 
simbola ili 

teksta 

Značenje ili 
svrha 

Primjeri primjene 

Crveno 
 

BIJELA CRNA Zabrana 
Znakovi zabrane 
Znakovi zaustavljanja 
Isključivanje u slučaju opasnosti 

 
BIJELA BIJELA 

Zaštita od 
požara 

Označavanje u zaštiti od požara, 
vatrogasna oprema 

Žuto 
 

CRNA CRNA 
Oprez! 

Moguća 
opasnost 

Upozorenja na opasnost (vatra, 
eksplozija, zračenje, kemijsko 
djelovanje itd.) 
Upozorenje na prepreke, 
opasne prijelaze 

Zeleno  

 

BIJELA BIJELA 

Bez 
opasnosti 
Obavijest 

Prva pomoć 

Vozilo za hitnu pomoć 
Izlaz u slučaju opasnosti 
Tuševi za hitnu uporabu 
Stanice za hitnu pomoć 
Skloništa 

Plavo 
 

BIJELA BIJELA 
Naredba 
Obaveza 

Obaveza nošenja osobnih 
zaštitnih sredstava, zaštitne 
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BIJELA BIJELA 

Uputa ili 
obavijest 

opreme 
Telefonske kabine 

 

 
6.7.   POSTUPAK S UNESREĆENIM DO UPUĆIVANJA ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 
 
Prema Zakonu o zaštiti na radu u objektu će biti osposobljen najmanje jedan radnik u smjeni za pružanje prve pomoći 
radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći li do prijema u zdravstvenu ustanovu. Radnik određen 
za pružanje prve pomoći mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u 
pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći. 
Poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti dostupni, 
označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja. Na kutiji s opremom za pružanje prve pomoći potrebno je istaknuti 
ime i prezime te kontakt osposobljenih osoba. 
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7. OSTALO 
 
7.1. ODSTRANJIVANJE OTPADA  
 
   Građevni proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe 
ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje 
se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom. Nakon 
završetka svih radova na gradilištu potrebno je sve postojeće javne površine dovesti u prijašnje stanje ukoliko su bile 
narušene. Sva oprema, sredstva rada, neutrošeni građevinski materijal moraju biti uklonjeni, a svo okolno zemljište na 
gradilištu i na prilazima gradilištu dovesti u red i u funkciju. Sav materijal i pribor koji je služio za osiguranje gradilišta (ev. 
ograda, rampe i sl.) potrebno je ukloniti po završetku radova. Zelene površine koje budu prekopane na lokaciji potrebno 
je zatraviti i redovito održavati. Sve radnje moraju se provoditi u skladu sa zakonima i propisima koji reguliraju 
gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša.  
   Neposredno uz gospodarski dio zgrade i natkriveni prostor za dostavu robe predviđena su dva mjesta za kontejnere 
za otpad, a na proširenom dijelu rampe predviđeno je mjesto za stroj za prešanje ambalaže – kartona i plastike. 
Spremište za otpatke izvedeno je tako da se onemogući zagađenje zemljišta, podzenih voda i čovjekove radne okoline. 
 
7.2. TRANSPORT I KOMUNIKACIJA  
 

Pješački promet:  

  
Kolni i pješački prilaz na parcelu je iz ulice Stjepana Radića, odnosno preko lokalne prometnice koja se spaja na ulicu 
Stjepana Radića. Isto se ovim projektom neće mijenjati. 

 
Kolni promet:  
  
Sve postojeće interne kolne i pješačke površine će se zadržati. Planiranim radovima nikako se ne utjeće na postojeće 
vatrogasne pristupe i površine za intervenciju vatrogasnog vozila. 
 
7.3. ORGANIZACIJA RADILIŠTA 
 
   Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog 
ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta (koordinator I) i tijekom građenja (koordinator II)  kada 
radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. 
Investitor ili druga osoba za koju se izvode radovi, dužan je najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova na 
privremenom radilištu, na kojem će radovi trajati duže od pet dana i na kojem će radove izvoditi dva ili više izvođača, 
dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada. Preslika prijave gradilišta mora biti vidno 
izložena na gradilištu. 
    Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova. Plan izvođenja radova potrebno je 
izraditi u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08). Plan izvođenje 
radova je sastavni dio projektne dokumentacije određene posebnim propisima. 
Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvođenja radova. 
   Svaki poslodavac (izvođač radova) koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja 
radova i odrediti rok dovršetka radova.  
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8. ZAKLJUČAK 
 
Provedbom svih navedenih pravila zaštite na radu osigurati će se sigurnost korisnika objekta od mogućih ozljeda tijekom 
uporabe predmetne građevine.  
Korisnik predmetne građevine dužan je stalnom kontrolom stanja održavati projektirani i izvedeni stupanj zaštite.  
 
Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda izgrađenog objekta, inspektoru rada, staviti na uvid:  
 

➢ Glavni projekt na osnovi kojeg je izdana građevinska dozvola i suglasnost inspekcije rada.  
➢ Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu.  
➢ Izjava projektanta kojom se potvrđuje da je obavljena kontrola i da su u glavnom projektu primjenjena tehnička 

rješenja za primjenu pravila zaštite na radu.  
➢ Za strojeve i uređaje s povećanim opasnostima koji će se koristiti u izgrađenom objektu, isprave izdane od 

ovlaštene ustanove, odnosno trgovačkog društva, kojima se potvrđuje da su strojevi ili uređaji proizvedeni u 
skladu s propisima zaštite na radu.  

➢ Za uvozne strojeve i uređaje s povećanim opasnostima koji će se koristiti u izgrađenom objektu, isprave izdane od 
ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva, da su strojevi odnosno uređaji proizvedeni u skladu s međunarodnim 
konvencijama, stranim propisima, odnosno normama iz područja zaštite na radu. Isprave za takve strojeve i 
uređaje izdane u inozemstvu priznati će se uz uvjete utvrđene zakonom.  

➢ Za strojeve i uređaje s povećanim opasnostima, tehničke upute i upute za uporabu izdane od proizvođača strojeva 
i uređaja (na hrvatskom jeziku).  

➢ Isprave o obavljenim ispitivanjima čimbenika radnog okoliša (mikroklime, buke i rasvjete).  
➢ Isprave o obavljenim ispitivanjima instalacija i uređaja.  
➢ Nalaz o ispitivanju tehničkih svojstava objekta s ugrađenim postrojenjima i procesnim instalacijama u pogledu 

funkcionalnosti i sigurnosti obavljenom putem probnog rada, ako postoji potreba da se takva ispitivanja obave.  
 
 
 
 



 

9. SITUACIJA 
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