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1.2 POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA 

 

PROJEKTANTI: 

 

 GLAVNI PROJEKTANT: Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj 

ovlaštenja: A 3064 

 ARHITEKTONSKI PROJEKT: Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj 

ovlaštenja: A 3064 

 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKICJE: Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni 

inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: Vladimi Varga, ing.el., ovlašteni inženjer elektrotehnike, broj 

ovlaštenja: E 2017 

 STROJARSKI PROJEKT: Ivo Meštrović, dipl.ing.stroj., ovlašteni inženjer strojarstva, broj 

ovlaštenja: S 1741 

 PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE: Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer 

građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE: Dalimir Jurković, 

dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA: Rok Pietri, mag.ing.nav.arch., ovlašteni inženjer 

strojarstva, broj ovlaštenja: S 1355 

 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA: Petar Čuljak dipl.ing.el., ovlaštena osoba za izradu 

elaborata zaštite od požara, broj ovlaštenja: 113 

 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU: Petar Čuljak dipl.ing.el. 

 ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE: Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer 

građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 GEODETSKA SITUACIJA: Damir Donđivić, dipl.ing.geod., ovlašteni inženjer geodezije, broj 

ovlaštenja: 247 

 

SURADNICI: 

 

 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: Aleksandar Maćešić, struč.spec.ing.el. 

    Renato Fabekovec, struč.spec.ing.el. 

    Jurica Huljak, struč.spec.ing.el. 
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1.3 POPIS MAPA PROJEKTA 

 

MAPE: 

 

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 

  Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

  T. D.:   19/20-A 

  Projektant:  Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh. 

 

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

 T. D.:   10/20-K 

 Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 

 

MAPA 3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

  Izradio:  VV-Elektroprojekt d.o.o., Ehrlichova 9, Zagreb, OIB 52645592648 

  T. D.:   219-20 

  Projektant:  Vladimir Varga, ing. el. 

 

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT 

  Izradio:  Meštrović termotehničke instalacije d.o.o., Suhopolje, Pčelić 188a; 

    OIB: 00932295761 

  T. D.:   21/2020 

  Projektant:  Ivo Meštrović dipl.ing. stroj. 

 

MAPA 5 PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

 Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

 T. D.:   19/20-VK 

 Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 

 

MAPA 6 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 

 Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

 T. D.:   19/20-F 

 Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 

 

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA 

  Izradio:  PPN Projekt d.o.o., Gustava Krkleca 14, Zagreb, OIB: 12444339390 

  T. D.:   PPN 4140/20 

  Projektant:  Rok Pietri, mag.ing.nav.arch. 
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ELABORATI: 

 

  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

  Izradio:  Inspekt d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, OIB: 24609583524 

  T. D.:   EP-03562-77-22-2020 

  Projektant:  Petar Čuljak dipl.ing.el. 

 

  ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

  Izradio:  Inspekt d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, OIB: 24609583524 

  T. D.:   EP-03562-78-22-2020 

  Projektant:  Petar Čuljak dipl.ing.el. 

 

  ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

  Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

  T. D.:   19/20-B 

  Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 
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1.5 IZJAVA PROJEKTANTA 

Temeljem Zakona o gradnji čl. 51, 68 i 70 (NN br. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obveznom 

sadržaju i opremanju projekata građevina čl. 16 (NN br. 118/19) izdaje se 

 

I Z J A V A 

PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 

Kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT: 

 

Strukovna odrednica: ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

 

Investitor:  DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 

   Stjepana Radića 9A, Borova (Suhopolje) 

   OIB: 75988025471 

Građevina:  ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE 

Lokacija:  k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

Redni br. mape: ELABORAT 

Broj teh. dnev:  19/20-B 

Zaj. oz. projekta: DB-20 

 

usklađen sa sljedećim prostornim planom/planovima: 

- Prostorni plan Virovitičko-podravske županije VI. izmjene i dopune (Službeno glasilo Virovitičko-

podravske županije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13. i 11/18.) 

- Prostorni plan uređenja općine Suhopolje III. izmjene i dopune (Službeni glasnik općine Suhopolje 

broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.), 

 

posebnim uvjetima i uvjetima priključenja: 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, 

Služba civilne zaštite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića, KLASA: 

350-05/20-28/0000206, URBROJ: 511-20-0007 od 23. studenoga 2020. godine 

- HEP-PLIN d.o.o., Pogon Virovitica, HR-33000 Virovitica, Ote Horvata 15, BROJ: F 20009/2514/20NK od 

20. studenoga 2020. godine 

- Državni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante Starčevića 12, KLASA: 

540-02/20-03/10254, URBROJ: 443-02-01-04/3-20-2 od 24. studenoga 2020 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, KLASA: 361-03/20-01/13017,URBROJ: 376-05-3-20-02 od 24. studenoga 2020 

- Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava Virovitica, HR-

33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3, KLASA: 116-01/20-11/49, URBROJ: 443- 02-01-22/1-20-2 od 

23. studenoga 2020. godine, 
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te posebnim zakonima i propisima:  

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN br 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18), 

 

tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovih Zakona, drugim propisima kojima se 

uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. 

  

Mjesto i datum izrade: 

Zagreb, studeni 2020. 

Projektant: 

Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer 

građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

  

 

 

 Direktor: 

Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 



Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-B ZOP: DB-20 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 

8 
 

2 TEHNIČKI DIO 

2.1 PROJEKTNI ZADATAK 

Elaboratom zaštite od buke predviđene su mjere za sprječavanje širenja prekomjerne buke iz građevina u 

okoliš, kao i mjere za sprječavanje širenja prekomjerne buke u susjedne radne prostore te mjere zaštite od 

izloženosti buke na radu. 

 

Te mjere obuhvaćaju uvjete izgradnje elemenata konstrukcije, kao i aproksimativne proračune kojima se 

dokazuje da su zadovoljeni zahtjevi primijenjenih tehničkih propisa. 

 

Tehnički uvjeti navedeni u ovom elaboratu odnose se samo na osiguranje minimalne zvučne zaštite, pa se uz 

ostale tehničke uvjete obavezno primjenjuju.  

 

Projektom je predviđena zaštita od buke unutar građevina, kao i zaštita okoliša od buke iz građevina.  

 

2.2 OPIS GRAĐEVINA 

Predmetne građevine; ZGRADA A i ZGRADA B nalaze se na k.č.br. 788, k.o. BOROVA. Površina predmetne 

katastarske čestice iznosi 2.210,00 m2. Na predmetnoj katastarskoj čestici nalazi se više zgrada, a dio se 

koristi kao obradiva površina. Predviđenim zahvatima ne će se mijenjati oblik i veličina postojeće katastarske 

čestice. 

 

Predmetna parcela je relativno nepravilnog oblika, trokutaste forme, u blagom padu prema sjeveroistoku. 

Pristup na parcelu je preko kolne površine sa jugozapadne strane. Na parceli su osim zgrada, uređene interne 

prometnice, pristupne staze, a veći dio parcele je hortikulturno obrađen (zelenilo) i to u prednjem dijelu 

parcele orijentiranom na pristupnu kolnu površinu, dok se stražnji dio parcele koristi kao obradiva 

poljoprivredna površina (razne ratarske kulture). 

 

Predmetna čestica locirana je prema prostornom planu uređenja općine Suhopolje III. izmjene i dopune 

(Službeni glasnik općine Suhopolje broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.) u "Zonu mješovite pretežno 

stambene  namjene", te prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave(NN 145/04) spada u zonu buke 3.  

 

2.2.1 ZGRADA A 

Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak 

u kojem će biti moguće primiti 10 korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. 
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2.2.2 ZGRADA B 

Rekonstrukcijom se planira  dovršenje i dogradnja zgrade, u kojoj će se osigurati organizirano stanovanje za 7 

novih korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. Rekonstrukcijom će se dobiti dvije stambene 

cjeline (dva stana). Jedan stan će biti trosoban i služiti za stanovanje 4 korisnika, a drugi stan će biti dvosoban 

i služiti za smještaj 3 korisnika. 

 

2.3 NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE  

Ekvivalentna trajna razina buke Leq jest ona razina stalne buke koja bi na čovjeka jednako djelovala kao 

promatrana promjenjiva buka istog vremena trajanja. 

2.3.1 DOPUŠTENA RAZINA BUKE U VANJSKOM PROSTORU 

Dopuštena razina buke (ukupna razina buke imisije od svih postojećih i planiranih izvora) LRAeq, odabrana je za 

područje koje se, prema važećim odredbama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u 

kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), Tablici 1 Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom 

prostoru, tretira kao 

”zona mješovite pretežito stambene namjene ” 

i određena je s: 

 

Zona Namjena prostora Najviše dopuštene 

ocjenske razine buke 

imisije LRAeq u dB(A) 
buke 

 

  
za dan(Lday) noć(Lnight) 

3. 
Zona mješovite, pretežito 

stambene namjene 
55 45 

 

Prema tome najviša dopuštene ocjenske razine buke imisije iznosi: 

 

L
Req

 dan(L
day

) = 55 dB 

L
Req

 noć(L
night

) = 45 dB 

 

Kako nema podataka o prethodno uvrštenim mjerenjima razine buke na predmetnoj lokaciji tj. nije izmjerena 

razina buke u okolišu pa nema zahtjeva za smanjenjem razine dopuštene buke na temelju odredbi iz članka 6 

citiranog Pravilnika. 

 

Pretpostavlja se da je procijenjena razina rezidualne buke viša ili jednaka navedenoj dopuštenoj razini, te 

imisija buke novo-projektirane građevine, prema čl.6, stavak 1 gore navedenog Pravilnika, ne smije prelaziti 

dopuštene navedene razine, umanjene za 5 dB(A). 
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Mjerodavna dopuštena razina buke iznositi će 
LRAeq dan(L

day
) LRAeq noć(L

night
) 

50 dB(A) 40 dB(A) 

2.3.2 ZGRADA A - DOPUŠTENA RAZINA BUKE NA RADNOM MJESTU  

Najviša dopuštena razina buke od proizvodnih i neproizvodnih izvora buke po vrsti djelatnosti , prema Prilogu 

Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu o (NN 46/08), u zgradi A iznosi: 

 

R.br. 

  

Opis posla 

  

Najviša 

dopuštena 

razina buke 

LA,eq u dB(A) 

(a)* (b)* 

2. 

  

Pretežno umni rad koji zahtijeva 

usredotočenost, kreativno 

razmišljanje, dugoročne odluke 

istraživanje, projektiranje, 

komuniciranje sa skupinom ljudi 

50 

  

40 

  

 

(a) razina buke na radnome mjestu koja potječe od proizvodnih izvora 

(b) razina buke na radnome mjestu koja potječe od neproizvodnih izvora (ventilacija, klimatizacija, promet i 

dr.). 

2.3.3 ZGRADA B - DOPUŠTENA RAZINA BUKE U BORAVIŠNIM PROSTORIJAMA 

Najviše dopuštena razina buke LRAeq u zatvorenim boravišnim prostorijama prema Pravilniku o najvišim 

dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave(NN 145/04) u zgradi B iznosi: 

 

Zona prema Tablici 1. ovog Pravilnika 3 

Najviše dopuštene ekvivalentne razine 

buke LReq u dB(A) 

– za dan 

 

 

35 

– za noć 25 

 

2.4 IZVORI BUKE 

2.4.1 ZGRADA A 

Zgrada A nema proizvodnih izvora buke. 

Neproizvodni izvori buke u zgradi A je rekuperator topline za horizontalnu ugradnju pod strop. 



Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-B ZOP: DB-20 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 

11 
 

Tehničke karakteristike projektiranog rekuperatora su sljedeće: 

- količina zraka: 250 - 1000 m3/h 

- eksterni pad tlaka 11 - 170 Pa 

- količina zraka: 250 - 1000 m3/h 

- eksterni pad tlaka: 11 - 170 Pa 

- stupanj efikasnosti za temperaturu: 80,0 - 89,5 % 

- stupanj efikasnosti za entalpiju-grijanje: 72,5 - 87,0 % 

- stupanj efikasnosti za entalpiju-hlađenje: 71,0 - 85,5 % 

- razina zvučnog tlaka: 18,0 - 37,0 dB (A) 

- apsorbirana el. snaga: 21 - 420 W 

- napajanje: 220 - 240 V / 1 faza / 50 Hz 

- dimenzije: V × Š × D = 404 × 1278 × (1144+2x79) mm 

- masa: 54 kg 

2.4.2 ZGRADA B 

Zgrada B nema proizvodnih i neproizvodnih izvora buke. 

 

2.5 RJEŠENJA ZAŠTITE OD BUKE 

2.5.1 PRORAČUN KARAKTERISTIKA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

APROKSIMATIVNI PRORAČUN ZVUČNE IZOLACIJE (Rw) i PRORAČUN OSTVARENJA ZAŠTITE OD UDARNOG 

ZVUKA ZA MEĐUKATNU KONSTRUKCIJU (Lw) 

 

Prema normi HRN U.J6.201 mjerodavne konstrukcije za zaštitu od buke u građevini su: 

2.5.1.1 ZGRADA A - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA 

 

MK 

MEĐUKATNA KONSTRUKICJA 

A.9. Međukatna konstrukcija prema prostorijama druge 

namjene 

Sastav građevnog dijela      

 

MATERIJAL 

 

DEBLJINA

SLOJA 

(cm) 

Λ [W/mK] 

NAZIVNA 

GUSTOĆA 

(kg/m²) 

AK.RED. 

GUSTOĆA 

(kg/m²) 

MASA PO 

POVRŠINI 

(kg/m²) 

1 CEMETNI ESTRIH 4,00 1,60 2000,00 1800,00 72,00 

2 OKIPOR (EPS) 2,00 0,04 20,00 - - 

3 ARMIRANI BETON 5,00 0,42 2500,00 2300,00 115,00 

4 ŠUPLJI BLOKOVI OD GLINE 15,00 0,45 1000,00 1000,00 150,00 
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5 VAPNENO CEMETNA ŽBUKA 2,00 1,00 1800,00 1500,00 30,00 

Masa po površini zvučno homogenog dijela: M = 367,00 

        

Aproksimativna formula za proračun zvučne izolacije:     

Rw = 25 lgM – 14 dB Rw = 50 dB   

Masa obodnih pregrada je veća od 300 kg/m2 +3 dB   

Pregrada je obložen zvučno upojnim materijalom (EPS) +4 dB   

Aproksimativna zvučno izolacijska moć pregrade Rw = 57 dB   

      

  Rw = 57 dB ≤ Rw,min* = 57 dB ZADOVOLJAVA 

      

*Minimalna vrijednosti zvučne izolacije (Rw,min) je definiran normom HRN U.J6.201/1989, gdje se traži 

minimalna zvučna izolacija od 57 dB pod točkom A.9. Međukatna konstrukcija prema prostorijama 

druge namjene 

 

Provjera ostvarenja zaštite od udarnog zvuka za međukatnu konstrukciju (Lw): 

fo = 160√
𝑠′

𝑀1
   < 100 Hz 

fo = 16√
15

72
  = 73,03 Hz < 100 Hz 

lu,plo. = 35 logM2 – 101 dB 

lu,plo. = 35 log550,00– 101 = -11,24 dB 

Δ L500 = 40 log500 / fo 

Δ L500 = 40 log500 / 61,96 = 30,77 dB 

lu,ukupno. = lu,plo. + Δ L500 – 2 dB 

lu,ukupno. = -11,24 + 30,77 – 2 = 17,54 dB 

Lw = 68 - lu,ukupno. ≤ Lw,max = 68 dB 

Lw = 68 – 17,54 = 50,46 dB ≤ Lw,max* = 68 dB 

 

*Maksimalna vrijednosti nivoa zvuka udara (Lw,max) je definiran normom HRN U.J6.201/1989, gdje se traži 

maksimalna vrijednost od 68 dB pod točkom A.9. Međukatna konstrukcija prema prostorijama druge 

namjene. 

 

Predloženi sastav međukatne konstrukcije ZADOVOLJAVA  zahtjev u pogledu zvučne izolacije od zračnog 

zvuka i zaštite od udarnog zvuka. 
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2.5.1.2 ZGRADA B - ZID IZMEĐU DVA STANA 

 

PZ 
PREGRADNI ZID  

A.1. Zid između dva stana 

Sastav građevnog dijela      

 

MATERIJAL 

 

DEBLJINA

SLOJA 

(cm) 

Λ [W/mK] 

NAZIVNA 

GUSTOĆA 

(kg/m²) 

AK.RED. 

GUSTOĆA 

(kg/m²) 

MASA PO 

POVRŠINI 

(kg/m²) 

1 VAPNENO CEMETNA ŽBUKA 2,00 1,00 1800,00 1500,00 30,00 

2 ARMIRANI BETON 30,00 2,60 2500,00 2300,00 690,00 

3 VAPNENO CEMETNA ŽBUKA 2,00 1,00 1800,00 1500,00 30,00 

Masa po površini zvučno homogenog dijela: M = 750,00 

        

Aproksimativna formula za proračun zvučne izolacije:     

Rw = 25 lgM – 14 dB Rw = 58 dB   

Masa obodnih pregrada je veća od 300 kg/m2 0 dB   

Pregrada je obložen zvučno upojnim materijalom  0 dB   

Aproksimativna zvučno izolacijska moć pregrade Rw = 58 dB   

      

  Rw = 58 dB ≤ Rw,min* = 52 dB ZADOVOLJAVA 

      

*Minimalna vrijednosti zvučne izolacije (Rw,min) je definiran normom HRN U.J6.201/1989, gdje se traži 

minimalna zvučna izolacija od 52 dB pod točkom A.1. Zid između dva stana. 

 

Projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka. 

 

2.5.2 OTVORI 

2.5.2.1 VRATA 

Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: 

- krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. 

- svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, 

otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. 

- vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na 

nalijegajućim plohama. 

- na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.  

Vrata moraju zadovoljiti minimalnu zvučnu izolacijsku moć od Rw= 35 dB, što se dokazuje važečim atestom. 
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2.5.2.2 PROZORI I BALKONSKA VRATA 

Okviri krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na doprozornik.  

Prozori i vrata moraju imati brtve u nasjednim utorima – DOVOLJNE KRUTOSTI. 

Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na 

starenje, koja se može lako čistiti i jednostavno izmjeniti.  

Prozori i vrata moraju biti osigurani s dovoljnim brojem učvrsnih zapora ("rigli") i šarki, i tako konstruirani da 

se osigura JEDNOLIČAN PRITISAK, DOVOLJNOG INTENZITETA na nalijegajućim plohama. 

Prozori i balkonska vrta moraju zadovoljiti minimalnu zvučnu izolacijsku moć od Rw= 40 dB, što se dokazuje 

važečim atestom. 

 

2.5.3 INSTALACIJE 

2.5.3.1 PRODORI INSTALACIJA KROZ ZIDOVE I MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE 

Prodori radi vođenja instalacija ne smiju se izvoditi u osnovnom zidu, nego se moraju voditi u obzidima, 

odnosno u vertikalnim oknima. Vertikalna okna za instalacije moraju biti obzidana punom opekom, prekinuta 

na etažnim pojačanjima, zvukoizolirana mineralnom vunom, uz zrakotijesno brtvljenje i izoliranje svih 

proboja. 

 

Prodori instalacija kroz konstrukciju trebaju se izvesti s omotačem od mineralne vune ili pusta, s potpunim 

elastičnim brtvljenjem reški trajnoelastičnim kitom, s oslanjanjem na elastične nosače kako bi se spriječila 

kruta veza instalacija i konstrukcije. Svi podzemni kanali za kablove moraju biti akustički brtvljeni vrećicama s 

pijeskom. 

 

2.5.3.2 UGRADNJA INSTALACIJSKE OPREME 

Sva pričvršćenja opreme, cijevi i instalacijskih vodova na konstrukciju moraju biti izvedena elastičnim 

ovjesom, ili oslonjena na podmetače od gume ili plastike. 

Instalacijski vodovi grijanja i ventilacije, te dovoda vode i odvodnje moraju biti izvedeni od “teških” materijala 

koji su dobri zvučni izolatori, te elastično učvršćeni i spajani. Za zahodske školjke predvidjeti horizontalnim 

spoj na kanalizacionu vertikalu, kako ne bi došlo do prodora međukatne konstrukcije, a time i nastanka 

zvučnih mostova, između prostora različitih korisnika. 

 

Obaveza je izvođača radova da dostavi nadzornom organu i projektnom timu na uvid i odobrenje, prije 

početka radova, u trenutku kad bude poznat potencijalni dobavljač opreme, svu relevantnu tehničku 

dokumentaciju proizvođača glede akustičkih karakteristika opreme i akustičkih rješenja, naročito u pogledu 

izvođenja akustičkih obloga, prigušivača i specijalnih vrata, uključivo potrebne izvještaje o ispitivanju, 

odnosno certifikate. Za sve prigušivače zvuka treba dostaviti jasne dokazne akustičke proračune s 

izračunatom konačnom razinom buke. Proračun će se temeljiti na konkretnim proizvođačkim podacima o 

buci pojedinih elemenata opreme. Eventualno prevelike razine buke i vibracija u odnosu na dozvoljen 
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vrijednosti izvođač mora riješiti ugradnjom efikasnijih prigušivača i boljih vibroizolatora, a ne smanjenjem 

protoka zraka, padom tlaka ili smanjenjem intenziteta rada dotičnog uređaja. 

 

2.6 ŠIRENJE BUKE IZ GRAĐEVINE 

2.6.1 ZGRADA A 

Jedini izvor buke u rekonstruiranom dijelu Zgrade A je rekuperator topline. Najviša razina zvuka koju može 

proizvesti  projektirani rekuperator iznosi 37 dB (A).  

Dopuštena razina buke imisije u vanjski prostor iz predmetne građevine iznosi 40 dB (A). 

Dopuštena razina buke u radnom prostoru iznosi 40 dB (A). 

Građevina bukom ne ugrožava radnika i okoliš. 

2.6.2 ZGRADA B 

U zgradi B nema izvora buke. 

Građevina bukom ne ugrožava okoliš. 

 

2.7 ŠIRENJE BUKE U GRAĐEVINE 

2.7.1 PROMET I DJELATNOSTI ISPRED GRAĐEVINE 

2.7.1.1 ZGRADA A 

Najbliža točka fasade zgrade A do najbliže prometnice iznosi 10.50 m. Sama prometnica je lokalna, slabo 

prometna cesta, te stoga zgrada A nije ugrožena bukom iz okoliša. 

2.7.1.2 ZGRADA B 

Najbliža točka fasade zgrade B do najbliže prometnice iznosi 14.90 m. Sama prometnica je lokalna, slabo 

prometna cesta, te stoga zgrada B nije ugrožena bukom iz okoliša. 

 

2.8 POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PROPISA I NORMI 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

- Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96) 

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau 
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2.9 ZAKLJUČAK 

Elaboratom utvrđeni sastavi slojeva građevnih dijelova zadovoljiti će zahtjeve iz važećih propisa za zaštitu od 
zračnog i udarnog zvuka. 
Projektirane konstrukcije i prostori u pogledu akustičkih svojstava i zaštite od buke zadovoljavaju. 
Prijenos buke i vibracija od uređaja i instalacija projektnim rješenjima sveden je na minimum. 
Građevina bukom od djelatnosti i instalacija ne ugrožava okoliš. 
Građevina neće biti ugrožena bukom iz okoliša. 
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