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Sadržaj 
 
1. OPĆI DIO 
 
 
NARUČITELJ ELABORATA:   DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 
 Stjepana Radića 9a, Borova (Suhopolje) 
 OIB: 75988025471 

 
 

 
1.1. PROJEKTANT: Petar Čuljak, dipl.ing.el., 

Broj rješenja MUP-a: 511-01-208-UP/I-3813/6-12 od  16.08.2012.  
godine, (Upisni broj: 113),   produženo riješenjem klasa: UP/I-214-02/17-  
02/250 i   Ur.broj: 511-01-208-17-4  od 18.05.2017.godine 

  
 

1.2. DOM ZA  ODRASLE OSOBE BOROVA – ZGRADA A    
                

1.3. NASLOV ELABORATA: Elaborat zaštite od požara  
 

1.4. MJESTO I DATUM:  Virovitica, studeni 2020. godine 
 

1.5.  BROJ I DATUM OVLAŠTENJA 

 
 
 
U Virovitici, studeni 2020. godine 
 
 
 

Elaborat izradio: 
 
 

Petar Čuljak, dipl.ing.el. 
(Upisni broj:113) 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) daje se  
 
 
 
 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU 
PROJEKTANTA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 
 

 
 
 

1.1. kojim se Petar Čuljak, dipl. ing. el. imenuje projektantom elaborata zaštite od požara pri izradi 

prikaza mjera zaštite od požara za DOM ZA  ODRASLE OSOBE BOROVA – ZGRADA A,  
Rekonstrukcija dijela zgrade ( prenamjena negrijanog 1. kata u grijani 1. kat). ,  na k.č.788, 
k.o. Borova                      

 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petar Čuljak, dipl.ing.el. 
(Upisni broj:113) 

 
 
 
 
 
 
U Virovitici, studeni  2020. godine 
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1. STRUČNI DIO ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

2.1. Posebni uvjeti zaštite od požara utvrđene u postupku kojim se uređuje prostorno uređenje i 
gradnja 

Posebni uvjeti građenja izdani od RH Ministarstvo unutarnjih poslova, službe civilne  zaštite 
Virovitica. 
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Glavni  projekt obuhvaća  rekonstrukciju dijela zgrade ( prenamjena negrijanog 1. kata u grijani 1. kat). 
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2.2. Podaci o upisu građevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, odnosno o potrebi da 
sosobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad, za 
rekonstrukciju građevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od 
bitnog zahtjeva od požara. 

 
Građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 
 

 Projektirana građevina namjenjena je smještaju osoba ograničene pokretljivosti te je time za nju 
OBAVEZNO osigurati pristupačnost osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti prema važećem 
Pravilniku (NN 78/13). 
 

2.3. Opis građevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovanih i tehničko-tehnoloških obilježja 
bitnih za ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine, a osobito podataka o namjeni 
značajki zbog kojih je prema posebnom propisu, građevina svrstana u skupinu : 

 
Prema zahtjevnosti zaštite od požara predmetne zgrade spadaju u podskupinu ZPS 5, budući da se u 
objektima nalaze osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati.  
 

2.3.1. Opis lokacije građevine 
 

 Predmetna parcela k.č.br. 788, k.o. Borova je površine 22210,00m², nova zgrada, dijelom izgrađena (više 
objekata), a dijelom se koristi kao obradiva površina.  
Predmetna parcela je relativno nepravilnog oblika, trokutaste forme, u blagom padu prema sjeveroistoku. 
Pristup na parcelu je preko kolne površine sa jugozapadne strane. Na parceli su osim zgrada, uređene interne 
prometnice, pristupne staze, a veći dio parcele je hortikulturno obrađen(zelenilo) i to u prednjem dijelu 
parcele orijentiranom na pristupnu kolnu površinu, dok se stražnji dio parcele koristi kao obradiva 
poljoprivredna površina (razne ratarske kulture). 

 

2.3.2. Opis građevine i okolnih građevina  
   
Predmetna ZGRADA A je u zemljišnoj knjizi upisana kao POSLOVNA ZGRADA, Borova, STJEPANA RADIĆA, 
tlocrtne površine 419 m2. Sastoji se od dvije etaže prizemlja i 1. kata ukupne visine od terena 6,85 m. U 
prizemlju se nalazi kuhinja sa spremištima namirnica. 

 

 
2.3.3. Veličina, površina  i namjena građevine    
 

     Namjena zgrade se ne mijenja.  
 
Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak 
u kojem će biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. U sklopu 
rekonstrukcije će se izvesti podizna platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo 
evakuacijsko stubište. 
Prostor prizemlja se u potpunosti zadržava (nije predmet zahvata). 
 

2.3.4. Oblikovanje građevine     
 

Građevina su arhitektonski oblikovana u skladu s lokalnim tradicijskim oblicima sa suvremenim oblikovnim 
izričajem, usklađene s krajobrazom i interpolirane sa već izgrađenim  građevinama u dijelu naselja u kom se 
nalaze.  
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POSTOJEĆE STANJE  
 

Temelji 
Temelji su trakasti i temeljne stope. Svi temelji su povezani veznim gredama i horizontalnim serklažima. 
Pod 
Podna ploča je armiranobetonska uz pretpostavku debljine od 12 cm, sa standardnim slojevima poda (HI, 
minimalna TI, cem.estrih, završna obloga) 
Zidovi 
Nosivi zidovi su izvedeni od šuplje blok opeke 19x19x29 cm. Na uglovima i rubovima su izvedeni vertikalni 
serklaži od armiranog betona. Ispod stropnih tavanica izveden je vertikalni serklaž visine 20 cm. Pregradni 
zidovi su izvedeni od šuplje blok opeke. 
Međukatna konstrukcija 
Međukatna konstrukcija izvedena je kao polumontažna od uložaka i gredica („Fert“) s maksimalnim 
opterećenjem od 2,00(korisno)+3,10=5,10 kN/m2 (bez vlastite težine „Fert-a“), sa završnom tlačnom 
betonskom pločom. 
Krovište 
Krov je dvostrešan nagiba 22°, konstrukcija drvena, pokrov je glineni crijep, ugrađeni gromobran. Streha 
obložena drvom. 
Vanjska i unutarnja stolarija  
Vanjski prozori su izvedeni od drvenih profila, a vrata od PVC-a. 
Unutarnja stolarija je uglavnom drvena. 
 
REKONSTRUIRANO STANJE  
 
Temelji i podovi 
Rekonstrukcijom se ne utječe na postojeće temelje i podne ploče. 
Zidovi pročelja 
Zidovi pročelja će se obložiti ETICS sustavom s vanjske strane na bazi mineralne vune kako bi predmetni dio 
građevine zadovoljio postojeće propise energetske učinkovitosti i uvjete zaštite od požara. 
Međukatna konstrukcija 
Na postojeću međukatnu konstrukciju će se postaviti plivajući pod sa zaštitom od udarnog zvuka  
Krovište 
Krov će se izolirati mineralnom vunom potrebne debljine da zadovolji postojeće propise energetske 
učinkovitosti. Postojeće visine se zadržavaju. 
 
Vanjska i unutarnja stolarija  
Prozori i vrata na predmetnom dijelu građevine će se zamijeniti novima koji zadovoljavaju postojeće propise 
energetske učinkovitosti.  
Zidne i podne obloge  
Novi pregradni zidovi će se izvesti sistemom gips-kartonskih ploča, a na novi plivajući pod će se postaviti 
završna protuklizna obloga. 
Konstrukcija 
Planiranom rekonstrukcijom se ne utječe na mehaničku otpornost i stabilnost zgrade. 
  

2.3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološki proces     
 

Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak 
u kojem će biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. U sklopu 
rekonstrukcije će se izvesti podizna platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo 
evakuacijsko stubište. 
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Površine rekonstrukcijom nastalih prostorija: 
 

rbr prostorija Površina m2 

1. garderoba 5,94 

2. Sanitarni čvor Ž 6,39 

3. Sanitarni čvor M 6,30 

4. Sanitarni čvor INV 6,98 

5. Ured 6,70 

6. Soba 25,70 

7. Hodnik 21,28 

 Dnevni boravak 68,31 

 Ukupno 147,60 

 
    

2.3.6. Način i uvjeti priključenja građevine na komunalnu  infrastrukturu     
 
Opis instalacija 

 
Građevina ima osigurane priključke na javnu vodovodnu mrežu, gradsku mrežu elektroinstalacija i 
telekomunikacija i plina. Odvodnja je riješena internom instalacijom i spojem na sabirnu jamu smještenu na 
parceli. Deponiranje kućnog otpada, vrši se u za to namijenjene posude smještene ispred zgrade i redovito 
se prazne kako je to standardno na predmetnoj lokaciji, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadležnog 
komunalnog poduzeća. 
U susjednoj povezanoj zgradi nalazi se  kotlovnica (energent plin) koja ima izlaz direktno na vanjski prostor.  
 
- Elektorinstalacije 
  
Projektira se nova elektroinstalacija.  
Sve vezano za elektrotehničke instalacije opisane su u Elektrotehničkom projektu. 
Opskrbljivač el. energijom je HEP OPSKRBA d.o.o., tarifni model je HEP OPTI, a koristi se za rasvjetu, rad 
ostalih potrošača el. energije, te za rashlad objekta. 
 
- Strojarske instalacije:  
 
Priprema PTV-a predviđa se pomoću električnih bojlera.  
Za potrebe grijanja koristiti će se kombinirano aerotermalne dizalice topline i radijatori spojeni na postojeću 
toplovodnu mrežu i plinsku kotlovnicu. 
Sve detaljno opisano u dijelu Strojarsko projektu. 
Opskrbljivač prirodnim plinom je HEP-PLIN d.o.o., a plin se koristi u svrhu pripreme potrebne toplinske 
energije za grijanje.. 
 

- Vodovod i odvodnja:  
Planiranim radovima se nikako ne utjeće na postojeće instalacije vodovoda i odvodnje. Zgrada je spojena na 
javni sustav vodovoda i odvodnje. Opskrba hladnom sanitarnom potrošnom vodom predmetne zgrade vrši 
se iz javne vodovodne mreže operatera - distributera vode Virkom d.o.o., Virovitica.  Zgrada ima izvedenu 
unutarnju hidrantsku mrežu. 
 
- Hlađenje 
Za potrebe hlađenja izvesti će se aerotermalne dizalice topline. 
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2.3.7. Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti      
       

Zaposjednutost prostora kao niti vrsta korisnika ustanove, neće se mijenjati ovim projektom.   
 
          
2.3.8. Očekivana vrsta, količina i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, 

stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu.    
                
U objektimu nije planiran smještaj  bilo kakvih zapaljivih tekućina, plinova ili drugih opasnih tvari   

 
2.3.9. Vrsta, količina i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su u 

tehnološkom procesu.       
 

U objektu nije je planiran smještaj eksplozivnih tvari, niti se one stavljaju u promet.   
 

2.3.10. Očekivana vrsta, količina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica)   
 

U objektu nije planiran smještaj  bilo kakvih eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica.  
 
2.3.11. Podaci o zatečenim svojstvima, za građevinu upisanu u Registar kulturnih dobara Republike 

Hrvatske. 
 
 Građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

 
2.3.12. Podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u Registar kulturnih 

dobara Republike Hrvatske      
 

Građevina nema podataka o zaštićenom spomeničkom svojstvu upisana u Registar kulturnih dobara 
Republike Hrvatske. 
 

2.3.13. Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine-prostora 
 
Rekonstruirani prostor će se vatrootporno odijeliti od ostalog prostora. U sklopu rekonstrukcije će se izvesti 
podizna platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo evakuacijsko stubište. 

 
2.4. Podaci (zahtjevni i /ili ograničenja) o sustavu zaštite od požara građevine koji utječu na 

projektiranje mjera zaštite od požara:      
 

2.4.1.   Popis propisa, normi, te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora 
informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili 
ograničenja) o sustavnoj zaštiti požara građevine 

 
- Zakon  gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) 

-  Zakon o zaštiti od požara RH (NN br. 92/10) 
-  Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08, 30/14, 130/17, 32/19), 
-  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06), 
-  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13), 
-  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
-  Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13), 
-  Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=705
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26209
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39343
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-  Pravilnik o otpornost na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13, 87/15), 

-  Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 
56/12, 61/12), 

-  Tehnički propisi o građevinskim proizvodima (NN 33/10), 
-  Tehnički propisi za čelične konstrukcije (NN 112/08), 
-  Tehnički propisi o izmjeni i dopuni tehničkog propisa za čelične konstrukcije(NN 125/10), 
-  Tehnički propisi o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN     

33/07), 
-  Tehnički propisi za sustave djelovanja munje u građevinama (NN 87/08, 33/10), 
  - Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih 

kotlovnica (Sl. List br. 10/90  i 52/90), 
 -  Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br.54/99)  
   pojedini pravilnici preuzeti na temelju članka 2. Zakona o normizaciji (NN 55/96, 163/03), 
-  Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10), 
-  Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/0870/18, 

73/18, 86/18) 
 
STANDARDI 
 
-  HNR U.J1. 030- Požarno opterećenje, 
-  HNR DIN 4102. dio4 – ponašanje građevnih materijala i građevnih elemenata u požaru, 
-  HNR U.J1.240- Tipovi konstrukcija prema njihovoj unutarnjoj otpornosti na požar, 
-  HNR Z.C0.003 – Klasifikacija prema vrsti zapaljivih materijala, 
-  HRN DIN 18 550- dio 2, Žbuke od mortova s mineralnim vezivima, izvedba, 
-  HNR DIN 105 dio 2. Zidna opeka, lagana šuplja opeka, 
-  HNR EN 62305-1: 2007, Zaštita od munje, 1.dio Opća načela (IEC 62305-1: 2006; E EN62305-

1:2006, 
-  HRN DIN 18810- vatrootporne kartonske ploče, 
-  HNR EN 62305-2:2007, Zaštita od munje, 2.dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2006; EN 

62305-2:2006), 
-  HRN EN 61643-11:20XX, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon- 11.dio: Odvodnici 

prenapona i udarnih struja povezani s niskonaponskom mrežom- Zahtjevi i ispitivanja (IEC 
61643-1:1998, Cor:1998, moddified; EN 61643—11:2002+A11:2007), 

-  HRN CLC/TR 50469:2007, Sustavi zaštite od munje- Znakovi (CLC/TR 50469:2005), 
-  HRN HD 384.4.42 S1:1999, Električne instalacije zgrada-- 4. dio: Sigurnosna zaštita--42. 

poglavlje: Zaštita od toplinskih učinaka 
-  HRN HD 60364-6, Niskonaponske električne instalacije, 6.dio:Provjetravanje, 
-  HRN IEC 60287-1-2-2001:1. iza pr. (En) 37 H1- Električni kabeli- Proračuni strujnog opterećenja 
-  HNR EN 50172:2008- Sustavi rasvjete izlaza u nuždi, 
-  HNR 7010- grafički simboli-sigurnosne boje i znakovi sigurnosti, 
-  HNR Z.SO.005- obavijesni znakovi koji se odnose na zaštitu i spašavanje, 
-  HNR DIN 4066/2007- obavijesne oznake za vatrogasce, 
-  HNR DIN 3222- Nadzemni hidranti za gašenje požara, 
-  HNR EN 671-1 Hidrantski sustavi—1. dio: Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima, 
-  DVGW-TGRI G600/1986- Tehnička pravila za plinske instalacije, 
-  DVGW G462/1 1976- za čelične plinovode, 
-  DVGW G459 1986- za izradu kućnih priključaka za radni tlak do 4 bara, 
-  HNR DIN VDE 0833 Sustavi za uzbunjivanje zbog požara, provale i prepada—1. dio: Opći    

zahtjevi, 
-  HNR DIN VDE 0833 Sustavi za uzbunjivanje zbog požara, provale i prepada—2. dio: Zahtjevi za 

sustave požarno uzbunjivanje, 
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-  TRVB 100, 125 i 126 – Tehničke smjenrice za preventivnu zaštitu od požara  
- HNR EN 54-2:2005/A1:2007. Naslov /HR): Sustavi za otkrivanje i dojavu požara—2.dio: Kontrola i 

pokazna oprema 
 

2.4.2. Prikaz primjenljivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog 
zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) koji sadrži: 

 
Za izračun sustava vatroobrane korišteni su slijedeći Pravilnici. 

            -  austrijske smjernice TRVB132 
           -  austrijske smjernice TRVB133 
           -  NFPA 101 

-  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11,74/13), 
-  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
-  Tehničke smjernice  za preventivu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 126, 

            - Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih       
              kotlovnica (Sl. List br. 10/90 i 52/90) 
 

Požarno opterećenje  
 

Izračun požarnog opterećenja izvršen je prema Tehničkim smjernicama za preventivnu zaštitu od 
požara TRVB 100 i TRVB 126 na način da su zbrojene vrijednosti imobilnog požarnog opterećenja (qi) i 
mobilnog požarnog opterećenja (qm). 

 
Za predmetnu građevinu, a prema austrijskim smjernicama za preventivnu zaštitu od požara TRVB 

A 100 87 , najbliže mobilno požarno opterećenje iznosi:        
 
Ukupno požarno opterećenje (Q), čini suma imobilnog (qi) i mobilnog (qm) požarnog opterećenja . 
 

Q = qi + qm (MJ/m2) 
 

qi      -   imobilno požarno opterećenje prema  
TRVB 100 tablica 6.2 za tip građ. 03                   qi  =100 MJ/m2 

 
qm    -   mobilno požarno opterećenje prema  

TRVB 126 za starački dom                                    qm =350 MJ/m2 
 

Iz iznešenog je vidljivo da je suma imobilnog i maksimalnog mobilnog požarnog opterećenja 
maksimalno 450 MJ/m2, odnosno manja od 1000 MJ/m2, pa se prema HRN U.J1.030 građevina svrstava u 
kategoriju NISKOG požarnog opterećenja.  

Požarno opterećenje se neće mijenjati ovim projektom. 
 
2.4.3. Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog 

zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može 
nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili 
drugom mjerom na pouzdani način). 

 
Građevina nije zaštićeno kulturno dobro. Nema odstupanja od bitnog zahtjeva glede zaštite od 
požara.  
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2.4.4. Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane 

elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od 
požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje 
bitnog zahtjeva  (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani 
način), 

 
Za potrebe gašenja požara osigurani su vatrogasni prilazi i pristupi građevini. JVP grada Virovitice s 
osiguranim 24-satnim dežurstvom nalazi se na udaljenosti manjoj od cca 12 km, a koja može izaći 
na intervenciju u vremenu do 15 minuta. Građevinama su osigurani postojeći pristup uzduž vanjskih 
zidova na kojima postoje prozori i vrata.  
 
Električna instalacija 
 

     Predviđeno je da se u objektima zamijeni sva rasvjeta s rasvjetom baziranoj na LED tehnologiji.  

    
Tehnička svojstva električne instalacije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine u koju je 
ugrađena, uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje električne instalacije, 
građevina i električna instalacija podnesu sva utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoliša, tako 
da tijekom građenja i uporabe građevine predvidiva djelovanja ne prouzroče požari i/ili eksploziju 
u građevini čime će  biti udovoljeno čl. 10. Tehničkih propisa za NN električne instalacije. 
Ispunjavanje bitnih zahtijeva zaštite od požara postiže se: 
- Projektiranjem, 
- Odabirom tehničkih  karakteristika proizvoda za el. instalacije, 
- Odabirom i provedbom propisanih mjera za sigurnosnu zaštitu, 
- Proračunima tehničkih karakteristika s relevantnim značajkama zahtjeva zaštite od požara, 
- Ugradnjom proizvoda za el. instalacije koji su isporučeni sa oznakom sukladnosti, odnosno isprave 
o sukladnosti u skladu s posebnim propisom, isporučen sa tehničkom uputom za ugradnju i uporabu 
na hrvatskom jeziku, ima projektom zahtijevana  , odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu 
i utjecaj svojstva i trajnost el. Instalacije su sukladni s podacima određenim Glavnim projektom, što 
je određeno čl. 28. Tehničkih propisa. 
 
Izvođenje el. instalacije mora biti takvo da el. instalacija im tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve 
određene projektom i tehničkim propisima. Uvjeti za izvođenje el. instalacije određuju se 
programom kontrole i osiguranja kvalitete, koji je sastavni dio Glavnog projekta el. instalacije (čl. 
29. tehničkih propisa). 
 
Instalacija zaštite od munje  
 

Na građevinama se radi zaštite od atmosferskog pražnjenja i udara groma mora nalaziti  
gromobranska instalacija prema važećim propisima.  
 

Posebne mjere zaštite od požara 
 
Posebne mjere zaštite od požara neće se mijenjati ovim projektom.  
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2.4.5. Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko određivanje načina sprječavanja 
širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno 
odjeljivanje) u glavnom projektu građevine, 

 
Građevina  nije samostojeća te su primjenje sve mjere predviđene Pravilnikom o otpornost na požar i 
drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara a što je vidiljivo u testualnom i 
grafičkom dijelu ovog elaborata.  
 

2.4.6. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje 
vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 
Sustav zaštite od požara u objektu riješen je aparatima za početno gašenje požara S6, S9, te unutarnjom i 
vanjskom hidranskom mrežom (postojeće). Pristup objektu neće se mijenjati. Vatrogasni pristupi su 
projektirani tako da podnese osovinski pritisak od 100 kN/m². Vatrogasna tehnika koja će se eventualno 
koristiti su vatrogasna navalna vozila i autocisterne JVP grada Virovitice te DVD Suhopolje i DVD Borova, 
koji se nalazi od predmetnog objekta na manje od cca 1 km.  
Prometnice oko objekta dimenzijama i nosivosti udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe 
(cesta koja može podnijeti osovinski pritisak od 100 kN – članak 7. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe NN br. 35/94 i 142/03).   
Površine za operativni rad vatrogasnih vozila neće se mijenjati.  

           Kolni i pješački prilaz na parcelu nove zgrade je iz ulice Stjepana Radića i ovim projektom se isto neće mijenjati. 
  

2.4.7. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini, te načina 
napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti) 

 
      Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni 
boravak u kojem će biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. U sklopu 
rekonstrukcije će se izvesti podizna platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo 
evakuacijsko stubište. 
Za intervenciju će biti nadležna javna vatrogasna postrojba grada Virovitice, koja IMA stalno dežurnu službu 
i koja je udaljena od lokacije do 12,00 km. 

Putovi evakuacije kata se mijenjau jer se dodaje još jedan izlaz na sjeveroistočnom pročelju zgrade. 
. 

Osvjetljavanje i označavanje izlaza i izlaznih putova  
 

Izlazi i izlazni putovi biti će propisno označeni i dodatno osvijetljeni.  
Oznake koje se postavljaju uz evakuacijske putove i na elementima izlaza biti će u skladu sa smjernicama EU 
(EEZ 58/92), Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te uz njega vezanu normu HNR 7010 (grafički simboli-
sigurnosne boje i znakovi sigurnosti) i HRN Z.SO.005 (obavijesni znakovi koji se odnose na zaštitu i 
spašavanje). 
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2.4.7.1. Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom vremenu u 
glavnom projektu građevine, 

 
Zahtjevana otpornost na požar građevinskih konstrukcija 

Konstrukcija i tehnička obrada 

 

Planiranom rekonstrukcijom se ne utječe na mehaničku otpornost i stabilnost zgrade. 
 

Otpornosti na požar građevinskih konstrukcija   
 
 Ovim projektom neće se zadirati u građevinsku konstrukciju osim u dijelu krovišta i omotača zgrade. 
Prema zahtjevnosti zaštite od požara predmetne zgrade spadaju u podskupinu ZPS 5. 
             Na mjestima prolaza kroz konstruktivne elemente na granici požarnih sektora, otvori za prolaz 
instalacija moraju se zabrtviti i obložiti materijalom jednake otpornosti na požar kao i granični konstrukcijski 
element. Sprečavanje širenja požara na susjedni požarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala postiže 
se ugradnjom cijevnih barijera-protupožarnih obujmica čija otpornost na požar mora biti ista kao i otpornost 
konstruikcije kroz koju prolazi. Razmak između otvora na fasadi mora biti najmanje 2 metra. 
     Elemente građevine treba izvesti u skladu s tablicama 4., 5.,6. i 7. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine moraju zadovojiti u slučaju požara (NN29/13 i 87/15) 
TABLICA 4. 
Pročelja 

                 

Građevni dijelovi 
Zgrada podskupine (ZPS) 

 ZPS 1   ZPS 2   ZPS 3   ZPS4   ZPS5  Visoke zgrade 

Ovješeni ventilirani elementi pročelje 

Klasificirani sustav   D     D-d1    D-d1   C -d1  B -d1   A2-d1 

ili                  

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

Vanjski sloj   D    D    D  A2-d1       B-d1 A2-d1 

Podkonstrukcija                         

– štapasta   D    D    D  D ili       C A2 

– točkasta   A2    A2    A2  A2        A2 A2 

Izolacija   D     D     D   B         A2 A2 

Toplinski kontaktni sustav pročelja 

Klasificirani sustav D D D C -d1 C -d1 A2-d1 

ili                  

Sastav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama 

– pokrovni sloj B-d1 B-d1 B-d1 B-d1 B-d1 A2-d1 

– izolacijski sloj   E     E     D     B     A2   A2 

TABLICA 5. Unutarnje zidne obloge i završni slojevi 

Građevni dijelovi 

Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5   
Visoke 
zgrade 

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove  
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Klasificirani 
sustav 

  D     D    D   D  D    B 

ili                  

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

– obloga D 
ili 

B D 
ili 

B D 
ili 

B C  
ili 

B C 
ili 

B   A2 

– izolacija C E C E C D B D B C   A2  

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima  

Klasificirani 
sustav 

NIJE PRIMIJENJIVO  D   C   B   A2   A2 

ili                  

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

– obloga  NIJE PRIMIJENJIVO   D  C   A2 B  A2 B   A2   A2 

– 
podkonstrukcija 

NIJE PRIMIJENJIVO   D  A2  ili A2  A2  ili A2  A2 ili A2    A2 

– izolacija NIJE PRIMIJENJIVO   C   B   D A2    C A2    B   A2  

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova 

  NIJE PRIMIJENJIVO   D     
C-s1, 
d0  

    
C-s1, 
d0  

    
B-s1, 
d0  

    A2-d0  

– stubište NIJE PRIMIJENJIVO   D     
C-s1, 
d0  

    
A2-s1, 
d0  

    
A2-s1, 
d0  

    A2-s1, d0  

TABLICA 6. Građevni proizvodi za podove i stropove 

Građevni dijelovi 

Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 
Visoke 
zgrade 

Podne obloge na evakuacijskim putovima  

– hodnici Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl 

– stubište Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl A2fl 

Podne obloge u neizgrađenim 
dijelovima potkrovlja 

Dfl Dfl Dfl A2fl A2fl A2fl 

Podne konstrukcije 

Klasificirani sustav D D D D B B 

ili 

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Nosivi dio D 

E 

C 

C 
ILI 

C 

D 

C 

C 
ILI 

C 

D 

C 

B 
ILI 

B 

C 

B 

B 
ILI 

B 

C 

B 

A2 
ILI 

A2 

C Izolacijski sloj 

Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge 

Klasificirani sustav D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 B-d0 

ili 

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Podkonstrukcija ILI ILI ILI ILI ILI 
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Izolacijski sloj 
D 

C-d0 

D-d0 

D 

D 

B-d0 

D 

C-
d0 

D-
d0 

D 

D 

B-
d0 

A2 

C-
d0 

D-
d0 

A2 

D 

B-
d0 

A2 

B-
d0 

C-
d0 

A2 

D-
d0 

B-
d0 

A2 

B-
d0 

C-
d0 

A2 

D-
d0 

B-
d0 

A2 

B-d0 

B-d0 

Obloga ili spušteni strop 

Stropne obloge na evakuacijskim putovima  

– hodnici 
NIJE 
PRIMIJENJIVO 

D C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 A-s1, d0 

– stubište 
NIJE 
PRIMIJENJIVO 

D C-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 

TABLICA 7. Krovovi 

Konstrukcija 
Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS 5 Visoke zgrade 

Ravni krovovi 

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala 

– Izolacija (hidroizolavija i 
slično) 

E E E E D D 

– Toplinska izolacija E D D A2 A2 A2 

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki 

– Izolacija 
BKROV 
(t1) 

BKROV 
(t1) 

BKROV 
(t1) 

BKROV 
(t1) 

BKROV 
(t1) nije 

dozvoljeno 
– Toplinska izolacija E E E A2 A2 

Kosi krovovi 

– Pokrov 
BKROV 
(t1) 

BKROV 
(t1) 

BKROV 
(t1) 

A2 A2 A2 

– Krovna ljepenka i folije E E E E E A2 

– Krovna konstrukcija E E E A2 A2 A2 

– Toplinska izolacija E D C A2 A2 A2 

 
Tehničko rješenje izlaznih putova za spašavanje osoba (broj, značajke i označavanje) u glavnom 
projektu građevine 
 

Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni 
boravak u kojem će biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. U sklopu 
rekonstrukcije će se izvesti podizna platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo 
evakuacijsko stubište na novo izvedenom izlazu. Stubište će biti otvoreno armirano betonsko. 

     
2.4.7.2. Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i raspored   

požarnih odnosno dimnih sektora)  u glavnom projektu građevine, 
Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni 
boravak u kojem će biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. 
Rekonstruirani prostor biti će od ostalog nerekonstruiranog prostora odijeljen vatrootpornim vratima EI 
60-C  i činiti će novi požarni odjeljak. 
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2.4.7.3.   Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih sektora (svojstva otpornosti na požar i/ili 

reakcije na požar, te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na 
granicama požarnih i dimnih sektora- zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u 
glavnom projektu građevine 
 

Rekonstruirani prostor biti će od ostalog nerekonstruiranog prostora odijeljen vatrootpornom pregradom i 
vatrootpornim vratima i činiti će novi požarni odjeljak. Vatrootpornost će biti dokazana sukladno normi HRN 
DIN 4102.  
Za građevine podskupine ZPS 5 pregradni zidovi moraju biti otpornosti na požar EI 60 (prostorna cjelovitost 
I toplinska izolacija). 

Za sprječavanje prijenosa požara između požarnih sektora izvesti će se vatrootporne prekidne 
udaljenosti otpornosti iste kao i granica požarnog sektora:  
- vertikalne prekidne udaljenosti od 1,20 m,  
 

                                                           
 
- horizontalne prekidne udaljenosti od 2,00 m,  
- kod spoja u uglu prekidna udaljenost 5,00 m  
 

                                                                     
Na građevinskim elementima kojima se sprječava prijenos požara (zone prekidnih udaljenosti) mora 
se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava pročelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas 
od negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te prekidne udaljenosti. Kod 
izvedbe ovješenih ventiliranih elemenata pročelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih 
izolacija spriječiti prijenos požara kroz ventilirajući sloj u širini prekidne udaljenosti, barijerom koja se 
kod klasificiranih sustava izvodi prema uputi proizvođača, a kod sustava s pojedinačnim 
komponentama prema priznatim pravilima tehničke prakse.  
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TABLICA 1. Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada 

 Klasa građevine (ZPS) ZPS1 ZPS2  ZPS3  ZPS4  ZPS5 Visoke zgrade 

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka) 

1.1 zadnji kat ili podkrovlje BEZ ZAHTJEVA R 30 R 30 R 30 R 60  

PREMA POSEBNOM 
PROPISU 

1.2 suteren, prizemlje i katovi R 30  R 30 R 60 R 60 R 90 

1.3 podrumske (podzemne etaže) R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 

2 Pregradni zidovi  

2.1 zadnji kat ili podkrovlje 
NIJE 
PRIMJENJIVO 

EI 30 EI 30 EI 60 EI 60  

PREMA POSEBNOM 
PROPISU 

2.2 suteren, prizemlje i katovi 
NIJE 
PRIMJENJIVO 

EI 30 EI 60 EI 60 EI 90 

2.3 podrumske (podzemne etaže) 
NIJE 
PRIMJENJIVO 

EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 

3 Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka (REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi) 

3.1 

zidovi na granici požarnog odjeljka ili 
na granici parcele 

REI 60 EI 60 

REI 
90 

EI 90  

REI 90 EI 
90 

REI 90 EI 
90 

REI 90 EI 
90 

 

 PREMA POSEBNOM 
PROPISU  

3.2 

ostali zidovi i stropovi na granici 
požarnog odjeljka 

NIJE 
PRIMJENJIVO 

REI 
90 

EI 90  

REI 90 

EI 90  

REI 90 

EI 90  

REI 90 EI 
90 

 

  

        

 

 

 
R – nosivost, RI – nosivost i toplinska izolacija, E- prostorna cjelovitost, EI- prostorna cjelovitost I toplinska 
izolacija 
            Prodori instalacija kroz granice požarnih konstrukcija,  brtviti će se atestiranim ne gorivim materijalima 
iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost graničnih konstruktivnih elemenata. Prodori električnih 
instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpornosti S-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9. 
Prodori strojarskih instalacija (cjevovoda) brtviti će se sredstvima klase vatrootpornosti R-90 atestiranim 
prema normi HRN DIN 4102 dio 11. 
Manje fuge (do 3,0 cm) oko metalnih cijevi i električnih kablova zatvoriti će se protupožarnim kitom kao tipa 
«PROMASEAL». Za veće otvore koristiti će se protupožarni mort, kabelski blokovi, protupožarni jastuci i 
sistemski čepovi kao tipa  «PROMASTOP». 
Prodori gorivih cijevi, promjera većeg od 30 mm brtviti će se protupožarnim obujmicama (manžetama) kao 
tipa «PROMASTOP». 
 
 
2.4.7.4. Tehničko rješenje mobilne opreme ili stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine  
 
Vatrogasni aparati  
 

U novoprojektirani prostor površine do 200 m2 srednje požarne opasnosti potrebno je 24 JG te će biti 
postavljena 2 vatrogasna aparata mase 6 kg i 9 kg  (1xS6+ i 1xS9+ što je  ukupno 15+12=27JG). 
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Vatrogasni aparati postavljaju se na vidljivom i pristupačnom mjestu, a prema grafičkom prikazu u prilogu. 
Mjesto postavljanja vatrogasnih aparata u prostorijama površine veće od 50 m2 mora se označiti 
naljepnicom najmanjih dimenzija 15 × 15 cm, s oznakom vatrogasnog aparata (članak 32. a. Pravilnika o 
održavanju i izboru vatrogasnih aparata NN 35/94 i 103/96). 

 
Periodični pregled aparata za početno gašenje požara mora se obavljati najmanje jednom u godinu dana 
od strane ovlaštene pravne osobe, a u skladu sa odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima. 
Vatrogasne aparate  postaviti sukladno rasporedu vatrogasnih aparata koji se nalazi u prilogu  prikaza 
mjera zaštite od požara. 
Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata biti će označena naljepnicama sukladno važećoj hrvatskoj normi 
HRN ISO 6309 i obojena pretežito bojom RAL 3000 i biti će postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost 
ne ometa sadržaj prostora (čl. 15 Pravilnika). 

 
 

 
 Hidrantska mreža 
  

Cjela građevina štićena je postojećom vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom. 
U rekonstruiranom prostoru izvesti će se novi zidni hidrant kao dio postojeće hidrantske mreže.   
 

Projektirane tehničke karakteristike hidrantske mreže neće se mijenjati.  
 

2.4.7.5. Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, 
značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 
 

Ovim projektom nije predviđeno  izvođenje automatskog stabilnog sustava za dojavu požara.   
 
 

2.4.7.6. Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način ugradnje, 
raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

  
Ovim projektom nije predviđena  ugradnja sustava za hlađenje u slučaju požara.  
 

 
2.4.7.7. Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine, 
 
 U ovom projektu nije predviđen sustav za detekciju zapaljivih plinova i para. 
 

 
2.4.7.8. Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih 

tvari u glavnom projektu građevine 
 
Ovim projektom nije predviđeno  određivanje zona opasnosti. 
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2.4.7.9. Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te 
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i 
označavanje) u glavnom projektu građevine 

 
U građevini neće biti ugrađeni protueksplozijski zaštićeni uređaji.  

 
2.4.7.10. Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi 

eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu građevine, 
 

U predmetnom dijelu građevine nema prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom 
 
 
2.4.7.11. Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara 

(način ugradnje, značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine, 
 

                  Ovim projektom neće se mijenjati postojeći sustavi ventilacije i klimatizacije u objektima. 
 
2.4.7.12. Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine, 

 
Protu panične svjetiljke koje će biti postavljene u prostor  imati će svoj izvor napajanja (bateriju) 
koja se puni za vrijeme dok je pod naponom.  

 
2.4.8. Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne 

opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini, te neispravnosti predvidivih 
funkcionalno-tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i onemogućiti širenje 
požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, 
dimnjaka i ložišta), koje utječe na tehničko rješenje dano u glavnom projektu građevine, 

 
Mogući izvori požara su:  

- neodgovorno ponašanje osoba 
- neispravne električne instalacije 
- radovi na održavanju uz uporabu jakih izvora paljenja (zavarivanje is l.) 
- uporaba zapaljivih tekućina koja nije u skladu s propisima 
- atmosferski utjecaji(udar munje) 
- nestručno izvođenje i održavanje 

 
Sustav gromobranske instalacije se treba redovito kontrolirati u popisanim rokovima, a o 
obavljenim ispitivanja se sastavljaju zapisnici te izdaju uvjerenja o ispravnosti., te se na taj način 
umanjuje mogučnost nastanka požara uslijed udara groma.  
Električne instalacije potrebno je kontrolirati u propisanim rokovima, o čemu vlasnici moraju 
posjedovati pisanu dokumentaciju. Sve radove održavanja i izvođenja, uz primjenu tehnika 
zavarivanja i korištenja upaljivih tekučina, potrebno je obaviti uz pridržavanje svih pravila tehničke 
prakse te upute proizvođača. 
  

 
2.4.9. Zahtjeve za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i 

postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti 
 

Za objekt se treba trajno čuvati projektno-tehnička dokumentacija i  uputstva za redovito 
održavanje. 
 
Također je potrebno čuvati: 
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• ispitne protokole, kao dokaz o kvaliteti i ispravnosti izvedenih radova 

• atestnu dokumentaciju ugrađene opreme 

• za opremu, uređaje i materijel stranog porijekla potrebno je čuvati uvjerenja nadležne 
institucije, da ista svojom kvalitetom udovoljava domače propise 

• sve isprave vezane za zaštitu od požara potrebno je čuvati u zbirci isprava.  

• svi djelatnici trebaju biti osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zaštite od pžara, 
gašenje požara, spašavanje osoba i imovine ugrožene požarom, a obuku će obaviti 
ovlaštena tvrtka za ovu djelatnost o čemu će izdati i odgovarajuća uvjerenja. 

• vlasnik odnosno korisnik će osigurati redovito, periodičko i kontrolno ispitivanje aparata za 
gašenje požara sa suhim prahom u propisnom roku, te ispitivanje hidrantske mreže.  
   

2.4.10. Zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe, 
 

Za objekt nije potreban poseban prostor za smještaj ljudstva – nema opreme.   
 

2.5. Mjere zaštite od požara kod građenja sukladno posebnom propisu. 
 

Projektant u sklopu glavnog projekta obvezan je mjere zaštite od požara predviđene u glavnom 
projektu prikazati u Elaboratu zaštite od požara, tako da se na temelju grafičkih prikaza, proračuna 
i tekstualnog objašnjenja može ocijeniti predviđeni , odnosno, odabrani sustav zaštite od požara, te 
njegova učinkovitost. Osim toga, obveza projektanta u  Programu kontrole i osiguranja kakvoće 
navesti hrvatske norme prema kojima se dokazuje kakvoća ugrađenih građevnih materijala, 
elemenata i konstrukcija u smislu zaštite od požara (gorivost materijala, otpornost na požar i druge 
elemente).  
Prilikom gradnje građevine obveza je ugradnje materijala odrađenih požarnih karakteristika za 
finalnu obradu vodoravnih i okomitih površina izlaznih putova u objektu što se dokazuje ispravom 
od ovlaštene pravne osobe. 

 
Ovlaštena osoba za izradu 

elaborata zaštite od požara: 

 
Petar Čuljak, dipl.ing.el. 

(Upisni broj: 113) 
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