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MAPA 1. 
 
INVESTITOR:                                DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 
                                                       Stjepana Radića 9A, Borova (Suhopolje) 
                                                       OIB: 75988025471 
 
 
GRAĐEVINA:                                ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA  
                                                       ZGRADA B - ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE 
 
LOKACIJA:   k.č.br. 788, k.o. BOROVA 
 
RAZINA RAZRADE/ 
NAMJENA PROJEKTA:                 GLAVNI PROJEKT 
 
PROJEKTIRANI DIO  REKONSTRUKCIJA ZGRADE A - POSLOVNA ZGRADA I ZGRADE B –  
GRAĐEVINE:                                ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE 
                                 
 
 STRUKOVNA ODREDNICA:       ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 
TD:   19/20-A 
 
ZOP:                                              DB-20 
 
GLAVNI PROJEKTANT:                Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh. 
                                                       OVLAŠTENJE 3064 

 
PROJEKTANT:                      Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh. 
                                                       OVLAŠTENJE 3064 

 
PROJEKTANT GEODETSKE         Damir Donđivić, dipl.ing.geod. 
SITUACIJE: OVLAŠTENJE 1325 

 
PROJEKTANT MJERA                  Petar Čuljak, dipl. ing. el. 
ZAŠTITE OD POŽARA:                 UPISNI BROJ 113 

 
DIREKTOR:   Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 
 
 
MJESTO I DATUM:   Zagreb, studeni 2020. godine 
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1.2 OVJERA REVIDENTA 
 
Stranica za ovjeru revidenta kvalificiranim elektroničkim potpisom 
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1.3 POPIS SVIH PROJEKTANTA I SURADNIKA 

 

PROJEKTANTI: 

 

 GLAVNI PROJEKTANT: Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj 

ovlaštenja: A 3064 

 ARHITEKTONSKI PROJEKT: Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj 

ovlaštenja: A 3064 

 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKICJE: Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni 

inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: Vladimi Varga, ing.el., ovlašteni inženjer elektrotehnike, broj 

ovlaštenja: E 2017 

 STROJARSKI PROJEKT: Ivo Meštrović, dipl.ing.stroj., ovlašteni inženjer strojarstva, broj 

ovlaštenja: S 1741 

 PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE: Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer 

građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE: Dalimir Jurković, 

dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA: Rok Pietri, mag.ing.nav.arch., ovlašteni inženjer 

strojarstva, broj ovlaštenja: S 1355 

 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA: Petar Čuljak dipl.ing.el., ovlaštena osoba za izradu 

elaborata zaštite od požara, broj ovlaštenja: 113 

 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU: Petar Čuljak dipl.ing.el. 

 ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE: Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer 

građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 GEODETSKA SITUACIJA: Damir Donđivić, dipl.ing.geod., ovlašteni inženjer geodezije, broj 

ovlaštenja: 247 

 

SURADNICI: 

 

 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: Aleksandar Maćešić, struč.spec.ing.el. 

    Renato Fabekovec, struč.spec.ing.el. 

    Jurica Huljak, struč.spec.ing.el. 
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1.4 POPIS MAPA I ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA 

 

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 

  Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

  T. D.:   19/20-A 

  Projektant:  Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh. 

 

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

 T. D.:   10/20-K 

 Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 

 

MAPA 3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

  Izradio:  VV-Elektroprojekt d.o.o., Ehrlichova 9, Zagreb, OIB 52645592648 

  T. D.:   219-20 

  Projektant:  Vladimir Varga, ing. el. 

 

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT 

  Izradio:  Meštrović termotehničke instalacije d.o.o., Suhopolje, Pčelić 188a; 

    OIB: 00932295761 

  T. D.:   21/2020 

  Projektant:  Ivo Meštrović dipl.ing. stroj. 

 

MAPA 5 PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

 Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

 T. D.:   19/20-VK 

 Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 

 

MAPA 6 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 

 Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

 T. D.:   19/20-F 

 Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 

 

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA 

  Izradio:  PPN Projekt d.o.o., Gustava Krkleca 14, Zagreb, OIB: 12444339390 

  T. D.:   PPN 4140/20 

  Projektant:  Rok Pietri, mag.ing.nav.arch 
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ELABORATI: 

 

  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

  Izradio:  Inspekt d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, OIB: 24609583524 

  T. D.:   EP-03562-77-22-2020 

  Projektant:  Petar Čuljak dipl.ing.el. 

 

  ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

  Izradio:  Inspekt d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, OIB: 24609583524 

  T. D.:   EP-03562-78-22-2020 

  Projektant:  Petar Čuljak dipl.ing.el. 

 

  ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

  Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

  T. D.:   19/20-B 

  Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 
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1.6. IZJAVA PROJEKTANTA 

 

Temeljem Zakona o gradnji čl. 51, 68 i 70 (NN br. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obveznom 

sadržaju i opremanju projekata građevina čl. 16 (NN br. 118/19) izdaje se 

 

I Z J A V A 

PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 

Kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT: 

 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 

Investitor:  DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 

   Stjepana Radića 9A, Borova (Suhopolje) 

   OIB: 75988025471 

Građevina:  ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE 

Lokacija:  k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

Redni br. mape: MAPA 1 

Broj teh. dnev:  19/20-A 

Zaj. oz. projekta: DB-20 

 

usklađen sa sljedećim prostornim planom/planovima: 

- Prostorni plan Virovitičko-podravske županije VI. izmjene i dopune (Službeno glasilo Virovitičko-

podravske županije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13. i 11/18.) 

- Prostorni plan uređenja općine Suhopolje III. izmjene i dopune (Službeni glasnik općine Suhopolje 

broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.), 

 

posebnim uvjetima i uvjetima priključenja: 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, 

Služba civilne zaštite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića, KLASA: 

350-05/20-28/0000206, URBROJ: 511-20-0007 od 23. studenoga 2020. godine 

- HEP-PLIN d.o.o., Pogon Virovitica, HR-33000 Virovitica, Ote Horvata 15, BROJ: F 20009/2514/20NK od 

20. studenoga 2020. godine 

- Državni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante Starčevića 12, KLASA: 

540-02/20-03/10254, URBROJ: 443-02-01-04/3-20-2 od 24. studenoga 2020 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, KLASA: 361-03/20-01/13017,URBROJ: 376-05-3-20-02 od 24. studenoga 2020. 
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- Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava Virovitica, HR-

33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3, KLASA: 116-01/20-11/49, URBROJ: 443- 02-01-22/1-20-2 od 

23. studenoga 2020. godine, 

 

Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, 40/14, 66/15 i 56/20) 

te posebnim zakonima i propisima:  

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 

118/18,110/19) 

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

(NN 78/15, 114/18, 110/19) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

 Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18, 32/20) 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18,14/19,127/19) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17) 

 Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) 

 Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19) 

 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 

41/14, 114/18) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18) 

 Zakon o ogranicavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09, 119/09, 94/13) 

 Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)  

 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20) 
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 Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10, 114/18) 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 

 Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18) 

 Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) 

 Zakon o vodama (NN 66/19) 

 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 

120/16, 127/17) 

 Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16) 

 Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 128/19) 

 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 

 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

 

a) Pravilnici i tehnički propisi 

 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 

69/14, 27/15) 

 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga 

uređenja (NN 129/15) 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda - članak 4. st. 4. i 5., članak 16. i Tablica 1. (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

136/06, 135/10, 14/11, 55/12) 

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

15/19) 

 Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici 

Hrvatskoj (NN 98/18) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 

88/17, 29/18, 43/19) 
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 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

 Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata (WEB 

stranica MZOPUG 14. 09. 2006.) 

 Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

 Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17) 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

(NN 03/07) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 

33/10) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20) 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 

sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole 

(NN 115/11) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 

 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 

 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 

(NN 56/12, 61/12) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97) 

 Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 122/12, 51/13) 

 Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_88_1735.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_32_467.html
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 Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/16) 

 Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17) 

 Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/13) 

 Popis hrvatskih norma za primjenu pravilnika o tlačnoj opremi (NN 27/13) 

 Popis usklađenih hrvatskih normi iz područja opće sigurnosti proizvoda (NN 101/18) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 71/14) 

 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (39/06, 71/14) 

 Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 

 Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

 Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu 

te polaganju stručnog ispita (NN 101/09, 40/10)  

 Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

 Pravilnik o hrvatskim normama za akustičku tehniku u građevinarstvu (Sl. list 67/89) 

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/04) 

 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke 

(NN 91/07) 

 Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna 

dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće 

uporabe (NN 80/18) 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan 

dodir s hranom (NN 125/09, 31/11) 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji 

dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 62/13) 

 Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19) 

 Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa 

sanitarno-tehničkih uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom 

nadzoru (NN br. 93/99) 

  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_93_1597.html
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 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 

 Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15) 

 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 

 Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 

 

 

PROJEKTANT: 
  

ime 

naziv ovlaštenja 

broj ovlaštenja 

 

Monika Galović Rolich 

Ovlaštena arhitektica 

3064 
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1.7.  IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

Temeljem Zakona o gradnji čl. 51, 68 i 70 (NN br. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obveznom 

sadržaju i opremanju projekata građevina čl. 16 (NN br. 118/19) izdaje se 

 

I Z J A V A 

PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 

Kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT: 

 

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 

Investitor:  DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 

   Stjepana Radića 9A, Borova (Suhopolje) 

   OIB: 75988025471 

Građevina:  ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE 

Lokacija:  k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

Redni br. mape: MAPA 1 

Broj teh. dnev:  19/20-A 

Zaj. oz. projekta: DB-20 

 

usklađen sa sljedećim prostornim planom/planovima: 

- Prostorni plan Virovitičko-podravske županije VI. izmjene i dopune (Službeno glasilo Virovitičko-

podravske županije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13. i 11/18.) 

- Prostorni plan uređenja općine Suhopolje III. izmjene i dopune (Službeni glasnik općine Suhopolje 

broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.), 

 

posebnim uvjetima i uvjetima priključenja: 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, 

Služba civilne zaštite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića, KLASA: 

350-05/20-28/0000206, URBROJ: 511-20-0007 od 23. studenoga 2020. godine 

- HEP-PLIN d.o.o., Pogon Virovitica, HR-33000 Virovitica, Ote Horvata 15, BROJ: F 20009/2514/20NK od 

20. studenoga 2020. godine 

- Državni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante Starčevića 12, KLASA: 

540-02/20-03/10254, URBROJ: 443-02-01-04/3-20-2 od 24. studenoga 2020. 
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- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, KLASA: 361-03/20-01/13017,URBROJ: 376-05-3-20-02 od 24. studenoga 2020 

- Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava Virovitica, HR-

33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3, KLASA: 116-01/20-11/49, URBROJ: 443- 02-01-22/1-20-2 od 

23. studenoga 2020. godine, 

 

Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, 40/14, 66/15 i 56/20) 

te posebnim zakonima i propisima:  

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 

118/18,110/19) 

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

(NN 78/15, 114/18, 110/19) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

 Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18, 32/20) 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18,14/19,127/19) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17) 

 Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) 

 Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19) 

 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 

41/14, 114/18) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18) 

 Zakon o ogranicavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09, 119/09, 94/13) 
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 Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)  

 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20) 

 Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10, 114/18) 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 

 Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18) 

 Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) 

 Zakon o vodama (NN 66/19) 

 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 

120/16, 127/17) 

 Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16) 

 Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 128/19) 

 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 

 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

 

b) Pravilnici i tehnički propisi 

 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 

69/14, 27/15) 

 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga 

uređenja (NN 129/15) 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda - članak 4. st. 4. i 5., članak 16. i Tablica 1. (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

136/06, 135/10, 14/11, 55/12) 

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

15/19) 

 Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici 

Hrvatskoj (NN 98/18) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
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 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 

88/17, 29/18, 43/19) 

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

 Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata (WEB 

stranica MZOPUG 14. 09. 2006.) 

 Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

 Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17) 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

(NN 03/07) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 

33/10) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20) 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 

sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole 

(NN 115/11) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 

 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 

 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 

(NN 56/12, 61/12) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_88_1735.html


Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-A ZOP: 19/20-A 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 
 
 

18 
 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97) 

 Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 122/12, 51/13) 

 Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 

 Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/16) 

 Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17) 

 Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/13) 

 Popis hrvatskih norma za primjenu pravilnika o tlačnoj opremi (NN 27/13) 

 Popis usklađenih hrvatskih normi iz područja opće sigurnosti proizvoda (NN 101/18) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 71/14) 

 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (39/06, 71/14) 

 Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 

 Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

 Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu 

te polaganju stručnog ispita (NN 101/09, 40/10)  

 Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

 Pravilnik o hrvatskim normama za akustičku tehniku u građevinarstvu (Sl. list 67/89) 

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/04) 

 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke 

(NN 91/07) 

 Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna 

dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće 

uporabe (NN 80/18) 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan 

dodir s hranom (NN 125/09, 31/11) 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji 

dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 62/13) 

 Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_32_467.html
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 Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa 

sanitarno-tehničkih uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom 

nadzoru (NN br. 93/99) 

 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 

 Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15) 

 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 

 Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 
  

ime 

naziv ovlaštenja 

broj ovlaštenja 

 

Monika Galović Rolich 

Ovlaštena arhitektica 

3064 

 

 

 

 

 

1.8. PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

 

Za predmetni zahvat se prema posebnim propisima (Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o procjeni utjecaja 

zahvata na okoliš) ne provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata 

za ekološku mrežu i/ili rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_93_1597.html
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1.9. POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 
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1.10. AKT LEGALNOSTI POSTOJEĆE GRAĐEVINE 

 

ZGRADA A je postojeća zgrada za koju je izdana uporabna dozvola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-A ZOP: 19/20-A 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 
 
 

48 
 

ZGRADA B je postojeća nedovršena zahtjevna zgrada, legalizirana rješenjem o izvedenom stanju. 
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2 TEHNIČKI DIO 

2.2 TEKSTUALNI DIO                                                       

2.2.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

2.2.1.1 PREDMET PROJEKTA 

 

Predmet ovog projekta je rekonstrukcije dvije građevine koje su sastavni dio Doma za smještaj odraslih osoba 

Borova: 

ZGRADA A: Rekonstrukcija dijela zgrade ( prenamjena dijela negrijanog 1. kata u grijani 1. kat te 

organizacija cjelodnevog boravka za 10 korisnika u dijelu 1. kata). 

ZGRADA B: Rekonstrukcija samostojeće nedovršene zgrade (dovršavanje i dogradnja zgrade u kojoj će 

biti objekt s dvije smještajne jedinice za ukupno 4+3 korisnika) i prenamjena. 

Prema Zakonu o gradnji, kompleks zgrada Doma za odrasle osobe Borova spada u 2.b skupinu građevina 

(građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti 

zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti 

zahvata za ekološku mrežu). 

 

2.2.1.2. FAZE GRADNJE 

 

Radovi bi se  izvodili u jednoj fazi. 

 

2.2.1.3. LOKACIJA, OBLIK I VELIČNA GRAĐEVNE PARCELE 

 

Predmetne građevine; ZGRADA A i ZGRADA B nalaze se na k.č.br. 788, k.o. BOROVA. Površina predmetne 

katastarske čestice iznosi 22.210,00 m2. Na predmetnoj katastarskoj čestici nalazi se više zgrada, a dio se 

koristi kao obradiva površina. Predviđenim zahvatima neće se mijenjati oblik i veličina postojeće katastarske 

čestice. 

Predmetna parcela je relativno nepravilnog oblika, trokutaste forme, u blagom padu prema sjeveroistoku. 

Pristup na parcelu je preko kolne površine sa jugozapadne strane. Na parceli su osim zgrada, uređene interne 

prometnice, pristupne staze, a veći dio parcele je hortikulturno obrađen (zelenilo) i to u prednjem dijelu 

parcele orijentiranom na pristupnu kolnu površinu, dok se stražnji dio parcele koristi kao obradiva 

poljoprivredna površina (razne ratarske kulture). 
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2.2.1.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

 

Parcela se nalazi u  mjesta Borova. 

Zgrada A nalazi se uz sjeverozapadnu među i zadržava poziciju iz postojećeg stanja. Dograđuje se vanjsko 

evakuacijsko jednokrako stubište s nadstrešnicom uz sjeverozapadnu među. Zgrada B nalazi se  uz 

jugoistočnu među i zadržava se pozicija iz postojećeg stanja. Zgrada B  se dograđuje prizemnim aneksom uz 

postojeći sjeverozapadni dio zgrade B. 

Pristupni, kolni i pješački prilaz je sa ulice Stjepana Radića. Uz unutarnji kolni prilaz smještena su parkirališta. 

Gospodarski prostori, direktno su povezani sa kolnim prilazom i imaju poseban ulaz u zgradu.  

 

2.2.1.5. NAMJENA GRAĐEVINE 

 

Građevine koje su predmet ovog projekta, su dio cjelokupnog kompleksa Doma za odrasle osobe Borova 

sastavljenog od više zgrada na predmetnoj parceli, ali i cijelog funkcionalnog sklopa više zgrada na više 

parcela. Predmetne građevine su javne društvene, ustanove namijenjene obavljanju djelatnosti u području 

zdravstva i socijalne skrbi. Djelatnost predmetnih zgrada je pružanje usluga stanovanja, prehrane, održavanja 

osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije i organiziranog 

korištenja slobodnog vremena mentalno oštećenim odraslim osobama, te pružanje usluga organiziranog 

stanovanja uz podršku. 

ZGRADA A je zgrada javne društvene namjene – socijalna namjena. 

Na dijelu kata zgrade A planira se urediti prostor za cjelodnevni boravak 10 korisnika. 

ZGRADA B je zgrada mješovite namjene. 

Zgrada B se rekonstruira (dovršavanje i dogradnja) pri čemu se namjena MJENJA u stambenu namjenu (tip 

obiteljske kuće). 

Zgrada B bit će izdvojeni smještaj za ukupno 7 korisnika. 

 

2.2.1.6. PRIKLJUČAK NA PROMETNU POVRŠINU 

 

Postojeći kolni i pješački prilaz na parcelu je iz ulice Stjepana Radića te se zadržava postojeće stanje priključka 

na javnu prometnu površinu. 

 

2.2.1.7. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

Postojeća građevina ima priključke na komunalnu infrastrukturu. Način priključenja rekonstruiranih 

građevina opisan je u sljedećim poglavljima: 
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Elektroinstalacije 

 

MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA  

Projektom su predviđene instalacije priključnica, EMP-a (elektro motornog pogona), rasvjete, EKI 

(elektronička komunikacijska infrastruktura) i povezane opreme, te LPS instalacija (instalacija za zaštitu od 

udara munje) usklađena sa nacrtima iz arhitektonskog projekta.  

Rekonstruirani dio ZGRADE A napojiti će se električnom energijom iz postojećeg razvodnog ormara koji se 

nalazi u prizemlju. Nije predviđeno povećanje zakupljene snage. 

ZGRADA B se priključuje na NN mrežu prema uvjetima HEP ODS-a. Mjerenje električne energije predviđeno 
je u KPMO ormaru smještenom na fasadi objekta. Iz KPMO ormara izvesti će se napajanje razvodnih ormara 
objekta R1 i R2 u kojima će se osigurati mjesto za ugradnju limitatora (OSO - ograničavalo strujnog 
opterećenja), koji je definiran u elektroenergetskoj suglasnosti HEP ODS-a. Za zaštitu od indirektnog napona 
dodira predviđen je TNS sustav uz dodatnu primjenu ZUDS-a (zaštitni uređaj diferencijalne struje) sa strujom 
prorade 30mA, te uz obaveznu primjenu mjera izjednačenja potencijala. Rasvjeta svih prostorija objekta će 
biti prilagođena nacrtima iz arhitektonskog projekta. Sva rasvjetna tijela u objektu će imati izvore svjetla 
toplog tona od 4000 °K. U objektu će se koristiti gdje god bude moguće fluo, štedne i LED izvore svjetla 
visokog stupnja energetske učinkovitosti. Upravljanje rasvjetom će biti lokalno iz prostora u kojem se nalazi 
rasvjeta. Vanjska rasvjeta će se predvidjeti za rasvjetu vanjskih pristupnih površina i ulaza u objekt. U 
ovisnosti o rasporedu namještaja i opreme u objektu predvidjeti će se dovoljan broj jednofaznih šuko 
priključnica. TK priključak objekta na javnu EKI (elektronička komunikacijska infrastruktura) mrežu će se 
izvesti sa TK uvodnog telefonskog ormarića (KRONE BOX I) koji će se povezati sa postojećom EKI 
infrastrukturom u skladu sa izjavama operatera (HT, A1). Iz TK ormarića (KRONE BOX I) povezati će se 
računalno-komunikacijski ormar KO unutar objekta sa kabelom J-Y(St)Y 2x2x0,6mm2, te će se predvidjeti 
dodatna rezervna cijev za eventualni budući nesmetan prolaz optičkog kabela. U objektu će biti predviđen 
priključak na vlastiti antenski sustav sa opremom za prijem zemaljskih i satelitskih TV i radio programa, te 
distribuciju istih unutar objekta. Također biti će predviđena instalaciju za digitalnu televiziju IPTV. Dovoljan 
broj telefonskih, računalnih i televizijskih priključnica će biti predviđen u objektu. Na temelju procjene rizika 
od udara munje u objekt odrediti će se da li je potrebno postaviti sustav zaštite od udara munje na objektu, 
te ako je potrebno predvidjeti sustav zaštite od udara munje u formi Faraday-eva kaveza koji se sastoji se od 
vanjskog i unutarnjeg sustava zaštite od udara munje. Za vanjski sustav zaštite od udara munje predvidjeti će 
se sustav hvataljki, odvoda i uzemljenja, dok će se za unutrašnji sustav zaštite od udara munje predvidjeti 
sustav za izjednačenje potencijala. 
Na osnovu ovog glavnog projekta investitor želi ishoditi građevinsku dozvolu za predmetni zahvat u prostoru. 

 

Popis primijenjenih propisa 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 

 Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20) 
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 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 71/14) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

 Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16) 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 
73/18, 86/18) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
 

Napajanje i razvod električnom energijom 
Napajanje novog razvodnog ormara na 1. katu ZGRADE A će se izvesti iz postojećeg razdjelnika u prizemlju 
kabelom NYY 5x16mm2  položenim u cijev  CSᶲ50mm. Glavni osigurač priključaka 1. kata je 63A trofazno. 
Priključak ZGRADE B će izvesti ELEKTRA podzemnim kabelom NAYY-O 4x35mm2 do kućnog priključno 
mjernog ormara „KPMO“ smještenog na fasadi objekta. Svi priključni i razdjelni ormarići su tipske izvedbe, 
prema tipizaciji HEP ODS-a. 
Od kućnog priključno mjernog ormara „KPMO“  izvesti će se napajanje razvodnih ormara objekta R1 i R2 
vodovima 4x(H07V-K 1x10mm2) + H07V-K 1x10mm2  položenim u cijev  CSᶲ40mm. Glavni osigurač 
priključaka objekta je 50A trofazno. 
Svi kabeli su dimenzionirani obzirom na dopušteno strujno opterećenje, struju kratkog spoja, pad napona i 
uvjete gdje se polažu, sve prema važećim tehničkim propisima. 
Sve električne instalacije se polažu podžbukno u plastične cijevi. Cijevi i kabeli ne gore niti podržavaju 
gorenje. 
 

Razvodni ormari 

Razvodni ormari su predviđeni od samo gasive plastike ili lima za smještaj podžbukno ili nadžbukno s 
ugrađenom opremom prema jednopolnoj shemi. U svakom ormaru su predviđeni odvodnici prenapona i 
glavna sklopka za isklop potrošača koji se napajaju iz tog razvodnog ormara. U razvodnim ormarima sva 
instalacija se štiti ZUDS sklopkom (zaštitni uređaj diferencijalne struje) od 30mA i automatskim instalacijskim 
prekidačima posebno za svaki struji krug razvodnog ormara. Sheme razvodnih ormara su dane u grafičkom 
dijelu ovog projekta. 
 
Instalacija priključnica, stalnih priključaka i EMP-a (elektro motorni pogon) 
Instalacija priključnica, stalnih priključaka i EMP-a (elektro motorni pogon) podrazumijeva sve priključnice, 
stalne priključke, EMP (elektro motorni pogon) instalacije strojarstva i instalacije vodovoda i odvodnje, te sve 
potrebne kabelske instalacije koje se nalaze unutar objekta ili na objektu. 
Instalacija jednofaznih priključnica će se izvesti kabelom NYM 3x2,5mm2, a instalacija stalnih priključaka će se 
izvesti kabelima NYM 3x2,5mm2 i NYM 3x4mm2. 
Priključnice će biti izvedene standardno na visini 0,3m od poda ili kako je naznačeno u grafičkom dijelu ovog 
projekta. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_116_3058.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_23_482.html
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Sve priključnice koje će biti postavljene u prostorijama sa povećanom koncentracijom vlage obvezno moraju 
biti postavljene na visini 1,5m od poda te imati poklopac sa oprugom i stupnjem mehaničke zaštite od 
minimalno IPX4. 
Sve priključnice za koje nije u grafičkom dijelu ovog projekta navedena visina montaže montiraju se na visinu 
0,3m od poda. 
 
Instalacija rasvjete 

U instalaciju rasvjete se ubrajaju sva rasvjetna tijela i sva kabelska instalacija koja se nalazi u objektu ili na 
objektu. Kod projektiranja rasvjete i odabiru rasvjetnih tijela voditi će se računa o racionalnoj uporabi 
energije. Korištenjem dnevnog svjetla prvenstveno se ostvaruje racionalna uporaba energije za rasvjetu, a 
ako to nije moguće potrebno je koristiti energetski učinkovite svjetiljke s učinkovitim i ekološki prihvatljivim 
izvorima svjetlosti i pripadne uređaje kao i odgovarajuću regulaciju. 
Instalaciju rasvjete izvesti podžbukno u cijevima kabelima NYM 3x1,5mm2 ili nadžbukno u PNT cijevima 
kabelima NYY 3x1,5mm2. Sklopke za upravljanje rasvjetom postavljaju se na 1,1m od poda. U prostorijama 
sanitarija potrebno je postaviti rasvjetna tijela u mehaničkoj zaštiti minimalno IPX4. Zaštita od 
preopterećenja, kratkog spoja i nedozvoljenog napona dodira će se izvesti ZUDS sklopkama (zaštitni uređaj 
diferencijalne struje) od 30mA i automatskim instalacijskim prekidačima kao je prikazano u jednopolnim 
shemama razvodnih ormara koje su dane u grafičkom dijelu ovog projekta. 
 
Protupanična rasvjeta 
Projekt sigurnosne i protupanične rasvjete je napravljen prema slijedećim propisima: 
HR EN 1838, HR EN 60598, EN 60324, ISO 7010, Pravilnik MUP-a 100/99. 

 
Zahtjevi na uređaje za sigurnosno napajanje sigurnosne rasvjete: 

Minimalna vrijednost jakosti 
svjetla na središnjoj liniji evakuacijskih puteva u lx 

1 lx 

Minimalna vrijednost jakosti 
svjetla za površine u lx 

0,5 lx 

Osvjetljenje vatrogasne opreme 5 lx 

Autonomija nadomjesnog izvora napajanja u h  3 

Trajni spoj za svjetiljke za označavanje evakuacijskih puteva Da 

Trajni spoj za osvjetljenje evakuacijskih puteva  Ne 

 
Evakuacijski putevi, hodnici, stubišta 
Za evakuacijske puteve širine do 2m proračun je napravljen sa svjetiljkama koje su postavljene tako da daju 
zahtijevanu jakost osvjetljenja od 1lx u razini poda a sve prema HR EN 1838 poglavlje 4.2.1. 

 
Evakuacijske površine  
Za površine čija širina je veća od 2m, osigurana je protupanična rasvjeta sa svjetiljkama od min. 0,5lx u razini 
poda, a sve prema HR EN 1838 poglavlje 4.3.1. 
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Vatrogasna oprema 
Proračun je napravljen sa svjetiljkama koje su postavljene tako da daju zahtijevanu jakost osvjetljenja od 5lx u 
razini vatrogasne opreme (hidranti, vatrogasni aparati), sve prema HR EN 1838 dio 4.1.i. 

 
Označavanje evakuacijskih puteva Propisi 
Za označavanje evakuacijskih puteva korišteni su slijedeći znakovi: ISO 7010   
Evakuacijski put kroz izlazna vrata, lijevo, desno 

   ,  ,             

 

Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:2  
Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi  
Izračunavanje udaljenosti sa koje je znak moguće prepoznati EN 1838, dio 5.6 
Udaljenost E (m) sa koje je znak moguće prepoznati je izračunata prema 
formuli: 

 

E = H x z  
H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti  
z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene  

 
Autonomija  
Autonomija svih svjetiljki za sigurnosnu i protupaničnu rasvjetu je 3h. 

 
Svjetiljke za pojedinačno napajanje – tehnički opis 
Sigurnosne svjetiljke u izvedbi prema HR EN 1838 i HR EN 60598, dio 2.22. 
Izvedbe sa integriranom elektronskom predspojnom napravom.  
Izborom i razmještajem svjetiljki osigurano je osvjetljenje evakuacijskih puteva prema EN 1838 dio 4.2.2 
(Emin/Emax = 1/40). 
Sve svjetiljke za sigurnosnu i protupaničnu rasvjetu su sa LED izvorima svjetla snage 1,5W čime je osigurana 
minimalna potrošnja, a troškovi održavanja su svedeni na minimum.  
 
Prikaz energetskog svojstva zgrade zahtjevi energetske učinkovitosti 
Građevina je projektirana i izgraditi će se i održavati tako da tijekom uporabe ispunjava propisane zahtjeve 
energetske učinkovitosti.  Prema propisu – Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 
zgradama (NN 128/15, 70/18), članak 4., predmetna građevina svrstava se u kategoriju stambene zgrade.  
Klimatski podaci za vanjski prostor uzeti su za najbližu odgovarajuću meteorološku stanicu. 
Svi zatvoreni prostori unutar predmetnog objekta tretiraju se kao grijani prostori odnosno, zgrada grijana na 
temperaturu Θi1  >= 18.0 °C. Unutrašnja projektna temperatura grijanog dijela objekta uzeta je u vrijednosti 
Θi rač  = 20.0 °C, a vlažnost zraka definirana je u skladu sa intenzitetom korištenja prostora.  
Pri projektiranju rasvjete i odabiru rasvjetnih tijela potrebno je voditi računa o racionalnoj uporabi energije. 
Racionalna uporaba energije za rasvjetu prvenstveno se ostvaruje korištenjem dnevnog svjetla, a ako to nije 
moguće treba koristiti energetski učinkovite svjetiljke s učinkovitim i ekološki prihvatljivim izvorima svjetlosti 
i pripadne uređaje kao i odgovarajuću regulaciju.  
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U ostale potrošače električne energije svrstani su: računalna oprema, kuhinjska oprema, oprema pranja 
(perilice, sušilice, pegle i sl.), ostala oprema (TV prijemnici, računala, servisne utičnice po prostorijama), 
potrošači sustava pripreme PTV-a (potrošna topla voda), potrošači sustava grijanja-hlađenja (mono-split 
sustav klima), potrošači sustava ventilacije (napa, dobavna i odsisna ventilacija). 
Zahtjevi za rasvijetljenost prostorija stambene građevine su u skladu sa normom HRN EN 12464-1:2012. 
 
Zaštita 
Kao zaštitu od opasnog napona dodira predviđen je sistem TT sa ZUDS. Pored faznog i nultog vodiča imamo u 
svakom strujnom krugu i zaštitni vodič jednakog presjeka. Na zaštitni vodič treba spojiti sve dijelove 
električne instalacije, koji normalno nisu pod naponom ali bi mogli biti u slučaju kvara, kao metalna kućišta 
svjetiljki, razdjelnika, električnih štednjaka, strojeva za pranje rublja i slično. Jednako treba na zaštitni vodič 
spojiti i sve zaštitne kontakte priključnica. 
Zbog izjednačenja potencijala treba sve metalne dijelove u kupaonama međusobno povezati na kutiji za 
izjednačenje potencijala pomoću vodiča H07V-U 1G4 mm2, a zatim sa zaštitnom sabirnicom u razdjelniku 
pomoću vodiča H07V-U 1G6 mm2. U kućnom priključno mjernom ormaru KPMO vežemo na uzemljivač 
instalacije za zaštitu od udara munje nultu i zaštitnu sabirnicu i prenaponske katodne odvodnike preko 
mjernog spoja. 
Izjednačenje potencijala u kupaonama treba obuhvatiti sve dovodne pipe, sve odvode i sifone, isto tako treba 
međusobno povezati kade i radijatore centralnog grijanja. Povezivanje u kupaonama se vrši u kutiji za 
priključenje vodova za izjednačenje potencijala komplet sa poklopcem br. 1921 Elektrokontakt odakle se vodi 
vodič H07V-U 1G6 mm2 do razdjelnika. Kutije montirati u kupaonama na najpogodnijem mjestu. 
Ispitivanja i atesti 
Nakon obavljenih elektromontažnih i instalacionih radova nužno je pripremiti za predaju i tehnički pregled: 
- funkcionalno ispitivanje električnih instalacija 
- provjera zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom 
- provjera zaštite od indirektnog dodira 
- ispitivanje otpora izolacije vodiča i kabela 
- ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča, te izjednačenja potencijala na nivou objekta 
- ispitivanje i mjerenje otpora temeljnog uzemljivača 
- ispitivanje instalacije za zaštitu od udara munje 
- ispitivanje telefonske instalacije 
- ispitivanje antenske instalacije 
- ispitivanje instalacije video portafona 
 
EKI električna komunikacijska infrastruktura 
Pod EKI električna komunikacijska infrastruktura podrazumijeva se instalacija telefona, televizije (SAT-TV-
FM) i sl. instalacija. 
U sklopu projekta se rješava telefonska i televizijska (SAT-TV-FM) instalacija objekta. Projektna 
dokumentacija je izrađena na osnovu zahtjeva HAKOM-a, te u skladu sa tehničkim propisima. Prije početka 
radova obavezno je iskolčenje trasa (u slučaju postojeće vanjske EKI mreže) uz prisustvo predstavnika 
operatera/koncesionara koji imaju svoje podzemne instalacije u dijelu novo projektiranih trasa, a koji su 
prethodno pismenim putem obavješteni minimalno 15 dana prije početka radova, te dogovor oko slijeda 
radnji tijekom mogućeg izmicanja priključnog mjesta. Ovlašteni izvoditelji operatera EKI usluga izvode sve 
radove na priključnim kabelima TK instalacije (produžavanje/izmicanje), a sve troškove vezane uz to, kao i 
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troškove iskapčanja, ukapčanja, ispitivanja priključaka su u obavezi investitora. Prije početka radova 
obavezna je zaštita postojeće EKI koja se mora provesti u skladu sa zakonima i pravilnicima na trošak 
investitora, ali u dogovoru i sa prisutnim ovlaštenim osobama nadležnog operatera. 
Kao projektanti glavnog elektrotehničkog projekta predvidjeli smo zaštitu eventualno postojeće elektroničke 
komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 24.a Zakona o elektroničkim 
komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja 
zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora 
te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13). 
Od operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova 
pribavljene su izjave o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata. 
Prije početka radova na građevini potrebno je u suradnji s vlasnicima EKI odrediti mikrolokaciju te zaštitu, 
uklanjanje i izmještanje postojeće EKI. Predmetne radove potrebno je ugovoriti s vlasnicima EKI. 
Popis operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih 
vodova je sastavni dio posebnih uvjeta gradnje izdanih od strane HAKOM-a. 
 
Instalacija telefona 
Postojeća ZGRADA A ima postojeći TK priključak.  
Za priključak ZGRADE B na telefonsku mrežu ugraditi će se na pročelju objekta TK priključni telefonski ormarić 
(KRONE BOX I). Odvodnici prenapona SPD razine zaštite I,II (10/350µs, 2kA) će se ugraditi u TK ormarić, a 
također izvesti će se izjednačenje potencijala TK ormarića kabelom H07V-K 1G10mm2. Od TK ormarića do 
komunikacijskog ormara objekta KO položiti će se kabel J-Y(St)Y 2x2x0,6mm2 u cijev NOVOTUMB ᶲ110mm + 
NOVOTUMB CS ᶲ110mm za eventualni budući optički kabel. U KO ormaru će se montirati patch panel od 
kojeg će se do svake priključnice položiti podžbukno u cijevi CS ᶲ25mm kabel UTP Cat.5e. Kabeli u KO ormaru 
će se završiti sa RJ45 konektorom. Telefonske priključnice će se montirati podžbukno na visinu 0,3m od poda. 
Telefonska instalacija prikazana je u grafičkom dijelu ovog projekta. 
 
Instalacija televizije 
Televizijska instalacija će se izvesti od TV antena do RTV ormara, pa direktno do svake priključnice za TV u 
objektu. RTV ormar je u izvedbi sa vratima koja imaju rupe na sebi zbog boljeg hlađenja opreme koja je u 
njega smještena, te se u njega postavlja produžni kabel sa utičnicama koji sadrži prenaponsku zaštitu. 
Priključnice se montiraju podžbukno na visinu 0,3m od poda. Na krov objekta se postavljaju TV, SAT i FM 
antene, te ih se povezuje sa RTV ormarom. U RTV ormar će se ugraditi sva potrebna oprema za prijem i 
distribuciju signala. TV instalacija će se izvesti podžbukno koaksijalnim kabelom SAT 17 u cijevi CS ᶲ25mm. 
Televizijska instalacija prikazana je u grafičkom dijelu ovog projekta. 
RTV stanica omogućuje prijam i distribuciju devet zemaljskih TV programa, UKV radio program, a i svih 
analognih i digitalnih satelitskih programa sa satelita ASTRA i HOTBIRD. Sva potrebna oprema smještena je u 
ormarić dimenzija 700x500x150 mm. Signal se od antena do ormarića dovodi koaksijalnim kabelom SAT 17.  
Hrvatski zemaljski programi su MUX A, MUX B, MUX C i MUX D, te slovenski MUX A i MUX B. Svi zemaljski TV 
i UKV programi obrađeni su sa pojačalom WWK-982 koje ima mogućnost selektivnog pojačanja do osam UHF  
kanala sa tri ulaza po izboru. Razina TV programa iz pojačala je 100 dB/uV, FM radio programa 90 dB/uV. 
Koristi se samo jedan izlaz pojačala, koji se spaja na zemaljski ulaz multi prekidača GSS Grundig SDSP 9xx, koji 
ujedno napaja i LNB-e. Izlazi LNB-a tipične razine signala oko 85 dB/uV spajaju se na SAT ulaze multi 
prekidača, a prolazni priključci u stvari predstavljaju izlaz iz RTV stanice.  
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Ormarić stanice potrebno je povezati vodom H07V-K 1G16mm2 na izjednačenje potencijala instalacije za 
zaštitu od udara munje. 
Sve antene montirane su na dvodijelni stup dužine 6 metara. Prilikom montaže potrebno je paziti na 
minimalni razmak antena. Antenski stup potrebno je kvalitetno učvrstiti i usidriti, te postaviti štapnu 
hvataljku instalacije za zaštitu od udara munje uz antenski stup.    
Distribucijska mreža dovodi signal od multi prekidača direktno do pojedinih antenskih priključnica. Takav 
princip omogućuje nezavisni odabir satelitskih programa svakom korisniku uz upotrebu satelitskog 
prijamnika. 
Koristi se koaksijalni kabel SAT 17, koji ima gušenje 17 dB/100m/860 MHz i 40 dB/100m/2300 MHz. Kabeli se 
uvlače u termoplastične cijevi CSΦ40mm (vertikale) i CSΦ20mm.  
Sve priključnice su EDA 3902 F, koje imaju prolazno gušenje 1 dB. Priključnice se postavljaju na visini 0,3 m od 
gotovog poda.   
Maksimalna duljina pojedine linije od multi prekidača neće prelaziti 20m, a razina svih TV programa na 
priključnicama biti će 66-73 dB/uV. 
Gornje vrijednosti zadovoljavaju hrvatske norme. 
Objekt je potrebno prirediti za budući priključak na kabelsku televiziju. To znači da treba postaviti dodatne 
prazne cijevi i instalacijske kutije, paralelno sa onima koje se koriste za antenski sustav, te ih povezati sa TK 
zdencem. 
Nakon završetka radova, sustav je potrebno atestirati od strane ovlaštene pravne osobe. 
Instalacija za zaštitu od udara munje (LPS - Lightning Protection System) 
 
Općenito 
Instalacija za zaštitu od udara munje izvest će se na ZGRADI B. 
Instalacija za zaštitu od udara munje predstavlja skup mjera usmjerenih na otklanjanje izravnog udara munje 
u objekt ili na otklanjanje opasnih posljedica povezanih s izravnim udarom munje. Prije početka planiranja 
sustava zaštite od udara munje objekt koji treba zaštititi potrebno je svrstati u jedan od četiri razreda zaštite 
od udara munje (učinkovitost razreda I je 98% najviša, a razreda IV najniža sa 78%). Složenost postavljanja 
sustava zaštite od udara munje (npr. razmaci petlji, kut zaštite, razmaci odvodnika) je kod instalacija razreda I 
viša nego li kod razreda IV. Ukoliko već nije utvrđen propisima, potreban razred zaštite od udara munje 
određuje se procjenom rizika štete sukladno normi HRN 62305-2. Drugu mogućnost za određivanje razreda 
zaštite od udara munje daje smjernica VdS 2010 (zaštita prenapona i udara munje s orijentacijom na rizik). Za 
određivanje zaštitnog razreda prema važećim standardima potrebno je detaljno poznavanje objekta i faktora 
rizika koji iz njih proizlaze. 
 

Tehnička svojstva sustava 
Tehnička svojstva moraju biti takva da tijekom trajanja građevine u/ili na koju je sustav ugrađen, uz 
propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje sustava, građevina podnese sve utjecaje 
uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne 
prouzroče: 

- nerazmjerno velika oštećenja građevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje, 
- požar i/ili eksploziju građevine odnosno njezinog dijela na propisanoj razini zaštite, 
- opasnost, smetnju, štetu ili nedopustiva oštećenja tijekom uporabe građevine, 
- električni udar i druge ozljede korisnika građevine i životinja. 

Proračunom je ustanovljeno da je potreban sustav zaštite od udara munje. 
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Vanjska instalacija za zaštitu od udara munje (LPS - Lightning Protection System) 
Vanjski LPS namijenjen je da zaštiti građevinu u slučaju izravnog udara munje, te ljudske živote i okolinu od 
opasnih posljedica koje bi nastale udarom munje u nezaštićenu građevinu. LPS mora biti izveden tako da 
atmosfersko pražnjenje može odvesti u zemlju bez štetnih posljedica, toplinskih i mehaničkih šteta, te 
opasnih iskrenja koja bi mogla potaknuti požar ili eksploziju. Pri tome treba imati u vidu da su za vrijeme 
udara munje ljudi i predmeti u neposrednoj blizini odvoda uvijek ugroženi.  
Proračunom je ustanovljeno da je potreban sustav zaštite od udara munje. 
Predmetna građevina, koja se zaštićuje od pražnjenja atmosferskog elektriciteta (udara munje), ima u tlocrtu 
pravilan geometrijski lik, a krov joj je kos.  
Izvesti će se instalacija za zaštitu od udara munje tipa mreže vodiča (tzv. Faraday-ev kavez) sastavljen od 
sustava hvataljki i sustava odvoda, tip i vrsta sustava hvataljki i sustava odvoda odabire se prema normi HRN 
IEC 62305-3, pravilno postavljen na i oko štićenog objekta, te dobro uzemljen. 
Dimenzije i izvođenje instalacije za zaštitu od udara munje trebaju ispuniti slijedeće uvjete: 
- električnu sigurnost, 
- mehaničku čvrstoću, 
- otpornost protiv korozije, 
- ne zagrijavanje vodova instalacije za zaštitu od udara munje, 
- ekonomičnost i estetiku. 
Sustav hvataljki odabire se prema normi HRN IEC 62305-3.  
Za sustav hvataljki poslužit će nam aluminij punog okruglog profila promjer Ø 8 mm, položen na 
odgovarajućim potpornim nosačima. Tako položena hvataljka sa sustavom odvoda čini mrežu vodiča (tkz. 
Faraday-ev kavez). Širina “oka” tako stvorene mreže vodiča ne smije iznositi više od vrijednosti navedenih u 
tablici, ovisno o vrsti zaštite od munje (lighting protection system). 
Sve metalne mase na krovu treba najkraćim putem galvanski povezati sa instalacijom za zaštitu od udara 
munje. 
 
  Tablica: Razmještaj hvataljki ovisno o zaštitnoj razini i metodi provjere zaštite 

Vrsta LPS Metoda provjere sustava hvataljki 

Polumjer 
kotrljajuće kugle r, 
m 

Širina oka mreže, m Zaštitni kut α0 

I 20 5 x 5 Prema dijagramu na 
slici. II 30 10 x 10 

III 45 15 x 15 

IV 60 20 x 20 

 
Sustav odvoda odabire se prema normi HRN IEC 62305-3.  
Za sustav odvoda poslužit će nam aluminij punog okruglog profila promjer Ø 8 mm, položen p/ž ispod fasade 
u betonskim stupovima. Spoj odvoda s krovnom hvataljkom i s temeljnim uzemljivačem objekta izvesti će se 
sa odgovarajućim križnim spojnicama 
Tip i vrsta temeljnog uzemljivača odabire se prema normi HRN IEC 62305-3. 
Za temeljni uzemljivač koristiti će se pocinčana traka FeZn 40x4 mm. Traku polagati trakasto u temelj objekta. 
Prilikom polaganja trake izvoditi spojeve sa odvodima instalacije za zaštitu od udara munje pomoću križnih 
spojnica. Ostaviti na više mjesta izvode za eventualni priključak na uzemljivače susjednih objekata. Također 
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treba ostaviti izvode i za tračnice za izjednačenje potencijala. Otpor uzemljivača mjeriti odmah nakon 
završetka temelja. Ukoliko mjerenjem utvrđeni otpor ne zadovoljava popraviti ga trakastim uzemljivačem 
potrebne dužine.  
Za uzemljenje vanjskih metalnih masa ograda, kao i za uzemljenje rasvjetnih stupova vanjske rasvjete 
potrebno je povući posebne izvode iz temeljnog uzemljivača. 
Odvodni vod za uzemljenje metalnih masa mora imati mjerni spoj. Na tim mjestima na fasadi omogućeno je 
od spajanje metalnih masa od uzemljivača, kako bi se mogao izmjeriti otpor uzemljivača. 
Prema tome po završetku izvedbe ovih instalacija potrebno je od spojiti mjerna mjesta i izmjeriti otpor 
uzemljivača.  
Sve spojeve na uzemljivaču izvesti nakon temeljne pripreme kontaktnih površina, čvrsto zategnuti, nakon 
toga zaliti olovom i premazati bitumenom izuzev ako su betonirani. 
Priključno mjesto i općenito mjesto spajanja mora se valjano obraditi tj. očistiti do metalnog sjaja, a gotovi 
spoj premazati bitumenskim lakom. 
FeZn traku za polaganje u zemlju mora biti debljine min. 3 mm i presjeka min 100 mm2. Temeljnu traku ne 
smije se polagati pliće od 0,5 m u zemljani rov, materijal za zatrpavanje mora biti ilovača ili humus, a nikako 
kamen, šljunak, a pogotovo ne materijal agresivnog sastava. 
Križanje s kabelima izvoditi pod pravim kutom, a traku uvući u izolacionu cijev dužine 6 m, s time da kabel na 
mjestu križanja dijeli cijev na dvije simetrične polovice (ovo radi smanjenja opasnosti povratnog preskoka kod 
udara munje). 
Na mjestima gdje traka izlazi iz zemlje treba je premazati bitumenskim lakom 30 cm ispod i 30 cm iznad 
terena. 
Po završetku objekta izvršiti detaljno pregledavanje dostupnih dijelova instalacije za zaštitu od udara munje, 
kao i konačno mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača. 
Mjerenje otpora rasprostiranja izvodit U - I metodom u odnosu na neki udaljeni uzemljivač. 
Podatke obavezno unijeti u građevinski dnevnik. 
Sastaviti projektnu dokumentaciju s izvedenim stanjem i unijeti korekcije, uspostaviti revizionu knjigu zaštite 
od munje. Učestalost redovitih pregleda sustava zaštite od djelovanja munje na građevine izvršavati prema 
normi HRN EN 62305-3. 
 
 Tablica - rokovi redovitih pregleda i ispitivanja sustava sukladno normi: HRN EN 62305-3:2007 

Razina zaštite sustava 
Razdoblje između 
pregleda 

Razdoblje između 
ispitivanja i mjerenja 

Razdoblje između 
pregleda kritičnih 
dijelova * 

I,II 1 godina 2 godina 1 godina 

III,IV 2 godina 4 godina 1 godina 

*(npr. dijelovi sustava zaštite koji su izloženi jakim mehaničkim naprezanjima i hrđanju, spojevi na unutarnjem 
sustavu zaštite, spojevi na sabirnicama za izjednačivanje potencijala, spojevi s kabelskim oklopima, stanje 
odvodnika (SPD), stanje iskrišta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.) 

 
Unutarnja instalacija za zaštitu od udara munje (LPS - Lightning Protection System) 
Unutarnji LPS sustav se izvodi izjednačenjem potencijala, odnosno spajanjem LPS instalacije sa metalnim 
dijelovima objekta, vanjskim vodljivim dijelovima, metalnim instalacijama i unutarnjim sustavima. 
Izjednačavanje potencijala se može izvesti spajanjem vodičima i spajanjem odvodnicima prenapona i struje 
munje (SPD - Surge Protective Device). Najmanji presjeci vodiča za međusobno spajanje različitih sabirnica za 
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izjednačavanje je za Cu 16mm2, a za spajanje unutarnjih metalnih instalacija na sabirnice Cu 6mm2. U 
razvodnom ormaru objekta R1 će se postaviti odvodnici prenapona 280 V, 20 kA koji odgovara razini zaštite 
III. Na telefonskom kabelu postaviti će se odvodnici prenapona razine zaštite I,II (10/350µs, 2kA), a TV kabele 
koji dolaze sa TV antene do RTV ormara potrebno je opremiti prenaponskom zaštitom In=10kA (8/20mA). 
U objektu su predviđene mjere zaštite od prenapona, koje u obzir uzimaju sve ugrožene električne i 
elektroničke dijelove postrojenja. 
Mjere obuhvaćaju tri stupnja ugradnje odvodnika prenapona, te izjednačavanje potencijala u kombinaciji s 
pravilnim razmacima postavljanja opreme u odnosu na položaj odvoda vanjskog sustava zaštite od udara 
munje. 
Zadaća odvodnika je prihvat atmosferskog pražnjenja za očekivanu struju munje koja će kroz njega proteći 
bez oštećenja. 
Objekt se dijeli na zaštitne zone zaštite od udara munje zbog definiranja različitih veličina zaštite od 
elektromagnetskih impulsa i određivanja lokacija spojnih mjesta na granicama među zonama: 
- LPZ 0A – zona u kojoj su predmeti izloženi izravnom udaru munje 
- LPZ 0B – zona u kojoj nisu predmeti izloženi izravnim udarima munje, ali postoji neprigušeno 

elektromagnetsko polje 
- LPZ 1 – zona u kojoj predmeti nisu izloženi izravnim udarima munje i gdje su struje u svim vodljivim 

dijelovima unutar te zone niže nego u zoni LPZ 0B 
- LPZ 2 – zona u kojoj predmeti nisu izloženi izravnim udarima munje i gdje su struje u svim vodljivim 

dijelovima unutar te zone niže nego u zoni LPZ 1 
Na granici između zone LPZ 0A, LPZ 0B i zone LPZ 1 se u pravilu upotrebljava prenaponska zaštita razreda I. 
Među zonama LPZ 1 i LPZ 2 se u pravilu upotrebljava prenaponska zaštita razreda II. Na granici između zone 
LPZ 2 i zone LPZ 3 se u pravilu upotrebljava prenaponska zaštita razreda III. 

 
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova električnih instalacija 
Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za ovu vrstu instalacije i kao takvi su sastavni 
dio projekta pa prema tome obavezni su za izvođača. 
Instalacija se treba izvesti prema planu i tehničkom opisu iz projekta, važećim zakonima i tehničkim 
propisima. Za sve što nije u ovim dokumentima predviđeno i naglašeno mora se izvesti prema propisima 
važećim za ovu vrstu instalacije. 
Za sve izmjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti suglasnost nadzornog inženjera, odnosno 
projektanta. 
Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati 
projektanta. 
 
Tehnički uvjeti za izvođenje električnih instalacija 
Tehnički uvjeti za određivanje i postavljanje električne opreme, ovisno o vanjskim utjecajima, utvrđeni su u 
normama HRN HD 384.4, HRN HD 384.5, HRN HD 60364. Tipovi distributivnih sustava, sustavi opskrbe i 
klasifikacija vanjskih utjecaja utvrđeni su u normi HRN HD 384.3. 
Izolirani vodiči i kabeli moraju se položiti tako da se lako mogu prepoznati pri ispitivanju, popravku ili zamjeni. 
Zaštitni vodič (PE vodič) i zaštitno-neutralni vodič (PEN vodič) obilježavaju se kombinacijom zelene i žute boje, 
a neutralni vodič (N vodič) svijetloplavom bojom. Kombinacija zelene i žute boje i svijetloplava boja ne smiju 
se upotrijebiti ni za koje drugo označavanje. 



Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-A ZOP: 19/20-A 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 
 
 

65 
 

Presjek i tip vodiča i kabela određuju se prema uvjetima za polaganje vodiča i kabela i prema trajno pod 
nosivoj struji. Struja vodiča pri normalnom radu električne instalacije mora biti manja od nazivne struje 
osigurača ili nazivne vrijednosti struje djelovanja uređaja za zaštitu od preopterećenja strujnog kruga vodiča, 
a ta vrijednost mora biti manja od trajno dopuštene struje vodiča. 
Presjek neutralnog vodiča mora biti jednak presjeku faznog vodiča u jednofaznom strujnom krugu ili u 
višefaznom strujnom krugu u kojem su presjeci faznih bakrenih vodiča manji od 16 mm2, a presjeci faznih 
aluminijskih vodiča manji od 25 mm2. 
Presjek izoliranih vodiča postavljenih i mehanički zaštićenih u trajnim električnim instalacijama ne smije biti 
manji od 1,5 mm2 za bakrene vodiče, ni manji od 2,5 mm2 za aluminijska vodiče. 
Glavni vodič za izjednačivanje potencijala mora imati presjek koji nije manji od polovine presjeka najvećeg 
zaštitnog vodiča u instalaciji, ali najmanje 6 mm2. 
Spoj vodiča i druge električne opreme mora biti izveden tako da bude siguran i postavljen tako da dopušta 
mogućnost stalne provjere. Spoj mora biti pristupačan nakon skidanja alatom poklopca ili pregrade, a pristup 
mora biti stupnja zaštite najmanje IP 2X prema normi HRN EN 60529:2000/A1:2008. Spoj mora biti izveden 
tako da se ne smanji presjek ili ošteti vodič i izolacija. 
Izolirani vodiči i kabeli ne smiju se nastavljati u instalacijskim cijevima i instalacijskim kanalima. Izolirani vodiči 
i kabeli mogu se spajati samo u instalacijskim kutijama, kabelskim spojnicama ili sklopnim blokovima, a 
mjesta spajanja moraju se izolirati stupnjem izolacije koja odgovara tipu električne instalacije. Iznimno, u 
zidovima koji se montiraju od elemenata izlivenih od betona, spajanje se može obavljati i u kutijama zidnih 
utičnica, i to ispod utičnica, uz uvjet da dubina tih kutija dopušta smještaj spojeva istog strujnog kruga. 
Na mjestima prolaza električne instalacije kroz zidove, osim tipa koji se izvodi u instalacijskim cijevima i 
kanalima, mora se osigurati odgovarajuća dodatna mehanička zaštita (npr. pomoću čahura, cijevi, kutije i sl.). 
Instalacijski vodovi tipa H07V-U upotrebljavaju se za elektroenergetske instalacije u suhim prostorijama za 
trajno polaganje u cijevi, kao i na izolacionim tijelima. Kabeli bez ispune, kao što su kabeli tipa NYiFY, smiju se 
polagati samo u suhim prostorijama, i to ispod žbuke, a u šupljine stropova i zidova od betona i sličnog ne 
gorivog materijala i bez pokrivanja žbukom. 
Polaganje kabela na zid dopušteno je ako kabel ima izolaciju od termoplastičnog materijala s ispunom i 
plaštem, ako se polaže na obujmice na zidu i ako je od poda do visine 2 m dodatno zaštićen od mehaničkih 
oštećenja. Razvodne kutije i drugi pribor koji se postavlja na zid uz polaganje ovog kabela moraju imati 
brtvene uvodnice i stupanj zaštite najmanje IP 5X utvrđene za vlažne prostorije, odnosno odgovarajući 
stupanj zaštite utvrđen za druge prostorije. 
Najmanji dopušteni razmak između električne instalacije i drugih instalacija je 3 cm. 
Električna instalacija ne smije se postaviti ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija 
vode ili drugih tekućina. 
Ako se električna instalacija postavlja po zidovima, najmanji dopušteni razmak između elemenata električne 
instalacije i zida je 5 mm. 
Električna instalacija nižeg napona ne smije se postavljati u isti omotač ili cijev, niti blizu električne instalacije 
čiji je napon viši, osim ako između te dvije instalacije postoji izolacijska pregrada koja izdržava ispitni napon 
električne instalacije višeg napona. 
U istu instalacijsku cijev ili instalacijski kanal mogu se postavljati vodiči samo jednog strujnog kruga, osim 
vodiča upravljačkih i pomoćnih strujnih krugova. 
Razvodne kutije za kabele ili vodiče (u instalacijskim cijevima) što se polažu pod žbuku moraju biti od 
izolacijskog materijala ili od metala s izolacijskom postavom i uvodnicima od izolacijskog materijala. Za 
pričvršćivanje električne instalacije mogu se upotrijebiti sredstva i primijeniti postupci koji ne izazivaju 
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deformacije ili oštećenje izolacije, kao što su gipsanje, obujmice od izolacijskog materijala prilagođene obliku 
kabela, lijepljenje ili ukucavanje čavlima s podložnim pločicama od izolacijskih materijala i sl. 
Kabeli položeni izravno u žbuku i u zid moraju po cijeloj duljini biti pokriveni žbukom debljine najmanje 4 mm. 
Iznimno, kabeli ne moraju biti pokriveni žbukom ako su položeni u šupljinama stropova i zidova od betona ili 
sličnog materijala koji ne gori i ne potpomaže gorenje. 
Kabeli i instalacijski vodiči položeni u instalacijske cijevi u zidu ili kabeli položeni izravno u žbuku i ispod žbuke 
moraju se voditi vertikalno i/ili horizontalno, tako da budu paralelni s rubovima prostorije. 
Pri horizontalnom polaganju kabeli i instalacijski vodiči vode se na visini od 30 cm do 110 cm od poda i 200 
cm iznad poda do stropa. 
Pri vertikalnom polaganju kabela i instalacijskih vodiča udaljenost od rubova prozora i vrata mora biti 
najmanje 15 cm. 
Trase kabela koji napajaju učvršćena grijala vode moraju se poklapati s osi postavljanja grijala vode. 
Koso polaganje kabela i instalacijskih vodiča dopušteno je u stropu, ali ne i u zidovima. 
Pri postavljanju izoliranih vodiča u instalacijske cijevi u zidu od nezapaljivog materijala ili betona, instalacijska 
cijev mora imati takve unutarnje mjere da se vodiči mogu lako vaditi i postavljati nakon postavljanja pribora. 
Instalacijska cijev mora biti izrađena od materijala koji ne gori niti ne potpomaže gorenje.  
Kabeli se mogu ukopati u zemlju ako imaju odgovarajući omotač koji ih štiti od mehaničkih i drugih utjecaja. 
Pri polaganju kabela u zemlju dubina ukopavanja ne smije biti manja od 0,6 m od gornje površine zemlje, 
odnosno ne smije biti manja od 0,8 m ispod površine puta. 
 

 
Tehnički uvjeti za ugradnju elektroinstalacija EKI i povezane opreme 
Priključenje objekta na EKI mrežu izvesti prema ovom projektu i uvjetima HAKOM-a. Izvođač mora biti 
ovlašten za izvođenje radova EKI i povezane opreme i imati radnike odgovarajućih kvalifikacija za ove radove. 
Izvođač radova obavezan je prije početka radova proučiti projekt i na vrijeme zatražiti od projektanta 
eventualna objašnjenja. 
Izvođač radova dužan je prije početka radova sa predstavnikom investitora, a po potrebi i drugim 
zainteresiranim osobama obići teren i upoznati se sa vrstom i obimom potrebnih radova na terenu. 
Prije početka radova na izgradnji kabelske i pristupne TK kanalizacije i polaganju TK kabela potrebno je 
pismeno izvjestiti nadležnu službu zbog vršenja stručnog nadzora od strane iste. 
Radovi se moraju izvesti u skladu sa važećim zakonima i tehničkim propisima. 
Ukoliko se tokom rada ukaže potreba za izmjenama u odnosu na projektom data rješenje koja mogu nastati 
uslijed izmjena terenskih ili općih uvjeta ili na osnovu zahtjeva investitora ili vlasnika objekata i terena, 
izvođač će po njima postupiti tek nakon pismenog zahtjeva nadzornog inženjera za ovaj rad putem 
građevinske knjige izvođača radova. 
Svaku izmjenu mora prethodno odobriti nadzorni inženjer, dati kratki opis izmjene, unijeti u građevinski 
dnevnik i ovjeriti svojim potpisom. Za odstupanja i izmjene napravljene bez suglasnosti nadzornog inženjera i 
investitora, odgovornost preuzima izvođač radova. 
Kvaliteta svih izvedenih radova mora biti u skladu sa važećim propisima HAKOM-a za predmetnu vrstu 
radova. 
Svi radovi moraju biti estetski, zanatski kvalitetno i solidno izvedeni. Svi kvarovi i štete na objektima i 
terenima na kojima se vrše radovi moraju biti stručno i kvalitetno otklonjeni ili nadoknađeni. Za štete koje 
nastaju uslijed nesolidnog rada ili nemara izvođača radova, odgovoran je izvođač. 
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Pri izvođenju radova obavezna je primjena sigurnosnih mjera u cilju zaštite, kako radnika, tako i slučajno 
prisutnih osoba u skladu sa odgovarajućim propisima. 
Izvođač je odgovoran za kvalitetu izvedenih radova u toku od najmanje jedne godine nakon predaje izvedenih 
radova investitoru. 
Kod izvođenja radova po ovom projektu, a uslijed samih radova, ne smije se narušavati postojeće stanje ni na 
kojem drugom objektu u smislu smanjenja njegove sigurnosti ili ugrožavanja njegovih funkcija. Ukoliko bi 
moglo doći do takve situacije obavezno se moraju obustaviti radovi na ugroženom dijelu, poduzeti zaštitne 
mjere i odmah obaviti konzultacije sa projektantom i odgovornom osobom ugroženog objekta. 
Na radovima duž prometnica obvezna je primjena svih zaštitnih mjera u skladu sa prometnim propisima. 
Svi materijali koji će se upotrijebiti pri ovom radu moraju biti u skladu sa odgovarajućim propisima, 
tipizacijom HAKOM-a i HRN-om. Postupak sa materijalom do ugradnje mora biti stručan i u skladu sa 
odgovarajućim uputstvima, tako da im se sve propisane električne, kemijske i mehaničke karakteristike i 
osobine u potpunosti očuvaju. Materijal, bez odgovarajućih potrebnih osobina ne smije se ugrađivati. 
Ukoliko se materijal isporučuje sa atestima, izvođač ih mora sačuvati i da ih kao obavezan sastavni dio 
tehničke dokumentacije o izvedenom objektu, preda investitoru - korisniku. Izvođač je obavezan: 

- odrediti mjesto skladištenja (deponij) materijala u neposrednoj blizini gradilišta, 
- radove organizirati tako da ne ometa javni promet, 
- omogućiti neometan i siguran prijelaz pješaka preko iskopanog rova postavljanjem mjesta za prijelaz 

pješaka, 
- na mjesto rada dovoziti onoliko materijala, koliko se može ugraditi u toku radnog dana, 
- preostali materijal po završetku radnog dana vratiti u skladište (na deponiju), 
- položene armirane kabele ili cijevi kabelske kanalizacije odmah zatrpati, a ni u kom slučaju ih ostavljati 

u otvorenom roku, 
- propisanim prometnim znacima obilježiti dionicu puta gdje se odvijaju radovi, 
- radove izvoditi kvalitetno i u predviđenom roku. 

Prije početka radova izvođač je dužan obilježiti mjesta za izvode utičnica telefona, televizije i računala, kao i 
trase svih kabela za sve instalacije. 
Cijevi i razvodne kutije moraju biti od izoliranog materijala, a pri njihovom polaganju se mora voditi računa da 
se zidovi ne ruše, kao i pri polaganju kablova. Cijevi se moraju tako polagati da između dvije razvodne kutije 
ne bude ni jednog mjesta gdje bi se mogla skupljati kondenzirana voda. Pri horizontalnom polaganju cijevi 
između dvije kutije moraju imati blag luk sa tjemenom na gore i padom krajeva cijevi prema razvodnim 
kutijama. 
Pri paralelnom polaganju energetskih, telekomunikacijskih i signalnih vodova, polažu se energetski vodovi 
kao najniži, a na minimalno 10 cm od njih polažu se telekomunikacijski vodovi. Križanje telekomunikacijskih 
vodova sa energetskim vodovima treba izvesti pod pravim kutom. Svaka vrsta instalacije mora imati posebne 
razvodne kutije. Na mjestima promjene pravca moraju se tako saviti da polumjer savijanja ne iznosi manje od 
15 radijusa kabela.  
Garantni rok za sve radove iznosi dvije godine računajući od dana tehničkog pregleda. Za sve vrijeme 
garantnog roka izvođač je dužan sve kvarove i nedostatke, koji proizlaze uslijed loše izrade ili slabe kvalitete 
ugrađenog materijala otkloniti o svom trošku bez prava na naknadu. Za kvarove nastale nestručnim 
rukovanjem izvođač nije odgovoran. 
Po završetku svih radova mora se izvršiti ispitivanje svih instalacija prema postojećim propisima. Dobiveni 
rezultati moraju biti u granicama predviđenim propisima. 
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Ukoliko se instalacija pri ispitivanju pokaže neispravnom izvođač ju je dužan dovesti u ispravno stanje o svom 
trošku. 
Preuzimanje instalacije od izvođača može se izvršiti tek poslije završetka svih radova i ispitivanja ispravnosti 
instalacija. 
 
Tehnički uvjeti za izvođenje LPS instalacije 
Izvođač radova dužan je prije radova proučiti projekt i na vrijeme zatražiti eventualna objašnjenja od 
projektanta. 
Za sve eventualne izmjene u rješenju po projektu i odstupanja, kako u pogledu tehničkog rješenja tako i u 
pogledu izbora materijala, izvođač mora nabaviti pismenu suglasnost odgovornog projektanta i ukoliko to ne 
napravi, sam snosi odgovornost za izvršenje radova u vezi sa izmjenama. 
Tijek izvođenja radova LPS instalacije unosi se u građevinski dnevnik elektroinstalacija na propisan način 
određen Zakonom i drugim pratećim dokumentima. Nepredviđeni radovi ili povećanje predviđenih radova po 
količini i utrošku materijala, odnosno izmjene radova moraju prethodno biti odobrene od strane nadzornog 
inženjera ili investitora i upisani u građevinski dnevnik od strane odgovorne osobe. 
Prilikom izvođenja radova izvođač mora voditi računa da ne dođe do oštećenja objekta ili materijala na kome 
se radovi izvode. Svu načinjenu štetu, npr. uslijed nedovoljne pažnje u radu, izvođač je dužan nadoknaditi 
investitoru ili drugom izvođaču, koji usporedno izvodi radove, odnosno o svom trošku izvršiti potrebne 
popravke. 
Kod izvođenja radova, mora se voditi računa da se što manje oštete već izvedeni radovi i postojeće 
instalacije, te je potrebno koordinirati radove, čime se izbjegavaju smetnje u radu i nepropisna odstupanja. 
Rušenje, štemanje ili probijanje armirano-betonskih konstrukcija smije se izvoditi samo uz pismenu 
suglasnost odgovornog projektanta ili nadzornog inženjera za građevinske radove. 
Instalacija se mora izvesti prema tekstualnom i grafičkom dijelu ovog projekta i važećim propisima za 
izvođenje ovih instalacija. 
Sav materijal koji će se upotrijebiti mora odgovarati standardima i biti prvoklasne kvalitete. Materijal koji ne 
ispunjava ove uvjete ne smije se koristiti. 
Proizvod od kojeg se izvodi sustav se može ugraditi u/na građevinu ako ispunjava zahtjeve posebnih propisa 
te ako je označen i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu sa posebnim Propisom. 
Proizvodi od kojih se izvode sustavi moraju biti međusobno usklađeni na način da nakon izvedbe sustava 
osiguravaju ispunjenje zahtjeva. 
Instalacija se može koristiti tek poslije potpuno završenih radova i izvršenih ispitivanja od strane mjerodavnih 
stručnih tijela. 
Izvođač je dužan po završetku radova pregledati i ispitati izvedene instalacije i potrebne popravke izvršiti 
prije tehničkog pregleda i preuzimanja radova od strane korisnik-investitora. 
Ispitivanje vanjske LPS instalacije izvodi se ispitivanjem neprekidnosti prihvatnog sustava, spustova i 
pripadajućih spojeva kao i ispitivanje uzemljivača LPS instalacije, a u skladu sa propisima i standardima za 
ispitivanje električne instalacije niskog napona. 
Ispitivanje unutrašnje LPS instalacije izvodi se ispitivanjem izjednačenja potencijala u skladu sa propisima i 
standardima za električne instalacije niskog napona i provjerom ugrađenosti uređaja za prenaponsku zaštitu, 
a u skladu sa propisima i standardima za električne instalacije niskog napona. 
Garantni rok za sve izvedene radove je jedna godina od dana predaje instalacije investitoru. U ovom roku 
izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke nastale uslijed loše izrade ili nekvalitetnog materijala 
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Tijekom korištenja građevine LPS instalacije mora se na propisan način održavati radi očuvanja njene 
efikasnosti u pogledu nivoa zaštite.  
Tijekom izvođenja LPS instalacije izvođač se mora redovno savjetovati sa odgovarajućim stručnjacima za 
pojedine faze gradnje objekta (arhitektonsko-građevinske radove kao i za druge instalacije u objektu). 
Izvođač radova mora uskladiti radove za izvođenje LPS instalacije sa ostalim sudionicima u gradnji.  
 
Vrste materijala i dimenzioniranje LPS instalacije 
Upotrijebljeni materijali moraju podnijeti elektrodinamička naprezanja uslijed djelovanja struja atmosferskog 
pražnjenja i druga iznenadna naprezanja bez oštećenja. 
Materijali i dimenzije štićenog objekta ili LPS instalacije moraju biti odabrani ovisno od opasnosti od korozije. 
Za izradu LPS instalacije koristiti projektom predviđenu opremu i elemente. 
Sve vodove (sustav hvataljki, spustovi, sustav  uzemljenja) LPS instalacije moraju se izraditi od što dužih 
elemenata sa najmanjim mogućim brojem spojeva. 
 
Razvodni ormari 
Vizualnim pregledom utvrditi da li postoji kakvo oštećenje (nagaranje rasklopnih elemenata rastalih ili 
automatskih osigurača, katodnih odvodnika te sklopnih elemenata). 
Pri pregledu potrebno je izvršiti i funkcionalnu probu rada rasklopnih elemenata u ormaru. 
Radi osiguranja ispravnosti rada razvodnog ormara po potrebi moment ključem izvršiti pritezanje vijaka u 
razmaku od 6 mjeseci, odnosno prilikom eventualne izmjene rasklopnog elementa. Pristup ormaru mora biti 
omogućen u svako doba kako bi se isti u slučaju potrebe mogao žurno isklopiti s napona. 
 
Rasvjeta 
Rasvjetna tijela potrebno je redovno kontrolirati na načina da se vizualnim pregledom utvrdi postoji li 
eventualno oštećenje armature ili samog grla u rasvjetnom tijelu. 
Također je potrebno redovita provjera stanja pričvrsnih ili ovjesnih elemenata kako bi se spriječilo 
eventualno ispadanje armature. 
Posebno pažnju treba posvetiti stanju grla rasvjetnog tijela zbog česte ugradnje svjetlosnog izvora veće snage 
od propisane i vidljivo istaknute na svakom rasvjetnom tijelu. 
Rasvjetne sklopke potrebno je kontrolirati zbog čestog mehaničkog oštećenja ili nagaranja same sklopke. 
U slučaju potrebe za izmjenom rasvjetne armature, nova svjetiljka MORA imati stupanj mehaničke zaštite (IP) 
isti ili bolji od postojećeg. 
Radi ostvarenja minimalnih uvjeta osvijetljenosti objekta potreban je redovan pregled rasvijetljenosti 
prostora građevine. 
Pregled se vrši atestiranim luksomatom. 
 
Uvjeti za održavanje instalacije EKI i povezane opreme 
Po završetku svih radova izvođač mora izvršiti probni rad instalacija prema postojećim propisima. 
Ukoliko se instalacija prilikom ispitivanja pokaže neispravnom izvođač ju je dužan dovesti u ispravno stanje o 
svom trošku. 
Preuzimanje instalacije od izvođača može se izvršiti tek poslije završetka svih radova i ispitivanja ispravnosti 
instalacije. 
Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz 
projekta građevine, ali ne rjeđe od: 
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– četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok, 
– četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji 

rok, 
– petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene, 
– četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove. 
- funkcionalno ispitivanje vatrodojavne instalacije te uređaja i opreme koje pokreće vatrodojava obavlja 

ovlašteno poduzeće jednom godišnje i o tome izdaje propisanu ispravu; 
- kontrola rasvjete u slučaju nužde obavlja osoba zadužena za poslove zaštite od požara najmanje dva puta 

godišnje i o tome vodi evidenciju;  
Način obavljanja redovitih pregleda električne instalacije određuje se projektom građevine, a uključuje 
najmanje: 

a) pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju, 
b) mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom 

građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na 
koje ta norma upućuje. 
Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog 
događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost 
električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora. 
Dokumentaciju o pregledima električnih instalacija, te ugradnji dijelova električne instalacije kao i drugu 
dokumentaciju o održavanju električne instalacije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. 
Telefonska instalacija pri normalnoj upotrebi ne zahtjeva posebno održavanje. 
Pri pregledu TV sustava posebnu pažnju treba pokloniti stanju vanjskog dijela sustava tj. nosaču i samim 
antenama koji su izloženi vremenskim utjecajima. 
Potrebno je redovno izvršiti pritezanje antenskog stupa moment ključem propisane sile. 
Održavanje sustava elektroinstalacija mora biti u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne 
instalacije (NN 05/10). 
 
Kontrola LPS instalacije 
Kontrolu LPS instalacije, po završetku izvođenja LPS instalacije, vrši ovlaštena osoba organizacije registrirane 
za tehnički prijem LPS instalacija, a na osnovu projekta i izvještaja o ispitivanju i kontroli instalacije. 
Tada se ustanovljuje da: 

- LPS instalacija odgovara projektu, 
- su sve komponente LPS instalacije u tehnički ispravnom stanju, 
- nema djelovanja korozije na elemente LPS instalacije. 

Redovna kontrola LPS instalacije izvodi se na osnovu „programa kontrole“ koji je sastavni dio projekta LPS 
instalacije. 
LPS instalacija se mora kontrolirati u sljedećim slučajevima: 

- tijekom izvođenja LPS instalacije za dijelove koji su nepristupačni po završetku objekta, 
- nakon završetka kompletne LPS instalacije. 

Interval između pregleda LPS instalacije određuje se na osnovu sljedećeg: 
- vrste objekta ili zaštitne zone, pogotovo u pogledu posljedica do kojih dovodi neko oštećenje, 
- nivoa zaštite, 
- lokalnog okruženja (problemi korozije), 
- primijenjenih materijala za pojedine komponente instalacija, 
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- vrste površine na koju se ugrađuju dijelovi LPS instalacije, 
- vrste tla, itd. 

LPS instalacija se kontrolira pri svakoj izmjeni i popravcima zaštićenog objekta i poslije svakog atmosferskog 
pražnjenja u objekt. 
Za predmetni objekt preporučeni periodi kontrole LPS instalacije je 2 godine. 
Vizualna kontrola treba biti takva da se ustanovi: 

- da li je sustav u dobrom stanju, 
- da li ima labavih veza i prekida u odvodima LPS instalacije i spojevima, 
- da naveden dio sustava nije oslabljen korozijom, 
- da su neoštećene sve veze sa uzemljenjem, 
- da su svi odvodi i komponente sistema dobro zategnuti i zaštićeni od slučajnih mehaničkih oštećenja, 
- da nisu oštećeni uređaji za zaštitu od prenapona, 
- da je pravilno izjednačen potencijal za svaku novu instalaciju ili konstrukciju koja je dodana u objektu, 
- da su odvodi za izjednačenje potencijala i odvodi unutar objekta neoštećeni. 

Izvještaj o kontroli LPS instalacije se mora držati zajedno sa projektom LPS instalacije i izvještajem o 
održavanju instalacije. 
Održavanje LPS instalacije sastoji se od periodičkih provjera osnovnih parametara i odgovarajućih popravaka 
prema postupku i uputstvu prema projektu. 
Program za održavanje mora sadržati spisak uobičajenih stavki potrebnih za pravilno održavanje instalacije 
kao što su: 

- provjera svih spustova LPS instalacije i komponenti sistema, 
- pritezanje svih stezaljki i spojnica,  
- provjera električne neprekidnosti LPS instalacije, 
- mjerenje otpornosti prema zemlji u sustavu uzemljenja, 
- provjeru odvodnika prenapona i uređaja za zaštitu od prenapona, 
- provjeru da li se djelovanje LPS instalacije promijenilo poslije dodavanja ili promjene – adaptacije objekta i 

njegovih instalacija. 
O svim postupcima održavanja, a naročito specifikaciji popravka i dokaza o provjeri osnovnih parametara LPS 
instalacije mora se voditi evidencija. 
 
 

Strojarske instalacije 

 

Glavni / strojarski projekt obuhvaća: 

Zgrada B 

- Plinsku instalaciju za potrebe zgrade B 

 Plinski (kućni) priključak 

 Mjerno-redukcionu stanicu 

 Mjereni dio plinske instalacije 

          - Instalaciju centralnog grijanja i hlađenja dizalicom topline – zrak/zrak  uz potporu plinskog  

             kondenzacijskog kotla za potrebe 

            stambene jedinice 1 i 2, 
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          - Instalaciju radijatorskog sustava grijanja 

          - Instalaciju prisilne ventilacije prostorija koje nemaju mogućnost prirodne ventilacije 

Zgrada A 

          - Instalaciju centralnog grijanja i hlađenja dizalicom topline – zrak/zrak  uz potporu toplinske energije  

            dobivene iz postojeće plinske  

            kotlovnice 

          - Instalaciju radijatorskog sustava grijanja 

          - Instalaciju prisilne (mehaničke) ventilacije pomoću ventilacijsko rekuperatorske jedinice. 

 

Zgrada A (zona obuhvata) 

Za grijanje  zgrade te hlađenje pojedinih prostorija  primarno je predviđeno korištenje aerotermalne dizalice 

topline, dok je pri izrazito niskim temperaturama ili za vrijeme kada grijanje dizalicom nije energetski 

prihvatljivo predviđeno je koristiti prirodni zemni plin tj. toplinsku energiju dobivenu iz postojeće plinske 

toplovodne kotlovnice, te postojeće instalacije radijatorskog grijanja izvedene u prizemlju zgrade A. Sustav 

dizalice topline  sastoji se od jedne vanjske jedinice multi split klima uređaja te unutarnje jedinice i to: 

- za potrebe grijanja/hlađenja – 4 (četiri) unutarnje DX jedinice (izmjenjivač radna tvar R410/zrak). 

Za vrijeme niskih vanjskih temp. grijanje objekta vrišti će se radjatorskim sustavom grijanja. 

Svu strojarsku opremu predviđeno je instalirati kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne 

dokumentacije.  

Vanjsku jedinicu dizalice topline predviđeno je ugraditi na vanjski zid kako je prikazano nacrtima koji su 

sastavni dio projektne dokumentacije. 

Zgradu A – zonu obuhvata  je projektnom dokumentacijom predviđeno prisilno ventilirati pomoću 

ventilacijsko-rekuperatorske jedinice. 

 

Zgrada B 

Zgrada B sastoji se od dvije odvojene cjeline  - mješovite namjene. 

Za grijanje  zgrade te hlađenje pojedinih prostorija svake odvojene cjeline zgrade B primarno je predviđeno 

korištenje aerotermalnih dizalica topline multi izvedbe, dok je pri izrazito niskim temperaturama ili za vrijeme 

kada grijanje dizalicama topline nije energetski prihvatljivo predviđeno je koristiti prirodni zemni plin tj. 

toplinsku energiju dobivenu pomoću plinskih kondenzacijskih kotlova, te instalacije radijatorskog grijanja. 

Sustav pojedinedizalice topline  sastoji se od jedne vanjske jedinice multi split klima uređaja te unutarnje 

jedinice i to: 

- za potrebe grijanja/hlađenja – 2 (3) unutarnje DX jedinice (izmjenjivač radna tvar R410/zrak). 

Za vrijeme niskih vanjskih temp. grijanje objekta vrišti će se radjatorskim sustavom grijanja i plinskim 

kondenzacijskim kotlom. 

Priprema potrošne tople vode vršiti pojedine cjeline zgrade B vršiti će se pomoću aerotermalne dizalice 

topline zrak/voda. 
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Svu strojarsku opremu predviđeno je instalirati kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne 

dokumentacije.  

Vanjske jedinice dizalice topline predviđeno je ugraditi na vanjski zid kako je prikazano nacrtima koji su 

sastavni dio projektne dokumentacije. 

Zgradu B – projektnom dokumentacijom je predviđeno prirodno ventilirati otvaranjem prozora više puta 

dnevno u kraćim vremenskim intervalima. Prostorije koje nemaju mogućnost prirodne ventilacije ventilirati 

će se prisilnim putem tj. pomoću odsisnog ventilatora. 

 

RACIONALNA UPORABA ENERGIJE – ENERGETSKA UČINKOVITOST 

U svrhu racionalne uporabe energije i energetske učinkovitosti  za proizvodnju toplinske energije za potrebe 

zgrade  A i B predviđeno je koristiti: 

- za grijanje i hlađenje zgrade A – aerotermalne dizalice topline zrak/zrak u kombinaciji s postojećom 

toplnskom energijom dobivenom iz postojeće plinske kotlovnice. 

- za grijanje i hlađenje zgrade B – aerotermalne dizalice topline zrak/zrak u kombinaciji s 

kondenzacijskim generatorima topline. 

- za potrebe prislne ventilacije zone obuhvata Zgrade A – ventilacijsko – rekuperatorsku jedinicu. 

 

PLINSKI (KUĆNI) PRIKLJUČAK ZA POTREBE ZGRADE B 

Novi plinski priključak izvodi se od PE-HD cijevi dimenzije d32x3,0 mm i odvojka s nožem d110/32 na ulični 

plinovod izveden od PE-HD cijevi dimenzije d110mm. Plinski (kućni) priključak polaže se u rov (kanal) dubine 

cca. 80cm na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska debljine 10 cm. Prilikom zatrpavanja zatrpavati prvo 

slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje u slojevima od po 30 cm 

uz propisno nabijanje. Na visini 30-50 cm od vrha cijevi postavlja se traka za obilježavanje plinovoda s 

natpisom „POZOR PLINOVOD“. Udaljenosti plinovoda od drugih instalacija mora iznositi minimalno 1 m pri 

paralelnom vođenju, odnosno 0.5 m po vertikali kod križanja.  

Izlaz čeličnog dijela plinskog priključka  iz zemlje predviđeno je izvesti u zaštitnoj PVC cijevi odgovarajuće 

dimenzije. 

 

Glavni plinski zapor za čitavu građevinu je kuglasta slavina dimenzije DN 25 smještena unutar nadzidnog 

plinskog ormarića izvedenog kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije. 

 

Za potrebe snabdijevanja plinom predviđeno je izvesti plinski priključak prema posebnim uvjetima 

distributera plina. 
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NADZIDNA  MJERNOREDUKCIONA STANICA  

Projektom je predviđena mjerno-redukciona stanice kako je prikazano situacijskim nacrtom koji je sastavni 

dio projektne dokumentacije. Mjerno-redukciona stanica je nadzidne izvedbe, a sastoji se od limenog (inox) 

ormarića s zapornom, mjernom i regulacijskom opremom.  

Obzirom na plinska trošila koja se predviđaju instalirati u građevini, predviđena je ugradnja dva plinska brojila 

na mjeh (za svaku zasebnu cjelinu posebno), opremljena mehaničkom temperaturnom kompenzacijom 

veličine BK-G4T, maksimalnog kapaciteta 6 m3/h.  

Mjerenje potrošne plina vrši se na tlaku 22 mbar.  

Regulator tlaka plina 3 bar / 22 mbar, je takav da osigurava dovoljnu količinu plina potrebnu za snabdijevanje 

potrošača radnog pritiska 22 mbara.  

 

Sva oprema MRS-e sastoji se od: 

- plinske navojne slavine dimenzije DN 25 – glavnog zapornog ventila za građevinu 

- plinskog filtera  dimenzije DN25 

- regulatora tlaka plina 3bar/22mbar 

- plinske navojne slavine dimenzije DN 25 prije  plinomjera cjeline 1  

    - plinomjera na mjeh s meh. temp. kompenzacijom BG-G4T za potrebe cjeline 1 

- plinske navojne slavine dimenzije DN 25 prije  plinomjera cjeline 2  

    - plinomjera na mjeh s meh. temp. kompenzacijom BG-G4T za potrebe cjeline 2 

   - kompenzacijskim elementima na izlaizima instalacije iz pojedinog plinomjera 

 

Predviđena plinska trošila: 

Cjelina 1 - Plinski kondenzacijski generator topline, maks. ogrjevnog učina 20 kW  

Cjelina 2 - Plinski kondenzacijski generator topline, maks. ogrjevnog učina 20 kW 

 

Ukupna priključna snaga plinskih trošila: 40 kW 

 

Na  limenom ormariću izvedeni su propisani ventilacijski otvori - dozračni otvori pri dnu i odzračni otvori pri 

vrhu vrata ormarića. 

 

PLINSKA INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA 

Unutarnju plinsku instalaciju nemjerenog plina čine plinski vodovi od glavnog zapornog ventila do plinomjera. 

Unutarnja plinska instalacija nemjerenog plina izvodi se u cijelosti unutar ormarića mjerno-redukcione 

stanice iz atestiranih čeličnih bešavnih cijevi. Spajanje cijevi i crnih fitinga izvodi se tehnikom plinskog 

autogenog zavarivanja. 
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UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA MJERENOG PLINA 

Unutarnju plinsku instalaciju mjerenog plina čine plinski vodovi od plinomjera do plinskih trošila predmetne 

zgrade, uključujući i kuglastu plinsku slavinu ispred svakog pojedinog plinskog trošila. 

Instalacija mjerenog plina izvodi se nadžbukno čeličnim bešavnim cijevima kako je vidljivo iz nacrta koji su 

sastavni dio projektne dokumentacije. Spajanje cijevi i crnih fitinga izvodi se tehnikom plinskog autogenog 

zavarivanja. 

Na prolazu plinske instalacije kroz zid objekta plinska cijev prolazi kroz zaštitnu cijev odgovarajućeg većeg 

promjera prema posebnom detalju koji je prikazan u grafičkom prikazu ovog projekta. 

Razvod unutarnje plinske instalacije sa označenim dimenzijama mjerenog plina vidljiv je iz nacrta koji su 

sastavni dio projektne dokumenatacije. 

 

PLINSKA TROŠILA 

U građevini su predviđena sljedeća plinska trošila: 

• Cjelina 1 - zidni kondenzacijski plinski generator topline za grijanje nazivnog toplinskog učinka 20 kW 

- ložište neovisno o zraku u prostoriji. 

• Cjelina 2 - zidni kondenzacijski plinski generator topline za grijanje nazivnog toplinskog učinka 20 kW 

- ložište neovisno o zraku u prostoriji. 

 

DIMOVODNA INSTALACIJA ZA POTREBE PLINSKIH KONDENZACIJSKIH KOTLOVA 

Dimovodni priključak pojedinog plinskog ložišta zgrade izvodi se koncentričnim dimovodnim priborom 

vertikalno kroz ravni krov zgrade. 

Dimenzija koncentričnog dimovodnog pribora je 60/100 mm. 

Priključenje plinskog ložišta na dimovodnu instalaciju izvodi se prema uputama proizvođača i u skladu s 

propisima za odvođenje produkata izgaranja iz ložišta sa zatvorenom komorom izgaranja. 

Detalji dimovodnog pribora prikazan je nacrtom koji je sastavni dio projektne dokumentacije. 

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA I HLAĐENJA 

 

 

ZGRADA A 

 

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA  

Za izvor (generator) topline zone obuhvata zgrade A  predviđeno je primarno koristiti dizalicu topline 

zrak/zrak u kombinaciji sradijatorskim sustavom grijanja spojenim na postojeću radijatorsku mrežu toplinske 

energije zgrade izvedenoj u prozemlju zgrade koja kao izvor topline koristi plinske kotlove smještene u 

plinskoj kotlovnici Doma za odrasle osobe nove zgrade. Unutarnje jedinice dizalice topline predviđeno je 

smjestiti u prostoru kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije. 
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Regulacija radijatorskog sustava grijanja vođena je klizno u ovisnosti o vanjskoj temperaturi postojeće plinske 

kotlovnice. 

Instalacija radijatorskog grijanja se štiti sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja 3 bara i ekspanzijskim 

posudama. 

Centralno grijanje predmetne zgrade za vrijeme kada grijanje dizalicom topline nije energetski isplativo (pri 

temp. nižim od -5°C) u cijelosti je predviđeno radijatorskim  sustavom grijanja. 

 

Horizontalni cijevni razvod centralnog grijanja predviđen je u podnom estrihu, a izrađen je od PP-R (Pe-Xa) 

cijevi s pripadajućim fitinzima. 

Instalacija radijatorskog grijanja prikazana je crtežima koji su sastavni dio ovog projekta. 

Cjevovodi do ogrijevnih tijela su izolirani toplinskom izolacijom predviđenom za grijanje radi sprečavanja 

gubitka topline. 

Regulacija temperature se ostvaruje pomoću termostatskih ventila ugrađenih na pojedino ogrjevno tijelo – 

radijator. 

 

INSTALACIJA HLAĐENJA 

Za instalaciju hlađenja predviđeno je također koristiti već spomenutu dizalicu topline. Kao rashladni medij od 

vanjske do unutarnjih jedinica koristi se ekološki freon R-410. Vanjsku jedinicu predviđeno je ugraditi na zid 

zgrade kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije i to pomoću zidnih konzola 

antikorozivno zaštićenih vrućim cinčanjem. 

 

TERMINALNE JEDINICE – VENTILOKONVEKTORI 

Za potrebe hlađenja prostora predviđena je ugradnja unutrašnjih jedinica na cirkulacijski zrak.  

Unutarnje jedinice su zidne izvedbe. Jedinice su opremljene ventilatorom, izmjenjivačem topline,  te svim 

potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. 

RADNI MEDIJ TOPLINSKOG-RASHLADNIH AGREGATA – DIZALICA TOPLINE 

Kao radni medij koji cirkulira u sustavu dizalica topline za hlađenje i grijanje koristi se Freon R410-A. 

 

CJEVOVODI 

Povezivanje unutarnjih  jedinica s vanjskom jedinicom predviđeno je pomoću odmašćenih i  predizoliranih Cu 

cijevi visoke kvalitete za distribuciju tekuće/plinske faze radne tvari - freona prema standardu ASTM B280/EN 

12735-1. 

Kod postavljanja cjevovoda treba obratiti pozornost na to da cijevi budu položene ekonomično i sigurno kako 

bi se izbjeglo savijanje cijevi pri punoj radnoj težini. 

Ovo se poglavito odnosi na spojeve u vertikalama u instalacijskim oknima, jer su tu cjevovodi nakon montaže 

nepristupačni. 

Na svim prolazima kroz zidove i međukatne konstrukcije cijevi voditi u cijevnim tuljcima. Svi cjevovodi se 

toplinski izoliraju toplinskom izolacijom s parnom branom μ>10000. 
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Prilikom podžbuknog polaganja cjevovoda radnog medija potrebno je istu prije zatvaranja, ozidavanja 

podvrgnuti tlačnoj probi. 

 

Cjevovodi za odvod kondenzata 

Odvod kondenzata predviđen je pomoću PP-R cijevi međusobno spojen elektrofuzijskim zavarivanjem.  

Projektom je predviđeno spajanje odvoda kondenzata na sustav kanalizacije. Spoj odvoda kondenzata i 

instalacije kanalizacije obavezno je izvesti pomoću sifonskog spoja s kuglicom za sprječavanje širenja 

neugodnog mirisa i mogućnošću čišćenja istog. 

 

Izolacija cjevovoda razvoda freona 

Prilikom izrade instalacije cijevnog razvoda tekuće i plinske faze radnog medija u potpunosti je predviđeno 

korištenje predizoliranih cijevi visoke kvalitete, izrađene prema standardu ASTM B280/EN12735-1. 

Posebnu pozornost potrebno je obratiti prema montiranju, provlačenju i polaganju istih kako ne bi došlo do 

oštećivanja same izolacije kako bi se spriječila pojava kondenzacije za vrijeme rada. 

U slučaju oštećivanja iste potrebno je provesti radove sanacije iste prema pravilima struke. 

 

TLAČNA PROBA CJEVOVODA 

 Nakon povezivanja cjevovoda i opreme, a prije zazidavanja prolaza u zidovima, podovima i stropovima, mora 

se izvršiti tlačna proba dušikom na 40bar, te vakumiranje sustava i punjenje radnom tvari. 

 

FUNKCIONALNA PROBA 

Nakon tlačne probe, vakumiranja i punjenja instalacije freonom potrebno je izvršiti funkcionalnu probu i 

probu na radnu temperaturu (grijanje i hlađenje). Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je 

postupak ponoviti. Tijekom funkcionalne probe instalacije potrebno je utvrditi slijedeće: 

• da li sve unutarnje jedinice jednolično hlade 

• da nema nikakvih propuštanja instalacije na spojevima 

• da li je pravilan odvod kondenzata 

• da li svi regulacijski, sigurnosni i mjerni elementi besprijekorno funkcioniraju i rade. 

INSTALACIJA PRISILNE (MEHANIČKE) VENTILACIJE 

Instalacija prisilne ventilacije podrazumjeva izradu sustava mehaničke ventilacije za potrebe prostorija zone 

obuhvata Zgrade A pomoću ventilacijsko-rekuperatorskog sustava izvedenog kako je prikazano nacrtima koji 

su sastavni dio projektne dokumentacije. 

NA granicama požarnih sektora kao i na dionicama prolaza ventilacijskog sustava u svrhu sprijećavanja 

prijenosa požara ugrađuju se PP zaklopke vatrootpornosti minimalno 90 min dok se prodor protupožarno 

brtvi PP sredstvom. 
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ZGRADA B 

 

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA  

Za izvor (generator) topline pojedine odvojene cjeline zgrade B  predviđeno je primarno koristiti dizalice 

topline zrak/zrak u kombinaciji s plinskim zidnim kondenzacijskim generatorima topline toplinskog učina 20 

kW. Unutarnje jedinice dizalice topline, kao i plinski kondenzacijski uređaj pojedine cjeline predviđeno je 

smjestiti u prostoru kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije. 

Regulacija grijanja vođena je klizno u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. 

Instalacija radijatorskog grijanja se štiti sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja 3 bara i ekspanzijskim 

posudama. 

Centralno grijanje predmetne zgrade za vrijeme kada grijanje dizalicom topline nije energetski isplativo (pri 

temp. nižim od -5°C) u cijelosti je predviđeno radijatorskim  sustavom grijanja. 

 

Horizontalni cijevni razvod centralnog grijanja predviđen je u podnom estrihu, a izrađen je od PP-R cijevi s 

pripadajućim fitinzima. 

Instalacija radijatorskog grijanja prikazana je crtežima koji su sastavni dio ovog projekta. 

Cjevovodi do ogrijevnih tijela su izolirani toplinskom izolacijom predviđenom za grijanje radi sprečavanja 

gubitka topline. 

Regulacija temperature se ostvaruje pomoću termostatskih ventila ugrađenih na pojedino ogrjevno tijelo – 

radijator. 

 

INSTALACIJA HLAĐENJA 

Za instalaciju hlađenja predviđeno je također koristiti već spomenutu dizalicu topline pojedine cjeline. Kao 

rashladni medij od vanjske do unutarnjih jedinica koristi se ekološki freon R-410. Vanjske jedinice predviđeno 

je ugraditi na zid zgrade kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije i to pomoću 

zidnih konzola antikorozivno zaštićenih vrućim cinčanjem. 

 

TERMINALNE JEDINICE – VENTILOKONVEKTORI 

Za potrebe hlađenja prostora predviđena je ugradnja unutrašnjih jedinica na cirkulacijski zrak.  

Unutarnje jedinice su zidne izvedbe. Jedinice su opremljene ventilatorom, izmjenjivačem topline,  te svim 

potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. 

RADNI MEDIJ TOPLINSKOG-RASHLADNIH AGREGATA – DIZALICA TOPLINE 

Kao radni medij koji cirkulira u sustavu dizalica topline za hlađenje i grijanje koristi se Freon R410-A. 
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CJEVOVODI 

Povezivanje unutarnjih  jedinica s vanjskom jedinicom predviđeno je pomoću odmašćenih i  predizoliranih Cu 

cijevi visoke kvalitete za distribuciju tekuće/plinske faze radne tvari - freona prema standardu ASTM B280/EN 

12735-1. 

Kod postavljanja cjevovoda treba obratiti pozornost na to da cijevi budu položene ekonomično i sigurno kako 

bi se izbjeglo savijanje cijevi pri punoj radnoj težini. 

Ovo se poglavito odnosi na spojeve u vertikalama u instalacijskim oknima, jer su tu cjevovodi nakon montaže 

nepristupačni. 

Na svim prolazima kroz zidove i međukatne konstrukcije cijevi voditi u cijevnim tuljcima. Svi cjevovodi se 

toplinski izoliraju toplinskom izolacijom s parnom branom μ>10000. 

Prilikom podžbuknog polaganja cjevovoda radnog medija potrebno je istu prije zatvaranja, ozidavanja 

podvrgnuti tlačnoj probi. 

 

Cjevovodi za odvod kondenzata 

Odvod kondenzata predviđen je pomoću PP-R cijevi međusobno spojen elektrofuzijskim zavarivanjem.  

Projektom je predviđeno spajanje odvoda kondenzata na sustav kanalizacije. Spoj odvoda kondenzata i 

instalacije kanalizacije obavezno je izvesti pomoću sifonskog spoja s kuglicom za sprječavanje širenja 

neugodnog mirisa i mogućnošću čišćenja istog. 

 

Izolacija cjevovoda razvoda freona 

Prilikom izrade instalacije cijevnog razvoda tekuće i plinske faze radnog medija u potpunosti je predviđeno 

korištenje predizoliranih cijevi visoke kvalitete, izrađene prema standardu ASTM B280/EN12735-1. 

Posebnu pozornost potrebno je obratiti prema montiranju, provlačenju i polaganju istih kako ne bi došlo do 

oštećivanja same izolacije kako bi se spriječila pojava kondenzacije za vrijeme rada. 

U slučaju oštećivanja iste potrebno je provesti radove sanacije iste prema pravilima struke. 

 

TLAČNA PROBA CJEVOVODA 

Nakon povezivanja cjevovoda i opreme, a prije zazidavanja prolaza u zidovima, podovima i stropovima, mora 

se izvršiti tlačna proba dušikom na 40bar, te vakumiranje sustava i punjenje radnom tvari. 

 

FUNKCIONALNA PROBA 

Nakon tlačne probe, vakumiranja i punjenja instalacije freonom potrebno je izvršiti funkcionalnu probu i 

probu na radnu temperaturu (grijanje i hlađenje). Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je 

postupak ponoviti. Tijekom funkcionalne probe instalacije potrebno je utvrditi slijedeće: 

• da li sve unutarnje jedinice jednolično hlade 

• da nema nikakvih propuštanja instalacije na spojevima 

• da li je pravilan odvod kondenzata 
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• da li svi regulacijski, sigurnosni i mjerni elementi besprijekorno funkcioniraju i rade. 

 

INSTALACIJA PRISILNE (MEHANIČKE) VENTILACIJE 

Instalacija prisilne ventilacije podrazumjeva izradu sustava mehaničke ventilacije za potrebe prostorija koje 

nemaju mogućnost prirodne ventilacije. Sve ostalae prostorije zgrade predviđeno je prirodno provjetravati 

otvaranjem prozora u kraćim vremenskim intervalima više puta dnevno. 

 

 

Vertikalni transport 

 

TEHNIČKI OPIS POSTROJENJA KOSO PODIZNE PLATFORME  

Namjena platforme: za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću 

prema EN 81-41:2010 

Izvedba platforme : za vanjsku ugradnju 

Pogon : elektromotorni, direktni 

Nosivost : 225 kg 

Brzina vožnje : 0,1 m/s 

Visina dizanja : 3,41 m 

Broj stajališta : 2 

Upravljanje na platou : Pomoću ključa i tipkala za vožnju (gore/dolje) 

- upravljanje se vrši konstantnim pritiskom na tipkalo 

- prekidač STOP 

Upravljanje na stanicama: pomoću ključa i tipkala 

Dimenzije platoa : širina 1050 mm; duljina 900 mm 

Električni priključak (napajanje) : 220 V; 50 Hz 

Napon upravljanja : 24 V 

Snaga pogona : 1,0 kW 

Nazivna/potezna struja : In/Ip = 8/20 A 

Presjek glavnog voda : 3 x 2.5 mm2 

Osigurač (tromi) : 16 A 

Način ugradnje : konzole pričvršćene na stupove 

Podizna platforma za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću sastoji se od platforme s 

vlastitim pogonom (pomični dio) i zupčaste letve zavarene na vodilicu (nepomični dio). 

Vodilica slijedi kut uspona stuba ili nagiba te je učvršćena konzolno na postojeće stubište. 

Pogon se sastoji od elektromotora koji je preko prirubnice kruto spojen na dvostruki reduktor 

s potpuno ireverzibilnim pužnim vijkom. Pogonski i sigurnosni zupčanici okreću se sinkrono. 

Elektromotor i pogonski zupčanik su opterećeni radnim opterećenjem, dok se sigurnosni 

zupčanik okreće bez opterećenja. Samo u slučaju kvara sigurnosni zupčanik upravlja 
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zaustavljanjem glavnog elektromotora te osigurava zaustavljanje platforme s kontroliranim 

usporenjem. 

Platforma se napaja pomoću klizne papuče. 

Platforma ima uređaj za upravljanje, koji se sastoji od bravice s ključem I dva tipkala za vožnju 

(dizanje, spuštanje) te tipkala STOP za zaustavljanje. 

Pozivne kutije su na stanicama. 

Platforma posjeduje pomoćni pogonski izvor napajanja (bateriju) koji u slučaju nestanka 

stalnog napajanja omogućava spuštanje platforme do željenog nivoa. 

 

Vodoopskrba i odvodnja 

 

Ovim projektom obuhvaćeni su vodovod i kanalizacija za rekonstrukciju zgrada „A“ i „B“ koje se nalaze na 

k.č.br. 788 k.o. Borova. Investitor je „DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA“ Stjepana Radića 9A, Borova 

(Suhopolje). 

 

VODOOPSKRBA  

ZGRADA  A 

Predmetna zgrada snabdijeva se vodom iz javnog vodovoda u ulici Stjepana Radića. 

Snabdjevanje rekonstruiranog dijela zgrade vodom za sanitarne i protupožarne potrebe osigurano je 

priključkom na postojeći vodovod cijele zgrade i to na 25 mm u prizemlju. Potrošnja vode očitavati će se na 

postojećem vodomjeru u vodomjernom oknu. 

U sklopu novog prostora predviđeno je četiri WC-a, četiri umivaonika, četiri tuša te u čajnoj kuhinji sudoper i 

perilica suđa. 

Priprema tople vode predviđena je električnim bojlerima, jedan horizontalni od 100 l i jedan vertikalni od 50 

l. 

Instalacija vodovoda predviđena je od PPR cijevi i fitinga za max. temperature 95°C (60°C pri 10 bara) i 

minimalnog vodnog tlaka PN16 bara. Spoj novog zidnog hidranta predviđen je čeličnim pocinčanim cijevima.  

Cijevi će se montirati u zidnim usjecima sa svom potrebnom izolacijom i zaštitom. 

Nakon završene montaže izvedeni vodovod treba ispitati tlačnom probom na vodonepropusnost. Cjevovod 

treba dezinficirati te obaviti ispitivanje ispravnosti vode za piće. Radovi na montaži vodovoda moraju se 

izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normativima. 
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ZGRADA  B 

Snabdjevanje predmetne građevine vodom za sanitarne potrebe osigurano je iz postojećeg vodovoda na 

čestici investitora, a koji se snabdjeva vodom iz javnog vodovoda. Priključak 3/4“ je predviđen u postojećem 

zasunskom oknu. Potrošnja sanitarne vode očitavati će se na internim vodomjerima koji će se montirati u 

vodomjernom oknu. Predviđena su dva vodomjera, za svaki stan jedan vodomjer. 

U sklopu zgrade predviđena su dva WC-a, dva umivaonika, dva tuša, dva sudopera, dvije perilice rublja i dvije 

perilice suđa. Topla voda pripremiti će se pomoću dvije dizalice topline, svaka 80 l. Instalacija vodovoda 

predviđena je od PPR cijevi i fitinga za max. temperature 95°C (60°C pri 10 bara) i minimalnog vodnog tlaka 

PN16 bara. 

Cijevi će se montirati u podu te u zidnim usjecima sa svom potrebnom izolacijom i zaštitom. 

Nakon završene montaže izvedeni vodovod treba ispitati tlačnom probom na vodonepropusnost. Cjevovod 

treba dezinficirati te obaviti ispitivanje ispravnosti vode za piće. Radovi na montaži vodovoda moraju se 

izvesti u skaldu s važečim tehničkim propisima i normativima. 

 

ODVODNJA 

ZGRADA  A 

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda iz rekonstruiranog dijela zgrade predviđena je u postojeću kanalizaciju 

cijele zgrade. Priključak je predviđen na posotjeću vertikalu DN110 u prizemlju.  

Predviđeno je odzračivanje kanalskih vertikala. Instalacija kanalizacije predviđena je cijevima od polipropilena 

koje će se montirati pod stropom prizemlja, u podu te djelomično u zidu na katu. 

Nova kanalizacija mora se ugraditi kao vodonepropusna. Radovi na montaži kanalizacije moraju se izvesti u 

skladu s važećim propisima i normativima te pravilima struke. 

 

ZGRADA B 

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda iz predmetne zgrade predviđena je na novu sabirnu jamu V=19,50 m3. 

Sabirnu jamu čistiti će nadležno komunalno društvo maksimalno jedan put mjesečno. 

Instalacija kanalizacije predviđena je cijevima od polipropilena koje će se montirati u zemlji, temeljno ispod 

poda prizemlja, u podu te djelomično u zidnim usjecima. Predviđeno je odzračivanje kanalske vertikale na 

krovu zgrade. 

Nova kanalizacija mora se izgraditi kao vodonepropusna. Radovi na montaži kanalizacije moraju se izvesti u 

skladu s važećim propisima i normativima te pravilima struke. 

Snabdijevanje predmetnih prostora zgrade „A“ i „B“ vodom za sanitarne potrebe osigurano je iz postojećeg 

sanitarnog vodovoda na čestici investitora. 

Potrošnja vode očitavati će se na vodomjeru koji je montiran u postojećem vodomjernom oknu te na novim 

internim vodomjerima za zgradu „B“. 

Priprema tople sanitarne vode predviđena je pomoću električnih bojlera V=80 l i V=50 l koji će se montirati u 

sanitarnim prostorima. 
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Instalacija vodovoda predviđena je od PPR cijevi. Sirovina od kojih se proizvode ove cijevi i spojevi potpuno je 

neotrovna i zadovoljava najsigurnije nacionalne i internacionalne standarde u pogledu ljudske upotrebe. 

Jednostavan način instaliranja i mala težina cijevi i spojeva, uz korištenje jednostavnih ručnih alata i aparata 

za zavarivanje bitno skraćuju vrijeme izvedbe instalacije. Elastičnost instalacijskog sustava apsorbira gotovo 

sve vibracije i šumove do kojih dolazi pri protoku vode cijevima. Instalacijski sustav ne provodi elektricitet te 

zbog toga nema kvarova zbog lutajućih struja. Cijevi od PP-R materijala otporne su na svakojaku tvrdoću vode 

pa nema opasnosti od nastanka korozije. PP-R cijevi imaju vrlo glatku unutarnju površinu sa zanemarivom 

hrapavošću što rezulatira malim gubicima tlaka u cjevovodu. Nakon završene montaže izvedena vodovodna 

mreža ispitati će se na nepropusnost cijevi i spojeva tlakom od 15 bara. 

PP-R materijal izdržljiv je na termičko i mehaničko opterećenje do kojih dolazi tijekom ekspolatacije sustava. 

Predviđeni vijek trajanja je više od 50 godina pri kontinuiranom tlaku od 10 bara i temperaturom od 67 °C. 

Odabran je električni bojleri koji su napredni elektronički termostat – proizvod koji autonomno upravlja 

temperaturom vode tako što pamti potrošačke navike korisnika u pogledu količine vode i vremena, pa čak i 

najkraću upotrebu. Na taj način proizvod jamči maksimalnu uštedu energije, zahvaljujući neprekidnom 

nadzoru temperature i smanjenju raspršivanja topline. 

Novo vodomjerno okno predviđeno je od armiranog betona s lijevano željeznim poklopcem 600x600 mm i 

penjalicama ugrađenim u stijenku okna. 

 

SANITARNI PREDMETI 

Sanitarne predmeti i armature nabavalja investitor te na taj način određuje dizajn, boje i kvalitetu proizvoda. 

Montirana oprema mora bit kvalitete I. kategorije te u skladu sa tehničkim propisima u punoj 

funkcionalnosti. 

 

ODVODNJA 

Na predmetnoj lokaciji nema izvedene javne kanalizacije. Odovodnja sanitarnih otpadnih voda rješena je 

sabirnim jamama dok se oborinska voda skuplja na čestici investitora, a da se pri tome ne ugrožavaju 

susjedne parcele. 

Instalacija kanalizacije predviđena je cijevima od polipropilena. Instalacijski sustav slabo provodi struju te 

zbog toga ne postoji mogućnost uzrokovanja kvarova zbog lutajuće struje. Zbog integrirane brtve prilikom 

spajanja nije potrebno koristiti lijepilo. Otpornost na visoke temperature je do 90 °C. Cijevi izrađene od PP 

otporne su na padove i udarce. Zbog ojačanog srednjeg sloja ima odlična akustična svojstva. Cijevi i spojevi 

spajaju se ručno, bez potrebe za korištenjem alata. 

Integrirana brtva osigurava siguran i vodonepropusan spoj. 

Glatka površina unutarnje stijenke ne zadržava mikroorganizme niti omogućava taloženje. Cijevi i spojevi 

imaju otpornost na široki spektar kemikalija. 

 

Niska termička provodljivost cijevi spriječava kondenzaciju na vanjskoj površini cijevi. 
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Predviđeno je odzračivanje kanalskih vertikala na krovu zgrade. Instalacija kanalizacije mora se izvesti 

vodonepropusno što će se ispitati uz nazočnost nadzornog inženjera. 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE  

Obavezno je ispiranje vodovodnih instalacija te ispitivanje zdravstvene ispravnosti izvedenih instalacija kao 

predmeta opće uporabe koji dolazi u kontakt s hranom (voda je hrana) putem ispitivanja vode na osnovne 

pokazatelje (metale, mineralna ulja). 

Potrebno je izvršiti dezinfekciju cjevovoda prije upotrebe korisnika. Nakon dobivanja pozitivnog rezultata 

može se vodu iz novog vodovoda koristiti za piće i sanitarne potrebe. 

Instalacija kanalizacije mora se izvesti vodonepropusno. Nakon završene montaže izvedena kanalizacija 

ispitati će se na vodonepropusnost cijevi i spojeve uz nazočnost nadzornog inženjera. 

 

 

2.2.1.8. UVJETI I NAČIN OSIGURANJA NESMETANOG PRISTUPA, KRETANJA, BORAVKA I RADA OSOBAMA S 

INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 

Postojeća građevina zadovoljava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti te se postojeće stanje zadržava i rekonstrukcijom građevine. Uz pristupno stubište u 

zgradu A planira se postaviti koso podizna platforma za osobe s invaliditetom. 

 

2.2.1.9. POKUSNI RAD 

Nije predviđen pokusni rad. 
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2.2.1.10. GBP (GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA) 

Iskaz građevinske (bruto) površine izračunat je prema Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) 

površine zgrade (NN 93/17). 

 

2.2.1.11. UPORABA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA GRAĐENJA 

Nije predviđena uporaba građevine prije dovršetka gradnje. 

 

 

  

ukupna građevinska bruto površina zgrade A 

postojeći dio: 

prizemlje 

1.kat 

2.kat 

3.kat 

dograđeni dio (vanjsko stubište) 

ukupno zgrada B 

 

ukupna građevinska bruto površina zgrade B: 

postojeći dio: 

prizemlje 

dograđeni dio: 

prizemlje 

ukupno zgrada  

 

 

1.313,75m² 

1.001,50m² 

    597,35m² 

      22,20m² 

        0,00m² 

2.934,80m² 

 

 

 

126,80m² 

   

45,20m² 

172,00m² 

http://thoriumaplus.com/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-o-na%C4%8Dinu-izra%C4%8Duna-gra%C4%91evinske-povr%C5%A1ine-zgrade-NN-93-17.pdf
http://thoriumaplus.com/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-o-na%C4%8Dinu-izra%C4%8Duna-gra%C4%91evinske-povr%C5%A1ine-zgrade-NN-93-17.pdf
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2.2.2 TEHNIČKI OPIS  

2.2.2.1 OPIS GRAĐEVINA 

 

Postojeće stanje 

ZGRADA A je zgrada javne društvene namjene – socijalna namjena. 

Oblikovno je zgrada razvijenog tlocrtnog oblika, sastavljena od više dilatacija, različitih visina. Najveća 

dimenzija zgrade je cca 10,00x13,00m odnosno 8,60m, sa dogradnjama u centralnom dijelu gdje je ukupna 

širina cca 23,80m.  

Visine je na dijelu samo prizemlje, na dijelu prizemlje i kat, na dijelu prizemlje i dva kata, odnosno na manjem 

dijelu ima tri kata. Istočno krilo ima iznad 2. kata prostor potkrovlja koji se ne koristi (nije stambeno). Zgrada 

je nadograđivana u nekoliko navrata i visinske razlike i tlocrtna dispozicija rezultat su fazne izgradnje. Krovište 

je drveno, dvostrešno, na dijelu jednostrešno, postojeći pokrov je glineni crijep, a isti će se zamijeniti novim 

limenim pokrovom.  

Nivo prizemlja je na koti ±0,00m, sa nekoliko manjih visinskih razlika u razini poda. Etaža prizemlja je razlićitih 

svijetlih visina, ali uglavnom cca 2,9m (jedan dio ima dvoetažnu visinu - zajedničke prostorije z adruženje) dok 

je etaža katova uglavnom svijetle visine cca 2,9m, na dijelu kosog krova je nadozid 1,8m, a drugi kat je visine 

cca 2,70m. Potkrovlje koje se ne koristi je visine na najvišem dijelu manje od 2,0m. Stropovi su izvedeni kao 

ravne ploča, sa standardnim slojevima poda (plivajući pod) dok je ploča prema potkrovlju dodatno toplinki 

izolirana s gornje strane (prema potkrovlju). Stropne ploče koje se nalaze iznad prostora koji se ne griju 

dodatno će se toplinski izolairati s donje strane.  

Ukupna visina građevine (gornji rub strehe, nadozid) je na različitim visinama obzirom na oblikovnu 

razvedenost volumena pa je ta visina najviša na cca +13,65m od terena na najvišem dijelu, odnosno najniža 

cca 3,00m.  

Oblikovanje cijele građevine je u skladu s uvjetima iz važeće prostorno planske dokumentacije i u skladu s 

namjenom i ovim projektom se isto neće mijenjati. 

Svi dijelovi predmetne građevine su u funkciji planirane namjene. Osim zatvorenih prostora, na predmetnoj 

građevnoj čestici su planirani i ostali vanjski sadržaji nužni za funkcioniranje planirane namjene i uređene su 

kolne, pješačke i zelene površine. Iste se zadržavaju u poziciji i završnoj obradi. 

 

ZGRADA B je zgrada mješovite namjene. 

Zgrada se sastoji od jedne etaže ukupne tlocrtne površine 126,80m2. 

Na građevini su izvedeni samo grubi građevinski radovi, te su ugrađena jedna vrata i jedan ostakljeni prozor.  

Visina građevine na višem dijelu je 5,85 m a na nižem dijelu 5,33 m.  

Pristup građevini osiguran je sa prometnice koja prolazi duž jugozapadne međe građevinske parcele ( 

regulacijski pravac ). 

  

Zgrada se nalazi u fazi dovršetka građevinsko-obrtničkih radova te nije useljena. 



Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-A ZOP: 19/20-A 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 
 
 

87 
 

Zgrada je L oblika te je izvedeno višestrešno krovište nagiba 30°. 

Krovište je pokriveno utorenim crijepom. 

Krovna konstrukcija je drvena izrađena od crnogorice II klase a sastoji se od rogova, grebenih i uvalnog greda 

i nazidnice. Strop je ravna fert konstrukcija debljine 20 cm. Zidovi su zidani šupljom blokom opekom. 

Debljina zidova nakon kreće se u rasponu od 15 cm do 30 cm. Na zgradi su izvođeni vertikalni i horizontalni 

serklaži.Visina prostorija od nedovršenog poda do stropa je od 3,10 m. 

 

Novo stanje 

Rekonstrukcijom dijela 1. kata zgrade A uredit će se prostor za cjelodnevni boravak 10 korisnika te dograditi 

vanjsko evakuacijsko stubiše 

Rekonstrukcijom zgrade B planira se  dovršenje i dogradnja zgrade, u kojoj će se osigurati organizirano 

stanovanje za 7 novih korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima.  

Rekonstrukcijom će se dobiti dvije stambene cjeline (dva stana). Jedan stan će biti trosoban i služiti za 

stanovanje 4 korisnika, a drugi stan će biti dvosoban i služiti za smještaj 3 korisnika. 

 

Konstrukcija građevine 

 

ZGRADA A  

Glavni konstruktivni sustav građevine su zidovi od blok opeke debljine 30cm s horizontalnim i vertikalnim 

serklažima debljine kao zid.           

Temelji su trakasti i temeljne stope. Svi temelji su povezani veznim gredama i horizontalnim 

serklažima.Podna ploča je armiranobetonska uz pretpostavku debljine od 12 cm, sa standardnim slojevima 

poda (HI, minimalna TI, cem.estrih, završna obloga)        

Međukatna konstrukcija izvedena je kao polumontažna od uložaka i gredica („Fert“) sa završnom tlačnom 

betonskom pločom.           

Krov je dvostrešan nagiba 22°, konstrukcija drvena, pokrov je glineni crijep, ugrađeni gromobran. Streha 

obložena drvom.            

Pregledom dostupne projektne dokumentacije prema kojoj je izvedena postojeća građevina uviđeno je da su 

stečeni svi uvjeti za izvedbu planirane rekonstrukcije i da rekonstrukcijom neće biti narušena postojeća 

mehanička otpornost i stabilnost građevine.   

 

Konstrukcija dijelova rekonstrukcije građevine  

 

1. kat              

Gabariti i nosivi elementi postojeće građevine ostaju nepromijenjeni.     
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Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak 

u kojem će biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima.  

Rekonstrukcija 1. kata sastoji se samo od unutarnjeg uređenja.       

         

Evakuacijsko stubište            

Evakuacijsko stubište se izvodi u potpunosti kao AB stubište i izvodi se na istočnoj strani građevine kao 

samostojeća koja se konzolno prislanja na postojeću građevinu, ali ne utječe na mehaničku otpornost i 

stabilnost postojeće građevine.          

Stubište je jednokrako u jednom smjeru s dodatnim podestom. Tlocrtna širina stubišnog kraka iznosi 150cm. 

Tlocrtna duljina krakova iznosi 330cm, tlocrtna duljina podesta iznosi 160cm. Stubište omoućuje izlaz i 

evakuaciju s 1.kata građevine.            

Pri dnu stubište se oslanja na temeljnu traku dimenzija 40/80x160cm koja se ne armira ali se iz nje 

postavljaju ankeri za spajanje armature kraka stubišta. Prvi krak stubišta oslanja se na AB zid koji se izvodi 

debljine 25 cm i temelji se na trakastim temeljima prema statičkom proračunu. Podest i drugi krak oslanjaju 

se s dojne strane na spomenuti AB zid dok se na gornjoj strani oslanjaju na sustav stupova i greda koji 

konzolno nose gornji podest prema ulazu/izlazu građevine.       

    

Sve iskope treba izvoditi pažljivo uz potrebna osiguranja i po mogućnosti u sušnom periodu. Iskopi ne smiju 

stajati otvoreni, već ih je potrebno odmah nakon izvođenja pripadne drenaže zatrpati materijalom iz iskopa 

uz nabijanje u slojevima od max. 30 cm.          

Ograda je armirano betonska debljine 12cm i visine 120 cm od osi gazišta.     

Gornji podest je djelomično natrkiven na izlazu iz građevine.       

         

 

ZGRADA B            

            

Glavni konstruktivni sustav građevine su zivodi od blok opeke debljine 30cm s horizontalnim i vertikalnim 

serklažima debljine kao zid.           

Trakasti temelji i nadtemeljne grede.          

Podna ploča je armiranobetonska uz pretpostavku debljine od 12 cm, sa standardnim slojevima poda (HI, 

minimalna TI, cem.estrih, završna obloga)        

Stropna konstrukcija izvedena je kao polumontažna od uložaka i gredica („Fert“) debljine 20 cm. 

Konstrukcija krovišta je sastavljena od piljene drvene građe s četverostrešnim padom od 30°C. Pokrov je 

napravljen od glinenog crijepa.            
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Konstrukcija dijelova rekonstrukcije građevine  

Dograđeni dio            

  

Rekonstrukcijom se planira  dovršenje i dogradnja zgrade, u kojoj će se osigurati organizirano stanovanje za 7 

novih korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima.       

Dograđeni dio građevine izvodi se na vlastitim temeljima i s vlastitim konstruktivnim sustavom. Postojeći dio 

građevine se zadržava u gabaritima a jedina promjena odnosi se na raspored otvora i unutarnjih zidova. 

Postojeći temelji se zadržavaju. Novi se izvode kao trakasti temelji s nadtemeljima.    

Podna ploča novoizvedenog dijela prizemlja izvodi se kao ploča na elastičnoj podlozi armirana u gornjoj 

trećini ploče. Debljina ploče prizemlja je 15cm. Podna ploča prizemlja izvodi se s prepustom prema postojećoj 

građevini kako bi se uz zid postojeće građevine mogli izvesti AB stupovi koji će nositi stropnu ploču 

dograđenog dijela građevine.  Podna ploča terase i prilazne rampe se također izvodi na elastičnoj podlozi 

(nasip između temelja) i debljine je 12cm.         

  

Pregradni AB zid između prostorija izvodi se kao nenosivi i armira se armaturnim mrežama prema statičkom 

proračunu. Mreže je potrebo uroniti u temeljnu stopu.         

Na postojećem dijelu zgrade vanjski zidovi se zadržavaju. Novi vanjski zidovi se izvode od šuplje blok opeke s 

vertikalnim i horizontalnim serklažama. Zidovi pročelja će se obložiti ETICS sustavom s vanjske strane na bazi 

mineralne vune kako bi građevina zadovoljila postojeće propise energetske učinkovitosti.  

Dijelovi postojećih pregradnih zidova će se srušiti zbog nove organizacije prostora, a novi će se  izvesti blok 

opekom. 

Konstrukcija na postojećem dijelu zgrade se zadržava. Nova stropna konstrukcija će se izvesti kao 

polumontažna od uložaka i gredica („Fert“) debljine 20 cm. 

Na stropnoj konstrukciji će se izvesti slojevi ravnog krova s termoizolacijom od mineralne vune debljine 

potrebne da građevina zadovolji postojeće propise energetske učinkovitosti.    

         

2.2.2.2 UVJETI I ZAHTJEVI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

Primijenit će se sva pravila propisana zakonskom regulativom u RH o izvođenju radova i načinu izvođenja 

radova koji moraju biti ispunjeni za projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih 

i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te 

temeljnih zahtjeva za građevinu. 

Projektirana građevina svojom  namjenom i načinom uporabe neće utjecati na okoliš niti na svojstva 

ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehnička svojstva projektiranog dijela građevine te građevine u 

cjelini. 

 

2.2.2.3. NAMJENA I NAČIN UPORABE GRAĐEVINE 

Namjena se mjenja u stambenu namjenu. Prostor će se koristiti kao dvije samostalne stambene jedinice.  
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2.2.2.4.ISPUNJAVANJE UVJETA GRADNJE 

 

Izgrađenost i parametri su vidljivi kroz sljedeće podatke 

 

 

 

 

površina građevne čestice 22.210,00m² 

ZGRADA A 

tlocrtna površina postojeće građevine 

tlocrtna površina rekonstruirane građevine 

 

ZGRADA B 

tlocrtna površina postojeće građevine 

tlocrtna površina rekonstruirane građevine 

 

1.429,35m² 

1.448,39m² 

 

 

126,80m² 

172,00m² 

ukupna građevinska bruto površina zgrade A 

postojeći dio: 

prizemlje 

1.kat 

2.kat 

3.kat 

dograđeni dio (vanjsko stubište) 

ukupno zgrada B 

 

ukupna građevinska bruto površina zgrade B: 

postojeći dio: 

prizemlje 

dograđeni dio: 

prizemlje 

ukupno zgrada 

 

 

1.313,75m² 

1.001,50m² 

    597,35m² 

      22,20m² 

        0,00m² 

2.934,80m² 

 

 

 

126,80m² 

   

45,20m² 

172,00m² 

broj etaža zgrada A 

broj etaža zgrada B 

P +3 

P 

visina zgrada A 

visina zgrada B 

9,67m´ 

3,93m‘ 

koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig)  0,19 

zelene površine: zadržava se postojeće stanje 
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Iskaz neto korisnih površina: 

ZGRADA A: 

Zadržava se postojeća korisna neto površina.  

Predmet zahvata na zgradi A je dio neuređenog 1. kata te su u nastavku dane neto korisne površine prostora 

koji se uređuje za cjelodnevni boravak 10 korisnika. Ovaj dio predstavlja samostalnu uporabnu jedinicu te ima 

odvojen ulaz. 

 

vanjsko stubište              12,50m² 

vanjsko stubište              19,04m² 

hodnik                               21,28m² 

garderoba                           5,94m² 

san. čv. žen.                        6,39m² 

san. čv. muš.                       6,30m² 

san.čv.inv.                           6,93m² 

ured                                     6,70m² 

san.čv. + gard.zaposl.        5,76m² 

soba                                     25,70m² 

kuh.bl.boravak                   63,81m² 

ukupno:                              180,35m² 

 

 

Iskaz neto korisnih površina: 

ZGRADA B: 

 

Stan 1 

vjetrobran                         5,14m² 

hodnik                               6,75m² 

soba                                 14,35m² 

soba                                 14,06m² 

kupaonica                         6,09m² 

ostava                                2,42m² 

kuhinja                               6,70m² 

boravak + bl.                   18,49m² 

ukupno:                            74,00m² 

vanjska terasa:                17,70m² 

 

Stan 2 

vjetrobran                         3,84m² 
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hodnik                               8,16m² 

soba                                 21,00m² 

kupaonica                         6,18m² 

ostava                                1,72m² 

kuhinja                               6,80m² 

boravak + bl.                   14,87m² 

ukupno:                            62,57m² 

vanjska terasa:                13,60m² 

 

Prilikom izvedbe planiranog zahvata zadržat će se slijedeći parametri definirani postojećom projektnom 

dokumentacijom i izdanom građevinskom i uporabnom dozvolom te Rješenjem o izvedenom stanju: 

- namjena građevine (društvena djelatnost – socijalna) 

- etažna visina građevine (P+3, P) 

- visina građevine (Vmax) 

- smještaj zgrade na parceli 

- položaj građevnog pravca 

-        način priključenja građevine na prometnu i komunalnu infrastrukturu 

 

Ovo predmetno rješenje izraženo je u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom: 

- Prostorni plan Virovitičko-podravske županije VI. izmjene i dopune (Službeno glasilo Virovitičko-

podravske županije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13. i 11/18.) 

- Prostorni plan uređenja općine Suhopolje III. izmjene i dopune (Službeni glasnik općine Suhopolje 

broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.) 

 

Prema PPUO Suhopolje III. izmjene i dopune (Službeni glasnik općine Suhopolje broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. 

i 1/17.) predmetna čestica nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja, mješovite namjene.  

Predmetni zahvat je usklađen sa sljedećim člancima: 

čl. 36, čl. 50, čl. 54, čl. 55, čl.56, čl.58, čl.62, čl.61. 

ZGRADA A ima građevinsku i uporabnu dozvolu. ZGRADA B je ozakonjena rješenjem o izvedenom stanju. 

 

Predmetni zahvat u prostoru u potpunosti je usklađen s Prostornim plan uređenja općine Suhopolje III. 

izmjene i dopune (Službeni glasnik općine Suhopolje broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.) 

 

2.2.2.5. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA GRAĐEVINE 

U glavnom projektu prikazano je na koji način su ispunjeni temeljni zahtjevi za građevinu. 
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FIZIKA ZGRADE 

ZGRADA A 

Geometrijske karakteristike zgrade - ZGRADA A 

Tablica 2-1 Osnovni parametri građevine - ZGRADA A 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2] 303.45 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 479.74 

Obujam grijanog zraka V [m3] 373.85 

Ploština korisne površine zgrade Ak [m2] 157.00 

Oplošje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 260.43 

Oplošje otvora [m2] 20.23 

Oplošje podova [m2] 0.00* 

Oplošje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 22.79 

Faktor oblika zgrade f0 [m-1] 0.63 

 

*U oplošje poda ulazi površina poda i površina zidova koja ovisi o debljini građevnog dijela i izloženom 

opsegu poda.  

Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 

Tablica 2-2 Građevni dijelovi objekta - ZGRADA A 

VZ1 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 1.08 Šuplji blokovi od gline 30.00 0.480 1100.00 10.00 3.00 

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 0.900 1650.00 10.00 0.05 

4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 14.00 0.035 70.00 1.00 0.14 

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 0.900 1650.00 10.00 0.05 

6 3.16 Silikatna žbuka 0.20 0.900 1800.00 70.00 0.14 

KK 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 4.01 Gipskartonske ploče 2.50 0.250 900.00 8.00 0.20 

2 PARNA BRANA 0.02 0.500 500.00 205000.00 41.00 

3 MINERALNA VUNA-0.042 8.00 0.040 100.00 1.20 0.10 

4 MINERALNA VUNA-0.042 14.00 0.040 100.00 1.20 0.17 

5 4.06 Drvo - tvrdo - bjelogorica 2.40 0.180 700.00 200.00 4.80 

6 KIŠNA KROVNA FOLIJA 0.02 0.200 300.00 75.00 0.02 
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VZ2 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 1.08 Šuplji blokovi od gline 20.00 0.480 1100.00 10.00 2.00 

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 0.900 1650.00 10.00 0.05 

4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 14.00 0.035 70.00 1.00 0.14 

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 0.900 1650.00 10.00 0.05 

6 3.16 Silikatna žbuka 0.20 0.900 1800.00 70.00 0.14 

ZPN 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 1.08 Šuplji blokovi od gline 30.00 0.480 1100.00 10.00 3.00 

3 PARNA BRANA 0.02 0.500 500.00 205000.00 41.00 

4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 10.00 0.035 70.00 1.00 0.10 

5 4.01 Gipskartonske ploče 1.25 0.250 900.00 8.00 0.10 

KKN 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 4.01 Gipskartonske ploče 1.25 0.250 900.00 8.00 0.10 

2 5.12 PE folija, preklopljena 0.02 0.190 1000.00 50000.00 10.00 

3 MINERALNA VUNA-0.042 12.00 0.040 100.00 1.20 0.14 

4 4.06 Drvo - tvrdo - bjelogorica 2.40 0.180 700.00 200.00 4.80 

5 5.04 Bitumenska traka s uloškom krovnog kartona 0.20 0.230 1100.00 50000.00 100.00 

VZN1 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 1.08 Šuplji blokovi od gline 30.00 0.480 1100.00 10.00 3.00 

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

 

 

Tablica 2-3 Otvori - ZGRADA A 

Naziv Uw [W/m2K] Orijentacija Aw [m2] 

EVAKUACIJSKA VRATA 1.2 SI 2.31 

KROVNI PROZORI 1.2 JI 6.86 

KROVNI PROZORI 1.2 SZ 6.86 

ULAZNA VRATA 1.2 JI 4.20 
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Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15), Članku 

17.: 

(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunčeva zračenja tijekom ljeta potrebno je spriječiti 

odgovarajućim tehničkim rješenjima. 

(2) Kada je tehničko rješenje iz stavka 1. Ovoga članka naprava za zaštitu od sunčeva zračenja prozirnih 

elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najvećim udjelom ostakljenja u ploštini pročelja, odnosno 

krova koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje, uključivo 

predviđene naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, gtot, i udjela ploštine prozirnih elemenata u ploštini 

pročelja, odnosno krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev: 

- 1. gtot·f - 2. gtot·f - 3. gtot·f (3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga članka čija ploština po 

pripadajućoj prostoriji iznosi više od 2 m2 , stupanj propuštanja ukupne energije, uključivo predviđene 

naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, gtot, treba ispuniti i zahtjev: gtot  

I Članku 18.: 

Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najveće dopuštene vrijednosti produkta 

gtot·f i gtot iz članka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povećati za 0,25. Kao sjeverna orijentacija 

podrazumijeva se područje kuta između smjera sjever i pravca okomitog na površinu fasade, koji odstupa od 

smjera sjever do 22,5°.  

Tablica 2-4 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) - SOBA 1 

Ime Površina pročelja prostorije [m2] 

SOBA 1 27.86 

 

Tablica 2-5 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) - SOBA 1 - Otvori 

Ime Površina otvora [m2] Orijentacija Pročelje se nalazi u sjeni gtot f 
Dozvoljeno 

(gtot * f) 
gtot, max Zadovoljava 

KROVNI PROZORI 3.43 JI Ne 0.1215 0.12 0.2 0.4 Da 

 

Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu - 

ZGRADA A 

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20.00 °C 

Unutarnja projektna temperatura hlađenja: 22.00 °C 

Proračun građevnih dijelova zgrade 

Tablica 2-6 Površine građevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline - ZGRADA A 

Naziv građevnog dijela A [m2] U [W/m2K] Umax [W/m2K] Zadovoljava 

VZ1 63.24 0.21 0.30 Da 
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KK 181.24 0.17 0.25 Da 

VZ2 15.95 0.22 0.30 Da 

ZPN 20.12 0.27 0.30 Da 

KKN 0.00 0.30 --- --- * 

VZN1 0.00 1.20 --- --- * 

 

Provjera difuzije vodene pare 

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15), Članku 

35.:  

(2) Kondenzacija vodene pare unutar građevnog dijela zgrade i njeno isparavanje računaju se u skladu s HRN 

EN ISO 13788:2002 

(4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar građevnog dijela ne nastane građevinska šteta potrebno je 

ispuniti sljedeće uvjete: 

1. građevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oštećen (npr. uslijed korozije i sl.); 

2. nastali kondenzat na jednoj ili više graničnih površina, na svakoj od tih površina, mora potpuno ispariti 

tijekom ljetnih mjeseci; 

3. najveća ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 1,0 kg/m2 , odnosno 

najveći sadržaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od 

vrijednosti koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slučaj propisan 

u podstavku 4. ovoga stavka; 

4. ako kondenzat nastaje na graničnoj površini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada najveća 

ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 0,5 kg/m2 , odnosno najveći 

sadržaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od vrijednosti 

koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod; 

5. ako se radi o drvu nije dopušteno povećanje njegovog sadržaja vlage u kg/kg za više od 0,05 kg/kg, a kod 

industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povećanje sadržaja vlage ne smije biti više od 0,03 kg/kg. Ovo se 

ne primjenjuje na jednoslojne i višeslojne ploče od drvene vune. 

Nadalje, sukladno Članku 36.: 

(1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjače, koji graniče s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim 

prostorijama (npr. tavan, garaža) moraju se projektirati i izvesti na način da se spriječi nastajanje uvjeta za 

razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se spriječi kondenzacija vodene pare na površinama tih dijelova. 

(2) Računski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema HRN EN ISO 13788:2002  

KK - Kosi krovovi iznad grijanog prostora 

Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 
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KK 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.17  Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.98 > 0.62 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
61.46 ≥ 100 kg/m2 

U [W/m2K] = 0.17  
Zadovoljava  

 

KK 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 
 

1 4.01 Gipskartonske ploče 2.50 900.00 0.250 0.10 
 

2 PARNA BRANA 0.02 500.00 0.500 0.00 
 

3 MINERALNA VUNA-0.042 8.00 100.00 0.040 2.00 
 

4 MINERALNA VUNA-0.042 14.00 100.00 0.040 3.50 
 

5 4.06 Drvo - tvrdo - bjelogorica 2.40 700.00 0.180 0.13 
 

6 KIŠNA KROVNA FOLIJA 0.02 300.00 0.200 0.00 
 

 
RSi=0.10 

 

 
RSe=0.04 

 

 
RT=5.87 

 
 

Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2-7 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - KK 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

VZ2 - Vanjski zidovi 

Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 

 

VZ2 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.22  Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.97 > 0.62 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
285.90 ≥ 100 kg/m2 

U [W/m2K] = 0.22  
Zadovoljava  
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VZ2 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 
 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1800.00 1.000 0.02 
 

2 1.08 Šuplji blokovi od gline 20.00 1100.00 0.480 0.42 
 

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 1650.00 0.900 0.01 
 

4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 14.00 70.00 0.035 4.00 
 

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 1650.00 0.900 0.01 
 

6 3.16 Silikatna žbuka 0.20 1800.00 0.900 0.00 
 

 
RSi=0.13 

 

 
RSe=0.04 

 

 
RT=4.62 

 
 

Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2-8 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ2 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

VZ1 - Vanjski zidovi 

Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 

 

VZ1 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.21  Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.97 > 0.62 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
395.90 ≥ 100 kg/m2 

U [W/m2K] = 0.21  
Zadovoljava  
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VZ1 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 
 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1800.00 1.000 0.02 
 

2 1.08 Šuplji blokovi od gline 30.00 1100.00 0.480 0.63 
 

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 1650.00 0.900 0.01 
 

4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 14.00 70.00 0.035 4.00 
 

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 1650.00 0.900 0.01 
 

6 3.16 Silikatna žbuka 0.20 1800.00 0.900 0.00 
 

 
RSi=0.13 

 

 
RSe=0.04 

 

 
RT=4.83 

 
 

Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2-9 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ1 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

Vanjski otvori 

Tablica 2-10 Površine otvora objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline - ZGRADA A 

Naziv Strana svijeta Nagib [%] Udio ostakljenja Fhor Fov Ffin Fsh,ob g⊥ A [m2] U [W/m2K] 

EVAKUACIJSKA VRATA SI 90.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 2.31 1.20 

KROVNI PROZORI JI 15.00 75.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 6.86 1.20 

KROVNI PROZORI SZ 15.00 75.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 6.86 1.20 

ULAZNA VRATA JI 90.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 4.20 1.20 

 

Proračun toplinskih mostova 

Ako je potencijalni toplinski most projektiran u skladu s hrvatskom normom koja sadrži katalog dobrih 

rješenja toplinskih mostova i/ili se radi o izvedbi nove zgrade koja nije okarakterizirana kao „niskoenergetska 

ili pasivna“, a svi građevni dijelovi vanjske ovojnice zgrade zadovoljavaju glede najviše dozvoljenih vrijednosti 

koeficijenata prolaska topline U (W(m2K), tada se može umjesto točnog proračuna ili Tablice 4.2, utjecaj 

toplinskih mostova uzeti u obzir povećanjem U , svakog građevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade za 

ΔUTM = 0.05 W/(m2K).  
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Koeficijenti transmisijskih gubitaka 

Tablica 2-11 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 - ZGRADA A 

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA 

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu 84.70 [W/K] 

Hg,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu 0.00 [W/K] 

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru 10.37 [W/K] 

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama 0.00 [W/K] 

HTr (stvarni klimatski podaci) 95.07 [W/K] 

 

Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu 

Tablica 2-12 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu - ZGRADA A 

Naziv građevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

KK 181.24 0.22 39.91 

VZ2 15.95 0.27 4.25 

VZ1 63.24 0.26 16.26 

Ukupno 
 

60.42 

 

Toplinski gubici kroz vanjske otvore 

Tablica 2-13 Toplinski gubici kroz otvore - ZGRADA A 

Naziv otvora Orijentacija Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

EVAKUACIJSKA VRATA SI 2.31 1.20 2.77 

KROVNI PROZORI JI 6.86 1.20 8.23 

KROVNI PROZORI SZ 6.86 1.20 8.23 

ULAZNA VRATA JI 4.20 1.20 5.04 

Ukupno 
 

24.28 

 

Toplinski gubici kroz tlo 

Toplinski gubici kroz negrijane prostorije 

Tablica 2-14 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije - ZGRADA A 

Negrijana prostorija HT, iu [W/K] HT, ue [W/K] HV, ue [W/K] n [h-1] Hiu [W/K] Hue [W/K] bu Hu [W/K] 

ROH BAU PROSTOR 11.75 82.03 6.13 0.50 11.75 88.16 0.88 10.37 

Ukupno 
 

10.37 
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Tablica 2-15 Građevni dijelovi negrijanih prostorija - ZGRADA A 

Negrijana 
prostorija 

Granični građevni dijelovi grijanog i negrijanog 
prostora 

Granični građevni dijelovi negrijanog prostora i vanjskog 
zraka 

ROH BAU PROSTOR 
ZPN 

PP VRATA 

KKN 

VZN1 

 

Toplinski gubici kroz susjedne zone 

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone.  

Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790:2008) 

 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2] 303.45 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 479.74 

Obujam grijanog zraka V [m3] 373.85 

Ploština korisne površine zgrade Ak [m2] 157.00 

Oplošje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 260.43 

Oplošje otvora [m2] 20.23 

Oplošje podova [m2] 0.00* 

Oplošje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 22.79 

Faktor oblika zgrade f0 [m-1] 0.63 

 

Transmisijski gubici 

Tablica 2-16 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 - ZGRADA A 

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA 

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu 84.70 [W/K] 

Hg,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu 0.00 [W/K] 

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru 10.37 [W/K] 

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama 0.00 [W/K] 

HTr (stvarni klimatski podaci) 95.07 [W/K] 
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Ventilacijski gubici 

Tablica 2-17 Toplinski gubici - ZGRADA A 

Vrsta ventilacije Mehanička 

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf 0.11 [1/h] 

Broj izmjena zraka nwin 0.10 [1/h] 

Broj izmjena zraka prema susjednoj zoni nz, sup 0.00 [1/h] 

Broj izmjena zraka prema negrijanom prostoru nue 0.00 [1/h] 

Volumen prostora V = 373.85 [m3] 

Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem HV = 26.06 [W/K] 

nmech, sup 1.68 [h-1] 

nreq, H 1.68 [h-1] 

nreq, C 1.68 [h-1] 

Koeficijent gubitaka topline mehaničke ventilacije (sezona grijanja) HH, Ve, mech = 211.43 [W/K] 

Koeficijent gubitaka topline mehaničke ventilacije (sezona hlađenja) HC, Ve, mech = 211.43 [W/K] 

Faktor povrata topline 0.74 [-] 

Koeficijent gubitaka topline mehaničke ventilacije s rekuperacijom (sezona grijanja) HH, Ve, mech = 54.97 [W/K] 

Koeficijent gubitaka topline mehaničke ventilacije s rekuperacijom (sezona hlađenja) HC, Ve, mech = 54.97 [W/K] 

Va 4.00 [m3/(m2h)] 

 

Ukupni gubici 

Tablica 2-18 Ukupni koeficijent gubitaka topline - ZGRADA A 

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski podaci) H = 176.10 [W/K] 

Način grijanja S prekidom 

Unutarnja temperatura (stvarni uvjeti korištenja) θint. set. H = 20.00 [°C] 
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Mjesečni gubici topline 

Tablica 2-19 Mjesečni gubici topline - ZGRADA A 

Mjesec Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh] 

1 17022.45 4728.46 

2 13840.31 3844.53 

3 11562.42 3211.78 

4 7745.15 2151.43 

5 2875.67 798.80 

6 -252.99 -70.28 

7 -1702.99 -473.05 

8 -1165.21 -323.67 

9 3209.37 891.49 

10 7700.81 2139.11 

11 11706.26 3251.74 

12 16671.40 4630.94 

Ukupno 89212.65 24781.29 

 

Solarni dobici 

Tablica 2-20 Solarni dobici - ZGRADA A 

Naziv Strana svijeta Dobitak [MJ] Dobitak [kWh] 

EVAKUACIJSKA VRATA SI 964.43 267.90 

KROVNI PROZORI JI 5393.57 1498.21 

KROVNI PROZORI SZ 4978.49 1382.91 

ULAZNA VRATA JI 1915.64 532.12 
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Tablica 2-21 Mjesečni solarni dobici topline - ZGRADA A 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

1 876.69 243.53 

2 947.98 263.33 

3 1197.04 332.51 

4 1401.60 389.33 

5 1274.91 354.14 

6 1318.61 366.28 

7 1429.01 396.95 

8 1234.60 342.94 

9 952.63 264.62 

10 1145.94 318.32 

11 888.23 246.73 

12 584.89 162.47 

Ukupno 13252.13 3681.15 

 

Unutarnji dobici topline 

Tablica 2-22 Podaci za unutarnje dobitke topline - ZGRADA A 

Ploština korisne površine zone - Ak [m2] Specifični unutarnji dobitak - qspec [W/m2] Qint, uk [MJ] Qint, uk [kWh] 

157.00 6.00 29706.91 8251.92 

 

Tablica 2-23 Mjesečni unutarnji dobici topline - ZGRADA A 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

1 2523.05 700.85 

2 2278.89 633.02 

3 2523.05 700.85 

4 2441.66 678.24 

5 2523.05 700.85 

6 2441.66 678.24 

7 2523.05 700.85 

8 2523.05 700.85 

9 2441.66 678.24 

10 2523.05 700.85 

11 2441.66 678.24 

12 2523.05 700.85 

Ukupno 29706.91 8251.92 
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Ukupni dobici topline 

Tablica 2-24 Mjesečni ukupni dobici topline - ZGRADA A 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

1 3399.75 944.37 

2 3226.86 896.35 

3 3720.09 1033.36 

4 3843.26 1067.57 

5 3797.96 1054.99 

6 3760.28 1044.52 

7 3952.06 1097.80 

8 3757.65 1043.79 

9 3394.29 942.86 

10 3668.99 1019.16 

11 3329.89 924.97 

12 3107.95 863.32 

Ukupno 42959.04 11933.07 

 

Proračun potrebne toplinske energije za grijanje građevine 

Klasa zgrade: Srednje teška: 250 <= m' <= 400 [kg/m2] 

Cm = 165 * 180.0 [MJ/K] = 29700000.00 [J/K]  

Potrebna energija za grijanje 

Omjer sati u tjednu s definiranom internom temperaturom fH,hr = 0.39  

Tablica 2-25 Potrebna energija za grijanje po mjesecima (satna metoda) - ZGRADA A 

Mjesec QH,nd,mj 

1 787.25 

2 547.23 

3 262.31 

4 4.57 

5 0.00 

6 0.00 

7 0.00 

8 0.00 

9 0.00 

10 5.96 

11 350.83 

12 816.00 
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Ukupno 2774.16 

 

Tablica 2-26 Potrebna energija za hlađenje po mjesecima (satna metoda) - ZGRADA A 

Mjesec QC,nd,mj 

1 0.00 

2 0.00 

3 0.00 

4 0.00 

5 160.01 

6 563.07 

7 715.29 

8 626.17 

9 54.19 

10 0.00 

11 0.00 

12 0.00 

Ukupno 2118.73 

 

Rezultati proračuna 

Tablica 2-27 Rezultati proračuna - ZGRADA A 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2] 303.45 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve 479.74 

Faktor oblika zgrade f0 [m-1] 0.63 

Ploština korisne površine Ak [m2] 157.00 

Godišnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a] 2774.16 

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine Q''H,nd [kWh/m2a] 17.67(max=34.39) 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H'tr,adj [W/m2K] 0.31 (max=0.54) 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka Htr,adj [W/K] 95.07 

Ukupni godišnji gubici topline QI [kWh] 24781.29 

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi [kWh] 8251.92 

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Qs [kWh] 3681.15 

Ukupni godišnji iskoristivi dobici topline Qg [kWh] 11933.07 
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Prikaz izračuna strojarskih sustava 

Tablica 2-28 Prikaz izračuna strojarskih sustava - ZGRADA A 

Ime sustava Energent 
Qgen, in, uk 

[kWh] 

Waux, uk 

[kWh] 

Edel 

[kWh] 

Eprim 

[kWh] 

ep 

[kWh] 

CO2 

[kg] 

Plinski kotao - centralna 

kotlovnica 
Prirodni plin 351.16 0.00 351.16 384.52 

 
77.25 

DT - zrak - zrak 
Aerotermalna 

energija 
0.00 993.31 993.31 1603.21 

 
232.43 

Rasvjeta (ukupno) Električna energija 1923.25 0.00 1923.25 3104.13 - 450.04 

Ukupno 
 

2274.41 993.31 3267.72 5091.85 
 

759.73 

 

Tablica 2-29 Potrebna primarna energija, toplinska energija za grijanje zgrade i izračunata toplinska energija za hlađenje - ZGRADA 
A 

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a] 5091.85 

Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske 

podatke Eprim [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 

najveća 

dopuštena 
izračunata 

35.00 32.43 

Godišnja potrebna isporučena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a] 3267.72 

Godišnja potrebna isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske 

podatke Edel [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 

najveća 

dopuštena 
izračunata 

- 20.81 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a] 2774.16 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne 

klimatske podatke Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 

najveća 

dopuštena 
izračunata 

34.39 17.67 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja 2131.10 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q’’C,nd 

[kWh/(m2·a)] (za zgrade sa sustavom hlađenja) 

najveća 

dopuštena 
izračunata 

50.00 13.57 

 

Tablica 2-30 Izračun udjela OIE - ZGRADA A 

Eren = Esol,renew + EPV + EHW, hp, renew, in 3622.16 

Esol,renew 0.00 

EPV 0.00 

EHW, hp, renew, in 3622.16 

Eren1 = Qgen, HW, in, renew 0.00 

EL 1923.25 

Edel 1344.47 

rren_teh = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel + EL)) * 100 52.57 

rren_termo = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel)) * 100 72.93 
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Tablica 2-31 Udjeli OIE - ZGRADA A 

Eren Eren1 Edel EL rren_teh rren_termo 

3622.16 0.00 1344.47 1923.25 52.57 72.93 

 

Proračunski podaci za izračun energetskih potreba zgrade 

 

Geometrijske ulazne veličine: 

Oplošje grijanog dijela zgrade (A): 303.45 [m2] 

Obujam grijanog dijela zgrade (Ve): 479.74 [m3] 

Obujam grijanog zraka: 373.85 [m3] 

Faktor oblika zgrade (f0): 0.63 [m-1] 

Ploština korisne površine (AK): 157.00 [m2] 

Ukupna ploština pročelja (Auk): 280.66 [m2] 

Ukupna ploština prozora (Awuk): 20.23 [m2] 

Režim grijanja / hlađenja: 

Grijanje: S prekidom 

Unutrašnja temperatura grijanja (θint,set,H): 20.0 [°C] 

Građevni elementi: 

KK U = 0.17 [W/m2K] 

Ploština - SZ 90.62 [m2] 

Ploština - JI 90.62 [m2] 

VZ2 U = 0.22 [W/m2K] 

Ploština - JI 15.95 [m2] 

VZ1 U = 0.21 [W/m2K] 

Ploština - SI 11.45 [m2] 

Ploština - SZ 34.14 [m2] 

Ploština - JI 17.65 [m2] 

ΔUTM +0.05 W/m2K 

EVAKUACIJSKA VRATA U = 1.2 [W/m2K] 

Ploština - SI 2.31 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja: Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00) 

KROVNI PROZORI U = 1.2 [W/m2K] 

Ploština - JI 6.86 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja: Žaluzine, rolete, kapci (škure, grilje) (Fc=0.30) 

KROVNI PROZORI U = 1.2 [W/m2K] 

Ploština - SZ 6.86 [m2] 
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Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja: Žaluzine, rolete, kapci (škure, grilje) (Fc=0.30) 

ULAZNA VRATA U = 1.2 [W/m2K] 

Ploština - JI 4.2 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja: Strehe, lođe (Fc=0.50) 

Podaci za proračun koeficijenta transmisijske izmjene topline kroz tlo: 

Toplinski gubici i dobici: 

Koeficijent transmisijske izmjene topline (HT): 95.07 [W/K] 

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV, stvarni uvjeti): 81.03 [W/K] 

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV, propisani uvjeti): 81.03 [W/K] 

Masivnost konstrukcije (Cm): 29.70 [MJ/K] 

* prirodno provjetravanje (minimalno), nmin = 0,5 [h-1] 
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ZGRADA B 

Geometrijske karakteristike zgrade - ZGRADA B 

Tablica 2-32 Osnovni parametri građevine - ZGRADA B 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2] 564.01 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 567.60 

Obujam grijanog zraka V [m3] 438.56 

Ploština korisne površine zgrade Ak [m2] 143.79 

Oplošje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 360.15 

Oplošje otvora [m2] 23.35 

Oplošje podova [m2] 180.51* 

Oplošje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 0.00 

Faktor oblika zgrade f0 [m-1] 0.99 

 

*U oplošje poda ulazi površina poda i površina zidova koja ovisi o debljini građevnog dijela i izloženom 

opsegu poda.  

Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 

Tablica 2-33 Građevni dijelovi objekta - ZGRADA B 

VZ3 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 1.08 Šuplji blokovi od gline 30.00 0.480 1100.00 10.00 3.00 

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 0.900 1650.00 10.00 0.05 

4 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 15.00 0.040 20.00 60.00 9.00 

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 0.900 1650.00 10.00 0.05 

6 3.16 Silikatna žbuka 0.20 0.900 1800.00 70.00 0.14 

SPT 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 1.09 Šuplji blokovi od gline 15.00 0.450 1000.00 10.00 1.50 

3 2.01 Armirani beton 5.00 2.600 2500.00 130.00 6.50 

4 PARNA BRANA 0.02 0.500 500.00 205000.00 41.00 

5 MINERALNA VUNA-0.039 20.00 0.039 100.00 1.20 0.24 

6 KIŠNA KROVNA FOLIJA 0.02 0.200 300.00 75.00 0.02 
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PNT 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 4.06 Drvo - tvrdo - bjelogorica 2.20 0.180 700.00 200.00 4.40 

2 3.19 Cementni estrih 5.00 1.600 2000.00 50.00 2.50 

3 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 8.00 0.037 35.00 150.00 12.00 

4 BITUMENSKA TRAKA SA AL.FOLIJOM 0.40 160.000 1600.00 3000000.00 12000.00 

5 2.01 Armirani beton 12.00 2.600 2500.00 130.00 15.60 

RK 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1.000 1800.00 35.00 0.70 

2 1.09 Šuplji blokovi od gline 15.00 0.450 1000.00 10.00 1.50 

3 2.01 Armirani beton 5.00 2.600 2500.00 130.00 6.50 

4 PARNA BRANA 0.02 0.500 500.00 205000.00 41.00 

5 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 14.00 0.037 35.00 150.00 21.00 

6 5.10 polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO  0.20 0.260 1600.00 90000.00 180.00 

 

Tablica 2-34 Otvori - ZGRADA B 

Naziv Uw [W/m2K] Orijentacija Aw [m2] 

PROZORI 1.2 JI 7.30 

PROZORI 1.2 SZ 6.72 

VRATA 1.2 SI 2.73 

VRATA 1.2 JZ 6.60 

Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15), Članku 

17.: 

(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunčeva zračenja tijekom ljeta potrebno je spriječiti 

odgovarajućim tehničkim rješenjima. 

(2) Kada je tehničko rješenje iz stavka 1. Ovoga članka naprava za zaštitu od sunčeva zračenja prozirnih 

elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najvećim udjelom ostakljenja u ploštini pročelja, odnosno 

krova koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje, uključivo 

predviđene naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, gtot, i udjela ploštine prozirnih elemenata u ploštini 

pročelja, odnosno krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev: 

- 1. gtot·f - 2. gtot·f - 3. gtot·f (3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga članka čija ploština po 

pripadajućoj prostoriji iznosi više od 2 m2 , stupanj propuštanja ukupne energije, uključivo predviđene 

naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, gtot, treba ispuniti i zahtjev: gtot  

I Članku 18.: 
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Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najveće dopuštene vrijednosti produkta 

gtot·f i gtot iz članka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povećati za 0,25. Kao sjeverna orijentacija 

podrazumijeva se područje kuta između smjera sjever i pravca okomitog na površinu fasade, koji odstupa od 

smjera sjever do 22,5°.  

Tablica 2-35 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) - DNEVNI BORAVAK I BLAGAVAONICA 

Ime Površina pročelja prostorije [m2] 

DNEVNI BORAVAK I BLAGAVAONICA 28.06 

 

Tablica 2-36 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) - DNEVNI BORAVAK I BLAGAVAONICA - Otvori 

Ime Površina otvora [m2] Orijentacija Pročelje se nalazi u sjeni gtot f 
Dozvoljeno 

(gtot * f) 
gtot, max Zadovoljava 

VRATA 3.96 JZ Ne 0.1080 0.14 0.2 0.4 Da 

PROZORI 2.1 JI Ne 0.3780 0.07 0.2 0.4 Da 

 

Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu - 

ZGRADA B 

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20.00 °C 

Unutarnja projektna temperatura hlađenja: 22.00 °C 

Proračun građevnih dijelova zgrade 

Tablica 2-37 Površine građevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline - ZGRADA B 

Naziv građevnog dijela A [m2] U [W/m2K] Umax [W/m2K] Zadovoljava 

VZ3 142.83 0.22 0.30 Da 

SPT 172.11 0.18 0.25 Da 

PNT 156.28 0.39 0.40 Da 

RK 45.21 0.23 0.25 Da 

 

Provjera difuzije vodene pare 

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15), Članku 

35.:  

(2) Kondenzacija vodene pare unutar građevnog dijela zgrade i njeno isparavanje računaju se u skladu s HRN 

EN ISO 13788:2002 

(4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar građevnog dijela ne nastane građevinska šteta potrebno je 

ispuniti sljedeće uvjete: 

1. građevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oštećen (npr. uslijed korozije i sl.); 
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2. nastali kondenzat na jednoj ili više graničnih površina, na svakoj od tih površina, mora potpuno ispariti 

tijekom ljetnih mjeseci; 

3. najveća ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 1,0 kg/m2 , odnosno 

najveći sadržaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od 

vrijednosti koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slučaj propisan 

u podstavku 4. ovoga stavka; 

4. ako kondenzat nastaje na graničnoj površini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada najveća 

ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 0,5 kg/m2 , odnosno najveći 

sadržaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od vrijednosti 

koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod; 

5. ako se radi o drvu nije dopušteno povećanje njegovog sadržaja vlage u kg/kg za više od 0,05 kg/kg, a kod 

industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povećanje sadržaja vlage ne smije biti više od 0,03 kg/kg. Ovo se 

ne primjenjuje na jednoslojne i višeslojne ploče od drvene vune. 

Nadalje, sukladno Članku 36.: 

(1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjače, koji graniče s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim 

prostorijama (npr. tavan, garaža) moraju se projektirati i izvesti na način da se spriječi nastajanje uvjeta za 

razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se spriječi kondenzacija vodene pare na površinama tih dijelova. 

(2) Računski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema HRN EN ISO 13788:2002  

RK - Ravni krovovi iznad grijanog prostora 

Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 

 

RK 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.23  Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.98 > 0.62 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
319.20 ≥ 100 kg/m2 

U [W/m2K] = 0.23  
Zadovoljava  

 

RK 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 
 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1800.00 1.000 0.02 
 

2 1.09 Šuplji blokovi od gline 15.00 1000.00 0.450 0.33 
 

3 2.01 Armirani beton 5.00 2500.00 2.600 0.02 
 

4 PARNA BRANA 0.02 500.00 0.500 0.00 
 

5 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 14.00 35.00 0.037 3.78 
 

6 5.10 polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO  0.20 1600.00 0.260 0.01 
 

 
RSi=0.10 
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RSe=0.04 

 

 
RT=4.30 

 
 

Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2-38 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - RK 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

SPT - Stropovi prema tavanu 

Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 

 

SPT 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.18  Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.98 > 0.62 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike ---  ---  

 

SPT 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 
 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1800.00 1.000 0.02 
 

2 1.09 Šuplji blokovi od gline 15.00 1000.00 0.450 0.33 
 

3 2.01 Armirani beton 5.00 2500.00 2.600 0.02 
 

4 PARNA BRANA 0.02 500.00 0.500 0.00 
 

5 MINERALNA VUNA-0.039 20.00 100.00 0.039 5.13 
 

6 KIŠNA KROVNA FOLIJA 0.02 300.00 0.200 0.00 
 

 
RSi=0.10 

 

 
RSe=0.04 

 

 
RU=0.06 

 

 
RT=5.70 

 
 

Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2-39 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - SPT 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

VZ3 - Vanjski zidovi 

Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita 

zgrade: 
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VZ3 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.22  Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.97 > 0.62 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 
389.10 ≥ 100 kg/m2 

U [W/m2K] = 0.22  
Zadovoljava  

 

VZ3 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 
 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2.00 1800.00 1.000 0.02 
 

2 1.08 Šuplji blokovi od gline 30.00 1100.00 0.480 0.63 
 

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 1650.00 0.900 0.01 
 

4 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 15.00 20.00 0.040 3.75 
 

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 1650.00 0.900 0.01 
 

6 3.16 Silikatna žbuka 0.20 1800.00 0.900 0.00 
 

 
RSi=0.13 

 

 
RSe=0.04 

 

 
RT=4.58 

 
 

Provjera difuzije vodene pare između slojeva građevnog dijela:  

Tablica 2-40 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ3 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

Vanjski otvori 

Tablica 2-41 Površine otvora objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline - ZGRADA B 

Naziv Strana svijeta Nagib [%] Udio ostakljenja Fhor Fov Ffin Fsh,ob g⊥ A [m2] U [W/m2K] 

PROZORI JI 90.00 70.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 7.30 1.20 

PROZORI SZ 90.00 70.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 6.72 1.20 

VRATA SI 90.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 2.73 1.20 

VRATA JZ 90.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 6.60 1.20 

 

Proračun toplinskih mostova 

Ako je potencijalni toplinski most projektiran u skladu s hrvatskom normom koja sadrži katalog dobrih 

rješenja toplinskih mostova i/ili se radi o izvedbi nove zgrade koja nije okarakterizirana kao „niskoenergetska 

ili pasivna“, a svi građevni dijelovi vanjske ovojnice zgrade zadovoljavaju glede najviše dozvoljenih vrijednosti 

koeficijenata prolaska topline U (W(m2K), tada se može umjesto točnog proračuna ili Tablice 4.2, utjecaj 
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toplinskih mostova uzeti u obzir povećanjem U , svakog građevnog dijela oplošja grijanog dijela zgrade za 

ΔUTM = 0.05 W/(m2K).  

Koeficijenti transmisijskih gubitaka 

Tablica 2-42 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 - ZGRADA B 

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA 

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu 117.91 [W/K] 

Hg,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu 66.85 [W/K] 

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru 0.00 [W/K] 

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama 0.00 [W/K] 

HTr (stvarni klimatski podaci) 184.76 [W/K] 

 

Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu 

Tablica 2-43 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu - ZGRADA B 

Naziv građevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

RK 45.21 0.28 12.76 

SPT 172.11 0.23 38.79 

VZ3 142.83 0.27 38.34 

Ukupno 
 

89.89 

 

Toplinski gubici kroz vanjske otvore 

Tablica 2-44 Toplinski gubici kroz otvore - ZGRADA B 

Naziv otvora Orijentacija Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

PROZORI JI 7.30 1.20 8.76 

PROZORI SZ 6.72 1.20 8.06 

VRATA SI 2.73 1.20 3.28 

VRATA JZ 6.60 1.20 7.92 

Ukupno 
 

28.02 

 

Toplinski gubici kroz tlo 

Tablica 2-45 Toplinski gubici kroz tlo - ZGRADA B 

 
Naziv i tip građevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] Hg,avg [W/K] 

1 Pod na tlu 156.28 0.39 66.85 
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Ukupno 

 
66.85 

 

Tablica 2-46 Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K] - ZGRADA B 

 
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac 

1 37.16 40.15 49.54 72.00 123.36 400.74 -5424.20 918.51 103.02 67.26 47.38 37.81 

 

Toplinski gubici kroz negrijane prostorije 

Tablica 2-47 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije - ZGRADA B 

Negrijana prostorija HT, iu [W/K] HT, ue [W/K] HV, ue [W/K] n [h-1] Hiu [W/K] Hue [W/K] bu Hu [W/K] 

ROH BAU PROSTOR 0.00 0.00 6.13 0.50 0.00 6.13 1.00 0.00 

Ukupno 
 

0.00 

 

Tablica 2-48 Građevni dijelovi negrijanih prostorija - ZGRADA B 

Negrijana 
prostorija 

Granični građevni dijelovi grijanog i negrijanog 
prostora 

Granični građevni dijelovi negrijanog prostora i vanjskog 
zraka 

ROH BAU PROSTOR 
  

 

Toplinski gubici kroz susjedne zone 

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone.  

Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790:2008) 

 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2] 564.01 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 567.60 

Obujam grijanog zraka V [m3] 438.56 

Ploština korisne površine zgrade Ak [m2] 143.79 

Oplošje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 360.15 

Oplošje otvora [m2] 23.35 

Oplošje podova [m2] 180.51* 

Oplošje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 0.00 

Faktor oblika zgrade f0 [m-1] 0.99 
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Transmisijski gubici 

Tablica 2-49 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 - ZGRADA B 

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA 

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu 117.91 [W/K] 

Hg,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu 66.85 [W/K] 

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru 0.00 [W/K] 

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama 0.00 [W/K] 

HTr (stvarni klimatski podaci) 184.76 [W/K] 

 

Ventilacijski gubici 

Tablica 2-50 Toplinski gubici - ZGRADA B 

Vrsta ventilacije Prirodna 

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf 0.21 [1/h] 

Broj izmjena zraka nwin 0.34 [1/h] 

Volumen prostora V = 438.56 [m3] 

Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem HV = 81.82 [W/K] 

 

Ukupni gubici 

Tablica 2-51 Ukupni koeficijent gubitaka topline - ZGRADA B 

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski podaci) H = 266.58 [W/K] 

Način grijanja S prekidom 

Unutarnja temperatura (stvarni uvjeti korištenja) θint. set. H = 20.00 [°C] 

 

Mjesečni gubici topline 

Tablica 2-52 Mjesečni gubici topline - ZGRADA B 

Mjesec Toplinski gubici [MJ] Toplinski gubici [kWh] 

1 11776.64 3271.29 

2 9628.15 2674.49 

3 8282.52 2300.70 

4 5870.98 1630.83 

5 3089.47 858.19 

6 1095.13 304.20 
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7 240.69 66.86 

8 579.32 160.92 

9 3284.84 912.45 

10 5922.51 1645.14 

11 8411.79 2336.61 

12 11573.26 3214.79 

Ukupno 69755.30 19376.47 

 

Solarni dobici 

Tablica 2-53 Solarni dobici - ZGRADA B 

Naziv Strana svijeta Dobitak [MJ] Dobitak [kWh] 

PROZORI JI 9442.76 2622.99 

PROZORI SZ 4910.12 1363.92 

VRATA SI 755.91 209.98 

VRATA JZ 2948.58 819.05 

 

Tablica 2-54 Mjesečni solarni dobici topline - ZGRADA B 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

1 791.52 219.87 

2 1002.97 278.60 

3 1553.21 431.45 

4 1856.86 515.79 

5 2064.95 573.60 

6 2108.24 585.62 

7 2285.26 634.79 

8 2024.80 562.44 

9 1676.59 465.72 

10 1367.27 379.80 

11 798.84 221.90 

12 526.87 146.35 

Ukupno 18057.37 5015.94 
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Unutarnji dobici topline 

Tablica 2-55 Podaci za unutarnje dobitke topline - ZGRADA B 

Ploština korisne površine zone - Ak [m2] Specifični unutarnji dobitak - qspec [W/m2] Qint, uk [MJ] Qint, uk [kWh] 

143.79 6.00 27207.37 7557.60 

 

Tablica 2-56 Mjesečni unutarnji dobici topline - ZGRADA B 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

1 2310.76 641.88 

2 2087.14 579.76 

3 2310.76 641.88 

4 2236.22 621.17 

5 2310.76 641.88 

6 2236.22 621.17 

7 2310.76 641.88 

8 2310.76 641.88 

9 2236.22 621.17 

10 2310.76 641.88 

11 2236.22 621.17 

12 2310.76 641.88 

Ukupno 27207.37 7557.60 

 

Ukupni dobici topline 

Tablica 2-57 Mjesečni ukupni dobici topline - ZGRADA B 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

1 3102.28 861.74 

2 3090.11 858.36 

3 3863.97 1073.33 

4 4093.08 1136.97 

5 4375.71 1215.47 

6 4344.46 1206.80 

7 4596.02 1276.67 

8 4335.56 1204.32 

9 3912.81 1086.89 

10 3678.03 1021.68 

11 3035.07 843.07 

12 2837.64 788.23 
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Ukupno 45264.74 12573.54 

Proračun potrebne toplinske energije za grijanje građevine 

Klasa zgrade: Teška: 400 <= m' <= 550 [kg/m2] 

Cm = 260 * 172.0 [MJ/K] = 44720000.00 [J/K]  

Potrebna energija za grijanje 

Omjer sati u tjednu s definiranom internom temperaturom fH,hr = 0.71  

Tablica 2-58 Potrebna energija za grijanje po mjesecima (satna metoda) - ZGRADA B 

Mjesec QH,nd,mj 

1 2251.57 

2 1694.04 

3 1138.78 

4 455.25 

5 0.00 

6 0.00 

7 0.00 

8 0.00 

9 0.00 

10 572.68 

11 1389.97 

12 2267.99 

Ukupno 9770.29 

 

Tablica 2-59 Potrebna energija za hlađenje po mjesecima (satna metoda) - ZGRADA B 

Mjesec QC,nd,mj 

1 0.00 

2 0.00 

3 0.00 

4 0.00 

5 97.87 

6 599.28 

7 877.74 

8 722.73 

9 0.00 

10 0.00 

11 0.00 

12 0.00 
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Ukupno 2297.63 

 

Rezultati proračuna 

Tablica 2-60 Rezultati proračuna - ZGRADA B 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2] 564.01 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve 567.60 

Faktor oblika zgrade f0 [m-1] 0.99 

Ploština korisne površine Ak [m2] 143.79 

Godišnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a] 9770.29 

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine Q''H,nd [kWh/m2a] 67.95(max=72.56) 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H'tr,adj [W/m2K] 0.33 (max=0.45) 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka Htr,adj [W/K] 184.76 

Ukupni godišnji gubici topline QI [kWh] 19376.47 

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi [kWh] 7557.60 

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Qs [kWh] 5015.94 

Ukupni godišnji iskoristivi dobici topline Qg [kWh] 12573.54 

 

Prikaz izračuna strojarskih sustava 

Tablica 2-61 Prikaz izračuna strojarskih sustava - ZGRADA B 

Ime sustava Energent Qgen, in, uk [kWh] Waux, uk [kWh] Edel [kWh] Eprim [kWh] ep [kWh] CO2 [kg] 

DT - zrak - zrak Aerotermalna energija 0.00 2254.68 2254.68 3639.06 
 

527.60 

DT - PTV Aerotermalna energija 2523.89 979.13 979.13 1580.32 
 

229.12 

Plinski kotao Prirodni plin 868.87 83.11 951.99 1085.56 
 

210.60 

Ukupno 
 

3392.76 3316.93 4185.80 6304.94 
 

967.31 

 

Tablica 2-62 Potrebna primarna energija, toplinska energija za grijanje zgrade i izračunata toplinska energija za hlađenje - ZGRADA 
B 

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a] 6304.94 

Godišnja potrebna primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske 

podatke Eprim [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 

najveća 

dopuštena 
izračunata 

45.00 43.85 

Godišnja potrebna isporučena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a] 4185.80 

Godišnja potrebna isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske 

podatke Edel [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 

najveća 

dopuštena 
izračunata 

- 29.11 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a] 9770.29 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade za stvarne 

klimatske podatke Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 

najveća 

dopuštena 
izračunata 
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72.56 67.95 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja 2452.33 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade Q’’C,nd 

[kWh/(m2·a)] (za zgrade sa sustavom hlađenja) 

najveća 

dopuštena 
izračunata 

50.00 17.05 

 

Tablica 2-63 Izračun udjela OIE - ZGRADA B 

Eren = Esol,renew + EPV + EHW, hp, renew, in 8103.32 

Esol,renew 0.00 

EPV 0.00 

EHW, hp, renew, in 8103.32 

Eren1 = Qgen, HW, in, renew 0.00 

EL 0.00 

Edel 4185.80 

rren_teh = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel + EL)) * 100 65.94 

rren_termo = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel)) * 100 65.94 

 

Tablica 2-64 Udjeli OIE - ZGRADA B 

Eren Eren1 Edel EL rren_teh rren_termo 

8103.32 0.00 4185.80 0.00 65.94 65.94 

 

Proračunski podaci za izračun energetskih potreba zgrade 

 

Geometrijske ulazne veličine: 

Oplošje grijanog dijela zgrade (A): 564.01 [m2] 

Obujam grijanog dijela zgrade (Ve): 567.60 [m3] 

Obujam grijanog zraka: 438.56 [m3] 

Faktor oblika zgrade (f0): 0.99 [m-1] 

Ploština korisne površine (AK): 143.79 [m2] 

Ukupna ploština pročelja (Auk): 383.50 [m2] 

Ukupna ploština prozora (Awuk): 23.35 [m2] 

Režim grijanja / hlađenja: 

Grijanje: S prekidom 

Unutrašnja temperatura grijanja (θint,set,H): 20.0 [°C] 

Građevni elementi: 

RK U = 0.23 [W/m2K] 

Ploština 45.21 [m2] 
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SPT U = 0.18 [W/m2K] 

Ploština 172.11 [m2] 

VZ3 U = 0.22 [W/m2K] 

Ploština - SI 47.34 [m2] 

Ploština - SZ 43.35 [m2] 

Ploština - JI 25.72 [m2] 

Ploština - JZ 26.42 [m2] 

ΔUTM +0.05 W/m2K 

PROZORI U = 1.2 [W/m2K] 

Ploština - JI 7.3 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja: Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00) 

PROZORI U = 1.2 [W/m2K] 

Ploština - SZ 6.72 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja: Bez naprave za zaštitu od sunčeva zračenja (Fc=1.00) 

VRATA U = 1.2 [W/m2K] 

Ploština - SI 2.73 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja: Strehe, lođe (Fc=0.50) 

VRATA U = 1.2 [W/m2K] 

Ploština - JZ 6.6 [m2] 

Naprava za zaštitu od Sunčevog zračenja: Strehe, lođe (Fc=0.50) 

Podaci za proračun koeficijenta transmisijske izmjene topline kroz tlo: 

Ploština poda: 156.28 [m2] 

Izloženi opseg poda: 53.60 [m] 

Period. koef., Hpe 12.41 [W/K] 

Toplinski gubici i dobici: 

Koeficijent transmisijske izmjene topline (HT): 184.76 [W/K] 

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV, stvarni uvjeti): 81.82 [W/K] 

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV, propisani uvjeti): 81.82 [W/K] 

Masivnost konstrukcije (Cm): 44.72 [MJ/K] 

* prirodno provjetravanje (minimalno), nmin = 0,5 [h-1] 
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Zaštita od buke 

 

NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE  

Ekvivalentna trajna razina buke Leq jest ona razina stalne buke koja bi na čovjeka jednako djelovala kao 

promatrana promjenjiva buka istog vremena trajanja. 

DOPUŠTENA RAZINA BUKE U VANJSKOM PROSTORU 

Dopuštena razina buke (ukupna razina buke imisije od svih postojećih i planiranih izvora) LRAeq, odabrana je za 

područje koje se, prema važećim odredbama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u 

kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), Tablici 1 Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom 

prostoru, tretira kao 

”zona mješovite pretežito stambene namjene ” 

i određena je s: 

 

Zona Namjena prostora Najviše dopuštene 

ocjenske razine buke 

imisije LRAeq u dB(A) 
buke 

 

  
za dan(Lday) noć(Lnight) 

3. 
Zona mješovite, pretežito 

stambene namjene 
55 45 

 

Prema tome najviša dopuštene ocjenske razine buke imisije iznosi: 

 

L
Req

 dan(L
day

) = 55 dB 

L
Req

 noć(L
night

) = 45 dB 

 

Kako nema podataka o prethodno uvrštenim mjerenjima razine buke na predmetnoj lokaciji tj. nije izmjerena 

razina buke u okolišu pa nema zahtjeva za smanjenjem razine dopuštene buke na temelju odredbi iz članka 6 

citiranog Pravilnika. 

 

Pretpostavlja se da je procijenjena razina rezidualne buke viša ili jednaka navedenoj dopuštenoj razini, te 

imisija buke novo-projektirane građevine, prema čl.6, stavak 1 gore navedenog Pravilnika, ne smije prelaziti 

dopuštene navedene razine, umanjene za 5 dB(A). 

 

Mjerodavna dopuštena razina buke iznositi će 
LRAeq dan(L

day
) LRAeq noć(L

night
) 

50 dB(A) 40 dB(A) 
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ZGRADA A - DOPUŠTENA RAZINA BUKE NA RADNOM MJESTU  

Najviša dopuštena razina buke od proizvodnih i neproizvodnih izvora buke po vrsti djelatnosti , prema Prilogu 

Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu o (NN 46/08), u zgradi A iznosi: 

 

R.br. 

  

Opis posla 

  

Najviša 

dopuštena 

razina buke 

LA,eq u dB(A) 

(a)* (b)* 

2. 

  

Pretežno umni rad koji zahtijeva 

usredotočenost, kreativno 

razmišljanje, dugoročne odluke 

istraživanje, projektiranje, 

komuniciranje sa skupinom ljudi 

50 

  

40 

  

 

(a) razina buke na radnome mjestu koja potječe od proizvodnih izvora 

(b) razina buke na radnome mjestu koja potječe od neproizvodnih izvora (ventilacija, klimatizacija, promet i 

dr.). 

ZGRADA B - DOPUŠTENA RAZINA BUKE U BORAVIŠNIM PROSTORIJAMA 

Najviše dopuštena razina buke LRAeq u zatvorenim boravišnim prostorijama prema Pravilniku o najvišim 

dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave(NN 145/04) u zgradi B iznosi: 

 

Zona prema Tablici 1. ovog Pravilnika 3 

Najviše dopuštene ekvivalentne razine 

buke LReq u dB(A) 

– za dan 

 

 

35 

– za noć 25 
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IZVORI BUKE 

ZGRADA A 

Zgrada A nema proizvodnih izvora buke. 

Neproizvodni izvori buke u zgradi A je rekuperator topline za horizontalnu ugradnju pod strop. 

Tehničke karakteristike projektiranog rekuperatora su sljedeće: 

- količina zraka: 250 - 1000 m3/h 

- eksterni pad tlaka 11 - 170 Pa 

- količina zraka: 250 - 1000 m3/h 

- eksterni pad tlaka: 11 - 170 Pa 

- stupanj efikasnosti za temperaturu: 80,0 - 89,5 % 

- stupanj efikasnosti za entalpiju-grijanje: 72,5 - 87,0 % 

- stupanj efikasnosti za entalpiju-hlađenje: 71,0 - 85,5 % 

- razina zvučnog tlaka: 18,0 - 37,0 dB (A) 

- apsorbirana el. snaga: 21 - 420 W 

- napajanje: 220 - 240 V / 1 faza / 50 Hz 

- dimenzije: V × Š × D = 404 × 1278 × (1144+2x79) mm 

- masa: 54 kg 

ZGRADA B 

Zgrada B nema proizvodnih i neproizvodnih izvora buke. 

RJEŠENJA ZAŠTITE OD BUKE 

PRORAČUN KARAKTERISTIKA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

APROKSIMATIVNI PRORAČUN ZVUČNE IZOLACIJE (Rw) i PRORAČUN OSTVARENJA ZAŠTITE OD UDARNOG 

ZVUKA ZA MEĐUKATNU KONSTRUKCIJU (Lw) 

 

Prema normi HRN U.J6.201 mjerodavne konstrukcije za zaštitu od buke u građevini su: 
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ZGRADA A - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA 

 

MK 

MEĐUKATNA KONSTRUKICJA 

A.9. Međukatna konstrukcija prema prostorijama druge 

namjene 

Sastav građevnog dijela      

 

MATERIJAL 

 

DEBLJINA

SLOJA 

(cm) 

Λ [W/mK] 

NAZIVNA 

GUSTOĆA 

(kg/m²) 

AK.RED. 

GUSTOĆA 

(kg/m²) 

MASA PO 

POVRŠINI 

(kg/m²) 

1 CEMETNI ESTRIH 4,00 1,60 2000,00 1800,00 72,00 

2 OKIPOR (EPS) 2,00 0,04 20,00 - - 

3 ARMIRANI BETON 5,00 0,42 2500,00 2300,00 115,00 

4 ŠUPLJI BLOKOVI OD GLINE 15,00 0,45 1000,00 1000,00 150,00 

5 VAPNENO CEMETNA ŽBUKA 2,00 1,00 1800,00 1500,00 30,00 

Masa po površini zvučno homogenog dijela: M = 367,00 

        

Aproksimativna formula za proračun zvučne izolacije:     

Rw = 25 lgM – 14 dB Rw = 50 dB   

Masa obodnih pregrada je veća od 300 kg/m2 +3 dB   

Pregrada je obložen zvučno upojnim materijalom (EPS) +4 dB   

Aproksimativna zvučno izolacijska moć pregrade Rw = 57 dB   

      

  Rw = 57 dB ≤ Rw,min* = 57 dB ZADOVOLJAVA 

      

*Minimalna vrijednosti zvučne izolacije (Rw,min) je definiran normom HRN U.J6.201/1989, gdje se traži 

minimalna zvučna izolacija od 57 dB pod točkom A.9. Međukatna konstrukcija prema prostorijama 

druge namjene 

 

Provjera ostvarenja zaštite od udarnog zvuka za međukatnu konstrukciju (Lw): 

fo = 160√
𝑠′

𝑀1
   < 100 Hz 

fo = 16√
15

72
  = 73,03 Hz < 100 Hz 

lu,plo. = 35 logM2 – 101 dB 

lu,plo. = 35 log550,00– 101 = -11,24 dB 

Δ L500 = 40 log500 / fo 

Δ L500 = 40 log500 / 61,96 = 30,77 dB 
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lu,ukupno. = lu,plo. + Δ L500 – 2 dB 

lu,ukupno. = -11,24 + 30,77 – 2 = 17,54 dB 

Lw = 68 - lu,ukupno. ≤ Lw,max = 68 dB 

Lw = 68 – 17,54 = 50,46 dB ≤ Lw,max* = 68 dB 

 

*Maksimalna vrijednosti nivoa zvuka udara (Lw,max) je definiran normom HRN U.J6.201/1989, gdje se traži 

maksimalna vrijednost od 68 dB pod točkom A.9. Međukatna konstrukcija prema prostorijama druge 

namjene. 

 

Predloženi sastav međukatne konstrukcije ZADOVOLJAVA  zahtjev u pogledu zvučne izolacije od zračnog 

zvuka i zaštite od udarnog zvuka. 

 

 ZGRADA B - ZID IZMEĐU DVA STANA 

 

PZ 
PREGRADNI ZID  

A.1. Zid između dva stana 

Sastav građevnog dijela      

 

MATERIJAL 

 

DEBLJINA

SLOJA 

(cm) 

Λ [W/mK] 

NAZIVNA 

GUSTOĆA 

(kg/m²) 

AK.RED. 

GUSTOĆA 

(kg/m²) 

MASA PO 

POVRŠINI 

(kg/m²) 

1 VAPNENO CEMETNA ŽBUKA 2,00 1,00 1800,00 1500,00 30,00 

2 ARMIRANI BETON 30,00 2,60 2500,00 2300,00 690,00 

3 VAPNENO CEMETNA ŽBUKA 2,00 1,00 1800,00 1500,00 30,00 

Masa po površini zvučno homogenog dijela: M = 750,00 

        

Aproksimativna formula za proračun zvučne izolacije:     

Rw = 25 lgM – 14 dB Rw = 58 dB   

Masa obodnih pregrada je veća od 300 kg/m2 0 dB   

Pregrada je obložen zvučno upojnim materijalom  0 dB   

Aproksimativna zvučno izolacijska moć pregrade Rw = 58 dB   

      

  Rw = 58 dB ≤ Rw,min* = 52 dB ZADOVOLJAVA 

      

*Minimalna vrijednosti zvučne izolacije (Rw,min) je definiran normom HRN U.J6.201/1989, gdje se traži 

minimalna zvučna izolacija od 52 dB pod točkom A.1. Zid između dva stana. 

 

Projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka. 
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OTVORI 

VRATA 

Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način: 

- krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. 

- svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, 

otpornom na starenje, koja se može lako čistiti. 

- vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na 

nalijegajućim plohama. 

- na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.  

Vrata moraju zadovoljiti minimalnu zvučnu izolacijsku moć od Rw= 35 dB, što se dokazuje važečim atestom. 

PROZORI I BALKONSKA VRATA 

Okviri krila moraju ČVRSTO PRILIJEGATI na doprozornik.  

Prozori i vrata moraju imati brtve u nasjednim utorima – DOVOLJNE KRUTOSTI. 

Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na 

starenje, koja se može lako čistiti i jednostavno izmjeniti.  

Prozori i vrata moraju biti osigurani s dovoljnim brojem učvrsnih zapora ("rigli") i šarki, i tako konstruirani da 

se osigura JEDNOLIČAN PRITISAK, DOVOLJNOG INTENZITETA na nalijegajućim plohama. 

Prozori i balkonska vrta moraju zadovoljiti minimalnu zvučnu izolacijsku moć od Rw= 40 dB, što se dokazuje 

važečim atestom. 

INSTALACIJE 

PRODORI INSTALACIJA KROZ ZIDOVE I MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE 

Prodori radi vođenja instalacija ne smiju se izvoditi u osnovnom zidu, nego se moraju voditi u obzidima, 

odnosno u vertikalnim oknima. Vertikalna okna za instalacije moraju biti obzidana punom opekom, prekinuta 

na etažnim pojačanjima, zvukoizolirana mineralnom vunom, uz zrakotijesno brtvljenje i izoliranje svih 

proboja. 

 

Prodori instalacija kroz konstrukciju trebaju se izvesti s omotačem od mineralne vune ili pusta, s potpunim 

elastičnim brtvljenjem reški trajnoelastičnim kitom, s oslanjanjem na elastične nosače kako bi se spriječila 

kruta veza instalacija i konstrukcije. Svi podzemni kanali za kablove moraju biti akustički brtvljeni vrećicama s 

pijeskom. 

UGRADNJA INSTALACIJSKE OPREME 

Sva pričvršćenja opreme, cijevi i instalacijskih vodova na konstrukciju moraju biti izvedena elastičnim 

ovjesom, ili oslonjena na podmetače od gume ili plastike. 

Instalacijski vodovi grijanja i ventilacije, te dovoda vode i odvodnje moraju biti izvedeni od “teških” materijala 

koji su dobri zvučni izolatori, te elastično učvršćeni i spajani. Za zahodske školjke predvidjeti horizontalnim 
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spoj na kanalizacionu vertikalu, kako ne bi došlo do prodora međukatne konstrukcije, a time i nastanka 

zvučnih mostova, između prostora različitih korisnika. 

 

Obaveza je izvođača radova da dostavi nadzornom organu i projektnom timu na uvid i odobrenje, prije 

početka radova, u trenutku kad bude poznat potencijalni dobavljač opreme, svu relevantnu tehničku 

dokumentaciju proizvođača glede akustičkih karakteristika opreme i akustičkih rješenja, naročito u pogledu 

izvođenja akustičkih obloga, prigušivača i specijalnih vrata, uključivo potrebne izvještaje o ispitivanju, 

odnosno certifikate. Za sve prigušivače zvuka treba dostaviti jasne dokazne akustičke proračune s 

izračunatom konačnom razinom buke. Proračun će se temeljiti na konkretnim proizvođačkim podacima o 

buci pojedinih elemenata opreme. Eventualno prevelike razine buke i vibracija u odnosu na dozvoljen 

vrijednosti izvođač mora riješiti ugradnjom efikasnijih prigušivača i boljih vibroizolatora, a ne smanjenjem 

protoka zraka, padom tlaka ili smanjenjem intenziteta rada dotičnog uređaja. 

ŠIRENJE BUKE IZ GRAĐEVINE 

ZGRADA A 

Jedini izvor buke u rekonstruiranom dijelu Zgrade A je rekuperator topline. Najviša razina zvuka koju može 

proizvesti  projektirani rekuperator iznosi 37 dB (A).  

Dopuštena razina buke imisije u vanjski prostor iz predmetne građevine iznosi 40 dB (A). 

Dopuštena razina buke u radnom prostoru iznosi 40 dB (A). 

Građevina bukom ne ugrožava radnika i okoliš. 

ZGRADA B 

U zgradi B nema izvora buke. 

Građevina bukom ne ugrožava okoliš. 

ŠIRENJE BUKE U GRAĐEVINE 

PROMET I DJELATNOSTI ISPRED GRAĐEVINE 

ZGRADA A 

Najbliža točka fasade zgrade A do najbliže prometnice iznosi 10.50 m. Sama prometnica je lokalna, slabo 

prometna cesta, te stoga zgrada A nije ugrožena bukom iz okoliša. 

ZGRADA B 

Najbliža točka fasade zgrade B do najbliže prometnice iznosi 14.90 m. Sama prometnica je lokalna, slabo 

prometna cesta, te stoga zgrada B nije ugrožena bukom iz okoliša. 
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POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PROPISA I NORMI 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

- Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96) 

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau 

 

ZAKLJUČAK 

Elaboratom utvrđeni sastavi slojeva građevnih dijelova zadovoljiti će zahtjeve iz važećih propisa za zaštitu od 
zračnog i udarnog zvuka. 
Projektirane konstrukcije i prostori u pogledu akustičkih svojstava i zaštite od buke zadovoljavaju. 
Prijenos buke i vibracija od uređaja i instalacija projektnim rješenjima sveden je na minimum. 
Građevina bukom od djelatnosti i instalacija ne ugrožava okoliš. 
Građevina neće biti ugrožena bukom iz okoliša. 
 

Zaštita na radu 

 

Maksimalan broj radnika u jednoj smjeni neće se mijenjati. Kako je prethodno navedeno, 

rekonstrukcijom postojeće  građevine su osigurani tuševi, nužnici, umivaonici i garderobni ormarići za 

navedeni broj radnika. U građevini nije predviđeno zapošljavanje osoba s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti.  

 
 

Namjena prostora Okupacijski faktor 
Broj osoba 

(predviđen) 

Poslovni  prostor Predviđeno projektom postojeći 

 

Predviđeni broj radnika u objektu je sljedeći: 

 

 Poslovni  prostor – postojeći broj  osoba  

 
DEFINIRANJE RADNIH I POMOĆNIH PROSTORIJA 
U radne prostorije spadaju: 

 sobe-za smještaj osoba s poteškoćama 
U pomoćne prostorije spadaju: 

 Stubište 

 Hodnici 

 Sanitarni čvor 
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Veličina i raspored pomoćnih prostorija i prostora zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o zaštiti na radu 

za mjesta rada (NN 29/13) 

 
INSTALACIJE U OBJEKTU 
Građevina se oprema slijedećim instalacijama :  

 instalacija grijanja i hlađenja 

 instalacija ventilacije 

 električne instalacije 
Detaljna obrada navedenih instalacija je u zasebnim mapama koje su sastavni dio glavnog projekta. 

 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu sadrži: 

 opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju,  

 primijenjene propise zaštite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje štetnih 
otpadaka, prometnice, radni prostor, pomoćne prostorije i prostore dr.,  

 postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i životnom okolišu,  

 popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili nastaju te 
njihove karakteristike,  

 predvidivi broj zaposlenika,  

 čimbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta rada, ukoliko se predviđa rad invalida u 
tom objektu,  

 popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu koje su primijenjene u tehničkoj dokumentaciji.  
 

OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN NA KOJI SE TE OPASNOSTI OTKLANJAJU  
U redovnom radnom procesu moguće su slijedeće opasnosti po uposlene:  

 mehaničke opasnosti – opasnosti od rukovanja strojevima i uređajima s povećanim opasnostima 
 opasnosti od padova pri redovnim radnim procesima  

 opasnost od dodira dijelova pod naponom  

 opasnosti od požara i eksplozije,  

 opasnosti od nepovoljne temperature, vlažnosti zraka i brzine kretanja zraka,  

 opasnosti od lošeg osvjetljenja. 
 
Iz opisanog procesa rada slijedi zaključak da su predviđeni poslovi koji mogu izazvati povećane opasnosti i 
štetnosti za život i zdravlje zaposlenika, te se opasnosti mogu svrstati u opasnosti većeg opsega i mogu se 
umanjiti posebnim pravilima zaštite na radu.  
 
Osnovna pravila zaštite na radu uključuju:  

 opremljenost sredstava rada zaštitnim napravama 
 osiguranje od udara električne struje,  
 spriječavanje nastanka požara i eksplozije,  
 osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora,  
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 osiguranje potrebnih puteva za prolaz i evakuaciju zaposlenika,  
 osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka,  
 ograničenje brzine kretanja zraka,  
 osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša,  
 ograničenje buke i vibracija u radnom okolišu,  
 osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,  
 osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu.  

 
Posebna pravila zaštite na radu uključuju:  
 

 obvezu i način korištenja odgovarajućih sobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava, 
 posebne postupke pri uporabi opasnih radnih tvari, 
 obvezu postavljanja znakova upozorenja od određenih opasnosti i štetnosti 
 obvezu osiguranja napitaka pri obavljanju oderđenih poslova, 
 način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede trajanja posla, 

jednoličnog rada i rada po učinku, 
 postupak s unesrećenim ili oboljelim radnikom do upućivanja na liječenje nadčežnoj zdravstvenoj 

ustanovi. 
 
Na mjestima rada trebaju biti istaknute upute: 

 upute za siguran način izvođenja radnog proscesa, 
 upute o kretanju na mjestima i prostorima s povećanim opasnostima,  
 upute o korištenju sredstava rada, 
 upute o rukovanju opasnim radnim tvarima,  
 upute o korištenju osobnih zaštitnih sredstava, 
 upute o evakuaciji i spašavanju. 

 
Poslovi s posebnim uvjetima rada: 
 
Poslovi s posebnim uvejetima rada utvrđuju se procjenom rizika zaštite na radu, koji je poslodavac dužan 
izraditi ili dati ovlaštenoj ustanovi da se izradi spomenuti dokument. 
Za radna mjesta s posebnim uvjetima rada, osim općih uvjeta utvrđeni su i posebni uvjeti u pogledu 
stručnosti, dobi žvota, spola zdravstvenog stanja kao i obveza naknade provjere zdravstvenog stanja. 
 
Opasnosti: 
 

 Opasnost od rukovanja strojevima i uređajima s povećanim opasnostima i drugim strojevima 
(podizna platforma, rashladno postrojenje i sl.) otklonit će se ispravnim rukovanjem sredstvima rada, 
redovitim pregledima i ispitivanjima istih te postavljanjem sigurnosnih oznaka kao i uputa za sigurno 
korištenje strojeva. 

 Opasnosti od padova otkloniti će se postavljanjem oznaka upozorenja na mjestima na kojima je 
prisutna opasnost i održavanjem podova suhim i prohodnim. 
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 Opasnost od pada s visine pri radu na krovu, otklonit će se postavljanjem hvatišta za radnike tj 
hvatišta za zaštine pojaseve za rad na visini. U objektu nie predviđena služba održavanja te će se za 
usluge rada na visini koristiti tvrtka opremljena podiznom platformom te s radnicima osposobljenim i 
opremljenim za rad na visini. 

 Opasnosti od električne struje umanjiti će se odgovarajućim projektiranjem i izvedbom 
elektroinstalacija; izolacijom, redovitim ispitivanjem i održavanjem uređaja i električnih instalacija; 
ograđivanjem izvora opasnosti; educiranjem zaposlenika; postavljanjem odgovarajućih znakova 
opasnosti i obavijesti. 

 Opasnosti od požara i eksplozija umanjiti će se mjerama zaštite od požara (hidrantska mreža, 
sprinkler instalacija, vatrogasni aparati i dr.), osposobljavanjem radnika za preventivno gašenje 
požara, zabranom upotrebe otvorenog plamena te postavljanjem odgovarajućih znakova opasnosti i 
obavijesti.  

 Opasnosti od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta otkloniti će se odgovarajućim projektiranjem 
sustava zagrijavanja i ventilacije.  

 Opasnosti od slabe osvjetljenosti pravilnim odabirom jačine rasvjete sukladno zahtjevima radnog 
mjesta i prema potrebi dopunskom rasvjetom radnog mjesta (prema normi HRN 12464). 

 

PRIMJENJENI PROPISI ZAŠTITE NA RADU – MJERE ZAŠTITE NA RADU PRIMJENJENE U POJEDINIM PROJEKTIMA 

 

Radni prostori  

Građevina je projektirana tako da su tijekom njene uporabe trajno osigurava:  

 stabilnost u odnosu na statička i dinamička opterećenja,  
 stabilnost u odnosu na meteorološke i klimatske utjecaje, 
 danje svijetlo,  
 toplinska zaštita,  
 zaštita od buke, 
 provjetravanje prostorija,  
 zvučna izolacija,  
 sigurnost kretanja osoba.  
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Osvjetljenje  

Ostakljene površine projektirane su tako da njihova ukupna površina iznosi na svim radnim i boravišnim 

prostorima više od 1/8 površine poda, a raspored osigurava ravnomjernu rasvjetu.  

Jakost umjetne rasvjete usklađena je prema normi EN 12464 za radne prostorije. 

 

Namjena prostora Em (lx) UGRL Ra 

Sobe sa korisnicima doma 300 19 80 

Ured  300 19 80 

Ulazni holovi 200 22 80 

Koridori 100 25 80 

Stubišta 150 25 80 

Kuhinja-blagovaonica 200 22 80 

Sanitarni čvor 200 25 80 

Pomoćni prostori  200 20 80 

   

Em (lx) – srednja horizontalna rasvjetljenost na radnoj površini. 

       Radna visina iznosi 0,85m, ako nije drugačije definirano, a za hodnik 0,2m. 

  UGRL – faktor bliještanja  

  Ra – faktor uzvrata boje 

U slučaju nestanka električne energije mora biti panik je panik rasvjeta s autonomijom od 120 minuta s 

autonomnim izvorom napajanja. 

Unutarnja stepeništa, te zaštitne ograde i rukohvati izvedeni su prema čl. 19 i 20 Pravilnik o zaštiti na radu za 

mjesta rada (NN br. 29/13). 

 

Rekonstruirani dio ZGRADE A napojiti će se električnom energijom iz postojećeg razvodnog ormara koji se 

nalazi u prizemlju. Nije predviđeno povećanje zakupljene snage. 

 

Kompletan izbor elemenata (uređaji i oprema) koji se ugrađuju unutar  objekta odabrani su prema važećim 

hrvatskim normama, te prikladni za rad pri nazivnom naponu električne  instalacije odnosno pri efektivnoj 

vrijednosti napona za izmjeničnu struju. 

Presjeci i tipovi upotrijebljenih vodiča i kabela određeni su prema  uvjetima gdje se isti polažu (podžbukno, 

"OG", cijevi, trase, podzemno i sl.) i prema trajno podnosivoj struji uzimajući u obzir i ograničavajuće faktore 

zaštitnih mjera, karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja, preopterećenja, temperature spojeva i 

dopušteni pad napona. 

Kao zaštitna mjera koristi se  automatski isklop opskrbe sa dodatnom zaštitom koja se postiže strujnom 

zaštitnom sklopkom RCD s naznačenom preostalom strujom koja ne prelazi 30  

 Glavni razvodni ormar kuće nalazit će se u prostoru prizemlja, podžbukni. 
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Na zgradi se predviđa izvedba instalacija slabe struje – antena, telefona. Priključak telefona će biti podzemni.  

Uzemljenje zgrade predviđa se izvedbom temeljnog uzemljivača, trakom Fe/Zn.  

U svim mokrim čvorovima potrebno je izvesti izjednačenje potencijala. 

 

ZAŠTITA OD IZRAVNOG DODIRA 

Ove tehničke mjere definirane su hrvatskim normama HRN HD 60364-41-41u dodatku A. 

Elektroinstalacija će biti izvedena pomoću kabela položenog  u zidove u PVC cijevi, uz  obaveznu primjenu p/ž  
instalacijskog materijala, a iznad spuštenog stropa i u skladištu u perforirane tipske nosače  kabela uz 
upotrebu OG instalacijskog materijala.  
              - spojevi vodiča kabela vršiti će se u razvodnim kutijama i biti će izolirani, a pristup tim  spojevima biti 

će moguć jedino upotrebom alata, kutije i poklopci će biti izvedeni od  plastike    i biti će onemogućen 

direktni dodir nestručnih osoba sa opremom u ormaru,- većina električne opreme u razvodnim ormarima biti 

će smještena u tvornički izrađena 

   kućišta, 

- dio opreme koji nije smješten u tvornički izrađena kućišta bit će zaštićen izolacionim   pokrovima i 

pregradama čije je skidanje moguće jedino alatom. 

-  aktivni dijelovi moraju biti unutar omotača ili iza pokrova koji pružaju najmanje stupanj    zaštite IPXXB ili 

IP2X, osim kad postoje veći otvori za zamjenu dijelova kao nekih grla ili   osigurača ili kad su veći otvori 

potrebni za omogućavanje ispravnog funkcioniranja (rada)  opreme prema odnosnim zahtjevima za opremu: 

    a) moraju se poduzeti prikladne mjere opreza, za sprječavanje osobama ili domaćim životinjama 

nenamjerno dodirivanje aktivnih dijelova i 

  b) mora se osigurati, koliko je praktično, da su osobe svjesne da se aktivni dijelovi mogu  dodirnuti kroz 

otvor i da se ne bi trebalo namjerno dodirnuti i 

    c) otvor mora biti toliko mali koliko je to u skladu sa zahtjevom za ispravno funkcioniranje i  za zamjenu 

dijela   

- Vodoravne gornje površine pokrova ili omotača koje su lako dostupne moraju pružati stupanj   zaštite od 

najmanje IPXXD ili IP4X, 

-  Pokrovi i omotači moraju se sigurno učvrstiti na svoje mjesto i imati dostatnu čvrstoću i  trajnost za 

zadržavanje traženih stupnjeva zaštite i odgovarajuće odjeljivanje od aktivnih dijelova u poznatim uvjetima 

normalnog rada, vodeći računa o odnosnim vanjskim  

  utjecajima. 

 - Kad je potrebno skinuti pokrove ili otvoriti omotače ili skinuti dijelove kućišta, to mora biti  moguće samo:  

a) uporabom ključa ili alata ili 

b) nakon isklopa opskrbe aktivnim dijelovima od kojih pokrovi ili omotači   pružaju zaštitu, uspostava opskrbe 

je moguća samo nakon zamjene ili ponovnog zatvaranja pokrova ili omotača 

c) uporabom ključa ili alata za skidanje međupokrova, kad međupokrov kojim se postiže zaštita od najmanje 

IPXXB ili IP2X sprječava dodir s aktivnim  dijelovima. 
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ZAŠTITA OD NEIZRAVNOG DODIRA 

Kao zaštitna mjera od indirektnog dodira dijelova pod naponom (previsoki napon dodira) u TN-S sustavima 

kojeg smo primijenili u teh. dokumentaciji koristi se glavno izjednačavanje potencijala čiji je zadatak da 

unutar objekta međusobno poveže glavni zaštitni vodič, PEN-vodič, cijevi i slične metalne konstrukcije, klima 

uređaje kao i gromobransku instalaciju (podrazumijevajući i temeljni uzemljivač).  

Slijedeća mjera je isklapanje napajanja u slučaju greške. 

Zaštitni uređaj kojim se osigurava zaštita od neizravnog dodira strujnog kruga ili opreme, u slučaju greške u 

izolaciji između dijelova pod naponom i mase (izloženi vodljivi dijelovi) mora automatski isklopiti napajanje 

strujnog kruga u takvom vremenu koje ne dozvoljava održavanje očekivanog napona dodira većeg od 50V 

efektivne vrijednosti izmjenične struje ili 120V istosmjerne struje bez valovitosti tako da ne može 

predstavljati rizik od fiziološkog djelovanja na osobe u dodiru sa istovremeno pristupačnim vodljivim 

dijelovima.  

Uz navedeno provedeno je i dopunsko izjednačenje potencijala s napomenom da isto ne isključuje zahtjev za 

automatsko isklapanje napajanja. 

Dodatna zaštitna mjera postiže se strujnom zaštitnom sklopkom RCD s naznačenom preostalom strujom koja 

ne prelazi 30 mA  

Osnovni uvjeti zaštite u TN-S sustavu su slijedeći: 

Za x Ia ≤ Uo 

gdje je: 

Za - impedancija petlje kvara, obuhvaćajući izvor, vodič pod naponom do točke kvara i izvora 

Ia- struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja za automatsko isklapanje napajanja u propisanom 

vremenu  

Uo - nazivni napon linijskog vodiča prema zemlji 

Dozvoljena vremenska isključenja o ovisnosti od napona Uo i karakteristika strujnog kruga propisana su u 

normi HRN HD 60364-4-41:2007 i za napon 230V iznosi 0,2 sek. 

U TN- sustavima koriste se slijedeći uređaji za zaštitu: 

 zaštitni uređaj od nadstruje  

 zaštitni uređaj od diferencijalne struje 
  

NADSTRUJNA ZAŠTITA 

Tehničke zaštitne mjere od nadstruje tj. od struje preopterećenja obvezne su za zaštitu svih vodiča kabela 

kao uređaji za zaštitu svih strujnih krugova od kratkog spoja prema normi HRN HD 60364-4-41:2007 

   

- zaštita od struje preopterećenja 

 - zaštita od struje kratkog spoja  

Zaštita od preopterećenja je postignuta pomoću rastalnih osigurača i pomoću zaštitnih prekidača.  

Odabir nazivne struje zaštitne naprave je tako izvršen da je nazivna struja uvjek veća od projektirane struje za 

strujni krug, a manja od podnosive struje voda i opreme priključene na vod. 
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Zaštita od kratkog spoja je postignuta pomoću rastalnih osigurača i pomoću zaštitnih prekidača. Nazivna 

struja zašitne naprave je tako odabrana da osigurava iskapčanje struje kratkog spoja u vremenu koje ne 

dopušta prekoračenje najveće dozvoljene temperature prema tablici 43A iz HRN HD 384.4.43 S2 (za PVC 

160oC)  

 

SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE 

Sustave zaštite od djelovanja munje sastoji se od hvataljki, odvoda i uzemljivača .  

Hvataljke su metalni vodovi koji prihvataju atmosferska pražnjenja . Kao metalni vodovi upotrebljava 

se  okrugli vodič  U cilju zaštite objekta od atmosferskog pražnjenja predviđena je klasični sustav zaštite u 

obliku Faradeyevog kaveza, razine zaštite III(IV) uz primjenu mjera za učinkovito izjednačenje potencijala te 

primjenu koordinirane prenaponske zaštite ugradnjom katodnih odvodnika prenapona klase I u SRO i 

ugradnjom katodnih odvodnika prenapona klase II u GRO. Kao hvataljke služi nam inoks profil promjera 8mm 

položen na nosačima za ravni krov. Odvode izvodimo pomoću inoks profila promjera 8 i 10 mm koji se polažu 

u zid. Mjerne spojeve izvodimo u fasadi objekta u kutiji za mjerni spoj preklapanjem inoks profila promjera 8 i 

10 mm.   

Sve metalne mase po fasadi objekta (čija površina  prelazi 2 m2, npr. prozori, vrata i sl.)  

galvanski povezati  sa hvataljkama ili direktno na uzemljivač odgovarajućim inoks profilom. 

Za uzemljivač koristimo inoks profil promjera 10 mm položen u temelj objekta. Na uzemljivač spojiti sve 

matalne mase udaljene manje od tri metra i za sve uzemljivača udaljene manje od 20 m.  

Na ulazu odvoda u zemlju odvode je potrebno zaštiti od  korozije premazivanjem bitumenom. 

Nakon izvedbe sustava zaštite od djelovanja munje izvršiti  mjerenje i kontrolu instalacije. Otpori 

rasprostiranja po jednom odvodu ne smiju biti veći od 10 , a udarni otpor veći od 20 .  

 

ZAŠTITA OD PRENAPONA 

Zaštita od prenapona provodi se u skladu s normom HRN HD 60364-4-443:2007 kao zaštita od atmosferskih i 

sklopnih prenapona. 

Električna instalacija građevine se opskrbljuje električnom energijom podzemnim kabelskim sustavom, koji 

ne uključuje nadzemne vodove.  

Prema točki 443.3.1, nije potrebna posebna zaštita od atmosferskih prenapona nego je dostatan podnosivi 

udarni napon prema tablici 1 

Tablica 1 - Električna instalacija je podjeljena na cjeline prema podnosivom udarnom (impulsnom) naponu u 

prenaponske kategorije prema točki 434.4 
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Kategorija 
Podnosivi 

udarni napon 
Odabir opreme 

IV 6,0kV oprema na početku instalacije – ispred GRO 

III 4,0kV oprema GRO i razdioba strujnih krugova 

II 2,5kV potrošački strujni krugovi, aparati i trošila 

I 1,5kV posebno štićena oprema 

 

 

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST (EMC) I ZAŠTITA OD ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJI (EMI) 

Zaštita od elektromagnetskih smetnji provodi se u skladu s normom HRN CLC/R64-004:2003 pa sva električna 

oprema mora udovoljavati zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC), a poduzimaju se slijedeće 

mjere: 

Kod paralelnog vođenja energetskih vodova i elektroničkih komunikacijskih vodova mora se osigurati 

dostatan razmak da bi se izbjegao međusobni utjecaj elektromagnetskih polja.  

Mininimalni razmak treba biti prema tabeli 

 

INSTALACIJA 

RAZMAK 

bez metalne 

pregrade 

pregrada od 

aluminije 

pregrada 

od čelika 

neoklopljeni energ. vodovi - neoklopljeni komunikac. 

vodovi 
200mm 100mm 50mm 

neoklopljeni energ. vodovi - oklopljeni komunikac. vodovi 50mm 20mm 5mm 

oklopljeni energ. vodovi - neoklopljeni komunikac. vodovi 30mm 10mm 2mm 

oklopljeni energ. vodovi - oklopljeni komunikac. vodovi 0mm 0mm 0mm 

Tablica 1 – razmaci između vodova jake i slabe struje (prema EN 50174-2:2000) 

 

Križanje se izvodi pod pravim kutem s međusobnim minimalnim razmakom od 10mm. 

U građevini je predviđeno izjednačenje potencijala (točka 444.3.5). 

Odabirom zajedničkih staza izbjegnuto je formiranje induktivnih petlji (točka 444.3.8). 

U električnoj instalaciji je primjenjen sustav razvoda tipa TN-S (točka 444.3.12). 

Metalne cijevi opskrbnih vodova (voda) spojeni su na sabirnicu izjednačenja potencijala. 

 

PANIK RASVJETA 
Osim opće rasvjete u građevini će biti izvedena  i  sigurnosna panik rasvjeta i sigurnosna rasvjeta putova 

izlaženja prema definicijama iz HRN EN 1838. 
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Svi dijelovi izlaza (izlazni putovi, pristupi izlazu, vrata) moraju biti propisno označeni i osvjetljeni. Za to će se 

koristiti nužna rasvjeta pri čemu će se poštovati odredbe članka 22.  Stavak 2 i 3 Pravilnika o zaštiti od požara 

ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99) prema kojemu je potrebno osigurati osvjetljenje izlaza u trajanju od 

120 minuta u slučaju prekida normalnog osvjetljenja. 

Pomoćna rasvjeta treba osigurati prosječno osvjetljenje prostora na najmanje 1 lux, mjereno na podu 

prostorije u vremenu od 2 sata po uključenju. Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim 

osvjetljenjem od 1 lux, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po uključenju. 

Izbor vrste nužne rasvjete i način osiguranja energije za napajanje prikazan je u elektro dijelu projekta, pri 

čemu je ostvareno da se nužna rasvjeta autoamtski uključi u slučaju prekida dostave električne energije iz 

javne mreže, u slučaju prekida strujnog kruga proradom osigurača i slučajnog prekida dovoda el. Energije, sve 

prema točki 7.9.2.3. NFPA 101/06. 

 

Svjetiljke nužne rasvjete potrebno je postaviti na slijedeća mjesta: 

 na svim izlaznim vratima koja se koriste u slučaju nužde, 

 blizu svake promjene smjera izlaza, 

 kod svakog međuprostora i prolaza, 

 kod svakog ručnog javljača požara, 

 kod svakog aparata za gašenje požara, 

 izvana, kod svakog krajnjeg izlaza. 
Oznake koje se postavljaju uz evakuacijske putove i na elementima izlaza biti će u skladu sa smjernicama EU 

(EEZ 58/92), Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te uz njega vezanu normu HNR 7010 (grafički simboli-

sigurnosne boje i znakovi sigurnosti) i HRN Z.SO.005 (obavijesni znakovi koji se odnose na zaštitu i 

spašavanje). 

Za grijanje  zgrade te hlađenje pojedinih prostorija  primarno je predviđeno korištenje aerotermalne dizalice 

topline, dok je pri izrazito niskim temperaturama ili za vrijeme kada grijanje dizalicom nije energetski 

prihvatljivo predviđeno je koristiti prirodni zemni plin tj. toplinsku energiju dobivenu iz postojeće plinske 

toplovodne kotlovnice, te postojeće instalacije radijatorskog grijanja izvedene u prizemlju zgrade A. Sustav 

dizalice topline  sastoji se od jedne vanjske jedinice multi split klima uređaja te unutarnje jedinice i to: 

- za potrebe grijanja/hlađenja – 4 (četiri) unutarnje DX jedinice (izmjenjivač radna tvar R410/zrak). 
Za vrijeme niskih vanjskih temp. grijanje objekta vrišti će se radjatorskim sustavom grijanja. 

Svu strojarsku opremu predviđeno je instalirati kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne 

dokumentacije.  

Vanjsku jedinicu dizalice topline predviđeno je ugraditi na vanjski zid kako je prikazano nacrtima koji su 

sastavni dio projektne dokumentacije. 

Zgradu A – zonu obuhvata  je projektnom dokumentacijom predviđeno prisilno ventilirati pomoću 

ventilacijsko-rekuperatorske jedinice. 
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INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA  

Za izvor (generator) topline zone obuhvata zgrade A  predviđeno je primarno koristiti dizalicu topline 

zrak/zrak u kombinaciji sradijatorskim sustavom grijanja spojenim na postojeću radijatorsku mrežu toplinske 

energije zgrade izvedenoj u prozemlju zgrade koja kao izvor topline koristi plinske kotlove smještene u 

plinskoj kotlovnici Doma za odrasle osobe nove zgrade. Unutarnje jedinice dizalice topline predviđeno je 

smjestiti u prostoru kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije. 

Regulacija radijatorskog sustava grijanja vođena je klizno u ovisnosti o vanjskoj temperaturi postojeće plinske 

kotlovnice. 

Instalacija radijatorskog grijanja se štiti sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja 3 bara i ekspanzijskim 

posudama. 

Centralno grijanje predmetne zgrade za vrijeme kada grijanje dizalicom topline nije energetski isplativo (pri 

temp. nižim od -5°C) u cijelosti je predviđeno radijatorskim  sustavom grijanja. 

 

Horizontalni cijevni razvod centralnog grijanja predviđen je u podnom estrihu, a izrađen je od PP-R (Pe-Xa) 

cijevi s pripadajućim fitinzima. 

Instalacija radijatorskog grijanja prikazana je crtežima koji su sastavni dio ovog projekta. 

Cjevovodi do ogrijevnih tijela su izolirani toplinskom izolacijom predviđenom za grijanje radi sprečavanja 

gubitka topline. 

Regulacija temperature se ostvaruje pomoću termostatskih ventila ugrađenih na pojedino ogrjevno tijelo – 

radijator. 

 

 

 

INSTALACIJA HLAĐENJA 

Za instalaciju hlađenja predviđeno je također koristiti već spomenutu dizalicu topline. Kao rashladni medij od 

vanjske do unutarnjih jedinica koristi se ekološki freon R-410. Vanjsku jedinicu predviđeno je ugraditi na zid 

zgrade kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije i to pomoću zidnih konzola 

antikorozivno zaštićenih vrućim cinčanjem. 

 

TERMINALNE JEDINICE – VENTILOKONVEKTORI 

Za potrebe hlađenja prostora predviđena je ugradnja unutrašnjih jedinica na cirkulacijski zrak.  

Unutarnje jedinice su zidne izvedbe. Jedinice su opremljene ventilatorom, izmjenjivačem topline,  te svim 

potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. 

 

RADNI MEDIJ TOPLINSKOG-RASHLADNIH AGREGATA – DIZALICA TOPLINE 

Kao radni medij koji cirkulira u sustavu dizalica topline za hlađenje i grijanje koristi se Freon R410-A. 
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PLINSKI (KUĆNI) PRIKLJUČAK 

Plinski (kućni) priključak je postojeći i nije predmet ovog projekta. 

Glavni plinski zapor za čitavu građevinu je navojna kuglasta slavina dimenzije DN 25 smještena unutar 

samostojećeg plinskog ormarića u okolišu zgrade. 

 

SAMOSTOJEĆA MJERNO REDUKCIONA STANICA 

Mjerno-redukciona je postojeća i nije predmet ovog projekta. Mjerno redukcijska stanica je samostojeće 

izvedbe a sastoji se  od limenog ormarića s zapornom, mjernom i regulacijskom opremom.  

Obzirom na plinska trošila instaliranih unutar građevine, ugrađeno je plinsko rotacijsko brojilo veličine G25,  

opremljenim s elektronskim korektorom po tlaku i temperaturi. 

Regulator tlaka plina 3 bar / 100 mbar tip 133-5-730, je takav da osigurava dovoljnu količinu plina potrebnu 

za snabdijevanje potrošača radnog pritiska 100 mbara.  

 

PLINSKA INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA 

Unutarnju plinsku instalaciju nemjerenog plina čine plinski vodovi od glavnog zapornog ventila do plinomjera. 

Unutarnja plinska instalacija nemjerenog plina je postojeća i nije predmet ovog projekta. 

 

PODIZNA PLATFORMA 

Servisni ormar/pristup pogonskom mehanizmu smješten je na nižoj postaji platforme i opremljen je vlastitom 

rasvjetom. 

U servisnom ormaru, postavljen je glavni prekidač platforme, za isključenje rada platforme. 

Na vidnom mjestu u ormaru, pokraj glavne sklopke, postavljen je natpis "Prije svakog  rada isključi struju". 

Pogonsko postrojenje i uređaji platforme, u pogledu konstrukcije, izvedeni su tako da kod sklopova platforme 

koji prenose okretni moment nisu upotrebljavani prešani umeci bez dopunskog osiguranja klinovima, 

rascjepkama ili vijcima. Nepokretne osovine, osigurane su od okretanja i ispadanja. Svi vijci i spojevi s 

klinovima na postrojenju platforme osigurani su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja. 

U servisnom ormaru smještena je ručica za pomicanje kabine u voznom oknu (u slučaju nestanka struje ili 

zastoja). Vidljivo je označen smjer dizanja i spuštanja kabine. U ormaru postoji natpis: " Prije ručnog 

pokretanja isključi glavnu sklopku ". 

Vozno okno izvedeno je kao samostojeća čelična konstrukcija, namijenjena za instalaciju u suhom prostoru. 

Sa unutarnje strane izvedeno je potpuno glatko, u svrhu zaštite od ozlijeđivanja putnika. 

Pogonski stroj je asinkroni elektromotor koji preko lančanika, odnosno lanca povezan sa platoom. Osiguranje 

od neželjenog gibanja platoa prema dolje izvedeno je zahvatnom napravom koja je  povezana sa 

ograničiteljem brzine. 

Upravljanje platformom vrši se konstantnim pritiskom na tipkalo, u svrhu prevencije zaglavljivanja i 

ozlijeđivanja putnika. 

Vrata voznog okna platforme izvedena su kao jednokrilna okretna. 

U jami voznog okna postavljeni su čvrsti graničnici koji osiguravaju podest platforme od propadanja. 
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Prilazi platformi moraju biti osvijetljeni električnom rasvjetom. 

Kod svakih vrata voznog okna za ulaz u kabinu platforme postavljen je natpis o nosivosti platforme u kg, te o 

vrsti platforme. Isti takav natpis je i u kabini platforme. 

Dno jame platforme proračunat je za preuzimanje svih opterećenja od postrojenja platforme. 

Pod kabine platfome proračunat je za opterećenja od najmanje 5000 (N/mm²), odnosno razmjerno nosivosti. 

Alarmni zvučni signalni uređaj s tipkalom i kontaktom u kutiji za upravljanje na platou napaja se iz neovisnog 

izvora električne energije. 

Put platoa na dnu voznog okna ograničen je graničnicima. 

Plato invalidske platforme duž cijelog svog puta kreću se po vodilicama. 

Pogonski lanci su proračunati tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju platoa. 

Osiguranje platoa od propadanja riješeno je izvedbom samokočnog prijenosa gibanja. 

Vrata voznog okna platforme zabravljuju se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako se plato ne nalazi iza 

vrata, odnosno u zoni odbravljivanja. Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog okna zaustavi se rad platforme. 

Paltforma se može staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog okna zabravljena.Vrata voznog okna imaju 

sigurnosne kontakte zabravljivanja vrata. 

Zabravljivanje vrata voznog okna platforme izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima ono djeluje 

sigurno.Veza između zabravljivača i električnih kontakata je čvrsta i sigurna te se ne može namještati. 

Vrata voznog okna platforme mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomoću specijalnog trokutastog 

ključa. 

Sve sigurnosne sklopke (prekidači) pokreću se mehaničkim putem i prisilno se aktiviraju kontakti sigurnosnih 

sklopki, uključujući i njihove priključke, a smješteni su u zatvorenom kućištu. Aktiviranjem sigurnosnih sklopki 

zaustavlja se rad platforme. 

Krajnje sklopke (prekidači) isključuju se prisilno, kretanjem platoa. 

Ispred servisnog ormara postavlja se za vrijeme rada izolacijski tepih. 

 

Osiguranje pojedinih uređaja tijekom izvođenja radova, zaštita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim 

važećim hrvatskim propisima i normama. 

Tijekom građenja treba kontrolirati kvalitetu ugrađenih materijala i odgovarajućim atestima dokazati njihovu 

valjanost i kvalitetu. Izvođač radova dužan je prije početka radova na gradilištu 

isto i osigurati, na način da se radovi odvijaju u skladu sa pravilima zaštite na radu temeljem plana izvođenja. 

Prilikom izvođenja radova gradilište mora biti propisno označeno i ograđeno radi sprečavanja 

nekontroliranog pristupa ljudi na njega, a ako se ne može ograditi mora biti zaštićeno određenim prometnim 

znakovima ili označeno na drugi način. Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta 

moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zaštite na radu sa svim drugim mjerama zaštite radi 

sprečavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi. 

 

  



Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-A ZOP: 19/20-A 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 
 
 

145 
 

Ovim projektom su predviđena osnovna i posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na: 

 projektiranje i izgradnju objekta, 

 osiguranje potrebnih mikroklimatskih uvjeta u prostorima za koje je projektirana instalacija 
predviđena, 

 sigurnost i funkcionalnost projektirane instalacije i njoj pripadajućih uređaja 

 osiguranje potrebnih mjera za nesmetano i sigurno rukovanje opremom projektirane instalacije, 

 svi uređaji i oprema sustava moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije, 

 mjere zaštite od požara rješavaju se u sklopu protupožarnih mjera (vidi "PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA"), 

 svi metalni dijelovi instalacije podložni koroziji antikorozivno su zaštićeni sa dva premaza temeljne 
boje, 

 boje i lakovi korišteni za bojanje dijelova instalacije otporni su na povišenu temperaturu i ekološkog 
sastava, 

 ugradnja cijevne armature ( ventili i sl.) je predviđena na pristupačnim mjestima. 

 razmještaj opreme i uređaja u građevini je takav da omogućava nesmetan pristup i kretanje radnika 
po građevini kada je potrebno izvršavanje radnih operacija na instalacijama i na uređajima tijekom 
servisiranja, 

 sve cijevi i oprema koji odaju toplinu odgovarajuće su toplinski izolirani u cilju sprječavanja opekotina 
pri slučajnom dodiru. Ogrijevni medij sustava grijanja ne može biti uzročnik požara ili eksplozije, 

 na plaštevima izolacije cjevovoda i ventilacijskih kanala će se označiti smjerovi protoka strujanja 
medijal, 

 u tehničkim prostorima se postavljaju ostakljene i uokvirene sheme sustava termotehničkih 
instalacija, 

 prilikom montaže i probnog pogona potrebno je obučiti kućnog majstora ili drugu odgovornu osobu 
investitora, sa rukovanjem instalacijom i manjim popravcima. Način na koji se moraju izvoditi 
određeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom izrađuje izvođač radova i predaje 
investitoru prilikom primopredaje objekta. 

 svi radovi na opremi sa rotirajućim elementima se mogu obavljati isključivo u fazi garantiranog 
mirovanja opreme (prekid el. napajanja) i od strane ovlaštenog, stručnog servisera. 

Sve instalacije i uređaji imaju ugrađenu svu propisanu sigurnosnu i regulacionu armaturu potrebnu za siguran 

i nesmetan rad bez nadzora 

 

OSTALO 

 Unutrašnje projektne temperature odabrane su u skladu sa uobičajenom tehničkom 
praksom,odnosno pravilima zaštite na radu, a osiguravaju se sustavom ventilacije, grijanja i hlađenja. 

 Sustavi ventilacije ostvaruju intenzitet ventilacije sukladno uobičajenoj tehničkoj praksi. 

 Unutrašnje jedinice sustava klimatizacije (ventilokonvektori-fan coili) smjestit tako da istrujnim 
mlazom zraka ne ometaju rad i boravak osoblja i posjetitelja. 

 Kondenzat iz sustava klimatizacije spaja se na kanalizacijske odvode objekta uz obaveznu izvedbu 
preko sifonskih spojeva. 
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 Ovisno o namjeni pojedinih prostora u sklopu građevine, odabrani su mikroklimatski uvjeti u tim 
prostorima (unutarnja temperatura, količina svježeg zraka, nivo buke i dr.), a sve u skladu s važećim 
propisima 

 Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ne smije biti veća od 0,5 m/s ako je 
temperatura vanjskog zraka do 10˚C. 

 Ventilatori u uređajima su za kućište pričvršćeni preko antivibracijskih izolatora tako da ne uzrokuju 
buku iznad propisima dozvoljenih granica 

 U uređajima klima postrojenja svi rotirajući djelovi, kao i dijelovi pod električnim naponom su 
zaštićeni od nenamjernog ili slučajnog dodira 

 Instalacija i oprema izvedeni su od materijala propisanih obzirom na maksimalno moguće pogonske 
tlakove 

 Svi rotirajući dijelovi opreme kao i dijelovi pod električnim naponom su zaštićeni i nepristupačni u 
normalnom rukovanju. Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zaštićena od dodirnog 
napona i izvedena kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom. Sva 
strojarska oprema, cijevna i kanalska instalacija trebaju biti zaštitno uzemljene. Utičnice 
elektroinstalacija moraju se postaviti na udaljenosti od najmanje 600 mm od ogrjevnog tijela ili cijevi. 
Kompletna instalacija i potrošači su zaštićeni od kratkog spoja odgovarajućim osiguračima a istu 
izvesti sa sigurnosnim zaštitnim vodičima. Prikaz mjera zaštite na radu uslijed opasnosti od 
električnog udara dat je detaljno u projektu elektroinstalacija 

 Nakon montaže vrši se hladna proba (proba propuštanja) svih cijevnih razvoda, a po obavljanoj 
cjelokupnoj montaži opreme proba funkcionalnosti uz potrebna balansiranja. Tlačnom probom 
provedenom po završetku montaže cijevnog razvoda, osigurava se apsolutna nepropusnost sustava. 

 Nakon montaže opreme vrši se ispitivanje funkcionalnosti sustava. 

 Prekoračenje dopuštenog tlaka u sustavima grijanja i hlađenja onemogućeno je ugradnjom 
sigurnosnih ventila podešenih na odgovarajući tlak ispuštanja. 

 

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA 

Izvođač radova dužan je izraditi elaborat zaštite na radu u skladu sa tehnologijom koju primjenjuje. 

Elaborat zaštite na radu mora sadržavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom izvođenja radova i 

mjere za njihovo sprječavanje. 

Mjere iz elaborata zaštite na radu moraju sadržavati svu opremu i radove koje treba provesti u skladu sa 

Zakonom o zaštiti na radu za ovakve vrste radova.  

Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih strojeva i uređaja na njemu, te radnika za vrijeme građenja, mora se 

provesti u skladu sa važećim  propisima zaštite na radu. 

 

TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA TREBA SE PRIDRŽAVATI SLIJEDEĆIH MJERA 

 Gradilište mora biti vidljivo označeno. 

 Pristup gradilištu onemogućiti osobama koje tamo nisu zaposlene. 

 Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 

 Na svim prijelazima višim od 1,0 metra postaviti ogradu. 

 Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viši nivo moarju biti sigurne od prijeloma i klizanja. 
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 Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu od udara električne energije. 

 Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugrađenih instalacija klimatizacije, grijanja i 
ventilacije što je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijam. 

 Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete za održavanje osobne higijene, osobna zaštitna sredstva i 
sredstva za pružanje prve pomoći. 

 U tijeku izvođenja radova treba osigurati redovni stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu 
svih propisa u građevinarstvu. 

 

SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA 

Nakon dovršenja gradnje , Izvođač radova je dužan: 

- ukloniti ambalažu i otpad nastao tijekom montaže 
- ambalažu i otpad pogodan za reciklažu odložiti n za to određena mjesta 
- ukloniti preostalu  opremu i materijal  s gadilišta 
- odvesti –ukloniti alat s gradilišta 
- očistiti montirane uređaje  i opremu  
- očistiti okoliš u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzročio 
- okoliš dovesti u prvobitno stanje 

 

 Sva oprema je smještena na način da je pristup radi održavanja omogućen bez poteškoća. 
Način na koji će se obavljati određeni poslovi i radne opercije u okviru rukovanja sustavom biti će opisan u 

uputstvu za rukovanje, kompletirano shemom izvedenog sustava. Uputstvo izrađuje izvoditelj radova i 

predaje investitoru prilikom primopredaje. Uz uputstvo se trebaju predati atesti za ugrađeni materijal i 

opremu. 

 

Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da upozna 
radnike sa uvjetima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi provjeru 
osposobljenosti radnika za samostalni i bezbjedan rad. Takođe je obavezan da osigura sredstva 
zaštite na radu i da se stara da ih radnici nagradilištu koriste. Izvođač radova je obavezan da utvrdi 
radna mjesta sa posebnim uvjetima, ukoliko takva radna mjesta postoje. 

Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja , uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe  za rad i uređaje moraju 

se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se videti da buka na radnim mjestima neće 

prelaziti dopuštene vrijednosti. 

 Radnici neobučeni za ove vrste radova ne mogu se uputiti na ovo gradilište. 
Prilikom izvođenja radova potrebno je da se svi učesnici u izgradnji pridržavaju propisa i odredbi Zakona o 
zaštiti na radu. 

 Na osnovu Zakona o zaštiti na radu, u projektu su predviđena određena tehnička rješenja kako bi bile 

izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti kada građevina bude u funkciji. 
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Opasnosti koje mogu nastupiti su : 

  - opasnost od urušavanja 

 - opasnost od požara 

 - opasnost od nečistoće 

 - opasnost od izljevanja vode iz cijevi 

 - opasnost od buke  

 - opasnost od loših mikroklimatskih uvjeta 

 

 1.  Opasnost od urušavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije prilikom i nakon izvedbe ne bi mogla 

postojati jer su predviđena takva rješenja( obavezno razupiranje rova kod većih dubina)i primjenjeni 

takovi materijali koji zadovoljavaju instalaciju bez opasnosti od urušavanja 

 

 2. Opasnost od požara izbjegnuta je već samim izborom materijala za instalacije, te predviđenim 

mjerama protupožarne zaštite same građevine. 

 

 3.  Opasnost od nečistoće je uklonjena primjenom odgovarajućih rješenja i materijala za cjevovode. 

Instalacija vodovoda se nakon dovršene montaže ipire i dezinficira, a o kvaliteti vode je potrebno izdati 

odgovarajući atest.  

Odvodnja sanitarnih i drugih otpadnih voda riješena je prema važećim pozitivnim propisima. 

Odvodnja otpadnih-zamašćenih  voda iz prostora u kojima može doći do zamašćivanja u kanalizaciju se 

ispušta nakon obrade u separatoru masti. 

Separator je izrađen prema smjernicama DIN 4040 i DIN 4041. 

Efekt  uklanjanja masnoća  iznosi 92%.  

Nakon spajanja separatora obavezno ga napuniti vodom te provjeriti nepropusnost spojeva. 

Nakon puštanja u pogon potrebno je prazniti separator masti prema potrebi,te sklopiti ugovor sa 

ovlaštenim sakupljačem opasnog otpada. 

 

 4.  Opasnost od izljevanja vode iz cijevi je eliminirana izvedbom podnih sifona za odvod vode te 

probama o vodonepropusnosti cjevovoda za koje se izdaju potrebni atesti. 

 

 5.  Opasnost od buke je svedena na minimum jer tok vode koja prolazi kroz cijevi stvara minimum 

buke. Cijevi su ugrađene u bet. podloge ili u zidove i propisno su izolirane. Brzine u cjevovodima 

dimenzionirane  su tako da ne stvaraji šumove kod proticanja. 

 

 6.  Opasnosti od loših mikroklimatskih uvjeta je svedena na najmanju moguću mjeru tehničkim 

rješenjima same zgrade te izvedbom odzračnih vertikala.   
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Kod izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija objekta trebaju se primjenjivati pravila zaštite na radu u 

skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, a posebno: 

 

- radnici moraju biti upoznati sa pravilima zaštite na radu 

- radnici moraju koristiti osobna zaštitna sredstva 

- na svim sredstvima za rad moraju biti primjenjena pravila zaštite na  radu 

-  gradilište mora biti uređeno i organizirano u skladu sa pravilima  zaštite  na radu , a  ovo se 

posebno odnosi na radove koji se obavljaju na većim visinama i kod kopanja rovova 

-      ako se iskop vrši gdje već postoje ostale instalacije(strija, plin, voda)radove   obavljati  

         ručno i pod kontrolom stručne osobe 

-        na gradilištu potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zaštitnih    

         sredstava, sredstva za pružanje neposredne prve pomoći 

 

Kada će vodovodne i kanalizaciske instalacije biti u upotrebi, moraju biti svim osobama na radu osigurani 

uvjeti rada bez opasnosti po život i oštećenje zdravlja. 

 

U tom cilju ovim su projektom predviđena slijedeća tehnička rješenja : 

 

- nakon izvršene montaže vodovodne i kanalizacijske instalacije moraju biti ispitane na nepropusnost i 

tlačnu probu,o čemu treba izdati ispravan atest 

- nakon završene montaže vodovodne instalacije pitke i sanitarne vode, moraju biti dezinficirane i 

isprane, te priložiti atest o ispravnosti vode za piće od nadležne ustanove 

- na svim potrebnim mjestima predviđeni su na kanalizaciskim  instalacijama revizioni otvori, a na 

vodovodnim instalacijama ventili. 

 

INSTALACIJA VODOVODA 

 opskrba vodom rješena je povezivanjem na gradsku mrežu gdje ce tlak u cijevima(cjevovodu)biti u 
granicama zakonskih okvira. 

 Kontrolu ipravnosti vode provodi distributer preko ovlaštenih laboratorija. 

 Unutarnju vodovodnu instalaciju predviđa se izvesti od cijevi iz fusiolena (PP-R) prema DIN 8077/78 
MP 52. 

 Vanjsku vodovodnu instalaciju se predviđa izvesti od PEHD  plastičnih vodovodnih cijevi. 
 

INSTALACIJA ODVODNJE 

 Kompletnu unutarnju kanalizacijsku instalaciju predviđa se izvesti od plastičnih PE, PP, i PVC 
kanalizacijskih cijevi i fazonski spojnih komada za unutarnju kanalizaciju prema ÖNORM b 5177, 
Zakonu o normizaciji (NN 80/13),  

 Odvodnja čistih oborinskih će biti izvedena sukladno konzervatorskom rješenju postojeće odvodnje. 
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   Kontrola funkcioniranja kanalizacijske mreže predviđena je preko kontrolnih fazonskih komada i kontrolnih 

okana. Sva ulazna okna u kojima se obavljaju radnje  u svrhu čišćenja kanalizacije izvedena su tako da je 

radnicima omogućen lak pristup  i rad u oknima. 

 

TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA TREBA SE PRIDRŽAVATI SLIJEDEĆIH MJERA: 

 Gradilište mora biti vidljivo označeno. 

 Pristup gradilištu onemogućiti osobama koje tamo nisu zaposlene. 

 Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 

 Na svim prijelazima višim od 1,0 metra postaviti ogradu. 

 Iskope dublje od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod 
nadzorom ovlaštene osobe. 

 Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viši nivo moarju biti sigurne od prijeloma i klizanja. 

 Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu od udara električne energije. 

 Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugrađenih instalacija vodovoda, unutarnje 
hidrantske mreže i odvodnje što je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijam. 

 Instalacije vodovoda, hidrantske mreže i odvodnje prije zatrpavanja ili zazidavanja potrebno je tlačno 
i funkcionalano ispitati.  

 Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete za održavanje osobne higijene, osobna zaštitna sredstva i 
sredstva za pružanje prve pomoći. 

 U tijeku izvođenja radova treba osigurati redovni stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu 
svih propisa u građevinarstvu. 

Za provedbu navedenih mjera nadležna je i odgovorna  uprava gradilišta. 

Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi rukovotitelj gradilišta, nadzorni inženjer, te ovlašteno tijelo 

općine.  

 

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA 

 Instalacije vodovoda i odvodnje su dimenzionirane tako da se sprijeći mogući izvor nastajanja buke 
uslijed protoka u instalacijama. 

 Instalacije vodovoda i odvodnje se za nosivu konstrukciju pričvršćuju nosačima sa gumenim 
obujmicama čime se spriječava prijenos vibracija. 

 Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne čime je sprijećeno onečišćenje prostora u objektu od 
izljevanja. 

 Na svim sanitarnim elementima predviđena je ugradnja sifona kako bi se spriječio prolazak 
neugodnih mirisa i plinova iz javnog sustava odvodnje u objekt. 

 Instalacija vodovoda ispitije se tlačnom probom, ispire i dezinficira a pušta se u pogon po dobivenom 
atestu Zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti vode za piće. 

 Za slučaj nekontroliranog izljevanja u prostorijama kuhinje predviđene su podne rešetke čime se 
spriječava izljevanje u ostale prostorije. 

 Ispred svakog izljevnog mjesta i sanitarnog čvora ugradit će se zaporna armatura kako bi se 
omogućilo parcijalno zatvaranje dotoka vode u slučaju nekontroliranog izljevanja, kvara ili zamjene  
dijela instalacije. 
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 Regulacija temperature na izljevnim mjestima omogućena je mješalicama tople i hladne vode. 

 Instalacije hladne i tople vode i recirkulacije zaštičuje se toplinskom izolacijom. 

 Otpadne vode (zamašćene) prije ispuštanja u javni sustav odvodnje se  

 propuštaju kroz separator ulja i masti. 

 Svi poklopci na kontrolnim i zasunskim oknima  moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni i moraju 
tijesno nalijegati na okvir kako nebi došlo do klopotanja prilikom prijelaza vozila. Gornja površina 
poklopca mora biti u ravnini terena. 

 Otvaranje poklopaca kontrolnih okana dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama, oko poklopca 
potrebno je postaviti ogradu i potrebne prometne znakove a ako se posao obavlja noću nužna je i 
svjetlosna signalizacija. 

 Prije silaska u kontrolna okna kanal se mora odzračiti najmanje 15 minuta a prema potreba i više 
nakon čega je potrebno provesti ispitivanje eksplozimetrom i detektorom otrovnih i štetnih plinova. 

 Sve osobe koje silaze u kontrolna okna moraju imati zaštitnu odjeću, čizme, zaštitni šljem i rukavice 
te biti vezane užetom kako bi ih se moglo izvući u slućaju nezgode. 

 Nakon izlaska iz kontrolnih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa otpadnim vodama 
podvrči pranju i čišćenju a njihova odjeća i obuća se mora očistiti, oprati i dezinficirati. 

 Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju obavezno proći tečaj o primjeni pravila zaštite na radu. 
 

2.2.2.6. PRETHODNA ISTRAŽIVANJA 

 

Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na 

tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini sastavni su dijelovi glavnog projekta i 

prikazani su u mapama ovog glavnog projekta. 

 

2.2.2.7. POKUSNI RAD 

U svrhu izdavanja uporabne dozvole ne postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu 

pokusnim radom. 

 

2.2.2.8. UPORABA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA GRAĐENJA 

 

Ne planira se uporaba građevine prije završetka građenja. 
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Mjere zaštite okoliša 

 

Kako je predmet zahvata rekonstrukcija bez promjene namjene postojeće građevine, njenim korištenjem ne 

očekuju se situacije koje bi kao popratni efekt mogle prouzrokovati onečišćenje okoliša tj. imati nepovoljni 

utjecaj na susjedne parcele u smislu zagađivanja bukom, emisijama štetnih plinova, otpadnih voda i zračenja. 

Stoga planirana građevina ne zahtjeva posebne mjere u pogledu zaštite okoliša. Skupljanje i čuvanje otpadnih 

tvari obavlja se kontejnerima tj. kantama za prikupljanje i čuvanje krutih otpadnih tvari, koje su smještene na 

odgovarajućem platou uz pristupnu ulicu. Odvoz će biti organiziran u režimu lokalnog komunalnog poduzeća. 

Zadržava se sve postojeće.                                                                                 

 

2.2.2.9. PROJEKTIRANI VIJEK I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 

Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim materijalima ( beton, opeka, drvo, 

aluminij, staklo), uz adekvatno održavanje, neće ugroziti njena trajnost niti stabilnost tla na okolnom 

zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 

Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće prouzročiti deformacije dijelova 

zgrade u nedopuštenom stupnju, oštećenja građevinskog dijela ili opreme, a u slučaju požara očuvat će se 

nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom. 

Svi dijelovi građevine izloženi djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zaštićeni su ugradbom u manje 

osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima. 

Za lakše i jednostavnije redovito održavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe slijedećih završnih 

radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski i krovopokrivački radovi, završne podne i završne zidne obloge 

i instalacije. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti moguće štete i troškovi održavanja. 

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opšava naročito oko krovnih atika i 

protupožarnih zidova te utvrditi kvalitet limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opšava i 

otkloniti onečišćenja u odvodima. Pregledom obuhvatiti sve spojne elemente i limarske završetke obrađene 

silikonskim kitom. Sva eventualna mehanička oštećenja termofasade potrebno je sanirati radi sprječavanja 

daljnjih oštećenja djelovanjem vlage. Klupčice i limarske okapnice s kojih će se eventualno pojaviti tragovi 

curenja po fasadi, treba doraditi ili zamijeniti. 

Provoditi redovito premazivanje vanjskih bravarskih elemenata (ograde). Potrebno je provoditi redovitu 

kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim razdobljima. 

Uz predviđene mjere održavanja građevine, predviđeni vijek trajanja je 100 godina. 
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2.2.3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

Proračuni i nacrti, koji su sastavni dio dokumentacije ovog glavnog projekta  kao i zakoni te propisi u skladu s 

kojima je izrađen glavni projekt, dokazuju da će građevina ispuniti temeljne i druge zahtjeve:  

 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina će biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 

uporabe ne mogu dovesti do: 

1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 

3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

deformacije nosive konstrukcije 

4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

Dokazi u glavnom projektu konstrukcije. 

 

Sigurnost u slučaju požara 

Građevina će biti projektirana i izgrađena tako da u slučaju izbijanja požara: 

1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 

3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

Dokazi u glavnom projektu. 

 

Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina će biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 

higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno 

velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo 

čega od dolje navedenog: 

1. istjecanja otrovnog plina 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni 

i otvoreni prostor 

3. emisije opasnog zračenja 

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 

6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 

otpada 

7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
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Dokaz u glavnom projektu vodovoda i kanalizacije, strojarskih instalacija i projektu racionalne uporabe 
toplinske energije i toplinske zaštite.   
 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina će biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja 

tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od 

eksplozija i provale.  

Dokaz u glavnom projektu arhitekture, elektroinstalacija. 

 

Zaštita od buke 

Građevina će biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 

blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad 

u zadovoljavajućim uvjetima. 

Dokaz u glavnom projektu arhitekture. 

 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Građevina i njene instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje su projektirane i izgrađene 

tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete 

smještaja građevine. Građevina je također energetski učinkovita, tako da koristi što je moguće manje 

energije tijekom građenja i razgradnje. 

Dokaz u glavnom projektu racionalne uporabe toplinske energije i toplinske zaštite. 

 

Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina će biti projektirana, izgrađena i uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno 

zajamčeno sljedeće: 

1. ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 

2. trajnost građevine 

3. uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevini. 

Dokaz u kompletnom glavnom projektu. 

  



Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-A ZOP: 19/20-A 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 
 
 

155 
 

2.2.3.1.TEHNIČKI I DRUGI PROPISI 

  

Primjenjenim Tehničkim i drugim propisima su se u skladu s načelima europskog usklađivanja tehničkog 

zakonodavstva razradili, odnosno odredili temeljni zahtjevi za građevinu, svojstva koja moraju imati građevni 

proizvodi u odnosu na njihove bitne značajke i drugi tehnički zahtjevi u vezi s građevinama i njihovim 

građenjem: 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 

69/14, 27/15) 

 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga 

uređenja (NN 129/15) 

 Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje 

lokacijska dozvola (NN 105/17, 108/17) 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda - članak 4. st. 4. i 5., članak 16. i Tablica 1. (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

136/06, 135/10, 14/11, 55/12) 

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

15/19) 

 Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici 

Hrvatskoj (NN 98/18) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 

88/17, 29/18, 43/19) 

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

 Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata (WEB 

stranica MZOPUG 14. 09. 2006.) 

 Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

 Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17) 
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 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

(NN 03/07) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 

33/10) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20) 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 

sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole 

(NN 115/11) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 

 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 

 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 

(NN 56/12, 61/12) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97) 

 Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 122/12, 51/13) 

 Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 

 Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/16) 

 Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17) 

 Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/13) 

 Popis hrvatskih norma za primjenu pravilnika o tlačnoj opremi (NN 27/13) 

 Popis usklađenih hrvatskih normi iz područja opće sigurnosti proizvoda (NN 101/18) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 71/14) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_88_1735.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_32_467.html
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 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (39/06, 71/14) 

 Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 

 Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

 Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu 

te polaganju stručnog ispita (NN 101/09, 40/10)  

 Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

 Pravilnik o hrvatskim normama za akustičku tehniku u građevinarstvu (Sl. list 67/89) 

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/04) 

 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke 

(NN 91/07) 

 Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna 

dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće 

uporabe (NN 80/18) 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan 

dodir s hranom (NN 125/09, 31/11) 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji 

dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 62/13) 

 Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19) 

 Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa 

sanitarno-tehničkih uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom 

nadzoru (NN br. 93/99) 

 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 

 Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15) 

 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 

 Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 

 

  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_93_1597.html
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2.2.3.2. DJELOVANJE I UTJECAJ TEMELJNIH ZAHTJEVA NA GRAĐEVINU 

 

Temeljni zahtjevi za građevinu su:  

1. mehanička otpornost i stabilnost  

2. sigurnost u slučaju požara  

3. higijena, zdravlje i okoliš  

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

5. zaštita od buke  

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline  

7. održiva uporaba prirodnih izvora. 

 

Djelovanje i utjecaj temeljnjih zahtjeva na građevinu vidljiv je iz svih priloga ovog glavnog projekta, prikazanih 

podataka u ovom tehničkom opisu. Ispunjavanjem temeljnih zahtjeva za građevinu osigurana je sigurna i 

kvalitetna uporaba buduće građevine odgojno obrazovne namjene.  

 

2.2.3.3. PRORAČUN TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

 U kompletnom glavnom projektu prikazani su proračuni temeljnih zahtjeva za građevinu. 

2.2.3.4. ISPITIVANJA GRAĐEVINE  

 

Obzirom da se projektnom dokumentacijom obrađuje postojeća građevina (zgrada A, zgrada B) na način da 

se rekonstruira postojeći 1. kat zgrade A, odnodno dograđuje zgrada B, nije bilo potrebno ispitivanje 

određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili 

drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, te prethodna istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu 

građevine. 
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2.2.4. PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

 

2.2.4.1. Popis propisa, normi, te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora 

informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj 

zaštiti požara građevine 

 

- Zakon  gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) 

-  Zakon o zaštiti od požara RH (NN br. 92/10) 

-  Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08, 30/14, 130/17, 32/19), 

-  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06), 

-  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13), 

-  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 

-  Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

78/13), 

-  Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

-  Pravilnik o otpornost na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

29/13, 87/15), 

-  Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12), 

-  Tehnički propisi o građevinskim proizvodima (NN 33/10), 

-  Tehnički propisi za čelične konstrukcije (NN 112/08), 

-  Tehnički propisi o izmjeni i dopuni tehničkog propisa za čelične konstrukcije(NN 125/10), 

-  Tehnički propisi o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN     33/07), 

-  Tehnički propisi za sustave djelovanja munje u građevinama (NN 87/08, 33/10), 

  - Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. List 

br. 10/90  i 52/90), 

 -  Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br.54/99)  

   pojedini pravilnici preuzeti na temelju članka 2. Zakona o normizaciji (NN 55/96, 163/03), 

-  Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10), 

-  Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/0870/18, 73/18, 

86/18) 

STANDARDI 

 

-  HNR U.J1. 030- Požarno opterećenje, 

-  HNR DIN 4102. dio4 – ponašanje građevnih materijala i građevnih elemenata u požaru, 

-  HNR U.J1.240- Tipovi konstrukcija prema njihovoj unutarnjoj otpornosti na požar, 

-  HNR Z.C0.003 – Klasifikacija prema vrsti zapaljivih materijala, 

-  HRN DIN 18 550- dio 2, Žbuke od mortova s mineralnim vezivima, izvedba, 

-  HNR DIN 105 dio 2. Zidna opeka, lagana šuplja opeka, 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=705
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26209
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39343
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-  HNR EN 62305-1: 2007, Zaštita od munje, 1.dio Opća načela (IEC 62305-1: 2006; E EN62305-1:2006, 

-  HRN DIN 18810- vatrootporne kartonske ploče, 

-  HNR EN 62305-2:2007, Zaštita od munje, 2.dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2006; EN 62305-2:2006), 

-  HRN EN 61643-11:20XX, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon- 11.dio: Odvodnici prenapona 

i udarnih struja povezani s niskonaponskom mrežom- Zahtjevi i ispitivanja (IEC 61643-1:1998, Cor:1998, 

moddified; EN 61643—11:2002+A11:2007), 

-  HRN CLC/TR 50469:2007, Sustavi zaštite od munje- Znakovi (CLC/TR 50469:2005), 

-  HRN HD 384.4.42 S1:1999, Električne instalacije zgrada-- 4. dio: Sigurnosna zaštita--42. poglavlje: Zaštita od  

toplinskih učinaka 

-  HRN HD 60364-6, Niskonaponske električne instalacije, 6.dio:Provjetravanje, 

-  HRN IEC 60287-1-2-2001:1. iza pr. (En) 37 H1- Električni kabeli- Proračuni strujnog opterećenja 

-  HNR EN 50172:2008- Sustavi rasvjete izlaza u nuždi, 

-  HNR 7010- grafički simboli-sigurnosne boje i znakovi sigurnosti, 

-  HNR Z.SO.005- obavijesni znakovi koji se odnose na zaštitu i spašavanje, 

-  HNR DIN 4066/2007- obavijesne oznake za vatrogasce, 

-  HNR DIN 3222- Nadzemni hidranti za gašenje požara, 

-  HNR EN 671-1 Hidrantski sustavi—1. dio: Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima, 

-  DVGW-TGRI G600/1986- Tehnička pravila za plinske instalacije, 

-  DVGW G462/1 1976- za čelične plinovode, 

-  DVGW G459 1986- za izradu kućnih priključaka za radni tlak do 4 bara, 

-  HNR DIN VDE 0833 Sustavi za uzbunjivanje zbog požara, provale i prepada—1. dio: Opći    zahtjevi, 

-  HNR DIN VDE 0833 Sustavi za uzbunjivanje zbog požara, provale i prepada—2. dio: Zahtjevi za sustave 

požarno uzbunjivanje, 

-  TRVB 100, 125 i 126 – Tehničke smjenrice za preventivnu zaštitu od požara  

- HNR EN 54-2:2005/A1:2007. Naslov /HR): Sustavi za otkrivanje i dojavu požara—2.dio: Kontrola i pokazna 

oprema 

 

 

2.2.4.2. Prikaz primjenljivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog 

zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) koji sadrži: 

 

Za izračun sustava vatroobrane korišteni su slijedeći Pravilnici. 

            -  austrijske smjernice TRVB132 

           -  austrijske smjernice TRVB133 

           -  NFPA 101 

-  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11,74/13), 

-  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 

-  Tehničke smjernice  za preventivu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 126, 



Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-A ZOP: 19/20-A 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 
 
 

161 
 

            - Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih       

              kotlovnica (Sl. List br. 10/90 i 52/90) 

 

Požarno opterećenje  

 

Izračun požarnog opterećenja izvršen je prema Tehničkim smjernicama za preventivnu zaštitu od požara 

TRVB 100 i TRVB 126 na način da su zbrojene vrijednosti imobilnog požarnog opterećenja (qi) i mobilnog 

požarnog opterećenja (qm). 

 

Za predmetnu građevinu, a prema austrijskim smjernicama za preventivnu zaštitu od požara TRVB A 100 87 , 

najbliže mobilno požarno opterećenje iznosi:        

 

Ukupno požarno opterećenje (Q), čini suma imobilnog (qi) i mobilnog (qm) požarnog opterećenja . 

 

Q = qi + qm (MJ/m2) 

 

qi      -   imobilno požarno opterećenje prema  

TRVB 100 tablica 6.2 za tip građ. 03                   qi  =100 MJ/m2 

 

qm    -   mobilno požarno opterećenje prema  

TRVB 126 za starački dom                                    qm =350 MJ/m2 

 

Iz iznešenog je vidljivo da je suma imobilnog i maksimalnog mobilnog požarnog opterećenja maksimalno 450 

MJ/m2, odnosno manja od 1000 MJ/m2, pa se prema HRN U.J1.030 građevina svrstava u kategoriju NISKOG 

požarnog opterećenja.  

Požarno opterećenje se neće mijenjati ovim projektom. 

 

2.2.4.4.Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog 

zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti 

ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani 

način). 

 

Građevina nije zaštićeno kulturno dobro. Nema odstupanja od bitnog zahtjeva glede zaštite od požara.  

 

2.2.4.5. Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane 

elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri 

rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva  

(odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način), 
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Za potrebe gašenja požara osigurani su vatrogasni prilazi i pristupi građevini. JVP grada Virovitice s 

osiguranim 24-satnim dežurstvom nalazi se na udaljenosti manjoj od cca 12 km, a koja može izaći na 

intervenciju u vremenu do 15 minuta. Građevinama su osigurani postojeći pristup uzduž vanjskih zidova na 

kojima postoje prozori i vrata.  

 

Električna instalacija 

 

Predviđeno je da se u objektima zamijeni sva rasvjeta s rasvjetom baziranoj na LED tehnologiji.  

   Tehnička svojstva električne instalacije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine u koju je ugrađena, 

uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje električne instalacije, građevina i 

električna instalacija podnesu sva utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoliša, tako da tijekom građenja i 

uporabe građevine predvidiva djelovanja ne prouzroče požari i/ili eksploziju u građevini čime će  biti 

udovoljeno čl. 10. Tehničkih propisa za NN električne instalacije. Ispunjavanje bitnih zahtijeva zaštite od 

požara postiže se: 

- Projektiranjem, 

- Odabirom tehničkih  karakteristika proizvoda za el. instalacije, 

- Odabirom i provedbom propisanih mjera za sigurnosnu zaštitu, 

- Proračunima tehničkih karakteristika s relevantnim značajkama zahtjeva zaštite od 

požara, 

- Ugradnjom proizvoda za el. instalacije koji su isporučeni sa oznakom sukladnosti, 

odnosno isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisom, isporučen sa 

tehničkom uputom za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku, ima projektom 

zahtijevana  , odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj svojstva i 

trajnost el. Instalacije su sukladni s podacima određenim Glavnim projektom, što je 

određeno čl. 28. Tehničkih propisa. 

 

Izvođenje el. instalacije mora biti takvo da el. instalacija im tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene 

projektom i tehničkim propisima. Uvjeti za izvođenje el. instalacije određuju se programom kontrole i 

osiguranja kvalitete, koji je sastavni dio Glavnog projekta el. instalacije (čl. 29. tehničkih propisa). 

 

Instalacija zaštite od munje  

 

Na građevinama se radi zaštite od atmosferskog pražnjenja i udara groma mora nalaziti  gromobranska 

instalacija prema važećim propisima.  
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Posebne mjere zaštite od požara 

 

Posebne mjere zaštite od požara neće se mijenjati ovim projektom.  

 

2.2.4.6. Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko određivanje načina sprječavanja širenja 

vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom 

projektu građevine, 

 

Građevina  nije samostojeća te su primjenje sve mjere predviđene Pravilnikom o otpornost na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara a što je vidiljivo u testualnom i grafičkom dijelu 

ovog elaborata.  

 

2.2.4.7. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje 

vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

Sustav zaštite od požara u objektu riješen je aparatima za početno gašenje požara S6, S9, te unutarnjom i 

vanjskom hidranskom mrežom (postojeće). Pristup objektu neće se mijenjati. Vatrogasni pristupi su 

projektirani tako da podnese osovinski pritisak od 100 kN/m². Vatrogasna tehnika koja će se eventualno 

koristiti su vatrogasna navalna vozila i autocisterne JVP grada Virovitice te DVD Suhopolje i DVD Borova, koji 

se nalazi od predmetnog objekta na manje od cca 1 km.  

Prometnice oko objekta dimenzijama i nosivosti udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe 

(cesta koja može podnijeti osovinski pritisak od 100 kN – članak 7. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 

pristupe NN br. 35/94 i 142/03).   

Površine za operativni rad vatrogasnih vozila neće se mijenjati.  

           Kolni i pješački prilaz na parcelu nove zgrade je iz ulice Stjepana Radića i ovim projektom se isto neće 

mijenjati. 

  

2.2.4.8. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini, te načina 

napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti) 

 

      Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni 

boravak u kojem će biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. U sklopu 

rekonstrukcije će se izvesti podizna platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo 

evakuacijsko stubište. 

Za intervenciju će biti nadležna javna vatrogasna postrojba grada Virovitice, koja IMA stalno dežurnu službu i 

koja je udaljena od lokacije do 12,00 km. 

Putovi evakuacije kata se mijenjau jer se dodaje još jedan izlaz na sjeveroistočnom pročelju zgrade. 

. 
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Osvjetljavanje i označavanje izlaza i izlaznih putova  

 

Izlazi i izlazni putovi biti će propisno označeni i dodatno osvijetljeni.  

1. Oznake koje se postavljaju uz evakuacijske putove i na elementima izlaza biti će u skladu sa 

smjernicama EU (EEZ 58/92), Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te uz njega vezanu normu 

HNR 7010 (grafički simboli-sigurnosne boje i znakovi sigurnosti) i HRN Z.SO.005 (obavijesni 

znakovi koji se odnose na zaštitu i spašavanje). 

 

                              
 

2.2.4.9. Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom vremenu u glavnom 

projektu građevine, 

 

Zahtjevana otpornost na požar građevinskih konstrukcija 

Konstrukcija i tehnička obrada 

 

Planiranom rekonstrukcijom se ne utječe na mehaničku otpornost i stabilnost zgrade. 

 

Otpornosti na požar građevinskih konstrukcija   

 

Ovim projektom neće se zadirati u građevinsku konstrukciju osim u dijelu krovišta i omotača zgrade. Prema 

zahtjevnosti zaštite od požara predmetne zgrade spadaju u podskupinu ZPS 5. 

Na mjestima prolaza kroz konstruktivne elemente na granici požarnih sektora, otvori za prolaz instalacija 

moraju se zabrtviti i obložiti materijalom jednake otpornosti na požar kao i granični konstrukcijski element. 

Sprečavanje širenja požara na susjedni požarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala postiže se 

ugradnjom cijevnih barijera-protupožarnih obujmica čija otpornost na požar mora biti ista kao i otpornost 

konstruikcije kroz koju prolazi. Razmak između otvora na fasadi mora biti najmanje 2 metra. 

Elemente građevine treba izvesti u skladu s tablicama 4., 5.,6. i 7. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovojiti u slučaju požara (NN29/13 i 87/15) 
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TABLICA 4. 

Pročelja 

                 

Građevni dijelovi 
Zgrada podskupine (ZPS) 

 ZPS 1   ZPS 2   ZPS 3   ZPS4   ZPS5  Visoke zgrade 

Ovješeni ventilirani elementi pročelje 

Klasificirani sustav   D     D-d1    D-d1   C -d1  B -d1   A2-d1 

ili                  

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

Vanjski sloj   D    D    D  A2-d1       B-d1 A2-d1 

Podkonstrukcija                         

– štapasta   D    D    D  D ili       C A2 

– točkasta   A2    A2    A2  A2        A2 A2 

Izolacija   D     D     D   B         A2 A2 

Toplinski kontaktni sustav pročelja 

Klasificirani sustav D D D C -d1 C -d1 A2-d1 

ili                  

Sastav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama 

– pokrovni sloj B-d1 B-d1 B-d1 B-d1 B-d1 A2-d1 

– izolacijski sloj   E     E     D     B     A2   A2 

TABLICA 5. Unutarnje zidne obloge i završni slojevi 

Građevni dijelovi 

Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5   
Visoke 

zgrade 

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove  

Klasificirani 

sustav 
  D     D    D   D  D    B 

ili                  

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

– obloga D 
ili 

B D 
ili 

B D 
ili 

B C  
ili 

B C 
ili 

B   A2 

– izolacija C E C E C D B D B C   A2  

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima  
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Klasificirani 

sustav 
NIJE PRIMIJENJIVO  D   C   B   A2   A2 

ili                  

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

– obloga  NIJE PRIMIJENJIVO   D  C   A2 B  A2 B   A2   A2 

– 

podkonstrukcija 
NIJE PRIMIJENJIVO   D  A2  ili A2  A2  ili A2  A2 ili A2    A2 

– izolacija NIJE PRIMIJENJIVO   C   B   D A2    C A2    B   A2  

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova 

  NIJE PRIMIJENJIVO   D     
C-s1, 

d0  
    C-s1, d0      B-s1, d0      A2-d0  

– stubište NIJE PRIMIJENJIVO   D     
C-s1, 

d0  
    

A2-s1, 

d0  
    

A2-s1, 

d0  
    A2-s1, d0  

TABLICA 6. Građevni proizvodi za podove i stropove 

Građevni dijelovi 

Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 
Visoke 

zgrade 

Podne obloge na evakuacijskim putovima  

– hodnici Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl 

– stubište Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl A2fl 

Podne obloge u neizgrađenim 

dijelovima potkrovlja 
Dfl Dfl Dfl A2fl A2fl A2fl 

Podne konstrukcije 

Klasificirani sustav D D D D B B 

ili 

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Nosivi dio D 

E 

C 

C 
ILI 

C 

D 

C 

C 
ILI 

C 

D 

C 

B 
ILI 

B 

C 

B 

B 
ILI 

B 

C 

B 

A2 
ILI 

A2 

C Izolacijski sloj 

Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge 

Klasificirani sustav D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 B-d0 

ili 

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Podkonstrukcija D ILI D D ILI D A2 ILI A2 A2 ILI A2 A2 ILI A2 A2 
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Izolacijski sloj C-d0 

D-d0 

D 

B-d0 

C-

d0 

D-

d0 

D 

B-

d0 

C-

d0 

D-

d0 

D 

B-

d0 

B-

d0 

C-

d0 

D-

d0 

B-

d0 

B-

d0 

C-

d0 

D-

d0 

B-

d0 

B-d0 

B-d0 

Obloga ili spušteni strop 

Stropne obloge na evakuacijskim putovima  

– hodnici 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 A-s1, d0 

– stubište 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 

TABLICA 7. Krovovi 

Konstrukcija 
Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS 5 Visoke zgrade 

Ravni krovovi 

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala 

– Izolacija (hidroizolavija i slično) E E E E D D 

– Toplinska izolacija E D D A2 A2 A2 

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki 

– Izolacija BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) 
nije dozvoljeno 

– Toplinska izolacija E E E A2 A2 

Kosi krovovi 

– Pokrov BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) A2 A2 A2 

– Krovna ljepenka i folije E E E E E A2 

– Krovna konstrukcija E E E A2 A2 A2 

– Toplinska izolacija E D C A2 A2 A2 

 

Tehničko rješenje izlaznih putova za spašavanje osoba (broj, značajke i označavanje) u glavnom projektu 

građevine 

 

Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak 

u kojem će biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. U sklopu 

rekonstrukcije će se izvesti podizna platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo 

evakuacijsko stubište na novo izvedenom izlazu. Stubište će biti otvoreno armirano betonsko. 
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2.2.4.10. Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i raspored   

požarnih odnosno dimnih sektora)  u glavnom projektu građevine, 

Rekonstrukcijom se planira dio građevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak 

u kojem će biti moguće primiti 10  korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. Rekonstruirani 

prostor biti će od ostalog nerekonstruiranog prostora odijeljen vatrootpornim vratima EI 60-C  i činiti će novi 

požarni odjeljak. 

  

 

2.2.4.11. Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih sektora (svojstva otpornosti na požar i/ili 

reakcije na požar, te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na granicama 

požarnih i dimnih sektora- zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu 

građevine 

 

Rekonstruirani prostor biti će od ostalog nerekonstruiranog prostora odijeljen vatrootpornom pregradom i 

vatrootpornim vratima i činiti će novi požarni odjeljak. Vatrootpornost će biti dokazana sukladno normi HRN 

DIN 4102.  

Za građevine podskupine ZPS 5 pregradni zidovi moraju biti otpornosti na požar EI 60 (prostorna cjelovitost I 

toplinska izolacija). 

Za sprječavanje prijenosa požara između požarnih sektora izvesti će se vatrootporne prekidne udaljenosti 

otpornosti iste kao i granica požarnog sektora:  

- vertikalne prekidne udaljenosti od 1,20 m,  

 

                                                           
 

- horizontalne prekidne udaljenosti od 2,00 m,  

- kod spoja u uglu prekidna udaljenost 5,00 m  
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Na građevinskim elementima kojima se sprječava prijenos požara (zone prekidnih udaljenosti) mora se kod 

izvedbe toplinskih kontaktnih sustava pročelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive 

toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovješenih 

ventiliranih elemenata pročelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija spriječiti prijenos 

požara kroz ventilirajući sloj u širini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih sustava izvodi 

prema uputi proizvođača, a kod sustava s pojedinačnim komponentama prema priznatim pravilima tehničke 

prakse.  

 

 

TABLICA 1. Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada 

 
Klasa građevine (ZPS) ZPS1 ZPS2  ZPS3  ZPS4  ZPS5 Visoke zgrade 

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka) 

1.1 zadnji kat ili podkrovlje BEZ ZAHTJEVA R 30 R 30 R 30 R 60  
PREMA 

POSEBNOM 

PROPISU 

1.2 suteren, prizemlje i katovi R 30  R 30 R 60 R 60 R 90 

1.3 podrumske (podzemne etaže) R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 

2 Pregradni zidovi  

2.1 zadnji kat ili podkrovlje 
NIJE 

PRIMJENJIVO 
EI 30 EI 30 EI 60 EI 60  

PREMA 

POSEBNOM 

PROPISU 

2.2 suteren, prizemlje i katovi 
NIJE 

PRIMJENJIVO 
EI 30 EI 60 EI 60 EI 90 

2.3 podrumske (podzemne etaže) 
NIJE 

PRIMJENJIVO 
EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 
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3 Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka (REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi) 

3.1 

zidovi na granici požarnog 

odjeljka ili na granici parcele 
REI 60 EI 60 

REI 

90 

EI 90  

REI 90 

EI 90 

REI 90 

EI 90 

REI 90 

EI 90 

 

 

PREMA 

POSEBNOM 

PROPISU  

3.2 
ostali zidovi i stropovi na 

granici požarnog odjeljka 

NIJE 

PRIMJENJIVO 

REI 

90 

EI 90  

REI 90 

EI 90  

REI 90 

EI 90  

REI 90 

EI 90 

 

  

        

 

 

 

R – nosivost, RI – nosivost i toplinska izolacija, E- prostorna cjelovitost, EI- prostorna cjelovitost I toplinska 

izolacija 

            Prodori instalacija kroz granice požarnih konstrukcija,  brtviti će se atestiranim ne gorivim materijalima 

iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost graničnih konstruktivnih elemenata. Prodori električnih 

instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpornosti S-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9. 

Prodori strojarskih instalacija (cjevovoda) brtviti će se sredstvima klase vatrootpornosti R-90 atestiranim 

prema normi HRN DIN 4102 dio 11. 

Manje fuge (do 3,0 cm) oko metalnih cijevi i električnih kablova zatvoriti će se protupožarnim kitom kao tipa 

«PROMASEAL». Za veće otvore koristiti će se protupožarni mort, kabelski blokovi, protupožarni jastuci i 

sistemski čepovi kao tipa  «PROMASTOP». 

Prodori gorivih cijevi, promjera većeg od 30 mm brtviti će se protupožarnim obujmicama (manžetama) kao 

tipa «PROMASTOP». 
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2.2.4.12. Tehničko rješenje mobilne opreme ili stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine  

 

Vatrogasni aparati  

 

U novoprojektirani prostor površine do 200 m2 srednje požarne opasnosti potrebno je 24 JG te će biti 

postavljena 2 vatrogasna aparata mase 6 kg i 9 kg  (1xS6+ i 1xS9+ što je  ukupno 15+12=27JG). 

Vatrogasni aparati postavljaju se na vidljivom i pristupačnom mjestu, a prema grafičkom prikazu u prilogu. 

Mjesto postavljanja vatrogasnih aparata u prostorijama površine veće od 50 m2 mora se označiti naljepnicom 

najmanjih dimenzija 15 × 15 cm, s oznakom vatrogasnog aparata (članak 32. a. Pravilnika o održavanju i 

izboru vatrogasnih aparata NN 35/94 i 103/96). 

 

Periodični pregled aparata za početno gašenje požara mora se obavljati najmanje jednom u godinu dana od 

strane ovlaštene pravne osobe, a u skladu sa odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima. 

Vatrogasne aparate  postaviti sukladno rasporedu vatrogasnih aparata koji se nalazi u prilogu  prikaza mjera 

zaštite od požara. 

Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata biti će označena naljepnicama sukladno važećoj hrvatskoj normi 

HRN ISO 6309 i obojena pretežito bojom RAL 3000 i biti će postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne 

ometa sadržaj prostora (čl. 15 Pravilnika). 

 

 

  
Hidrantska mreža 

  

Cjela građevina štićena je postojećom vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom. 

U rekonstruiranom prostoru izvesti će se novi zidni hidrant kao dio postojeće hidrantske mreže.   

 

Projektirane tehničke karakteristike hidrantske mreže neće se mijenjati.  

 

2.2.4.13. Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, 

značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 

Ovim projektom nije predviđeno  izvođenje automatskog stabilnog sustava za dojavu požara.   
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2.2.4.14. Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način ugradnje, 

raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

  

Ovim projektom nije predviđena  ugradnja sustava za hlađenje u slučaju požara.  

 

2.2.4.15. Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine, 

 

 U ovom projektu nije predviđen sustav za detekciju zapaljivih plinova i para. 

 

2.2.4.16. Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih 

tvari u glavnom projektu građevine 

 

Ovim projektom nije predviđeno  određivanje zona opasnosti. 

 

2.2.4.17. Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te 

protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 

u glavnom projektu građevine 

 

U građevini neće biti ugrađeni protueksplozijski zaštićeni uređaji.  

 

2.2.4.18. Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi 

eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu građevine, 

 

U predmetnom dijelu građevine nema prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom. 

2.2.4.19. Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara 

(način ugradnje, značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine, 

 

                  Ovim projektom neće se mijenjati postojeći sustavi ventilacije i klimatizacije u objektima. 

 

2.2.4.20. Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine, 

 

Protu panične svjetiljke koje će biti postavljene u prostor  imati će svoj izvor napajanja (bateriju) koja se puni 

za vrijeme dok je pod naponom.  
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2.2.4.21. Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne 

opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini, te neispravnosti predvidivih 

funkcionalno-tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i onemogućiti širenje 

požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, 

dimnjaka i ložišta), koje utječe na tehničko rješenje dano u glavnom projektu građevine, 

 

Mogući izvori požara su:  

- neodgovorno ponašanje osoba 

- neispravne električne instalacije 

- radovi na održavanju uz uporabu jakih izvora paljenja (zavarivanje is l.) 

- uporaba zapaljivih tekućina koja nije u skladu s propisima 

- atmosferski utjecaji(udar munje) 

- nestručno izvođenje i održavanje 

 

Sustav gromobranske instalacije se treba redovito kontrolirati u popisanim rokovima, a o obavljenim 

ispitivanja se sastavljaju zapisnici te izdaju uvjerenja o ispravnosti., te se na taj način umanjuje mogučnost 

nastanka požara uslijed udara groma.  

Električne instalacije potrebno je kontrolirati u propisanim rokovima, o čemu vlasnici moraju posjedovati 

pisanu dokumentaciju. Sve radove održavanja i izvođenja, uz primjenu tehnika zavarivanja i korištenja 

upaljivih tekučina, potrebno je obaviti uz pridržavanje svih pravila tehničke prakse te upute proizvođača. 

  

2.2.4.22. Zahtjeve za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i 

postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti 

 

Za objekt se treba trajno čuvati projektno-tehnička dokumentacija i  uputstva za redovito održavanje. 

 

Također je potrebno čuvati: 

 ispitne protokole, kao dokaz o kvaliteti i ispravnosti izvedenih radova 

 atestnu dokumentaciju ugrađene opreme 

 za opremu, uređaje i materijel stranog porijekla potrebno je čuvati uvjerenja nadležne 

institucije, da ista svojom kvalitetom udovoljava domače propise 

 sve isprave vezane za zaštitu od požara potrebno je čuvati u zbirci isprava.  

 svi djelatnici trebaju biti osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zaštite od pžara, gašenje 

požara, spašavanje osoba i imovine ugrožene požarom, a obuku će obaviti ovlaštena tvrtka za 

ovu djelatnost o čemu će izdati i odgovarajuća uvjerenja. 

 vlasnik odnosno korisnik će osigurati redovito, periodičko i kontrolno ispitivanje aparata za 

gašenje požara sa suhim prahom u propisnom roku, te ispitivanje hidrantske mreže.  
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2.2.4.23. Zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe, 

 

Za objekt nije potreban poseban prostor za smještaj ljudstva – nema opreme.   

 

2.2.4.23. Mjere zaštite od požara kod građenja sukladno posebnom propisu. 

 

Projektant u sklopu glavnog projekta obvezan je mjere zaštite od požara predviđene u glavnom projektu 

prikazati u Elaboratu zaštite od požara, tako da se na temelju grafičkih prikaza, proračuna i tekstualnog 

objašnjenja može ocijeniti predviđeni , odnosno, odabrani sustav zaštite od požara, te njegova učinkovitost. 

Osim toga, obveza projektanta u  Programu kontrole i osiguranja kakvoće navesti hrvatske norme prema 

kojima se dokazuje kakvoća ugrađenih građevnih materijala, elemenata i konstrukcija u smislu zaštite od 

požara (gorivost materijala, otpornost na požar i druge elemente).  

Prilikom gradnje građevine obveza je ugradnje materijala odrađenih požarnih karakteristika za finalnu obradu 

vodoravnih i okomitih površina izlaznih putova u objektu što se dokazuje ispravom od ovlaštene pravne 

osobe. 

 

Ovlaštena osoba za izradu 

Mjera zaštite od požara elaborata zaštite od požara: 

 

Petar Čuljak, dipl.ing.el. 

(Upisni broj: 113) 

 

Glavni projektant: Monika Galović Rolich dipl.ing.arh. 
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2.2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Sva potrebna ispitivanja provesti prema Zakonu o normizaciji (NN 80/03). 

Prilog ovom programu su opći uvjeti uz troškovnik građevinskih i obrtničkih radova u kojima su navedeni svi 

propisi, norme, standardi, tehnički uvjeti za izvođenje radova, kvalitete ugrađenog materijala i sva potrebna 

ispitivanja ugrađenog materijala, izvedene konstrukcije, kao i potrebna atestna dokumentacija koju je 

izvođač dužan predočiti nakon izvršenih radova. 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, te je 

posebno dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz 

svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i iz- vršenih radova ne odgovara traženim 

uvjetima, investitor, odnosno odgovorni projektant može zahtijevati i dodatna ispitivanja osim onih koja su 

navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi 

troškovi sanacije padaju na teret izvo- đača radova. 

Ako u toku građenja dođe do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste će se naknadno 

dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno ispuniti da bi se postigao traženi 

kvalitet rada. 

Za sve izvršene radove i ugrađene materijale izvođač je dužan izdati ateste. 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu s važećom regulativom i čini osnovu za izradu i 

provedbu plana kontrole sudionika u izvođenju – nadzor i izvoditelj. Provedbom kon- trole u obliku dokaza 

kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete. 

Primijenjeni propisi i standardi: 

 

Zakon o gradnji (153/13, 20/17, 39/19) 

 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 ) 

 

Zakon o zaštiti na radu (NN  71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

 

Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)  

 

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) 

 

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 

Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=705
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2399.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2291.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_69_1661.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_201.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_202.html
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Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)1 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

(NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)  

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)  

Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07) 

Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)  

Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)   

- Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10 i 135/11) 

- Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata 

- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

- Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10 i 136/12) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 

46/08) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (5/10) 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Službeni list, br. 

49/70) 

- Pravilnik za građevinske limene elemente (Službeni list, br. 14/89) 

o Pravilnik o tehničkim normama za osnove projektiranja građevinskih konstrukcija (SL 49/88) 

- HRN U.N9.055 Tehnički uvjeti za opšivanje vanjskih dijelova zgrada limom 

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima 

(SL 31/81, SL 49/82, SL 29/83, SL 20/88, SL 52/90)  

- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (SL 15/90) 

- Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada 

(HRN.C7.121) 

ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU PRIMJENJUJU SE: 

1. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (“Sl. list” 

32/70), 

2. Pravilnik o tehničkim mjerama i normativima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa 

(“Sl. list” 26/69), 

3. HRN U.J6.201. Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i gradnju zgrada, 

4. HRN U.F2.010. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih ra- dova, 

5. HRN U.F2.011. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih ra- dova, 

6. HRN U.F2.012. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje bojadisarskih ra- dova, 

7. HRN U.F2.013. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova, 

8. HRN U.F2.014. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje tapetarskih ra- dova, 

9. HRN U.F2.016. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih ra- dova, 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_110_3239.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_35_683.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_104_2086.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2428.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1422.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1521.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_86_1705.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_17_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_1_4.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_139_3381.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_14_346.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_125_3250.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2892.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1204.html
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10. HRN U.F2.017. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri po- laganju podnih 

obloga, 

11. HRN U.F2.018. Završni radovi u građevinarstvu. Kiselootporna zaštita u industriji. Oblaganje keramičkim 

pločicama. Tehnički uvjeti za izvođenje radova, 

12. HRN U.F2.019. Završni radovi u građevinarstvu. Plivajući podovi, 

13. HRN U.F2.020. Završni radovi u građevinarstvu. Plivajući podovi, vlažni postupak ugradnje. Cementna 

kruta ploča, 

14. HRN U.F2.022. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje roletarskih ra- dova, 

15. HRN U.F2.023. Završni radovi u građevinarstvu. Plivajući podovi, suhi postupak ugradnje, 

16. HRN U.F2.024. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje izolacijskih ra- dova na ravnim 

krovovima, 

17. HRN U.F2.025. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih 

radova, 

18. HRN U.F2.033. Završni radovi u građevinarstvu. Betonske podloge za nanošenje monolitnih 

polugotovih podova na bazi sintetičkih smola. Tehnički uvjeti, 

19. HRN U.F2.034. Završni radovi u građevinarstvu. Izvođenje radova pri nanošenju monolitnih 

polugotovih podova na bazi sintetičkih smola. Tehnički uvjeti, 

20. HRN U.F3.010. Završni radovi u građevinarstvu. Ploče podova i podnih konstrukcija kod kaus- 

tičnog magnezita. Definicija i podjela, 

21. HRN U.F3.030. Završni radovi u građevinarstvu. Kruta ploča plivajuće podne konstrukcije od 

kaustičnog magnezita. Tehnički uvjeti, 

22. HRN U.F3.040. Završni radovi u građevinarstvu. Jednoslojne i višeslojne ploče od kaustičnog 

magnezita. Tehnički uvjeti, 

23. HRN U.F3.050. Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih ra- dova, 

24. HRN U.F3.052. Teraco - ploče. Tehnički uvjeti za izradu i polaganje teraco - ploča,  

 

25. HRN U.F3.060. Vinil - azbestne ploče za podove.. Tehnički uvjeti za polaganje podova, 

26. HRN U.F3.070. Podovi od lijevanog asfalta. Tehnički uvjeti za izvođenje radova, 

27. HRN U.F7.010. Prirodni kamen.. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama, 

28. HRN U.N9.052. Građevinski prefabricirani elementi. Prozorska limena klupica.. Tehnički 

uvjeti, 

29. HRN U.N9.053. Odvodnjavanje krovova i otvorenih djelova zgrada limenim elementima. Tehnički uvjeti, 

30. HRN U.F9.054. Građevinski prefabricirani elementi. Pokrivanje krovnih ravnina limom. Tehnički uvjeti, 

31. HRN U.F9.055. Građevinski prefabricirani elementi. Opšivanje vanjskih djelova zgrada limom. Tehnički 

uvjeti. 

 

PREGLED STANDARDA I NORMATIVA ZA PRIMJENJENE MATERIJALE I OPREMU 

1. Normativi za materijale za betonske i arm.bet.radove: 
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- prirodni agregat HRN B.B2.009; B.B3.100 

- separirani agregat B.B2.010 

- pijesak B.B5.030 

- cement B.C1.011; B.C1.013-014; B.C8.020 

- transportirani beton U.M1.045; U.M1.050-052 

2. Normativi za materijale za armiračke radove: 

- betonski čelik HRN C.K6.020 

- zavarene arm.mreže U.M1.091 

3. Normativi za materijale za zidarske radove: 

- gips HRN B.C1.030; B.C8.030; B.C8.932, HRN EN 520:2010, HRN EN 12859:2011, HRN EN 

13963:2007, HRN EN 14209:2008, HRN EN 14496:2008, HRN CEN/TR 15124:2005, HRN EN 

15319:2008, HRN DIN 18181:2010, HRN DIN 18183-1:2010 

- cementi B.C1.011; B-C1-015; B-C8-022-028, HRN EN 197-1:2012, HRN EN 413-1:2011, HRN CEN/TR 

15125:2005 

- vapno B.C1.02 ; B-C8.042, HRN EN 459-1:2010 

- pijesak B.B8.030; B.B8.039-040 

- mortovi U.M2.010; U.M2.012; U.M8.002, HRN EN 998-1:2010, HRN EN 998-2:2010 

4. Normativi za materijale za hidroizolaciju: 

- Tehnički uvjeti za izoliranje HRN U.F2.024 

- Bitumenska traka U.M8.230 

5. Normativi za materijale za toplinsku izolaciju: 

- okipor G.C1.201; G.C1.320; G.C7.201 

6. Normativi za stolarske radove: 

- stolarski radovi HRN D.E1.001 - D.E1.192 

- ispitivanje D.E8.193 - D.E8.235 

- okov M.K3.010 - M.K3.323, HRN EN 179:2008, HRN EN 1154:2008, HRN EN 15570:2008, HRN EN 

1303:2008, HRN EN 1527:2008, HRN EN 1670:2008, HRN EN 1906:2010, HRN EN 1935:2003, HRN EN 

1935/AC:2005, HRN EN 12051:2003, HRN EN 12209:2008, HRN EN 12320:2008, HRN EN 

13126-1:2012 - 13126-17:2012, HRN EN 14846:2008, HRN EN 15269-7:2009, HRN EN 15269- 

10:2011, HRN EN 15269-20:2009, HRN EN 179:2008, 

- furnir ploče, iverica D.C5.001 - D.C5.044, HRN EN 300:2008, HRN EN 309:2008, HRN EN 

312:2008, HRN EN 316:2009, HRN EN 14322:2008  

7. Normativi za bravarske radove: 

- opći građ.čelici HRN C.B0.500 

- okrugli čelici vruće valjani C.B3.021 

- kvadrat.čelici vruće valjani C.B3.024 

- plosnat.čelici vruće valjani C.B3.025 

- široki pl.čel. vruće valjani C.B3.030 
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- zaštita od korozije C.T8.113; C.T7.114; C.T3.378; C.T7.322; C.T7.329; C.T7.339; C.T7.362; C.T7.363; C.T7.366; 

C.T7.371 

8. Normativi za staklarske radove: 

- staklarski radovi HRN U.F2.025 

- staklo B.E8.092 

- staklarski kit H.C6.050 

9. Normativi za keramičarske radove: 

- keramičarski radovi HRN U.F2.011, 

- keramičke pločice HRN EN 14411:2008, HRN EN 15285:2008, HRN EN ISO 10545-1:2001- 10545- 

16:2001 

- zidne pločice B.D1.300-302; B.D1.334-335 

- podne pločice B.D1.305-306; B.D1.310 i 320, HRN EN 13747:2010, HRN EN 13748-1:2004, HRN EN 13748-

2:2004, 

-ljepila HRN EN 12004:2008 

10. Normativi za limarske radove: 

- limarski radovi HRN U.N9.052-055 

- bakreni lim 

11. Normativi za soboslikarske radove: 

- soboslikarski radovi HRN U.F2.012 

- boje i lakovi H.C1.001-027; H.C8.030-100 

12. Normativi za kamenarske radove: 

- prirodni kamen HRN U.F7.010, HRN EN 1922:2001, HRN EN 1926:2008, HRN EN 12057:2005- HRN EN 

12059:2012, HRN EN 12326-2:2011, HRN EN 12371:2010, HRN EN 12372:2008, HRN EN 

12440:2008, HRN EN 13373:2003, HRN EN 14617-1:2008- HRN EN 14618:2010, HRN EN 

15285:2008, HRN EN 15388:2008, HRN EN 771-5:2011, HRN EN 771-6:2011 

Osnovni program rada kontrole 

Osnovne aktivnosti rada kontrole predviđene za predmetni tip građevine su: 

- Neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi: sve izmjene se moraju eviden- tirati i usuglasiti s 

projektom 

- Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehničkoj dokumentaciji 

- Neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala i postupaka ugradnje 

- Kontrola mjera i kontrola odstupanja 

- Međufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, a što se evidentira zapisnikom o preuzimanju 

- Čuvanje svih dokumenata izvedbe 

- Pripreme za tehnički pregled i priprema zapisnika o završnoj kontroli 

 

Osiguranje kvalitete 
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Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvršenim pregledima, nalazima, 

atestima, potvrdama i ispravama uključujući i završni izvještaj o pregledu dokazuje se osiguranje kvalitete 

izvedenog objekta.  

Građevina će se moći početi koristiti, nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi završno 

izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine i energetski certifikat, sukladno čl. 20. Pravilnika o 

energetskom certificiranju zgrada. 

Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. 

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni 

zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne 

naruše svojstva građevine. 

 

A.1.     Općenito 

Program kontrole i osiguranja kvalitete načelno obuhvaća slijedeće mjere: 

    stručni nadzor 

    mjerenje i pribavljanje dokumentacije o obliku građevine 

    uzimanje uzoraka gradiva, njihova ispitivanja, te pribavljanje dokumentacije o postignutoj 

kakvoći 

    ispitivanje nosivosti građevine 

 

OPĆE MJERE ISPITIVANJA I OSIGURANJA KAKVOĆE 

stručni nadzor nad građenjem 

građenje nadzire nadzorni inženjer na temelju važećeg  Zakona o prostornom uređenju 

 i Zakona o gradnji  

- mjerenje položaja i oblika građevine, te pribavljanje dokumentacije o njihovoj ispravnosti 

Ova mjera podazumijeva stalno mjerenje  i nadziranje geodetskim mjernim instrumentima, a osobito stalnu 

kontrolu visina tijekom građenja. Nakon završetka radova građevinu treba snimiti sa svim horizontalnim i 

visinskim elementima, te izraditi elaborat o stvarnom stanju građevine. 

- uzimanje uzoraka gradiva , njihovo ispitivanje, te pribavljanje dokumentacije o postignutoj kakvoći. 

Za gradiva koja se atestiraju od strane ovlaštene ustanove u skladu sa Zakonom o normizaciji (N.N. 163/03) 

kakvoća se dokazuje atestom. Za gradiva čija proizvodnja nije obuhvaćena at- estiranjem, moraju se odabrati 

uzorci i ispitati, te o tome sastaviti izvješće. Način uzimanja i broj uzoraka mora biti u skladu s odgovarajučim 

propisima, odnosno normama. 
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A.2.     Zemljani radovi 

Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti gabarite objekta, po potrebi postaviti i druge oznake, 

označiti stalne visine te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa. Izvođenje radova na gradilištu 

započeti tek po uređenju istog prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. 

Sav iskop mora se izvesti točno prema nacrtima te s potpuno vertikalnim stranicama i horizontal- 

nim dnom ukoliko nije projektom drugačije predviđeno. 

Završeni iskop temeljne jame i rovova pregledava i preuzima unaprijed određena komisija prije početka 

izvođenja temelja. 

Izvoditelj je dužan izvesti sav rad oko iskopa, ručnog ili mehaničkog, do potrebne dubine, sa svim potrebnim 

pomoćnim radovima kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubl- jivanje stanica, osiguranje 

od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procijedne vode.  

U slučaju pojave veće količine podzemne vode izvoditelj je dužan obavijestiti nadzornog inženjera radi 

poduzimanja odgovarajućih mjera. 

Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem utvrđeno, iz- voditelj je dužan 

obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav upisati u 

građevinski dnevnik. 

Obračun zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedenih iskopa ili nasipa. Odvoz i dovoz materijala 

obračunava se također po volumenu gotovog iskopa ili nasipa bez dodataka, na rastre- sitost materijala. Prije 

početka radova potrebno je odrediti  mjesto za deponij i udaljenost pri- jevoza. Naknadno povećanje cijene 

na račun prijevoza neće se priznati. 

Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (uslijed 

nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja) izvoditelj je dužan dovesti iskop u 

ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne odštete. 

 

A.3.     Betonski i armiranobetonski radovi 

Izvođač je dužan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom točnosti i horizontalnosti 

elemenata, te ponašenje konstrukcije glede slijegavanja, a o pojavama koje nisu u skladu sa predvidanjima 

projekta, dužan je hitno obavijestiti glavnog projektanta i nadzornog inženjera. 

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije. Upotrebljeni materijali trebaju 

kvalitetom odgovarati važećim standardima. Sve armirano-betonske elemente treba izvesti u glatkoj oplati. 

Za armaturu treba koristiti traženu vrstu željeza. Armatura se postavlja prema  planovima  savijanja  željeza,  

a  pregled  vrši  nadzorni  inženjer.  Prilikom  betoniranja armirano-betonske konstrukcije na mjestima 

predviđenim projektom potrebno je ostaviti sve potrebne otvore za vođenje instalacija. 

-Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09,14/10,125/10) 

-Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije NN 64/05, 74/06 

-Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09,125/10) 

-Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju građevina visokogradnje u potresnim područjima 

(Sl. list 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90 i N.N. 53/91) 
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Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i 

moraju biti specificirani prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje. 

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi moraju ispunjavati zahtjeve prema normi 

na koje upućuje norma HRN EN 206-1. Primjenjene norme: 

/1/  HRN ENV 1991-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 1. dio: 

Osnove projektiranja (ENV 1991-1:1994) 

/2/  HRN ENV 1991-2-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-1. dio: Djelovanja na 

konstrukcije – Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja (ENV 

1991-2-1:1995) 

/3/  HRN ENV 1991-2-2 Eurokod 1: Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije – 2-2. dio: Djelovanja  na  

konstrukcije  –  Djelovanja  na  konstrukcije  izložene  požaru  (ENV  1991-2- 

2:1995) 

/4/  HRN ENV 1991-2-3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-3. dio: Djelovanja na 

konstrukcije – Opterećenje snijegom (ENV 1991-2-3:1995)  

/5/  HRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4. dio: Djelovanja na 

konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995) 

/6/  HRN ENV 1991-2-5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-5. dio: Djelovanja na 

konstrukcije – Toplinska djelovanja (ENV 1991-2-5:1997) 

/7/  HRN ENV 1991-2-6 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-6. dio: Djelovanja na 

konstrukcije – Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997) 

/8/  HRN ENV 1991-2-7 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-7. dio: Djelovanja na 

konstrukcije – Izvanredna djelovanja prouzročena udarom i eksplozijom (ENV 

1991-2-7:1998) 

/9/  HRN ENV 1991-3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 3. dio: 

Prometna opterećenja mostova (ENV 1991-3:1995) 

/10/  HRN ENV 1991-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 4. dio: 

Djelovanja na silose i spremnike tekućina (ENV 1991-4:1995) 

/11/  HRN ENV 1991-5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 5. dio: Djelovanja 

prouzročena kranovima i drugim strojevima (ENV 1991-5:1998) 

/12/  HRN ENV 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-1. dio: Opća 

pravila i pravila za zgrade (NV 1992-1-1:1991) 

/13/  HRN ENV 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2. dio: Opća 

pravila – Proračun konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995+AC:1996) 

/14/  HRN ENV 1992-1-3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – dio 1-3: Opća 

pravila – Predgotovljeni betonski elementi i konstrukcije (ENV 1992-1-3:1994) 

/15/  HRN ENV 1992-1-4:1997 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-4. dio: Opća 

pravila – Lakoagregatni beton (ENV 1992-1-4:1994) 
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/16/  HRN ENV 1992-3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 3. dio: Betonski temelji (ENV 

1992-3:1998) 

/17/  HRN ENV 1992-4:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 4. dio: Spremnici 

tekućina i rastresitih materijala (ENV 1992-4:1998) 

Potrebno  je da  izvođač radova prije  početka  radova  izradi  Projekt  betona  koji  će detaljnije definirati 

sastave betona, način spravljanja, transporte i ugrađivanja, te program kontrole ispitivanja sastojaka betona i 

program kontrole betona te ispitivanja betona po partijama. Osiguranja kvalitete svježeg i očvrslog betona 

potrebno je osigurati na samom gradilištu i u tvornici betona. 

A- kontrolom proizvodnje i 

B- dokazivanjem postignute kvalitete betona. 

Prije  betoniranja  konstruktivnih  elemenata  građevine,  izvođač  je  dužan  dobiti  odobrenje 

Nadzornog inžinjera koji mora izvršiti pregled postavljene armature. Izvodač je obvezan posjedovati ateste o 

kvaliteti svih ugrađenih materijala. 

Montažni elementi koji  se ugrađuju u građevinu moraju imati ateste izdane od organizacije ovlaštene za 

provođenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcije. Izvedba svih gotovih armiranobetonskih 

elemenata u kvaliteti vidlivog betona. 

Izvođač se obavezuje izraditi Projekt montaže prefabriciranih dijelova konstrukcije, te u toku prefabrikacije 

montažne konstrukcije u tvornici elemenata voditi Dnevnik proizvodnje.  

 

A.4.     Armirački radovi 

Savijanje željeza se vrši točno po nacrtu savijanja, sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim 

propisima. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer koji ustanovljuje dali je armatura 

savijena i montirana prema projektu, očišćena od prljavštine, masnoće, ljuski, korozije, te da je čvrsto vezana. 

Izvršeni pregled treba se evidentirati u građevinski dnevnik . 

Željezo se upotrebljava po oznakama: 

-           rebrasti čelik tvrdi                                             B500B 

-           mreža                                                                   B500A TESARSKI RADOVI 

Tesarske  radove  izvesti  prema  opisu  u  troškovniku  i  planu  oplate,  te  u  skladu  s  važećim 

normativima za izvedbu i materijale, odnosno sve izvesti prema zakonu 

Tehnički propisi za drvene konstrukcije (NN121/07, 58/09, 125/10), unutar kojeg su definirane norme  ,  

pravila  i  sve  drugo  potrebno  za  kvalitetno  obavljanje  radova  i  primjenu  drvenih elemenata u gradnji. 

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije.  Skidanje  

oplate  raditi  pažljivo  da  ne  dođe  do  oštećenja  konstrukcije,  naročito rubova, zubaca ili utora. Oplatu 

ploča i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima. Obratiti posebnu pažnju na pravilan spoj oplate uz 

usiječene ležajeve na zidovima. 

A.5.     Tesarski radovi 

Sva korištena građa mora biti u skladu s važećim propisima i normativima. 
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Za sve betonske i armiranobetonske elemente za koje je potrebna oplata ista se mora postaviti na vrijeme te 

točno prema planovima oplate, nacrtima ili uputama projektanta. 

Tehnički propisi za drvene konstrukcije (NN121/07, 58/09, 125/10), unutar kojeg su definirane norme  ,  

pravila  i  sve  drugo  potrebno  za  kvalitetno  obavljanje  radova  i  primjenu  drvenih elemenata u gradnji. 

A.6.     Zidarski radovi 

Svi materijali, koji će se upotrebljavati za izradu zidova, moraju posjedovati ateste kao dokaz kvalitete. 

Rukovodilac gradilišta mora ateste pribaviti od isporučioca. Ako to nije moguće, dokaz standardne kvalitete 

treba pribaviti ispitivanjem isporučenih vrsta materijala, a prije ugradbe. Zidanje nosinih i zazidavanje 

pregradnih zidova vrši  se blok opekom koja odgovara važečem 

standardu. Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija, te čvrstine. 

Za mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku morta. Cjelokupni 

upotrebljeni materijal za zidarske radove kao i konačni proizvod mora odgovarati postojećim tehničkim 

propisima, te biti u skladu s Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07)U toku građenja 

kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na projekt. 

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba u tijeku građenja izvršiti po jedno kompletno 

kontrolno ispitivanje kvalitete. 

Sve zidane konstrukcije moraju biti izvedene I projektirane prema slijedećim normama: 

- HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila za 

zgrade – Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1:1995) 

-HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila – Projektiranje 

konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995)  

-HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-3. dio: Opća pravila za 

zgrade – Posebna pravila za bočna opterećenja. (ENV 1996-1-3:1998) 

-HRN ENV 1996-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 2. dio: Proračun, izbor materijala i 

izvedba ziđa (ENV 1996-2:1998) 

-HRN ENV 1996-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 3. dio: Pojednostavljeni 

proračunski postupci i jednostavna pravila za zidane konstrukcije (ENV 1996-3:1999) 

A.7.     Hidroizolacije 

Provjeravati vrste i ateste po šaržama Ijepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije 

polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. Podloge i izolacije: 

-           plivajuće podne konstrukcije 

-           mineralna vuna 

-           bitumenizirani krovni karton 

-           bitumenska traka od staklene tkanine 

-           bitumenska emulzija 

-           bitumen 

-           bitumenske trake za varenje 

-           hidroizolacijske trake od PVC-a 
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-           hidroizolacijska žbuka 

-           tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena 

Svi navedeni materijali moraju zadovoljati važeće tehničke pravilnike i norme. 

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja 

izvedene hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betonom. 

Za horizontalnu hidroizolaciju od polimerbitumenske trake s filcom, te za drenažne folije kod obodnih zidova 

prema tlu i kod ravnog krova izvođač je obvezan dostaviti sve potrebne ateste, a radove izvesti u svemu 

prema uputama proizvođača. 

A.8.     Termoizolacije 

Svi materijali upotrebljeni u svrhu toplinske izolacije građevine trebaju zadovoljavati slijedeće tehničke 

propise, pravilnike i norme: 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinska zaštita u zgradama (110/08, 89/09) Pravilnik o 

energetskom certificiranju zgrada (NN 113/08, 91/09) 

HRN EN 13162:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001) 

HRN EN 13163:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija(EN 13163:2001) 

HRN EN 13164:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija(EN 13164:2001) 

HRN EN 13164/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi 

od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija(EN 13164:2001/A1:2004) 

HRN EN 13165:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001) 

HRN EN 13165/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi 

od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004) 

HRN EN 13165/A2:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi 

od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija(EN 13165:2001/A2)  

HRN EN 13166:2002 Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001) 

HRN EN 13166/A1:2004 Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004) 

HRN EN 13167:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog 

(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001) 

HRN EN 13167/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog 

(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004) 

HRN EN 13168:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001) 

HRN EN 13168/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi 
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od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004) 

HRN EN 13169:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001) 

HRN EN 13169/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi 

od ekspandiranog perlita (EPB) – Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004) 

HRN EN 13170:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001) 

HRN EN 13171:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001) 

HRN EN 13171/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi 

od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004) 

HRN EN 13172:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001) Thermal 

insulating products -- Evaluation of conformity (EN 13172:2001) 

HRN EN 13172/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 

13172:2001/prA1) 

HRN EN 13499:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku 

toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 

13499:2003) 

HRN EN 13500:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku 

toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003) HRN EN 1745:2003 

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vri- jednosti (EN 1745:2002) EN 

14509:2004 (Samonosivi sendvič izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni 

proizvodi – Specifikacije) 

Potrebno  je provjeravati  da li  se upotrebljavaju  materijali predviđeni projektom te dostaviti ateste  

proizvođača,  kako  za  izolacioni  materijal,  tako  i  za  sidra  kojima  se  učvršćuje  na konstrukciju. 

O ugrađenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis nadzornog inženjera u 

građevinski dnevnik. 

Za toplinsku izolaciju ravnih krovova izvođač je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći 

materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača. 

Svi spojevi podova i zidova od poliuretanskih sendvič panela izvode se sa zaobljenim kutnikom iz nehrđajućeg 

materijala.  

 

A.9.     Krovopokrivački radovi 

Sav materijal koji se koristi mora u potpunosti biti u skladu s odgovarajućim propisima i standar- dima. 

Prije početka radova izvođač pokrivačkih radova obvezan je pregledati donju konstrukciju na ko- 

joj leži pokrov o čemu se mora sastaviti pismeni zapisnik. 

O svim eventualnim nepravilnostima obvezan je obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti po- pravke. 

Za krovopokrivačke radove izvoditelj je obvezan dostaviti radioničke nacrte projektantu na 
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ovjeru. 

Dijelovi različitih materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Sastav i 

učvršćenja moraju biti izvedeni da elementi pri toplinskim promjenama mogu nes- metano dilatirati, a da pri 

tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. 

A.10.   Fasaderski radovi 

Prije početka radova izvoditelj je obvezan dostaviti uzorke projektantu na ovjeru. 

Radovi se moraju izvesti u skladu s projektom i uz prethodnu provjeru kvalitete zidane konstruk- cije koja se 

odnosi na geometriju i čvrstoću. Provjera kvalitete zidane konstrukcije posebno se odnosi na betonske 

dijelove gdje se moraju odstraniti eventualne masnoće i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakšeg 

odvajanja od betona. 

Svi materijali koji su predviđeni za ugradnju na fasade moraju imati potrebne ateste proizvođača 

i dokumente o ispravnosti isporučenog materijala. 

Izvedene zidarske i armirano-betonske radove izvođač fasade 

A.11.   Asfalterski radovi 

Prije početka radova izvoditelj je obvezan dostaviti potrebne ateste i uzorak asfalta projektantu 

na ovjeru. 

A.12.   Stolarski radovi 

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti s pravilnim godovima, bez pukotina, bez kvrga i smole, ne 

smije imati pogreške koje potječu od kukaca kao što su bušotine i crvotočine te treba biti suho s dozvoljenim 

postokom vlage koji se dokazuje atestom. 

Za sve ostale materijale (iverice, panel ploče, iveral i sl. potrebno je pribaviti ateste o kvaliteti. Sav okov treba 

biti odabran u skladu s projektom i pravilima struke. 

Sve plohe trebaju biti ravne, glatke i spremne za završnu obradu. 

Za aluminijske radove izvoditelj je obvezan dostaviti radioničke nacrte projektantu na ovjeru. 

A.13.   Aluminijski radovi i pripadajuće staklo 

Sav materijal mora odgovarati tehničkim propisima i normativima. 

Aluminijski profili izrađuju se od odgovarajućih aluminjskih legura i moraju biti odgovarajuće čvrstoće. Čelični 

okviri za sidrenje aluminijskih stijena premazuju se odgovarajućim premazima radi zaštite od korozije. Sidra 

za pričvršćenje aluminjskih stijena su pocinčana. 

Vijci i ostala sredstva za spajanje moraju se izraditi od materijala koji ne korodira u kontaktu s aluminijem ili 

od aluminija. Svi ostali materijali moraju biti odgovarajuće kvalitete. 

Profili za brtvljenje i ostakljenje izrađuju se iz plastičnih masa, elastični su i postojani na promjenu 

temperature. 

Prozorsko staklo mora biti jednolično, posve prozirno, bez valova, ogrebotina i točno propisane 

debljine. 

Za sve vrste stakla, a posebno za "izo" staklo moraju se priložiti posebni atesti  

Svi  dijelovi  moraju  se  dimenzionirati  da  sigurno  prihvaćaju  sva  opterećenja  (vjetar,  potres, vlastita 

težina) i da ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja. 
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Za aluminijske radove izvoditelj je obvezan dostaviti radioničke nacrte projektantu na ovjeru. Tehnički propis 

za prozore i vrata.(NN69/06). 

A.14.1.Crna bravarija 

Čelične konstrukcije unutrašnjih i vanjskih građevinskih elemenata su u vruće pocinčanoj izvedbi, ako u opisu 

pozicija izričito nisu naznačeni kao obojeni; vanjske dijelove čeličnih konstrukcija izvesti prema važečim 

tehničkim pravilnicima i normama. 

Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a rđa odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati 

atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi  varovi u interieuru trebaju biti obrušeni. Sav 

materijal mora odgovarati važečim standardima, propisima i normama. A.14.2.Čelična konstrukcija 

Čelične konstrukcije unutrašnjih i vanjskih građevinskih elemenata su u vruće pocinčanoj izvedbi, ako u opisu 

pozicija izričito nisu naznačeni kao obojeni; vanjske   dijelove čeličnih konstrukcija izvesti prema važečim 

tehničkim pravilnicima i normama. 

Radovi se izvode na osnovu podataka iz projektne dokumentacije (statički proračun, radionički nacrti i 

izvedbeni nacrti). Za izradu čelične konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se se slijedećih propisa: 

-     Tehn. Propisi o kvaliteti zavarenih spojeva na nosivu čeličnu konstrukciju 

-     Tehn. Propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija. 

Za zavarene spojeve, varovi II kvalitete, osim kada je konstrukter odredio I kvalitetu. Za varove treba 

priložiti odgovarajuće ateste. 

Pocinčani  građevni  dijelovi  montiraju  se  samo  vijčanim  spojevima,  ne  dozvoljavaju  se  spojevi varenjem 

na gradilištu. 

Sav materijal mora odgovarati standardima odnosno važečim tehničkim pravilnicima i normama. 

Projektiranje čelićnih konstrukcija vrši se na temelju slijedećih normi: 

HRN EN 1993-1-1:20XX Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-1: Opća 

pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2006) 

HRN EN 1993-1-2:20XX Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-2: Opća 

pravila – Proračun konstrukcija na požarno djelovanje (EN 1993-1-2:2006) 

HRN EN 1993-1-3:20XX Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-3: Opća pravila – dodatna 

pravila za hladnooblikovane elemente i limove (EN 1993-1-3:2006) HRN EN 1993-1-4:20XX Eurokod 3: 

Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-4: Opća pravila – dodatna pravila za nehrđajuće čelike (EN 1993-1-

4:2006) 

HRN EN 1993-1-5:20XX Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-5: Opća 

pravila – Pločasti elementi konstrukcija (EN 1993-1-5:2006) 

HRN EN 1993-1-6:20XX Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski (EN 

1993-1-6:2007) 

HRN EN 1993-1-7:20XX Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-7: Nosivost i 

stabilnost poprečno opterećenih ravnih limenih konstrukcija (EN 1993-1-7:2007) HRN EN 1993-1-8:20XX 

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-8: Projektiranje veza (EN 1993-1-8:2005) 

A.15.   Keramičarski radovi 
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Prilikom izvedbe keramičarskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi :  

Pravilnik o tehničkim mjerama u uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje 

keramičarskih radova. Rad i materijal mora odgovarati standardima, važečim tehničkim pravilnicima i 

normama : 

-           izvođnje radova 

-           cement 

-           cementni mort 

-           glazirane podne pločice 

-           keramičke pločice za unutarnje oblaganje 

-           klinker pločice 

-           ljepila 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu predhodnih radova, te zajedno sa rukovoditeljem 

gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. 

Dostaviti i provjeriti ateste za pločice, a tokom radova provjeravati kakvoću (reške, te ravnine ploha i 

bridova). Uzorci pločica trebaju biti dostavljani projektantu na odobrenje. 

Izvođač je dužan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne naknadne popravke podloge 

izvesti o svom trošku. Potrebno je priložiti ateste o apsorpciji vode, čvrstoći, tvrdoći, otpornosti na habanje, 

mraz, kemijske utjecaje i udarce, te o sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje. 

A.16.   Kamenorezački radovi 

Prije preuzimanja radova izvoditelj treba izvršiti kontrolu izvedene konstrukcije i sastaviti zapisnik o kvaliteti 

izvedene konstrukcije te odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera o even- tualnom odstupanju 

od projektiranih mjera. 

Uzorci kamena moraju biti dostavljeni projektantu na odabir i odobrenje. 

Potrebno je provjeriti ateste za kamen (čvrstoća, habanje), za završnu obradu kamena (poliranje) 

i za nosivost sponki. 

A.17.   Umjetni kamen 

Prije preuzimanja radova izvoditelj treba izvršiti kontrolu izvedene konstrukcije i sastaviti zapisnik o kvaliteti 

izvedene konstrukcije te odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera o even- tualnom odstupanju 

od projektiranih mjera. 

Uzorci moraju biti dostavljeni projektantu na odabir i odobrenje. Potrebno je provjeriti ateste odabranog 

umjetnog kamena (čvrstoća, habanje), završnu obradu elemenata (poliranje) i za nosivost sponki. 

A.18.   Limarski radovi 

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema projektnom rješenju, važećim propisima i 

pravilima dobrog zanata. Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Dijelovi različitih materijala ne 

smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da 

elementi pri toplinskim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se 

osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. 

A.19. Završni zidarski radovi 
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Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. 

Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, te ugradnju montažnih dimnjaka i venti- lacijskih kanala, tj. svih 

zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade. Pregradni zidovi ne smiju se 

izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno opterećenje.  

Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kada postoji opasnost od smrzavanja ili 

ekstremno visokih temperatura 30° ili više. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se 

žbuka može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. 

Ožbukane površine trebaju biti posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa iz- 

vedeni oštro. Žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. 

Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača. Kod tradicionalnih žbuka (glatka, špricana, 

grebana) izrada u slijedećim fazama: 1. čišćenje podloge, 2. grubi špric, 3. gruba žbuka, 

4. završni sloj (fina žbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana). 

A.20.   Gipsarski radovi 

Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog 

zanata. 

Obuhvaćaju izradu laganih montažnih stropova i izradu pregradnih stijena kojima je glavna komponenta gips. 

Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa debljine 9, 12.5, 15 mm, obostrano zaštićenog/armiranog kartonom, 

a najčešće se pričvršćuju na potkonstrukciju od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Spojevi ploča se nakon 

montaže zapune ispunjačem rešaka i zaglade lopaticom. Vezu sa žbukom i dilatacije potrebno je obraditi 

posebnim elastičnim kitovima da se spriječi pu- 

canje. 

Gips kartonske ploče izvode se kao standardne (GK) - za suhe prostore,  vlagootporne (GKI) - za 

vlažne prostore i vatrootporne (GKF). 

A.21.   Soboslikarsko-ličilački radovi 

Svi materijali koji se koriste za ličilačke radove, te za obradu unutarnjih površina zidova moraju odgovarati 

“Tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova”. Investitor ima pravo na provjeru kakvoće materijala 

kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara propisanoj kakvoći, izvoditelj radova dužan je 

odstraniti lošu izvedbu i na vlastiti trošak izvesti radove s kvalitetnijim materijalom. 

DISPERZIVNE BOJE (pigmenti, punila, vezivo, voda) 

a) Tvornički proizvedene u dvije kvalitete: za vanjsku i unutarnju upotrebu, tj. radove. Polažu se na 

pripremljenu podlogu prema uputama proizvođača. Ova boja nakon sušenja stvara u vodi praktički netopiv 

sloj. Nanose se na pripremljenu podlogu prema uputstvu proizvođača. 

b) Disperzivna boja za unutarnje radove mora biti dobro prionjiva za podlogu, otporna na pranje vodom i ne 

smije mijenjati ton. 

c)  Voda, čista bez štetnih primjesa. 

d) Bezuljna  sredstva  za  temeljne  naliče  posebni  su  tvornički  proizvodi  za  premazivanje,  a upotrebljavaju 

se prema uputstvu proizvođača. 
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Kakvoću radova izvoditelj jamči dvije godine od uspješno obavljenog tehničkog pregleda. pojave li  se  u  

garancijskom  roku  bilo  kakve  promjene  na  izvedenim radovima  uslijed  nekvalitetnog materijala  ili  

izvedbe,  izvoditelj radova  dužan  je  o  svom trošku takve neispravnosti  ukloniti. Ukoliko izvoditelj radova ne 

ukloni zapažene nedostatke u ugovornom roku, investitor ima pravo otkloniti nedostatke o trošku izvoditelja 

radova. Izvoditelj radova mora se pri radu pridržavati HTZ propisa. Dok radovi traju izvoditelj radova dužan je 

zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu, npr. instalacijske uređaje, podove, 

stakla, stolariju... Sve ostatke kao što je gips, vapnp, kit i dr. materijali, zabranjeno je bacati u kanalizaciju ili 

sanitarne uređaje. Troškovi koji bi nastali otklanjanjem štete nastale na vlastitim ili drugim radovima zbog 

nepažnje pri izvedbi padaju na teret izvoditelja radova. Premazi na žbukanim zidovima otporni su prema  

otiranju i postojani prema pranju (mekom spužvom s 1% neutralnog sredstva za pranje). Način izrade je 

gletanje disperzivnim kitom na fino ožbukanim površinama koje se sastoje od: brušenja i čišćenja, 

neutraliziranja, kitanja nanjih oštećenja i pukotina, impregniranja, prevlačenja disperzivnim kitom, prvi i drugi 

put. Podloga za ličilačke radove mora biti potpuno čista i suha, bez prljavština kao što su mast, hrđa, bitumen 

i sl. Izvoditelj radova obvezatan je prije rada napraviti uzorke odgovarajućeg tona i tehnike. Materijali za 

osnovne premaze na željezu i čeliku, kao zaštita od korozije, su olovni minij, cinkov krovati željezni oksid 

pomješan s odgovarajućim vezivom tvorničke izrade. Materijali za ličenje raznih podloga najčešće su uljene 

boje standardne tvorničke izrade.Materijali za lakiranje i emajliranje najčešće su lakovi i lak boje tvorničke 

proizvodnje prema traženim opisima i specifikaciji. 

 

Soboslikarsko-ličilački  radovi:  

  Tehnički uvjeti za soboslikarsko-ličilačke radove 

  Gips za gletanje 

  Kalijev sapun 

  Vapno 

  Firnis lanenog ulja 

  Olovni minij 

Uljane boje i lakovi 
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2.2.6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 

2.2.6.1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

Izvođač radova dužan je koristiti za izgradnju i održavanje građevine samo građevne proizvode za koje je 

dokazana njihova uporabljivost te izvoditi radove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19, 98/19 ) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Izvođač radova je 

dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno je dužan 

ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojednačnim elaboratima i troškovničkim opisima uz svaku 

stavku, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta 

ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor,  odnosno projektant 

može zahtijevati dodatna ispitivanja osim navedenih u općim uvjetima. Ako se  ustanove nedostaci u kvaliteti 

radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 

 

2.2.6.2. GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 

Gospodarenje građevnim otpadom mora biti u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži 

azbest (NN 69/16) i ostalim propisima o gospodarenju građevnom otpadom. Za vrijeme radova, topivi 

materijal mora se uskladištiti u zasebnim kontejnerima ili spremištima, mora biti zaštićen od oborina da ne bi 

došlo do odlijevanja na teren i u podzemne vode. 

Nakon završetka radova na građevini izvođač je dužan cjelokupno dvorište očistiti od ostatka ma- terijala, te 

tako prikupljeni materijal odvesti na za to predviđeno mjesto – gradski  deponij. 

Otpadni materijal ne smije se bacati u kućnu ili uličnu kanalizaciju ili u potok ili deponirati na 

okolni teren. 

2.2.6.3. GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM 

Gospodarenje opasnim otpadom mora biti u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži 

azbest (NN 69/16) i ostalim propisima o gospodarenju opasnim otpadom. Očekuje se da u ovom zahvatu 

neće biti opasnog otpada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1650.html
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2.2.7.OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma i 

površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa NN 15/19. 

 

Obračun obujma: 

 

ZGRADA A 

Postojeći obujam: 8.150,00 m³ 

Obujam rekonstuirane građevine: 8.150,00+6,63x1,00=8.156,63m³ 

Razlika obujma za obračun komunalnog i vodnog doprinosa: 6,63m³ 

 

ZGRADA B: 

Postojeći obujam: 

16,15*6,65*3,52=378,04m³ 

4,85*4,00*3,52=68,29m³ 

(3,33+3,33)*6,65*1,93 / 3=28,49m³ 

6,65*1,93*0,5*9,50=60,96m³ 

(2,43+2,43*0,5)*4,85*1,41 / 3=8,31m³ 

4,85*1,41*0,5*1,57=5,37m³ 

Ukupno: 549,46m³ 

Obujam rekonstruirane građevine: 549,46+45,24x2,87=679,30m³ 

Razlika obujma za obračun komunalnog i vodnog doprinosa: 129,84m³ 

 

Ukupno obujam za obračun komunalnog i vodnog doprinosa: 6,63+129,84=136,47m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thoriumaplus.com/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-o-na%C4%8Dinu-utvr%C4%91ivanja-obujma-i-povr%C5%A1ine-gra%C4%91evina-u-svrhu-obra%C4%8Duna-komunalnog-doprinosa-NN-15-19.pdf
http://thoriumaplus.com/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-o-na%C4%8Dinu-utvr%C4%91ivanja-obujma-i-povr%C5%A1ine-gra%C4%91evina-u-svrhu-obra%C4%8Duna-komunalnog-doprinosa-NN-15-19.pdf
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2.2.8. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

Predviđena cijena investicije građevinsko – obrtničkih radova iznosi: 

ZGRADA A)  
konstrukcija - 48.000,00 + PDV 
ostali građ.obrt. radovi - 270.000,00 + PDV 
 
ZGRADA B)  
konstrukcija - 187.500,00 + PDV 
ostali građ.obrt. radovi - 350.000,00 + PDV 
                                                

2.2.9. ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA   

 

Procjenjeni troškovi gradnje iznose: 

 

Građevinsko – obrtnički radovi:  

                                                                zgrada A konstrukcija  48.000,00kn 
                                           zgrada A ostali građ.obrt. radovi  270.000,00kn 
                                                             zgrada B  konstrukcija   187.500,00kn 
                                             zgrada A ostali građ.obrt. radovi 350.000,00kn 
     

Elektroinstalacijski radovi:                                       zgrada A 120.000,00 kn 

                                                                                       zgrada B   80.000,00kn 

 

Vodoopskrba i odvodnja:                                         zgrada A   50.000,00 kn 

                                                                                       zgrada B   80.000,00kn 

 

Strojarske instalacije:                                                 zgrada A 130.000,00kn 

                                                                                      zgrada B  145.000,00kn 

 

vertikalni transport:                                                  zgrada A  127.000,00kn 

 

Ukupno:                                               1.587.500,00+ PDV= 1.984.375,00kn 

 

 

Projektant: 

Monika Galović Rolich dipl. ing. arh 
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      2.3. GRAFIČKI PRILOZI 

 

         KOPIJA KATASTARSKOG PLANA                                                          M 2:000 
 
         GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA                                    M 1:1000 
 
         GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE                                    M 1:1000 
 
         POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 
 
         POPIS SUSJEDA 
 
         POTVRDA  
 

1. SITUACIJA                                                                                         M 1:1000 

2. ZGRADA A: TLOCRT PRIZEMLJA - REKONSTRUIRANO               M 1:100 

3. ZGRADA A: TLOCRT 1. KATA - POSTOJEĆE                                   M 1:100 

4. ZGRADA A: TLOCRT 1. KATA - REKONSTRUIRANO                      M 1:100 

5. ZGRADA A: TLOCRT KROVA - REKONSTRUIRANO                        M 1:100 

6. ZGRADA A: PRESJEK A-A - REKONSTRUIRANO                             M 1:100 

7. ZGRADA A: PROČELJA- REKONSTRUIRANO                                   M 1:100 

8. ZGRADA B: TLOCRT PRIZEMLJA - POSTOJEĆE                               M 1:100 

9. ZGRADA B: PRESJEK A-A, PRESJEK B-B - POSTOJEĆE                   M 1:100 

10. ZGRADA B: PROČELJA - POSTOJEĆE                                               M 1:100 

11. ZGRADA B: TLOCRT PRIZEMLJA - REKONSTRUIRANO                 M 1:100 

12. ZGRADA B: TLOCRT KROVA - REKONSTRUIRANO                         M 1:100 

13. ZGRADA B: PRESJEK A-A - REKONSTRUIRANO                               M 1:100 

14. ZGRADA B: PROČELJA - REKONSTRUIRANO                                   M 1:100 
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                                                Kopija katastarskog plana                                                  
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Sukladno odredbama čl. 9. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94,55/94 i 142/03)  potrebno je:

- vatrogasne pristupe vidljivo označiti sukladno hrvatskim  normama ili pravilima tehničke prakse,

- između vanjskih zidova građevine i površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne saditi visoko raslinje,

- na površinama koje su isključivo namjenjene za rad s vatrogasnom tehnikom postaviti rampe,

- vatrogasne pristupe držati stalno prohodnima u svojoj  punoj širini.
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KK - KOSI KROV

Redni

br. Materijal d [cm]

1 PP Gipskartonske ploče     2 x 1,25

2 PARNA BRANA 0.02

3 MINERALNA VUNA-0.042 8.00

4 MINERALNA VUNA-0.042 14.00

5 4.06 Drvo - tvrdo - bjelogorica 2.40

6 KIŠNA KROVNA FOLIJA 0.02

7 roštilj 3+5 8.00

8 glineni crijep 1.20

VZ1 - VANJSKI ZID

Redni

br. Materijal d [cm]

1 Vapneno-cementna žbuka 2.00

2 Šuplji blokovi od gline 30.00

3 Polimerno-cementno ljepilo 0.50

4 Mineralna vuna (MW) 14.00

5 Polimerno-cementno ljepilo 0.50

6 Silikatna žbuka 0.20

VZ2 - VANJSKI ZID

Redni

br. Materijal d [cm]

1 Vapneno-cementna žbuka 2.00

2 Šuplji blokovi od gline 20.00

3 Polimerno-cementno ljepilo 0.50

4 Mineralna vuna (MW) 14.00
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Redni

br. Materijal d [cm]

1 Vapneno-cementna žbuka 2.00

2 Šuplji blokovi od gline 20.00

3 PARNA BRANA 0.02

4 Mineralna vuna (MW) 10.00

5 Gipskartonske ploče 1.25
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SPT - STROP PREMA TAVANU
Redni
br. Materijal d [cm]
1 Vapneno-cementna žbuka 2.00
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3 Armirani beton 5.00
4 PARNA BRANA 0.02
5 Mineralna vuna 20.00
6 polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO 0.20

VZ3 - VANJSKI ZID
Redni
br. Materijal d [cm]
1 Vapneno-cementna žbuka 2.00
2 Šuplji blokovi od gline 30.00
3 Polimerno-cementno ljepilo 0.50
4 Ekspandirani polistiren (EPS) 15.00
5 Polimerno-cementno ljepilo 0.50
6 Silikatna žbuka 0.20

PNT - POD NA TLU
Redni
br. Materijal d [cm]
1 Drvo - tvrdo - bjelogorica 2.20
2 Cementni estrih 5.00
3 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) 8.00
4 BITUMENSKA TRAKA SA AL.FOLIJOM 0.40
5 Armirani beton 12.00
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Redni
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1 Vapneno-cementna žbuka 2.00
2 Šuplji blokovi od gline 15.00
3 Armirani beton 5.00
4 PARNA BRANA 0.02
5 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) 14.00
6 polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO 0.20
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