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ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
MJESOVITE UPORABE

k.€.br. 788, k.o. BOROVA

19/20-A ZOP: ‘ 19/20-A

PROJEKT:
Arra‘cis d.o.o.
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[relicka 88, Zagreb,
tel. 01 6539 272 LOKACIJA:
. . , T.D.:
e-mail: arrakis@arrakis.hr
MIJESTO | DATUM:

Zagreb, studeni 2020.

1.2 OVIERA REVIDENTA

Stranica za ovjeru revidenta kvalificiranim elektroni¢kim potpisom
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1.3 POPIS SVIH PROJEKTANTA | SURADNIKA

PROJEKTANTI:

GLAVNI PROJEKTANT: Monika Galovi¢ Rolich, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, broj
ovlastenja: A 3064

ARHITEKTONSKI PROJEKT: Monika Galovi¢ Rolich, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, broj
ovlastenja: A 3064

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKICJE: Dalimir Jurkovi¢, dipl.ing.grad., ovlasteni
inZenjer gradevinarstva, broj ovlastenja: G 3319

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT: Vladimi Varga, ing.el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike, broj
ovlastenja: E 2017

STROJARSKI PROJEKT: Ilvo Mestrovi¢, dipl.ing.stroj., ovlasteni inZenjer strojarstva, broj
ovlastenja: S 1741

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACUE: Dalimir Jurkovi¢, dipl.ing.grad., ovlasteni inZenjer
gradevinarstva, broj ovlastenja: G 3319

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE: Dalimir Jurkovic,
dipl.ing.grad., ovlasteni inZenjer gradevinarstva, broj ovlastenja: G 3319

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA: Rok Pietri, mag.ing.nav.arch., ovlasteni inZenjer
strojarstva, broj ovlastenja: S 1355

ELABORAT ZASTITE OD POZARA: Petar Culjak dipl.ing.el., ovlaitena osoba za izradu
elaborata zastite od poZara, broj ovlastenja: 113

ELABORAT ZASTITE NA RADU: Petar Culjak dipl.ing.el.

ELABORAT ZASTITE OD BUKE: Dalimir Jurkovi¢, dipl.ing.grad., ovlasteni inZenjer
gradevinarstva, broj ovlastenja: G 3319

GEODETSKA SITUACUJA: Damir Dondivi¢, dipl.ing.geod., ovlasteni inZenjer geodezije, broj
ovlastenja: 247

SURADNICI:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT:  Aleksandar Macesi¢, strué.spec.ing.el.
Renato Fabekovec, struc.spec.ing.el.
Jurica Huljak, struc.spec.ing.el.
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1.4 POPIS MAPA | ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA1  ARHITEKTONSKI PROJEKT
Izradio: Arrakis d.o.o, Hreli¢ka 88, Zagreb, OIB: 74100689179
T.D.: 19/20-A
Projektant: Monika Galovi¢ Rolich, dipl.ing.arh.

MAPA 2  GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
Izradio: Arrakis d.o.o, Hrelicka 88, Zagreb, OIB: 74100689179
T.D.: 10/20-K
Projektant: Dalimir Jurkovi¢, dipl.ing.grad.

MAPA 3  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Izradio: VV-Elektroprojekt d.o.o., Ehrlichova 9, Zagreb, OIB 52645592648
T.D.: 219-20
Projektant: Vladimir Varga, ing. el.

MAPA 4  STROJARSKI PROJEKT

Izradio: Mestrovié termotehnicke instalacije d.o.o0., Suhopolje, P¢eli¢ 188a;
OIB: 00932295761

T.D.: 21/2020

Projektant: Ivo MeSstrovic¢ dipl.ing. stroj.

MAPA5 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACUE
Izradio: Arrakis d.o.o, Hrelicka 88, Zagreb, OIB: 74100689179
T.D.: 19/20-VK
Projektant: Dalimir Jurkovi¢, dipl.ing.grad.

MAPA 6 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
Izradio: Arrakis d.o.o, Hrelicka 88, Zagreb, OIB: 74100689179
T.D.: 19/20-F
Projektant: Dalimir Jurkovi¢, dipl.ing.grad.

MAPA 7  STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA

Izradio: PPN Projekt d.o.o., Gustava Krkleca 14, Zagreb, OIB: 12444339390
T.D.: PPN 4140/20
Projektant: Rok Pietri, mag.ing.nav.arch
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ELABORATI:

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Izradio: Inspekt d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, OIB: 24609583524
T.D.: EP-03562-77-22-2020

Projektant: Petar Culjak dipl.ing.el.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Izradio: Inspekt d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, OIB: 24609583524
T.D.: EP-03562-78-22-2020

Projektant: Petar Culjak dipl.ing.el.

ELABORAT ZASTITE OD BUKE

Izradio: Arrakis d.o.o, Hreli¢ka 88, Zagreb, OIB: 74100689179
T.D.: 19/20-B

Projektant: Dalimir Jurkovi¢, dipl.ing.grad.
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1.6. IZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji ¢l. 51, 68 i 70 (NN br. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obveznom
sadrZaju i opremanju projekata gradevina ¢l. 16 (NN br. 118/19) izdaje se

IZJAVA
PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

Kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT:

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Investitor: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA

Stjepana Radica 9A, Borova (Suhopolje)
OIB: 75988025471

Gradevina: ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE
Lokacija: k.C.br. 788, k.o. BOROVA

Redni br. mape: MAPA 1

Broj teh. dnev: 19/20-A

Zaj. oz. projekta: DB-20

uskladen sa sljedec¢im prostornim planom/planovima:

Prostorni plan Viroviticko-podravske Zupanije VI. izmjene i dopune (Sluzbeno glasilo Viroviticko-
podravske Zupanije br. 7a/00., 1/04., 5/07.,1/10., 2/12.,4/12.,2/13.,3/13.i111/18.)

Prostorni plan uredenja opéine Suhopolje Ill. izmjene i dopune (SluZbeni glasnik opcine Suhopolje
broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.),

posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja:

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite Osijek,
Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelaci¢a, KLASA:
350-05/20-28/0000206, URBROJ: 511-20-0007 od 23. studenoga 2020. godine

HEP-PLIN d.o.0., Pogon Virovitica, HR-33000 Virovitica, Ote Horvata 15, BROJ: F 20009/2514/20NK od
20. studenoga 2020. godine

Drzavni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante Starcevica 12, KLASA:
540-02/20-03/10254, URBROJ: 443-02-01-04/3-20-2 od 24. studenoga 2020

Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovica 9, KLASA: 361-03/20-01/13017,URBROJ: 376-05-3-20-02 od 24. studenoga 2020.
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- Drzavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava Virovitica, HR-
33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3, KLASA: 116-01/20-11/49, URBROJ: 443- 02-01-22/1-20-2 od
23. studenoga 2020. godine,

Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pruzanje socijalnih usluga (NN, 40/14, 66/15 i 56/20)

te posebnim zakonima i propisima:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18,110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciséenja (NN 14/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18,14/19,127/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oruZja (NN 70/17)

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13,
41/14,114/18)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o predmetima opcée uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18)

Zakon o ogranicavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09, 119/09, 94/13)
Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)

Zakon o zastiti puéanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20)
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Zakon o zastiti od neionizirajuéeg zracenja (NN 91/10, 114/18)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)
Zakon o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18)
Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15,
120/16, 127/17)

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)

Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 128/19)
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

a) Pravilnici i tehnicki propisi

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/14,
69/14, 27/15)

Pravilnik o stru¢nom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga
uredenja (NN 129/15)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/19)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda - ¢lanak 4. st. 4. i 5., ¢lanak 16. i Tablica 1. (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

Pravilnik o nadinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa (NN
15/19)

Podatak o prosje¢nim troskovima gradenja kubnog metra (m3) gradevine u Republici
Hrvatskoj (NN 98/18)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17,
88/17,29/18, 43/19)
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Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog propisa za prozore i vrata (WEB
stranica MZOPUG 14. 09. 2006.)

Pravilnik o odrZzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 03/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis za sustave zasStite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Pravilnik o ambalaZi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zaStitu od poZara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole
(NN 115/11)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN 44/12)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o zapaljivim tekué¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara
(NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti o pozara (NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o nadinu oznacavanja eksplozivnih tvari (NN 122/12, 51/13)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)
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Pravilnik o tlatnoj opremi (NN 79/16)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Pravilnik o pokretnoj tla¢noj opremi (NN 91/13)

Popis hrvatskih norma za primjenu pravilnika o tlacnoj opremi (NN 27/13)

Popis uskladenih hrvatskih normi iz podrucja opce sigurnosti proizvoda (NN 101/18)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 71/14)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (39/06, 71/14)

Popis hrvatskih normi za osobnu zastitnu opremu (NN 110/09)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o uvjetima i stru¢nim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu
te polaganju stru¢nog ispita (NN 101/09, 40/10)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o hrvatskim normama za akusti¢ku tehniku u gradevinarstvu (Sl. list 67/89)
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)

Pravilnik o nacinu izrade i sadrZaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izracuna
dopustenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16)

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na trZiSte predmeta opce
uporabe (NN 80/18)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan
dodir s hranom (NN 125/09, 31/11)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izradenih od keramike koji
dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 62/13)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19)

Pravilnik o sadrzaju i nacinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
sanitarno-tehnickih uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom
nadzoru (NN br. 93/99)
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—  Pravilnik o obrac¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

— Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15)
— Pravilnik o obrac¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

—  Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

PROJEKTANT:

ime Monika Galovi¢ Rolich
naziv ovlastenja Ovlastena arhitektica
broj ovlastenja 3064
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1.7. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradniji ¢l. 51, 68 i 70 (NN br. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obveznom
sadrzZaju i opremanju projekata gradevina ¢l. 16 (NN br. 118/19) izdaje se

IZJAVA
PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

Kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT:

Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Investitor: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA

Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)
OIB: 75988025471

Gradevina: ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE
Lokacija: k.C.br. 788, k.o. BOROVA

Redni br. mape: MAPA 1

Broj teh. dnev: 19/20-A

Zaj. oz. projekta: DB-20

uskladen sa sljedeéim prostornim planom/planovima:

Prostorni plan Viroviticko-podravske Zupanije VI. izmjene i dopune (Sluzbeno glasilo Viroviticko-
podravske Zupanije br. 7a/00., 1/04., 5/07.,1/10., 2/12.,4/12.,2/13.,3/13.i11/18.)

Prostorni plan uredenja opcine Suhopolje Ill. izmjene i dopune (Sluzbeni glasnik opcéine Suhopolje
broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.),

posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja:

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite Osijek,
Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelaci¢a, KLASA:
350-05/20-28/0000206, URBROJ: 511-20-0007 od 23. studenoga 2020. godine

HEP-PLIN d.o.0., Pogon Virovitica, HR-33000 Virovitica, Ote Horvata 15, BROJ: F 20009/2514/20NK od
20. studenoga 2020. godine

Drzavni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante Starcevica 12, KLASA:
540-02/20-03/10254, URBROJ: 443-02-01-04/3-20-2 od 24. studenoga 2020.
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- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovica 9, KLASA: 361-03/20-01/13017,URBROJ: 376-05-3-20-02 od 24. studenoga 2020

- Drzavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava Virovitica, HR-
33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3, KLASA: 116-01/20-11/49, URBROJ: 443- 02-01-22/1-20-2 od
23. studenoga 2020. godine,

Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pruzanje socijalnih usluga (NN, 40/14, 66/15 i 56/20)

te posebnim zakonima i propisima:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18,110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciséenja (NN 14/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18,14/19,127/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oruzja (NN 70/17)

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13,
41/14,114/18)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o predmetima opcée uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18)

Zakon o ogranicavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09, 119/09, 94/13)
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Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)

Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20)
Zakon o zastiti od neionizirajuéeg zracenja (NN 91/10, 114/18)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Zakon o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18)

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15,
120/16, 127/17)

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)

Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 128/19)
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

b) Pravilnici i tehnicki propisi

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/14,
69/14, 27/15)

Pravilnik o stru¢nom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga
uredenja (NN 129/15)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/19)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda - ¢lanak 4. st. 4. i 5., ¢lanak 16. i Tablica 1. (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

Pravilnik o nadinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
15/19)

Podatak o prosjeénim troSkovima gradenja kubnog metra (m3) gradevine u Republici
Hrvatskoj (NN 98/18)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
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Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17,
88/17, 29/18, 43/19)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog propisa za prozore i vrata (WEB
stranica MZOPUG 14. 09. 2006.)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 03/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Pravilnik o ambalaZi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zaStitu od poZara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole
(NN 115/11)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara
(NN 56/12,61/12)
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Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti o pozara (NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o nacinu oznacavanja eksplozivnih tvari (NN 122/12, 51/13)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

Pravilnik o tla¢noj opremi (NN 79/16)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Pravilnik o pokretnoj tlaénoj opremi (NN 91/13)

Popis hrvatskih norma za primjenu pravilnika o tlaénoj opremi (NN 27/13)

Popis uskladenih hrvatskih normi iz podrucja opée sigurnosti proizvoda (NN 101/18)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 71/14)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (39/06, 71/14)

Popis hrvatskih normi za osobnu zastitnu opremu (NN 110/09)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o uvjetima i stru¢nim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu
te polaganju stru¢nog ispita (NN 101/09, 40/10)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o hrvatskim normama za akusticku tehniku u gradevinarstvu (Sl. list 67/89)
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izracuna
dopustenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16)

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na trZiSte predmeta opce
uporabe (NN 80/18)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan
dodir s hranom (NN 125/09, 31/11)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izradenih od keramike koji
dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 62/13)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19)
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— Pravilnik o sadrzaju i nacinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
sanitarno-tehnickih uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom
nadzoru (NN br. 93/99)

—  Pravilnik o obrac¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

— Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15)

— Pravilnik o obrac¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

—  Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

GLAVNI PROJEKTANT:

ime Monika Galovi¢ Rolich
naziv ovlastenja Ovlastena arhitektica
broj ovlastenja 3064

1.8. PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS

Za predmetni zahvat se prema posebnim propisima (Zakonu o zastiti okolisa, Uredbi o procjeni utjecaja
zahvata na okolis) ne provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okolis i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata
za ekolosku mrezu i/ili rjeSenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okolis.
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1.9. POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

offle

2
REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviticko-podravska Zupanija
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i
imovinsko-pravne poslove
Sjediste Virovitica
KLASA: 350-05/20-28/000206
URBROJ: 2189/1-08/02-20-0014
Virovitica, 24. studenoga 2020.

» MONIKA GALOVIC ROLICH
HR-10000 Zagreb, SV. ROKA 6
Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavlja se
Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja
po zahtjevu koji je podnijela Monika Galovi¢ Rolich, HR-10000 Zagreb, sv. Roka 6, OIB
31673199538 za:
— rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine - Rekonstrukcija zgrade A-
poslovna zgrada i zgrade B - zgrada mjeSovite uporabe

na postojecoj gradevnoj cestici 788 k. o. Borova (Borova).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama clanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradniji

(.Narodne novine*, broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradniji), te
su na propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg
bana Josipa Jeladica 18

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanovica 42

— HEP-PLIN d.o.0., Pogon Virovitica, HR-33000 Virovitica, Ote Horvata 15

— VIRKOM d.o.0., HR-33000 Virovitica, Kralja Petra Kresimira [V 30

— Drzavni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante
Starcevica 12

— Opé¢ina Suhopolje, HR-33410 Suhopolje, Trg sv. Terezije 10

— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovica 9

— Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a

— Zupanijska uprava za ceste Viroviticko-podravske Zupanije, HR-33000 Virovitica, Matije
Gupca 53

— Drzavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Virovitica, HR-33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3

KLASA: 350-05/20-28/000206, URBROJ: 2189/1-08/02-20-0014 stranica 1/3  ID: P20201119-577407-Z05
Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Reguilation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

= Zupanijska uprava za ceste Viroviticko-podravske Zupanije, HR-33000 Virovitica, Matije
Gupca 53
— obavijest da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA:
340-01/20-01/171, URBROJ: 2189-63-04/6-20-2 od 23. studenoga 2020. godine
= DrZavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, SluZba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Virovitica, HR-33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-01/20-11/49, URBROJ: 443-
02-01-22/1-20-2 od 23. studenoga 2020. godine.

|z tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuéenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno Clanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem ¢lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine"
broj 8/17., 3717., 129/17., 18/M19., 97/19. i 128/19.) plac¢ena je u iznosu 20,00 kuna na propisani
racun ovoga tijela.

PROCELNICA
Zorica Hegedusic, dipl. iur.
DOSTAVITI:
= spis elektronicke isprave u spis predmeta

= elektronidéku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— MONIKA GALOVIC ROLICH
HR-10000 Zagreb, SV. ROKA 6

KLASA: 350-05/20-28/000206, URBROJ: 2189/1-08/02-20-0014 stranica 3/3  ID: P20201119-577407-Z05
Ova elektroniéka isprava polpizana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumerirancy stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(htfps:#webgate.ec.europa.ewill-browser/). U polpis je ugraden vremenski pecal, te je omoguden za LTV,
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Arrakis d.o.o.

[relicka 88, Zagreb,

tel.O1 6539272

e-mail: arrakis@arrakis.hr

PROJEKT:

GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRADEVINA:

ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
MJESOVITE UPORABE

LOKACIJA:

k.€.br. 788, k.o. BOROVA

T.D.:

19/20-A ZOP: ‘ 19/20-A

MIJESTO | DATUM:

Zagreb, studeni 2020.

ZORICA HEGEDUEIG

Polpisang; 24 112020

VIROWITIGKO-PODRAVEKA JUPANIIA

Elektronicki potpis

subladno uredk (EL) broy 2102074
Vperodostojrost ovog dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Bkeniraniem ovog hoda, susiay da
Was preusmisri na shanice Evornika ovog dokuments,
kaka biste mogli potvrddi aubentitnost. Njegowa
wierodosionost u ovom digitainom oblku, valana j&
istovjelna pofpisanom dokumenty u fizit kom oblikuy
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Obavijest da nema posebnih uvjeta

Podaci o javnopravnom tijelu

MNaziv
Adresa

QlB

Podaci o pismenu
Vrsta akta
Naziv akta
Klasa

Urudzbeni broj
Datum nastanka

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

Opé¢ina Suhopolje

REPUBLIMA HRVATSHA

Virowitit ko-podravs ka fupanija, Upravnl odjel za

graditeljstvo, zastihy okoliSa | Imovinsko-pravne
posiove, Sjedigte Virovitica

Primjer 2r11z020

Kiasif. oznaka: 330-0X20-28/000200

Urudiheni broj 2185-20-0011

Orgled Brgj prloga i

HR-33410 Suhopolje, Trg sv. Terezije 10

56986677718

Posebni uvjeti

Obavijest da nema posebnih uvjeta

350-05/20-01112

2189/05-09/49-20-2
23.11.2020. godine

= MONIKA GALOVIC ROLICH, HR-10000 Zagreb, SV. ROKA 6

NadleZno tijelo

Podaci o gradevini / zahvatu

Qpis

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okoli$a i imovinsko-pravne poslove, Sjediste Virovitica

= rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine Rekonstrukcija zgrade A- poslovna
zgrada i zgrade B - zgrada mjeSovite uporabe

Lokacija - na postojecoj gradevnoj cestici

= 788 k.0. Borova (Borova

KLASA: 350-05/20-28/000206, URBROJ: 2189-20-0011

stranica 1/2  ID: P20201119-377407-Z03
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Zagreb, studeni 2020.

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuc¢enja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno ¢lanka
81. stavka 3. Zakona o gradniji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

ZakijuGak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 20.11.2020. godine do zakljuéno sa 04.12.2020. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno c¢lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i

125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom

dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime

Funkcija

SINISA HORVAT
NACELNIK

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)

3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Obavijest da nema posebnih uvjeta

KLASA: 350-05/20-28/000206, URBROJ: 2189-20-0011

stranica 2/2 ID: P20201119-577407-Z05
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HFAHEPPLIN

REPUBLIKAHRVATSKA
Broj: F 20003,/2514/20NK VIROVITICKO-PODRAVSKA FUPANIA
U Virowitici 20,11, 2020.
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i
imovinsko-pravne poslove
Sjediste Virovitica

Predmet: POSEBNI UVIETI GRADENIA

Temeljem Vaieg zahtjeva od 19.11 .2020. godine, Klasa: -350-05/20-28,/000206,Ur. Broj:2189/1-08/02-20-0003, za
izdavanje Poselnih uvjeta gradenja za

- rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine

» Rekonstrukcija zgrade A — poslovna zgrada
+ Rekonstrukcija zgrade B — mjeSovita uporaba

na gradevnoj cestici 788 k.o, Borova (Borova, Stjepana Radica 9A).
Za zgradu A nema posebnih uvieta graden]a jer se ista ne prikljutuje na postajedu uliénu plinsku mreiu.

Za zgradu B, koja se po idejnom riedenju sastoji od dva stana potrebno je izvesti prikljuéni vod od PE-HD cijevi d32
mm. Prikljutni vod se spaja s ulitnim plinovedom PE-HD d110 mm pemodu PE sedla d110/32. Uliéni plinovod d110
se nalazi u zelenoj povriini sa sjeverne strane cestovnog kolnika, ukopanog na dubini od cca 1 m. Tlak plina na mjestu
spoja je 3*10° Pascala.

Prikljuéni plinoved ukopati na dubini 0,8 m, prikljutnu cijev staviti u pjeséanu posteljicu i oznaditi na dubini 0,3 m
upozoravajucom trakom.

Mijerno redukcijski set postaviti na istocnu stranu zgrade B. U mjerno redukeijski set postaviti regulator tlaka 3*10°
Pascala/22 *10? Pascala, te dva plinomjera G-4 za mjerenje potroinje plina za svaki stan zasebno.

Direktor
Damir Pecusak, dipl.oec
I A

s
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REFUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT

PODRUCNI URED OSIJEK

Ispostava u Virovitici

KLASA: 116-01/20-11/49

URBROJ: 443-02-01-22/1-20-2

Virovitica, 23.11.2020.

Drzavni inspektorat; Podru¢ni ured Osijek, Ispostava u Virovitici, Trg Kralja Tomislava 3,
povodom poziva Viroviticko-podravske Zupanije, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa
i imovinsko-pravne poslove, SjediSte Virovitica, na temelju odredbi ¢lanka 3.., ¢lanka 24.
stavak 3. podstavak 3. i 61.- 66. Zakona o Drzavnom inspektoratu (,,Narodne novine* broj
115/18) i ¢lanka 81. i 82. Zakona o gradnji (,,Narodne Novine* broj 153/13, 20/17, 39/19),
izdaje

POSEBNE UVJETE

Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Ispostava u Virovitici, Trg Kralja Tomislava 3,
povodom poziva Viroviti¢ko-podravske Zupanije, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolida
i imovinsko-pravne poslove, Sjedite Virovitica KLASA: 350-05/20-28/000206, URBROJ:
2189/01--08/02-20-0003 od 19.11.2020. za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podruéja
zaStite na radu za zahvat u prostoru —rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2b skupine-
rekonstrukcija zgrade A-poslovna zgrada i zgrade B-zgrade mje3ovite namjene na postojecoj
gradevnoj Eestici 788 k.o. Borova (Borova) izdaje posebne uvjete.

Posebni uvjeti iz podrucja zastite na radu za zahvat u prostoru rekonstrukciju gradevine
poslovne namjene, 2b skupine-rekonstrukcija zgrade A-poslovna zgrada i zgrade B-zgrade
mjesovite namjene na postojecoj gradevnoj Cestici 788 k.o. Borova (Borova) - sadrzani su u
odredbama Zakona o zadtiti na radu (,Narodne novine* broj 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i
propisa donesenih na temelju toga Zakona i odgovarajuéih normi.

nkas’

1. VirovitiCko-podravska Zzupanije, Upravni odjel za graditeljstvo, zaStitu okoli¥a i
imovinsko-pravne odnose, SjediSte Virovitica (putem elektroni¢kog sustava c-
konferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr)

rgek-Smoljan dipl. ing.

DOSTAVITI:

1]

Spis - ovdje

Lacally - ‘U(((N,‘
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GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
MJESOVITE UPORABE

k.€.br. 788, k.o. BOROVA

PROJEKT:
Arrakis d.o.o.
Hre!iéka 88, Zagreb, GRADEVINA:
tel. 01 65%9 272 LOKACIJA:
e-mail: arrakis@arrakishr | 2"

19/20-A ZOP: ‘ 19/20-A

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

)

— HRVATSKE VODE

[P ias] VODNOGOSPODARSKA ISPOSTAVA

EEEESS =

e ZA MALI SLIV ,ZUPANIJSKI KANAL" Telefon: 033/72 66 50
_.__.—'_— 33000 Virovitica, Antuna Mihanovica 29 Telefax: 033/72 61 08

KLASA: 325-01/20-18/0009149
URBROJ: 374-3204-1-20-2
Datum: 23.11.2020

PREDMET: Rekonstrukcija gradevine poslovne namjene 2.b skupine — Rekonstrukcija zgrade
A — poslovna zgrada i zgrade B — zgrada mjeSovite uporabe na k.¢.br. 788 k.o.
Borova
Investitor: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA
Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)
OIB: 75988025471

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Zupanijski kanal Virovitica, na temelju
¢lanka 143. stavak 7. Zakona o vodama (NN 66/19), u povodu postupka utvrdivanja posebnih
uvjeta i uvjeta prikljucenja zahtjev od Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska zupanija, Upravni
odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i imovinsko-pravne poslove, Sjediste Virovitica, a radi
izdavanja posebnih uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. stavak 1. i stavak 2. tocke 1., Zakona o
vodama, nakon pregleda dostavljene tehni¢ke dokumentacije, izdaje:

RJESENJE

Utvrduje se da izdavanje vodopravnih uvjeta za Rekonstrukcija gradevine poslovne namjene 2.b
skupine - Rekonstrukcija zgrade A — poslovna zgrada i zgrade B — zgrada mjeSovite uporabe na
k.¢.br. 788 k.o. Borova, nije potrebno, jer se rekonstrukcijom predmetnih zgrada ne utjece na vodni
rezim.

ObrazloZzenje

U povodu postupka utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja, eKoferencija od 20.11.2020
godine za izdavanje vodopravnih uvjeta za Rekonstrukcija gradevine poslovne namjere 2.b
skupine — Rekonstrukcija zgrade A — poslovna zgrada i zgrade B - zgrada mjeSovite uporabe na
k.¢.br. 788 k.o. Borova.

Uz poziv je priloZzena slijedeca dokumentacija:

- Idejno Rjesenje, (projekt izradio Arrakis d.o.o.Hrelicka 88, 10010 Zagreb, Oib:
74100689179, Tehniéki dnevnik: 19/20-A, projektant MONIKA GALOVIC ROLICH,
dipl.ing.arh., ovladteni arhitekt, broj ovlastenja A3064.

Pregledom navedene tehnitke dokumentacije utvrdeno je da izdavanje vodopravnih uvjeta nije
potrebno, jer se namjeravanim zahvatom u prostoru ne utje¢e na vedni rezim.

Temeljem navedenog, a u skladu s élankom 144. Zakona o vodama {«Narodne novine» broj
163/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), rijeseno je kao u dispozitivu.

Upravna pristojba nije plac¢ena u skladu s ¢lankom 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne
novine", br. 115/16).

075762734
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PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Arrakis d.o.o.

ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA

GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
tel O 65%9 272 LOKACHA: k.¢.br. 788, k.o. BOROVA
, , . T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A ZOP l 19/20-A

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja dopustena je Zzalba koja se u roku od 15 dana od dana dostave Rjesenja
stranci, neposredno ili preporugenem postom, podnosi Ministarstvu zastite okoliZa | energetike,
Upravi gospodarenja putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskeg odjela za Dunav i donju Dravu
Osijek. Zalba se taksira sa 50,00 kn u skladu sa Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama.

. Waedif.

075762734
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Arrakis d.o.o.

e-mail: arrakis@arrakis.hr

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA

GRADEVINA: v
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
T.D.: 19/20-A ZOP: \ 19/20-A

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

Mattje Gupon 33, 33000 drovitica

TUPANIISKA UPRAVA ZA CESTE o

ironiticko-modnayv sk e Tumaniie emalll ygrav
gz l l( : VirovitiCko-podiavske: Zupanije PN

i e

6106 FANY 033/ 726, 714

KLASA: 340-01/20-01/171
URBROI: 2189-63-04/6-20-2
U Virovitici, 23.11.2020. godine

Elektroni¢ki sustav eKonferencija
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANLJA
Upravni odjel za graditeljstvo, zadtitu
okolisa i imovinske-pravne poslove
Virovitica

PREDMET: Poscbni uvjeti i uvjeti priklju¢enja putem elektroni¢kog sustava
cKonferencija, rekonstrukcija gradevine poslovne namjene, 2.b skupine — Rekonstrukcija
zgrade A - poslovna zgrada i zgrade B - zgrada mjeSovite uporabe na k.¢.br. 788 k.o. Borova

- odgovor

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Virovititko-podravske Zupanije, temeljem
¢lanka 136. Zakona o prostornom uredenju (NN. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) odnosno
¢lanka 82. (Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19) povodom zahtjeva za
izdavanjem posebnih uvjeta za rekonstrukeiju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine -
Rekonstrukcija zgrade A - poslovna zgrada i zgrade B - zgrada mjeSovite uporabe na k.¢.br.
788 k.o. Borova, utvrduje da za predmetni zahvat u prostoru nema posebnih uvjeta.

ZA ZUC:
Davor Dundovié¢
mag.ing.traff.

DOSTAVITI: gy
1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje
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PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Arra kis d.o.o.

GRADEVINA: ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA

Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
e-mail: arrakis@arrakis.hr T.D: 19/20-A ZOP: ‘ 19/20-A

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

REFUBLIMAFRVATERA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED OSIJEK

KLASA: 540-02/20-3/10254
URBROJ: 443-02-01-04/3-20-2
Virovitica, 24.11.2020.g.

Sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, Podrugnog ureda Osijek, temeljem nadleZnost
iz Glanka 6. stavka 3. Zakona o DrZavnom inspektoratu (,.Narodne novine™ broj 115/2018), u
svezi s clankom 82. Zakona o gradnji {,,Narodne novine® broj 153/2013, 20/2017 i 39/2019) i
&lankom 135. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine™ broj 153/2013, 65/2017,
114/2018 i 39/2019), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta rekonstrukeije gradevine
poslovne namjene, 2.b skupine — Rekonstrukcija zgrade A — poslovna zgrada i zgrade B -
zgrada mjeSovite uporabe, na postojecoj gradevnoj &estici k.&.br, 788 k.0. Borova {Borova),
prema Idejnom rjelenju pravne osobe Arrakis d.o.0., Hrelicka 88, Zagreb, od studenog
2020.godine, za investitora: Dom za odrasle osobe Borova, Stjepana Radica 9A, Borova,
Suhopolje, utvrduje slijedede:

SANITARNO - TEHNICKE UVJETE 1 UVJETE ZASTITE OD BUKE

1. Predmetnu gradevinu locirati prema dokumentu { dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno navodima u projektnoj dokumentaciji od studenog 2020 godine , izradenom od
Asrakis d.0.0., Hrelicka 88, Zagreb,

2. Vodoopskrbu objekta rjesiti na naéin da se osigura zdravstveno ispravna voda za ljudsku
potrodnju. Zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrognju utvrditi putem ovlastenog
laboratorija (Atest). Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju izvr$iti sukladno Pravilniku o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (,,Narodne novine® broj: 125/2017).

3. U projektu obvezati izvodata vodovodnih instalacija da kod izvodenja istih ugraduje one za
koje posjeduje analititka izvjeSéa ovlastenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, bez
obzira radi li se 0 metalnim ili polimernim materijalima, sukladno Zakonu o materijalima i
predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (,.Narodne novine* broj: 25/2013,
4172014 i 1142018), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i
Vijeéa od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom
dodiru s hranom (SL L 338, 13.11.2004.). Izvjeica ovlastenog laboratorija priloZiti
dokumenatciji za tehnicki pregled.

4. Dispoziciju otpadnih voda rjesiti prikljutkom na gradsku kanalizaciju, te utvrditi
vodonepropusnost postavljenih cijevi.
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‘ PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
A""akls d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA
CRABEVINA: A - , ZGRADA B - ZGRADA
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
e-mail: arrakis@arrakis.hr T.D: 19/20-A ZOP: ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

5. U predmetnq] gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
Zakona o zaStiti pudanstva od zaraznih bolesti (,.Narodne novme" br.79/2007,
113/2008, 43/2009, 130/2017, 114/2018 { 47/2020)

- Pravilnika o projekuma potrebnim za osiguranje pristupatnosti gradevinama osobama
s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" 151/05).

- Zakona o hrani {'Namdne novine" br. 81/2013, 14/2014, 30/2015 i 115/2018),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobiolozkim kriterijima za hranu ("Narodne novine" br.
81/2013 i 115/2018), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i
Vijeéa od 29. travnja 2004, o higijeni hrane (SL L 139, 30.04.2004.)

- Zakona o predmetima opée uporabe ("Narodne novine” br. 39/2013, 47/2014 i
114/2018)

6. Projektirati i izvesti u&inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehnickim propisom 0
sustavima venhlaclje djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,,Narodne novine* broj 03/07), te

drugim vaZeéim propisima.

7. Primijeniti odgovarajuée mjere za zadtitu od buke prilaganjem pmraéuna u tehnickoj
dokumentaciji, s naglaskom na odredivanje zona buke s obzirom na namlenu prostora,
sukladno dokumentima prostornog uredenja, uz prethodno odredivanje razine rezidualne.
buke za to podrugje. Navesti, u glavnom projektu, da ée se nakon izgradnje objekta, izvrditi
ocjena provedenih mjera za zadtitu od buke putem ovlastene pravne osoba za struéne
poslove zadtite od buke, a sukladno
Zakonu o zastiti od buke ("Narodne novine" broj: 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016
i 114/2018),

- Pravilniku o djelamostima za koje je potrebno uvrditi provedbu mjera za zatitu od buke
("Narodne novine" broj: 91/2007) '

- Pravilnika o najvitim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
("Narodne novine" broj: 145/2004 i 46/2008),
HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96).

Na tehniékom pregledu izgradene gradevine, nadleZnom sanitafriom inspektoru, kao &lanu

povjerenstva za tehnigki pregled, predogiti gore spomenuto izvjesce.

Oslobodeno od plaéanja upravne pristojbe prema tlanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(.Narodne novine* broj 115/2016).

Potpis inspektora:

7l
Vidi¢, dipl.san.ing.
inspektorica

Dostaviti: 9y
1. Virovititko — podravska Zupanija N ey
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okol‘§ax‘— b
i imovinsko — pravne odnose
Sjediste Virovitica
(putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Pismohrana, ovdje
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Arrakis d.o.o.
[relicka 88, Zagreb,
tel.O1 6539272

e-mail: arrakis@arrakis.hr

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA

GRADEVINA: .
MJESOVITE UPORABE
LOKACIA: k.¢.br. 788, k.o. BOROVA
T.D.: 19/20-A Z0OP: ‘ 19/20-A

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

HHEP

OPERATOR

Sidivkuroo

ELEKTRA VIROVITICA
33000 Virovitica, A.Mihanovica 42

ARRAKIS d.o.o.

TELEFON - 033/841 - 000 - Hrelicka 88

- 033/841 - 026 -
TELEFAKS - 033/726 - 094 -

HR-10010 Zagreb

POSTA - 33000 Virovitica - SERVIS
IBAN - HR7723600001400164981

Nas eros | znak 402000101/2833/20RJ VAS BROJ | ZNAX

ereomer  POSebNI uvjeti

Postovani,

DATUM 23.11.2020.

Sukladno odredbama ¢lanka 136. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17.,
114/18.39/19. i 98/19.), odnosno ¢lanka 82. Zakona o gradniji ("Narodne novine” broj 153/13., 20/17., 39/19
i 125/19.), a temeljem uvida u Vas zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta te idejnog rjeSenja za:

Gradevina:

Projektant:

Teh. dnevnik:
Datum:

Investitor:

Lokacija:

utvrduju se da:

ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA,
ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE

Monika Galovi¢ Rolich, dipl.ing.arh., broj oviastenja A 3064
ARRAKIS d.o.0., Hrelicka 88, HR-10010 Zagreb

19/20-AP
listopad 2020. godine

DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA
Stjepana Radic¢a 9A, Borova (Suhopolje)

k.C.br. 788, k.o. Borova

« Posebnih uvjeta nemamo.

e U sluéaju prikljuéenja novog kupca odnosno promjene na prikljuéku postojeceg kupca na distribucijsku
mrezu, duzni ste podnijeti zahtjev na propisanom obrascu sukladno Uredbi o izdavanju energetskih
suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu ( NN br. 7/18 ) i
Pravilima o prikljuéenju na distribucijsku mrezu.

S postovanjem,

Voditelj odjela za pristup mrezi:

Dalibor Viaisavljevi¢, dipl.ing.el.
DALIBOR ir . Digitally signed by DAtIBOB?
ohor CHVEAISAVEJEVICD B b BAETRY

VLAISAVUE\;'C O/5TR! £ Dates B020.01334254:47 +6Y00
ELEKTRA VIROVITICA

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643001 -

- OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -

« www.hep.hr -
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PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
A""a“'s d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
, , . T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis. hr 19/20-A Z0P ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

FAHE Pt

ELEKTRA VIROVITICA
33000 VIROVITICA, A MIHANOVIGA 42

DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA
STJEPANA RADICA 9 A BOROVA

33410 SUHOPOLJE
TELEFON 033/841-000
TELEFAX 033/7T26-004
POSTA 33000 VIROVITICA
IBAN HRE323600001500033523
MAS BROJ | ZNAK 402000102/2628/200F VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 01.12.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA VIROVITICA, {u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elekiroenergetsku mreu i Pravila o prikljufenju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnikalinvestitora gradevine DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROWA,
BOROWVA, STJEPANA RADICA 9 A BOROVA, OIB: 75988025471 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 402000-200169-0012
Prihvac¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elekiroenergetske suglasnosti Podnositelja zahijeva zaprimljenog dana
01.12.2020. godine, pod urudZbenim brojem 6312, za Prikljuéak stambeno-poslovnog objekta (u daljnjem tekstu: Gradevina), na
lokaciji:
BOROVA, STJEPANA RADICA 94, k.g.br. 788, k.o, Borova
Utvrduje se da su ispunjeni uvieti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sijededi uvieti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mre2u radi: prikljuéenja novog korisnika mreze, a na temelju idejnog
rie3enja Gradevine.
1. OSNOVNI TEHNICK| PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: stambeno poslowni.
Predvidiva godinja potrognja elektriéne enargije: 10.000 kWh.

Il POSEBNI UVJETI ZA LOKACIIU GRADEVINE

MNa Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspelodive] dokumentaciii, ne nalazi se postojeéa ifili planirana
distribucijska elektroenergetska mreza,

1. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1, Prikljuéna snaga i mjesto prikljuenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 22,08 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM braj: .
Nazivni napon na mjestu prikljugenja na mrezu: 0.4 kV.

Mjesto prikljucenja na mrezu: kuéni prikljuéno mjerni ormarié (KPMO}

Napajanje mjesta prikljuéenja iz: TS 10/0,4kV Borova |, izvod prema Péelicu lijevo.

2.2, Prikljugak

Miesto razgraniéenja viasnistva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/prauzimanja energije)
je: kucni prikljuéne miemni ormarié (KPMO)

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACK] SUD U ZAGREBU MBS 080434230 » |BAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
- MB 1643991 - OIF 46330600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www hephr -
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PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Arrakis d.o.o.

ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA

GRADEVINA: v
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
tel. 01 65%9272 LOKACUJA: k.¢.br. 788, k.o. BOROVA
, , . T.D.: - : -
c-mal!: arrakis@arrakls.hr 19/20 A Z0p ‘ 19/20 A

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

Uredaj za odvajanje smjedten je u: kuéni prikljuéno mjermi ormari¢ (KPMO)

2.3, Dbracunska mjerna mjesta
Popis obragunskih mjemnih mjesta Gradevine s tehnitkim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Miesta mjerenja elekirifne energije: kuéni prikljuéno mjerni ormaric (KPMO)

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnigkim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadleZnosti HEP-ODS-a.

V. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje | elektriéna instalacije Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZedim zakonima, tehnickim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektri¢nom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniZkim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljusuje.

Postrojenje i elektritna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova | smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju | elekiriéno] instalaciji Gradevine mora biti dimenzienirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikijuéuje.

Dimenzioniranje postrojenja | elektriéne instalacije Gradevine prema oéekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:
= na razini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW

U niskonaponsko] elektriénoj instalaciji Gradevine zaStita od elektricnog udara u slugaju kvara (indirekinog dodira) treba biti
izvedena;
pomocu zadtitnog uredaja diferencijalne struje

U niskonaponskoj elektriéno] instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi&a (MN-vedia) i zastithog vodica (PE-vedita) do mjesta razgranitenja vlasnidtva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEF ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblitenja (THD) napona uzrokovanog prikljutenjern postrojenja | instalacija
Gradevine moZe iznositi najvise:
* na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tledan dana.
Podnositelj zahtjeva duZan je zadtitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijsko] mre2i, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciii ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mredi ili kod drugih korisnika
mreZe,

Ukoliko podnositelj zahtieva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljucuje iskljuéivo u sluéaju prekida napajanja
elekiri&nom energijom iz mreZe, duZan je projeklirali i izvesti blokadu uklopa vlastiteg izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdajs EES, mora biti obubvadeno i:
» elekiroenargetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijorn gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljuéenih preko drugog obragunskog mjermog mjesta).

V. EKONOMSKIUVJETI
Podnositelj zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljuditi ugovomi odnos iz ponudefugovora o prikljuéenju, dime se ureduju uvieti

prikljugenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika platanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a u postupku prikijuéenja gradevine na distrbucijsku mre2u.

Obweza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elekiroenergetskih objekata nuZnih za prikljuéenje njegove gradevine ne mrezu.

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA = DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « IBAN HRS53Z340009111007T7T55T PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. =
+ MEB 1643991 = QIE 46830600751 - UPLACEN TEMELJMI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisanc)
= sklopiti ugovor o koristenju mreze,
+ dostaviti zahtjev za pocetak koriStenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljucenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koristenju mreZe.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon §to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljucenju.

Za potetak koriStenja mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pogetak koristenja mreze.

Prije pocetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivacem.

VIIl. OSTALIUVJETI

Rok vazenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prlozl:
1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece | planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji

3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. PonudalUgovor o prikljuéenju

Direktor:

Dostaviti: HEP- Opeg g uqu sustovo 0.0, ZAGRER
- Podnositelju zahtjeva : I.I:II(BI Sy ROE\?I?I‘C,:CAJ dipl.in#
- DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA \‘
- HEP ODS, ELEKTRA VIROVITICA
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE

» UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

. TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGRI‘_B dd. =
* MB 1643991 + OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 H
« www.hep hr -
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ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zasStitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

I Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

o Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju technickog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

o

Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a Zakona o elektronickim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK),
projektant je obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku
komunikacijsku mrezu (dalje: EKM) i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu (dalje:
EKI).
S postovanjem,
REFERENT
Zdenka Menalo
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis

o

Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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Prilog 1. Tablica obraZunskih mjernih mjesta

Sifra Kategorija Napon Prikljutna Dopusteni faktor  1F/
oMM Naziv OMM korisnika mreZe OMM (kV) snaga - snage - 3F
potrodnja (kW) potro&nja
10244167 Dom za odrasle osobe - KUPAC 0,40 11.04 0,895ind. -1 3
zgrada B AP1
10244169 Dom za odrasle osobe - KUPAC 0,40 11,04 0,95ind. - 1 3
zgrada B AP2
€LAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - MIKOLA SULENTIC «

» TRGOWVACK] SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « [BAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
+ MB 1643391 - OIE 48830800751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hephr =
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I

HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitieko-podravska tupanija, Upravnl odjel za
zastitu okolisa | pr
posiove, Sjediste Virovitica
Primiena 24112020
Kiasit. oznaia 330-0520-28/000206
Urudtent beo 376-20-0013
KLASA: 361-03/20-01/13017 Omed Brof prioga: ] wi

URBROI: 370-05-3-20-02
Zagreb, 24.11.2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel
za graditeljstvo, zastitu okolisa i imovinsko-
pravne poslove, Sjediste Virovitica

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
* MONIKA GALOVIC ROLICH, HR-10000 Zagreb, SV. ROKA 6

Gradevina/zahvat u prostoru:

= rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine Rekonstrukcija zgrade A-
poslovna zgrada i zgrade B - zgrada mjeSovite uporabe

Lokacija:
= k.¢.br. 788 k.o. Borova

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000206, URBROJ: 376-20-0013 od 24.11.2020. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema

EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je. o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine
zatite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661/ Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 | www.hakom.hr
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ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

I Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

o Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi
infrastrukturni operator.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

o

Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a Zakona o elektronickim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK),
projektant je obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku
komunikacijsku mrezu (dalje: EKM) i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu (dalje:
EKI).
S postovanjem,
REFERENT
Zdenka Menalo
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis

o
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PRIBAVITI IZJAVU OD INFRASTRUKTURNOG OPERATORA

Odjel fiksne pristupne mreze

‘ 1 ‘ Al Hrvatska d.o.o Vrtni put 1, Zagreh 10000 Zagreb 01/4691 884 infrastruktura@A | hr

PRIBAVITI IZJAVU OD INFRASTRUKTURNOG OPERATORA

Odjel upravljanja elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom
Web sucelje: https://eki-zahtjevi.t.ht.hr

HRVATSKI TELEKOM d.d. Harambasi¢eva 39 10000 Zagreb 052/621-477

40




PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Arrakis d.o.o.

ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA

GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
tel O 65%9 272 LOKACHA: k.¢.br. 788, k.o. BOROVA
, , . T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A ZOP l 19/20-A

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

]

oT- Optima Telekom d.d, Bani 7sa, Buzin, womo Zagreb
l m a 54N HA302350000TMNB42050 OIB 36004425025

K CENTAR D200 0028 / wwwooptima hr

TELEKOM in.fo@opt.ima-:elekom.hr

WW-Elektroprojekt d.o.o.
Erlichova 9
10000 Zagreb

Broj: OT-33-42/20

Datum obrade: 25.11.2020.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata
Postovani,
dana 25.11.2020. zaprimili smo Va3 zahtjev za oditovanjem o poloZaju elektroniéke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata

sa sljedecim opisom:

DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mreZne djelatnosti
Klasa: 361-03/20-01/13017, Ur.br. 376-05-3-20-02 od 24.11.2020

Ma Vas zahtjev izjavijujermo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Eesticama
k.¢. 788, k.o. Borova, p.u. Virovitica.

nema izgradenu vlastitu elekironi¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovai dokument ie valian bez ootoisa | pecata.
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Al Hrvatska d.o.0
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

VV-ELEKTROPROJEKT d.o.o.
Ehrlichova 9, HR-10000 Zagreb

Datum: 02.12.2020.

PREDMET: IZJAVA O POLOiAIU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACI]SKIH KABELA

- odgovor - dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B
- ZGRADA MJESOVITE UPORABE, na k.¢.br. 788, k.o. BOROVA, isti¢e se kako Al Hrvatska u zoni

zahvata nema polozenu infrastrukturu.

S postovanjem.
Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

1

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1- 10 000 Zagreb

004

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro raéun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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Hrvatski Telekom d.d.

Odijel za elektronicko
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasiceva 39, Zagreb
Telefon: +385 14918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

VV-Elektroprojekt

ZIVJETI ZAJEDNO

Ehrlichova 9
10000 Zagreb

oznaka 143-59123400-20
= Mladen lvan Kuhar

Kontak

Teieton +385 31 233 124
s 30.11.2020.

fesmons pOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA NA K.C. 788 K.O. Borova
INVESTITOR: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA, Stjepana Radica 9A, 33410

Suhopolje

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,

izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU

ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojec¢e EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehnickim rjeSenjima s tehnicko tehnoloskog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehniCko-tehnoloskog rieSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Intemet: www_t.ht.hr, www_hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzomi odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapaic
Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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Ukoliko se postoje¢a EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

Izvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskolenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (email:
t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000).

26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, oStecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)

dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazocnost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lzjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 30.11.2022. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica

Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: info@vv-elektroprojekt.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA 1 PECATA

ZIVJETI ZAJEDNO

TroSko ve zastite, oznacavanja i eventualnih oStecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l.
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3 Hrvatski Telekom d.d.

] = & W8

Komutaclp:  SUHOPOLJE I M 1:1000
HT_EKIKK:

WEEERUKABEL:. e s s st i
HT_EKI_ZRACNA:

UCRTAQ: MARIO MARINA Datum: 30.11.2020

Spis brop  seiz0020
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MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.
Virmltipacharsie Supan, Upsas o n
oraditeljstvo, zastitu okoliSa | iImovins Ko-pravne
posiove, SlediSte Virovitica
Primiena 2X11.2020
Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima :::m“ :;::m =
Podaci o javnopravnom fijelu
Naziv x Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava viroviticko-
podravska, Inspektorat unutarnjih poslova, Ministarstvo unutamijih
poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije
Adresa HR-33000 Virovitica, Matije Gupca 63, HR-33000 Virovitica, Trg bana
Josipa Jelacica 18
fo]l:} 36162371878, 36162371878
Podaci o pismenu
Vrsta akta Posebni uvjeti
Naziv akta Posebni uvjeti
Klasa 214-02/20-03/143
Urudzbeni broj 511-01-385-20-177
Datum nastanka 23.11.2020. godine
Zakonska osnova temeljem Zakona o zastiti od poZzara (Narodne novine, broj 92/10)
Podaci o podnositelju
Podnaositelj zahtjeva
= MONIKA GALOVIC ROLICH, HR-10000 Zagreb, SV. ROKA 6
NadleZno tijelo Virovitiko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okoliSa i imovinsko-pravne poslove, Sjediste Virovitica
Podaci o gradevini / zahvatu
Opis
* rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine Rekonstrukcija zgrade A- poslovna
zgrada i zgrade B - zgrada mjeSovite uporabe
Lokacija - na postojecoj gradevnoj estici
* 788 k.o. Borova (Borova
KLASA: 350-05/20-28/000206, URBROJ: 511-20-0007 stranica 1/3  ID: P20201119-577407-Z05
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1.10. AKT LEGALNOSTI POSTOJECE GRADEVINE

ZGRADA A je postojeca zgrada za koju je izdana uporabna dozvola.
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ZGRADA B je postojeca nedovrsena zahtjevna zgrada, legalizirana rjeSenjem o izvedenom stanju.

\WE IZVRSAN

0. 2014

E" N
e
1'.!'

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO - PODRAVSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa

Nt Degumon
A

KLASA: UP/1-944-16/13-01/8411
URBROJ: 2189/1-08/17-14-12
Virovitica, 29. rujna 2014, god.

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zadtitu okolisa
Virovititko-pocravske Zupanije, povodom zahtjeva kojeg je podnio Dom za psihi&ki bolesne odrasle
osobe Borova (OIB 7598802547 ), S. Radi¢a 9A, Borova za dono3enje rieSenja o izvedenom stanju
na temelju ¢lanka 8. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (,Narodne
novine*, br. 86/12 i 143/13), donosi

slijedece

RJESENJE O 1ZVEDENOM STANJU
1. Ozakonjuju se:

1.1. nedovrSena zahtjevna zgrada 1 — poslovno-druStvene namjene, na zgradi su izvedeni samo
grubi gradevinski radovi, videstresnog krovidta, slobodnostojeca, razvedenog oblika, vanjske
tlocrtne duzine i Sirine 16,15 m x 10,65 m, u ukupnim gabaritima, ukupne gradevinske bruto
povriine 126,80 m?, etaznost: P (prizemlje) — 1 etaZa, visina zgrade 5.85 m, visina do krovnog
vijenca 3,62 m, jedna funkcionalna cjelina, bez izvedene fasade,

1.2. dovriena zahtjevna zgrada 2 — poslovno-drustvene namjene, dvostreSnog krovista,
slobodnostojeéa, pravokutnog oblika, vanjske tlocrtne duZine i Sirine 15.85 m x 9,55 m, ukupne
gradevinske bruto povrsine 173,06 m’. etaznost: P (prizemlje) + Pk (potkrovlje) — 2 etaZe, visina
zgrade 6,60 m, dvije funkcionalne cjeline, s izvedenom fasadom,

1.3. dovriena manje zahtjevna zgrada — gospodarske namjene,  dvostresnog krovista,
slobadnostojeéa, pravokutnog oblika, vanjske tlocrtne duZine i Sirine 14,94 m x 7.98 m, ukupne
gradevinske bruto povrsinz 101,98 m’, etaznost: P (prizemlje) — | etaZe, visina zgrade -..19 m,

bez izvedene fasade,

1.4. dovrSena jednostavna gospodarska zgrada —  dvostreinog krov iSta, slobodnostojeca,
pravokutnog oblika, vanjske tloctne duzine i Sirine 15,10 m x 4,95 m. ukupne gradevinske bruto
povréine 74,75 m’, etaznost: P (prizemlje) — 1 etaZe, visina zgrade 4,75 m, bez izvedene fasade,

sve izgradene na K.&. 788 k. o. Borova, u Borovi, S. Radi¢a 9 A, prikazane na Geodetskom

snimku izvedenc': stanja nezakonito irgradene zgrade, izradivad Geo-Bazi- d.o.0. Virovitica,

odgovorna vsoba I-van Radijevac, dipling.geoc. /Geo 793/, oznaka 1921/08 1276/13 od 26.
kolovoza 2013, gac.ne i na Arhitektonskom snimku izvedenog stanja nevakonite izgradene zgrade
izradivaé AGIP 94.d.0.0., Virovitica, projektant Durdica Marhbah-Bartonitek, diplang.arh., /A 2714,
T.D.: 157/13. kolovoz 2013. god.
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KLASA: UP/I-944-10/13-01/8411

Za zgradu iz totke 1.1. i 1.2. izreke ovoga rjesenja ovlasteni inZenjer gradevinarstva Kristijan
Fujs, dipl. ing. grad., /G 3769/, dao je izjavu, broj T. D. 157/13, AGIP 94 d.o.0., Virovitica, od
28.08.2013. godine, da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev mehanitke otpornosti i stabilnosti.

Za zgradu iz totke 1.1. i 1.2. izreke ovoga rjedenja ovlasteni inzenjer arhitekture Durdica
Marhbah-Bartonicek, dipl.ing.arh., /A 2714/, T. D.: 157/13, Virovitica, 28.08.2013. godine da ta
zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju.

Za zgradu iz totke 1.1. i 1.2. izreke ovoga rjeSenja ovlasteni inzenjer arhitekture Durdica
Marhbah-Bartonitek, diplLing.arh., /A 2714/, T. D.: 157/13, Virovitica, 28.08.2013. godine da ta
zgrada ispunjava bitni zahtjev zastite od pozara.

Za zgradu iz tocke 1.1. izreke ovoga rjeSenja ovlasteni inZenjer elektrotehnike Miroslav Bobanac,
diplingel., /E 37/, Broj: 52014, NNM Energetika, d.o.0., Virovitica, u Virovitici travanj 2014,
godine, da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koriStenju i bitnih zahtjeva zastite od
pozara po pitanju elektroinstalacija.

Za zgradu iz totke 1.2. izreke ovoga rieSenja ovladteni inzenjer elektrotehnike Miroslav Bobanac,
dipl.ing.el., /E 37/, Broj: 6/2014, NNM Energetika, d.o.0., Virovitica, u Virovitici travanj 2014.
godine, da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i bitnih zahtjeva zadtite od
poZara po pitanju elektroinstalacija.

Za zgradu iz totke 1.1. izreke ovoga rjeSenja ovlasteni inZenjer strojarstva Miroslav Kolesaric,
dipl.ing.stroj., /S 104/, Broj: 3/2014, Ured ovlastenog inZenjera strojarstva Miroslav Kolesari¢, u
Virovitici, 14.04.2014, godine, da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i bitnih
zahtjeva zastite od poZzara po pitanju izvedenih strojarskih instalacija.

Za zgradu iz toke 1.2. izreke ovoga rjeSenja ovlasteni inZenjer strojarstva Miroslav Kolesarié,
dipling.stroj., /S 104/, Broj: 4/2914, Ured ovlastenog inZenjera strojarstva Miroslav Kolesari¢, 1
Virovitici, 14.04.2014. godine, da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i bitnih
zahtjeva zaStite od pozara po pitanju izvedenih strojarskih instalacija.

Geodetski snimak izvedenog stanja i Arhitektonski snimak izvedenog stanja iz tocke 1. izreke
ovoga rjedenja, sastavni su dijelovi ovoga rjedenja, a §to je na njima navedeno i ovjereno potpisom
sluzbenika i petatom ovoga Ureda.

Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za gradevinu te drugih uvjeta i zahtjeva
nije prethodilo donoSenju ovog rjesenja.

Zgrade iz totke 1.2, 1.3. 1 1.4. ovog rjedenja mogu se rabiti, prikljuditi na komunalne i vodne
gradevine, na elektroenergetsku mrezu i drugu infrastrukturu sukladno posebnom propisu te se za
obavljanje djelatnosti u istima moze izdati rjeSenje prema posebnom zakonu. Ove zgrade smatraju
se zgradama za koje je izdan akt za gr adenje.

Zgrade iz totke 1.2., 1.3.1 1.4. ovog rjesenja mogn se evidentirati u katastarskom operatu © upisati
u zemljinu knjigu sukladno posebnom propisu.
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7 - Izjava ovlastenog inZenjera arhitekture Burdice Marhbah-Bartonitek, dipling.arh,, /A
/ 2714/; T. D.: 157/13, Virovitica, 28.08.2013. godine, da zgrada iz tocke 1.2. ispunjava bitni zahtjev
4 zatite od pozara. Prilozena 2 primjerka.

- Izjava ovlastenog inZenjera elektrotehnike Miroslava Bobanac, dipl.ing.el., /E 37/, Broj:
5/2014, NNM Energetika, d.o.0., Virovitica, u Virovitici travanj 2014. godine, da zgrada iz tocke 1.1,
ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i bitnih zahtjeva zaltite od poZara po pitanju
elektroinstalacija. PriloZena 3 primjerka.

- Izjava ovlastenog inZenjera elektrotehnike Miroslava Bobanac, dipling.el., /E 37/, Broj:
5/2014, NNM Energetika, d.0.0., Virovitica, u Virovitici travanj 2014. godine, da zgrada iz totke 1.2.
ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i bitnih zahtjeva zaltite od poZara po pitanju
elektroinstalacija. PriloZena 3 primjerka.

- Izjava ovlastenog inZenjera strojarstva Miroslava Kolesari¢, dipl.ing.stroj., /S 104/, Broj:
3/2014, Ured ovladtenog inZenjera strojarstva Miroslav Kolesari¢, u Virovitici, 14.04.2014. godine, da
zgrada iz tocke 1.1. ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koriStenju i bitnih zahtjeva zastite od pozara po
pitanju izvedenih strojarskih instalacija. PriloZena 3 primjerka.

- Izjava ovladtenog inZenjera strojarstva Miroslava Kolesari¢, dipl.ing.stroj., /S 104/, Broj:
3/2014, Ured ovladtenog inZenjera strojarstva Miroslav Kolesarié, u Virovitici, 14.04.2014. godine, da
zgrada iz toCke 1.2. ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i bitnih zahtjeva zadtite od pozara po
pitanju izvedenih strojarskih instalacija. Prilozena 3 primjerka.

Povodom pravovremenog zahtjeva proveden je postupak u kojem je utvrdeno slijedece:

Uvidom u digitalnu ortofoto kartu u mjerilu 1:5000 Drzavne geodetske uprave izradenoj
na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske zapo&etog 21. lipnja 2011. utvrdeno je
da je/su predmetna/e gradevine vidljiva/e na istoj te je o izvrSenom uvidu sastavljena sluzbena biljeska
i izraden je ispis iz spomenute ortofoto karte koji je prilozen u spis.

Uvidom u Prostorni plan uredenja Opéine Suhopolje (SL gl. 3/05 i 7/07(1/08)), te
otevidom odrzanim dana 10. 03, 2014. god., utvrdeno je da:

— su predmetne gradevine unutar obuhvata navedenog plana, unutar gradevinske zone,
mjeSovite namjene,

— predmetne zgrade nemaju vecu etaznost od najvece dopustene spomenutim planom,
— se predmetne gradevine ne nalaze u podru¢ju i povrsinama iz ¢lanka 6. stavka 1., i 2.
Zakona o postupanju s nezakonits izgradenim zgradama na kojemu se ne mogu ozakoniti nezakanito

izgradene zgrade,

— predmetne zgrade nisu izgradene na medi i nemaju otvor na procelju koje se nalazi na

medi ili istak koji prelazi na drugu Cesticu,

— predmetne zgrade nisu kamp-kucice ili kontejneri trajno povezani s tlom niti barake ili
slican sklop,
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—da su zgrade iz totke 1.1. i 1.2. izreke ovoga rjesenja samostalna cjelina.

— da je Arhitektonski snimak izvedenog stanja iz totke 1. izreke ovoga rjedenja u skladu s
izvedenim stanjem predmetnih zgrada.

Uvidom u Rjedenje o naknadi za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru,
KLASA: UP/I-944-01/14-10/304, URBROJ: 2189/05-09/24-14-2 od 08. svibnja 2014. god.,
Suhopolje, izdano po Jedinstvenom upravnom odjelu Opéine Suhopolje i Potvrdu o uplati KLASA:
UP/1-944-01/14-10/304, URBROJ: 2189/05-09/24-14-3 od 19. rujna 2014. god., Suhopolje u iznosu
od 2.770,95 kn, u RjeSenje o naknadi za zadrZavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru,
KLASA: UP/1-944-01/14-10/304, URBROJ: 2189/05-09/24-14-4 od 08. svibnja 2014. god.,
Suhopolje, izdano po Jedinstvenom upravnom odjelu Opéine Suhopolje i Potvrdu o uplati KLASA:
UP/1-944-01/14-10/304, URBROJ: 2189/05-09/24-14-5 od 19. rujna 2014. god., Suhopolje u iznosu
od 2.339,63 kn, u RjeSenje o naknadi za zadrZavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru,
KLASA: UP/I-944-01/14-10/304, URBROJ: 2189/05-09/24-14-6 od 08. svibnja 2014. god.,
Suhopolje, izdano po Jedinstvenom upravnom odjelu Opéine Suhopolje i Potvrdu o uplati KLASA:
UP/1-944-01/14-10/304, URBROJ: 2189/05-09/24-14-7 od 19. rujna 2014. god., Suhopolje u iznosu
od 500,00 kn te u Rjesenje o naknadi za zadrZavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru,
KLASA: UP/I-944-01/14-10/304, URBROJ: 2189/05-09/24-14-8 od 07. svibnja 2014. god.,
Suhopolje, izdano po Jedinstvenom upravnom odjelu Opéine Suhopolje i Potvrdu o uplati KLASA:
UP/1-944-01/14-10/304, URBROJ: 2189/05-09/24-14-9 od 19. rujna 2014. god., Suhopolje u iznosu
od 500,00 kn koje je podnositelj zahtjeva prilozio u spis utvrdeno je da je platena naknada za
zadrzavanje nezakonitih zgrada u prostoru.

Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na Cestici zemljista iz tocke 1. izreke ovoga
rjeSenja, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na Cesticama zemljista koje neposredno granite sa
tom Cesticom zemljiSta i Opéina Suhopolje na &ijem se podru¢ju nalaze te Cestice, pozvani su na uvid
u spis radi izjadnjenja pozivom od 10.03. 2014. koji im je dostavljen javnom objavom na oglasnoj
plo¢i ovoga Upravnog tijela od 04.02.2014. god. do 11.02.2014. god.

Navedene stranke pozvane su na uvid u spis radi izjaSnjenja dana 12. 02. 2014.god., ali se
pozivu nisu odazvale osobno niti putem opunomoéenika, a $to je utvrdeno zapisnikom sastavljenim
dana 13. 02. 2014. god. od strane ovoga Upravnog tijela.

Buduéi je u provedenom postupku utvrdeno da su ispunjeni svi propisani uvjeti za
ozakonjenje predmetnih gradevina postupljeno je prema odredbi ¢lanka 18. Zakona o postupanju s
nezakonito izgradenim zgradama te je odlu¢eno kao v tocki 1. izreke ovoga rjesenja

Sadrzaj tocke 1., 2. i 3, izreke ovoga rjesenja sukladan je odredbama Clanka 23. stavka 1.,
2., 3.14. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

U to&ki 3. izreke ovog rjesenja odluceno je u skladu s odredbom ¢lanka 24. stavka 1

Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

, Stavka 1.

2
Lo

U tocki 7. izreke ovog rieSenja odlueno je u skladu s odredbom clanka

Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

o

51




Arrakis d.o.o.

e-mail: arrakis@arrakis.hr

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRADEVINA:

ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE

tel. 01 65%9272 LOKACIJA: k.¢.br. 788, k.o. BOROVA

T.D.: 19/20-A ZOP:

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

KLASA: UP/-944-16/13-01/8411

U totki 8. izreke ovog rjesenja odludeno Jje u skladu s odredbom ¢&lanka 35. stavka 4.

Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Upravna pristojba na zahtjev za donosenje ovoga rjedenja i njegove donoenje po Tar.
broju 1. i 2. Tarife sukladno &lanku 6. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama Narodne novine", br.
/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04. 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11. 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14

i 94/14) nije naplaéena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rjefenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku od 15 dana od dana njegova primitka, Zalba se predaje u pisanim obliku postom ili

usmeno na zapisnik, putem upravnog tijela koje je izdalo ovo rjeSenje. Na Zzalbu se pla¢a upravna
pristojba u iznosu od 50,00 kuna,

PROCELNICA
Iva Sari¢ Srzi¢, dipl. ing. grad.

{ "’)\Q&L.C~J/ ;1'(‘.

DOSTAVITI:
( 1,Dom za psihi¢ki bolesne odrasle osobe 13orova, S. Radi¢a 9A, Borova
2, Oglasna plo¢a Upravnog odjela, ovdje
(za stranke u postupku)
3. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa, ovdje,
4. Arhiva.

RADI ZNANJA:
- Gradevinska inspekcija, Virovitica, Gajeva 43,
- Ured drzavne uprave u Vircviticko-podravskoj zupaniji, - - ?
Sluzba za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, Virovitica, Trg Ljudevita Patacica |
- Hrvatske vode, VGI Zupanijski kanal, Virovitica, A. Mihanoviéa 29
Opéina Suhopolje, Trz Sv. Terezije 10, Suhopolje
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2 TEHNICKI DIO

2.2 TEKSTUALNI DIO

2.2.1 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

2.2.1.1 PREDMET PROJEKTA

Predmet ovog projekta je rekonstrukcije dvije gradevine koje su sastavni dio Doma za smjestaj odraslih osoba
Borova:
ZGRADA A: Rekonstrukcija dijela zgrade ( prenamjena dijela negrijanog 1. kata u grijani 1. kat te
organizacija cjelodnevog boravka za 10 korisnika u dijelu 1. kata).

ZGRADA B: Rekonstrukcija samostojec¢e nedovrsene zgrade (dovrSavanje i dogradnja zgrade u kojoj ¢e
biti objekt s dvije smjestajne jedinice za ukupno 4+3 korisnika) i prenamjena.

Prema Zakonu o gradnji, kompleks zgrada Doma za odrasle osobe Borova spada u 2.b skupinu gradevina
(gradevine za koje se utvrduju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donosSenja rjeSenja o prihvatljivosti
zahvata za okolis, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis i/ili ocjene prihvatljivosti
zahvata za ekolosku mrezu).

2.2.1.2. FAZE GRADNIE
Radovi bi se izvodili u jednoj fazi.
2.2.1.3. LOKACUA, OBLIK | VELIENA GRADEVNE PARCELE

Predmetne gradevine; ZGRADA A i ZGRADA B nalaze se na k.C.br. 788, k.o. BOROVA. Povrsina predmetne
katastarske &estice iznosi 22.210,00 m2. Na predmetnoj katastarskoj Cestici nalazi se vie zgrada, a dio se
koristi kao obradiva povrsSina. Predvidenim zahvatima necée se mijenjati oblik i veli¢ina postojece katastarske
Cestice.

Predmetna parcela je relativno nepravilnog oblika, trokutaste forme, u blagom padu prema sjeveroistoku.
Pristup na parcelu je preko kolne povrsine sa jugozapadne strane. Na parceli su osim zgrada, uredene interne
prometnice, pristupne staze, a veci dio parcele je hortikulturno obraden (zelenilo) i to u prednjem dijelu
parcele orijentiranom na pristupnu kolnu povrsinu, dok se strainji dio parcele koristi kao obradiva
poljoprivredna povrsina (razne ratarske kulture).
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2.2.1.4. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

Parcela se nalazi u mjesta Borova.

Zgrada A nalazi se uz sjeverozapadnu medu i zadrZava poziciju iz postoje¢eg stanja. Dograduje se vanjsko
evakuacijsko jednokrako stubiSte s nadstreSnicom uz sjeverozapadnu medu. Zgrada B nalazi se uz
jugoisto¢nu medu i zadrZava se pozicija iz postojeéeg stanja. Zgrada B se dograduje prizemnim aneksom uz
postojedi sjeverozapadni dio zgrade B.

Pristupni, kolni i pjeSacki prilaz je sa ulice Stjepana Radi¢a. Uz unutarnji kolni prilaz smjestena su parkiralista.
Gospodarski prostori, direktno su povezani sa kolnim prilazom i imaju poseban ulaz u zgradu.

2.2.1.5. NAMJENA GRADEVINE

Gradevine koje su predmet ovog projekta, su dio cjelokupnog kompleksa Doma za odrasle osobe Borova
sastavljenog od vise zgrada na predmetnoj parceli, ali i cijelog funkcionalnog sklopa viSe zgrada na vise
parcela. Predmetne gradevine su javne drustvene, ustanove namijenjene obavljanju djelatnosti u podrucju
zdravstva i socijalne skrbi. Djelatnost predmetnih zgrada je pruzanje usluga stanovanja, prehrane, odrZavanja
osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije i organiziranog
koristenja slobodnog vremena mentalno ostecenim odraslim osobama, te pruZanje usluga organiziranog
stanovanja uz podrsku.

ZGRADA A je zgrada javne drustvene namjene — socijalna namjena.

Na dijelu kata zgrade A planira se urediti prostor za cjelodnevni boravak 10 korisnika.

ZGRADA B je zgrada mjeSovite namjene.

Zgrada B se rekonstruira (dovrsavanje i dogradnja) pri ¢emu se namjena MJENJA u stambenu namjenu (tip
obiteljske kuce).

Zgrada B bit ¢e izdvojeni smjestaj za ukupno 7 korisnika.

2.2.1.6. PRIKUUCAK NA PROMETNU POVRSINU

Postojedi kolni i pjesacki prilaz na parcelu je iz ulice Stjepana Radica te se zadrzava postojece stanje prikljucka
na javnu prometnu povrsinu.

2.2.1.7. PRIKLJUCAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Postoje¢a gradevina ima prikljucke na komunalnu infrastrukturu. Nacin priklju¢enja rekonstruiranih
gradevina opisan je u sljedeéim poglavljima:
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Elektroinstalacije

MJESTO I NACIN PRIKLJUCENJA

Projektom su predvidene instalacije priklju¢nica, EMP-a (elektro motornog pogona), rasvjete, EKI
(elektronicka komunikacijska infrastruktura) i povezane opreme, te LPS instalacija (instalacija za zastitu od
udara munje) uskladena sa nacrtima iz arhitektonskog projekta.

Rekonstruirani dio ZGRADE A napojiti ¢e se elektricnom energijom iz postojeceg razvodnog ormara koji se
nalazi u prizemlju. Nije predvideno povecanje zakupljene snage.

ZGRADA B se prikljucuje na NN mrezu prema uvjetima HEP ODS-a. Mjerenje elektri¢ne energije predvideno
je u KPMO ormaru smjestenom na fasadi objekta. 1z KPMO ormara izvesti ¢e se napajanje razvodnih ormara
objekta R1 i R2 u kojima ¢e se osigurati mjesto za ugradnju limitatora (OSO - ograniavalo strujnog
optereéenja), koji je definiran u elektroenergetskoj suglasnosti HEP ODS-a. Za zastitu od indirektnog napona
dodira predviden je TNS sustav uz dodatnu primjenu ZUDS-a (zastitni uredaj diferencijalne struje) sa strujom
prorade 30mA, te uz obaveznu primjenu mjera izjednacenja potencijala. Rasvjeta svih prostorija objekta ¢e
biti prilagodena nacrtima iz arhitektonskog projekta. Sva rasvjetna tijela u objektu ¢e imati izvore svjetla
toplog tona od 4000 °K. U objektu ée se koristiti gdje god bude moguce fluo, Stedne i LED izvore svjetla
visokog stupnja energetske ucinkovitosti. Upravljanje rasvjetom ce biti lokalno iz prostora u kojem se nalazi
rasvjeta. Vanjska rasvjeta ée se predvidjeti za rasvjetu vanjskih pristupnih povrSina i ulaza u objekt. U
ovisnosti o rasporedu namjeStaja i opreme u objektu predvidjeti ¢e se dovoljan broj jednofaznih Suko
prikljunica. TK prikljuéak objekta na javnu EKI (elektronicka komunikacijska infrastruktura) mrezu ce se
izvesti sa TK uvodnog telefonskog ormari¢ca (KRONE BOX ) koji ¢ée se povezati sa postojecom EKI
infrastrukturom u skladu sa izjavama operatera (HT, Al). Iz TK ormari¢ca (KRONE BOX I) povezati ¢e se
racunalno-komunikacijski ormar KO unutar objekta sa kabelom J-Y(St)Y 2x2x0,6mm2, te ¢e se predvidjeti
dodatna rezervna cijev za eventualni buduci nesmetan prolaz optickog kabela. U objektu ¢e biti predviden
priklju¢ak na vlastiti antenski sustav sa opremom za prijem zemaljskih i satelitskih TV i radio programa, te
distribuciju istih unutar objekta. Takoder biti ¢e predvidena instalaciju za digitalnu televiziju IPTV. Dovoljan
broj telefonskih, racunalnih i televizijskih prikljucnica ée biti predviden u objektu. Na temelju procjene rizika
od udara munje u objekt odrediti ¢e se da li je potrebno postaviti sustav zastite od udara munje na objektu,
te ako je potrebno predvidjeti sustav zastite od udara munje u formi Faraday-eva kaveza koji se sastoji se od
vanjskog i unutarnjeg sustava zastite od udara munje. Za vanjski sustav zastite od udara munje predvidjeti ¢e
se sustav hvataljki, odvoda i uzemljenja, dok ¢e se za unutrasnji sustav zastite od udara munje predvidjeti
sustav za izjednacenje potencijala.

Na osnovu ovog glavnog projekta investitor Zeli ishoditi gradevinsku dozvolu za predmetni zahvat u prostoru.

Popis primijenjenih propisa

— Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

— Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

— Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

— Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

— Zakon o normizaciji (NN 80/13)

— Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
— Zakon o energetskoj uéinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)
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— Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

— Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

— Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 71/14)

— Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

— Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16)

— Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17)

— Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

— Tehnic¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18)

— Tehnic¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

Napajanje i razvod elektricnom energijom

Napajanje novog razvodnog ormara na 1. katu ZGRADE A (e se izvesti iz postojec¢eg razdjelnika u prizemlju
kabelom NYY 5x16mm2 poloZenim u cijev CS®50mm. Glavni osigurac¢ priklju¢aka 1. kata je 63A trofazno.
Prikljucak ZGRADE B ce izvesti ELEKTRA podzemnim kabelom NAYY-O 4x35mm2 do kuénog priklju¢no
mjernog ormara ,KPMO” smjestenog na fasadi objekta. Svi prikljucni i razdjelni ormariéi su tipske izvedbe,
prema tipizaciji HEP ODS-a.

Od kuénog priklju¢no mjernog ormara ,,KPMO* izvesti ¢e se napajanje razvodnih ormara objekta R1 i R2
vodovima 4x(HO7V-K 1x10mm2) + HO7V-K 1x10mm2 poloZenim u cijev CS®40mm. Glavni osigurac
priklju¢aka objekta je 50A trofazno.

Svi kabeli su dimenzionirani obzirom na dopusteno strujno opterecenje, struju kratkog spoja, pad napona i
uvjete gdje se polaZu, sve prema vazecim tehni¢kim propisima.

Sve elektri¢ne instalacije se polazu podzbukno u plasti¢ne cijevi. Cijevi i kabeli ne gore niti podrzavaju
gorenje.

Razvodni ormari

Razvodni ormari su predvideni od samo gasive plastike ili lima za smjesStaj podzbukno ili nadzbukno s
ugradenom opremom prema jednopolnoj shemi. U svakom ormaru su predvideni odvodnici prenapona i
glavna sklopka za isklop potrosaca koji se napajaju iz tog razvodnog ormara. U razvodnim ormarima sva
instalacija se stiti ZUDS sklopkom (zastitni uredaj diferencijalne struje) od 30mA i automatskim instalacijskim
prekidacima posebno za svaki struji krug razvodnog ormara. Sheme razvodnih ormara su dane u grafickom
dijelu ovog projekta.

Instalacija prikljucnica, stalnih prikljucaka i EMP-a (elektro motorni pogon)

Instalacija prikljucnica, stalnih prikljucaka i EMP-a (elektro motorni pogon) podrazumijeva sve priklju¢nice,
stalne prikljucke, EMP (elektro motorni pogon) instalacije strojarstva i instalacije vodovoda i odvodnje, te sve
potrebne kabelske instalacije koje se nalaze unutar objekta ili na objektu.

Instalacija jednofaznih priklju¢nica ¢e se izvesti kabelom NYM 3x2,5mm2, a instalacija stalnih priklju¢aka ce se
izvesti kabelima NYM 3x2,5mm2 i NYM 3x4mm?2.

Prikljucnice ce biti izvedene standardno na visini 0,3m od poda ili kako je naznaceno u grafickom dijelu ovog
projekta.
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Sve priklju¢nice koje ¢e biti postavljene u prostorijama sa pove¢anom koncentracijom vlage obvezno moraju
biti postavljene na visini 1,5m od poda te imati poklopac sa oprugom i stupnjem mehanicke zastite od
minimalno IPX4.

Sve prikljuénice za koje nije u grafickom dijelu ovog projekta navedena visina montaze montiraju se na visinu
0,3m od poda.

Instalacija rasvjete

U instalaciju rasvjete se ubrajaju sva rasvjetna tijela i sva kabelska instalacija koja se nalazi u objektu ili na
objektu. Kod projektiranja rasvjete i odabiru rasvjetnih tijela voditi ée se raCuna o racionalnoj uporabi
energije. Koristenjem dnevnog svjetla prvenstveno se ostvaruje racionalna uporaba energije za rasvjetu, a
ako to nije moguce potrebno je koristiti energetski u€inkovite svjetiljke s u¢inkovitim i ekoloski prihvatljivim
izvorima svjetlosti i pripadne uredaje kao i odgovaraju¢u regulaciju.

Instalaciju rasvjete izvesti podzbukno u cijevima kabelima NYM 3x1,5mm2 ili nadzbukno u PNT cijevima
kabelima NYY 3x1,5mm2. Sklopke za upravljanje rasvjetom postavljaju se na 1,1m od poda. U prostorijama
sanitarija potrebno je postaviti rasvjetna tijela u mehani¢koj zastiti minimalno IPX4. Zastita od
preopterecenja, kratkog spoja i nedozvoljenog napona dodira ¢e se izvesti ZUDS sklopkama (zastitni uredaj
diferencijalne struje) od 30mA i automatskim instalacijskim prekidacima kao je prikazano u jednopolnim
shemama razvodnih ormara koje su dane u grafickom dijelu ovog projekta.

Protupanicna rasvjeta
Projekt sigurnosne i protupanicne rasvjete je napravljen prema slijede¢im propisima:

HR EN 1838, HR EN 60598, EN 60324, ISO 7010, Pravilnik MUP-a 100/99.

Zahtjevi na uredaje za sigurnosno napajanje sigurnosne rasvjete:

Minimalna vrijednost jakosti 11x
svjetla na sredisnjoj liniji evakuacijskih puteva u Ix

Minimalna vrijednost jakosti 05 Ix
svjetla za povrsine u Ix !
Osvjetljenje vatrogasne opreme 5 Ix
Autonomija nadomjesnog izvora napajanja u h 3
Trajni spoj za svjetiljke za oznacavanje evakuacijskih puteva Da
Trajni spoj za osvjetljenje evakuacijskih puteva Ne

Evakuacijski putevi, hodnici, stubista
Za evakuacijske puteve Sirine do 2m proracun je napravljen sa svjetiljikama koje su postavljene tako da daju
zahtijevanu jakost osvjetljenja od 1Ix u razini poda a sve prema HR EN 1838 poglavlje 4.2.1.

Evakuacijske povrsine

Za povrsine Cija Sirina je veca od 2m, osigurana je protupanicna rasvjeta sa svjetiljkama od min. 0,5Ix u razini
poda, a sve prema HR EN 1838 poglavlje 4.3.1.
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Vatrogasna oprema
Proracun je napravljen sa svjetiljkama koje su postavljene tako da daju zahtijevanu jakost osvjetljenja od 5Ix u

razini vatrogasne opreme (hidranti, vatrogasni aparati), sve prema HR EN 1838 dio 4.1.i.

Oznacavanje evakuacijskih puteva
Za oznacavanje evakuacijskih puteva koristeni su slijedeci znakovi:
Evakuacijski put kroz izlazna vrata, lijevo, desno

M Gl

Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:2

Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi

IzraCunavanje udaljenosti sa koje je znak moguce prepoznati

Udaljenost E (m) sa koje je znak moguce prepoznati je izracunata prema
formuli:

E=Hxz

H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti

z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene

Propisi
ISO 7010

EN 1838, dio 5.6

Autonomija
Autonomija svih svjetiljki za sigurnosnu i protupanic¢nu rasvjetu je 3h.

Svjetiljke za pojedinacno napajanje — tehnicki opis

Sigurnosne svjetiljke u izvedbi prema HR EN 1838 i HR EN 60598, dio 2.22.

Izvedbe sa integriranom elektronskom predspojnom napravom.

Izborom i razmjestajem svjetiljki osigurano je osvjetljenje evakuacijskih puteva prema EN 1838 dio 4.2.2
(Emin/Emax = 1/40).

Sve svjetiljke za sigurnosnu i protupaniénu rasvjetu su sa LED izvorima svjetla snage 1,5W cime je osigurana
minimalna potrosnja, a troSkovi odrZzavanja su svedeni na minimum.

Prikaz energetskog svojstva zgrade zahtjevi energetske ucinkovitosti

Gradevina je projektirana i izgraditi ¢e se i odrzavati tako da tijekom uporabe ispunjava propisane zahtjeve
energetske ucinkovitosti. Prema propisu — Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama (NN 128/15, 70/18), ¢lanak 4., predmetna gradevina svrstava se u kategoriju stambene zgrade.
Klimatski podaci za vanjski prostor uzeti su za najblizu odgovaraju¢u meteorolo$ku stanicu.

Svi zatvoreni prostori unutar predmetnog objekta tretiraju se kao grijani prostori odnosno, zgrada grijana na
temperaturu @il >= 18.0 °C. Unutrasnja projektna temperatura grijanog dijela objekta uzeta je u vrijednosti
@i ra¢ =20.0 °C, a vlaZznost zraka definirana je u skladu sa intenzitetom koriStenja prostora.

Pri projektiranju rasvjete i odabiru rasvjetnih tijela potrebno je voditi racuna o racionalnoj uporabi energije.
Racionalna uporaba energije za rasvjetu prvenstveno se ostvaruje koristenjem dnevnog svjetla, a ako to nije
moguce treba koristiti energetski ucinkovite svjetiljke s ucinkovitim i ekoloski prihvatljivim izvorima svjetlosti
i pripadne uredaje kao i odgovarajucu regulaciju.
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U ostale potrosace elektricne energije svrstani su: racunalna oprema, kuhinjska oprema, oprema pranja
(perilice, susilice, pegle i sl.), ostala oprema (TV prijemnici, racunala, servisne uti¢nice po prostorijama),
potrosaci sustava pripreme PTV-a (potroSna topla voda), potrosaci sustava grijanja-hladenja (mono-split
sustav klima), potrosaci sustava ventilacije (napa, dobavna i odsisna ventilacija).

Zahtjevi za rasvijetljenost prostorija stambene gradevine su u skladu sa normom HRN EN 12464-1:2012.

Zastita

Kao zastitu od opasnog napona dodira predviden je sistem TT sa ZUDS. Pored faznog i nultog vodi¢a imamo u
svakom strujnom krugu i zastitni vodi¢ jednakog presjeka. Na zastitni vodi¢ treba spojiti sve dijelove
elektricne instalacije, koji normalno nisu pod naponom ali bi mogli biti u slu¢aju kvara, kao metalna kucista
svjetiljki, razdjelnika, elektri¢nih Stednjaka, strojeva za pranje rublja i slicno. Jednako treba na zastitni vodic
spojiti i sve zaStitne kontakte priklju¢nica.

Zbog izjednacenja potencijala treba sve metalne dijelove u kupaonama medusobno povezati na kutiji za
izjednacenje potencijala pomocu vodi¢a HO7V-U 1G4 mmz2, a zatim sa zastitnom sabirnicom u razdjelniku
pomocu vodi¢a HO7V-U 1G6 mm2. U kuénom priklju¢no mjernom ormaru KPMO veiemo na uzemljivaé
instalacije za zastitu od udara munje nultu i zastitnu sabirnicu i prenaponske katodne odvodnike preko
mjernog spoja.

Izjednacenje potencijala u kupaonama treba obuhvatiti sve dovodne pipe, sve odvode i sifone, isto tako treba
medusobno povezati kade i radijatore centralnog grijanja. Povezivanje u kupaonama se vrsi u kutiji za
priklju¢enje vodova za izjednacenje potencijala komplet sa poklopcem br. 1921 Elektrokontakt odakle se vodi
vodi¢ HO7V-U 1G6 mm?2 do razdjelnika. Kutije montirati u kupaonama na najpogodnijem mjestu.

Ispitivanja i atesti

Nakon obavljenih elektromontaznih i instalacionih radova nuzno je pripremiti za predaju i tehnicki pregled:

- funkcionalno ispitivanje elektriénih instalacija

- provjera zastite od direktnog dodira dijelova pod naponom

- provjera zastite od indirektnog dodira

- ispitivanje otpora izolacije vodic¢a i kabela

- ispitivanje neprekinutosti zastitnog vodi€a, te izjednaCenja potencijala na nivou objekta

- ispitivanje i mjerenje otpora temeljnog uzemljivaca

- ispitivanje instalacije za zastitu od udara munje

- ispitivanje telefonske instalacije

- ispitivanje antenske instalacije

- ispitivanje instalacije video portafona

EKI elektri¢na komunikacijska infrastruktura

Pod EKI elektricna komunikacijska infrastruktura podrazumijeva se instalacija telefona, televizije (SAT-TV-
FM) i sl. instalacija.

U sklopu projekta se rjeSava telefonska i televizijska (SAT-TV-FM) instalacija objekta. Projektna
dokumentacija je izradena na osnovu zahtjeva HAKOM-a, te u skladu sa tehnickim propisima. Prije pocetka
radova obavezno je iskol¢enje trasa (u slucaju postojece vanjske EKI mreZe) uz prisustvo predstavnika
operatera/koncesionara koji imaju svoje podzemne instalacije u dijelu novo projektiranih trasa, a koji su
prethodno pismenim putem obavjeSteni minimalno 15 dana prije pocetka radova, te dogovor oko slijeda
radnji tijekom moguéeg izmicanja priklju¢nog mjesta. Ovlasteni izvoditelji operatera EKI usluga izvode sve
radove na priklju¢nim kabelima TK instalacije (produzavanje/izmicanje), a sve troskove vezane uz to, kao i
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troskove iskapcanja, ukapcanja, ispitivanja priklju¢aka su u obavezi investitora. Prije pocetka radova
obavezna je zastita postojece EKI koja se mora provesti u skladu sa zakonima i pravilnicima na trosak
investitora, ali u dogovoru i sa prisutnim ovlastenim osobama nadleznog operatera.

Kao projektanti glavnog elektrotehnickog projekta predvidjeli smo zastitu eventualno postojece elektronicke
komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 24.a Zakona o elektronic¢kim
komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja
zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

Od operatora za pruzanje elektronic¢kih komunikacijskih usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova
pribavljene su izjave o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

Prije pocetka radova na gradevini potrebno je u suradnji s vlasnicima EKI odrediti mikrolokaciju te zastitu,
uklanjanje i izmjestanje postojecée EKI. Predmetne radove potrebno je ugovoriti s vlasnicima EKI.

Popis operatora za pruzanje elektronickih komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih
vodova je sastavni dio posebnih uvjeta gradnje izdanih od strane HAKOM-a.

Instalacija telefona

Postoje¢a ZGRADA A ima postojedi TK priklju¢ak.

Za priklju¢ak ZGRADE B na telefonsku mrezu ugraditi ée se na procelju objekta TK priklju¢ni telefonski ormaric¢
(KRONE BOX 1). Odvodnici prenapona SPD razine zastite 1,1l (10/350us, 2kA) ¢e se ugraditi u TK ormari¢, a
takoder izvesti e se izjednacenje potencijala TK ormari¢a kabelom HO7V-K 1G10mm2. Od TK ormariéa do
komunikacijskog ormara objekta KO poloZiti ¢e se kabel J-Y(St)Y 2x2x0,6mm?2 u cijev NOVOTUMB ¢110mm +
NOVOTUMB CS ®110mm za eventualni buduéi opticki kabel. U KO ormaru ée se montirati patch panel od
kojeg ¢e se do svake prikljuénice poloZiti podzbukno u cijevi CS $25mm kabel UTP Cat.5e. Kabeli u KO ormaru
Ce se zavrsiti sa RJ45 konektorom. Telefonske prikljucnice ¢e se montirati podzbukno na visinu 0,3m od poda.
Telefonska instalacija prikazana je u grafickom dijelu ovog projekta.

Instalacija televizije

Televizijska instalacija ¢e se izvesti od TV antena do RTV ormara, pa direktno do svake prikljucnice za TV u
objektu. RTV ormar je u izvedbi sa vratima koja imaju rupe na sebi zbog boljeg hladenja opreme koja je u
njega smjestena, te se u njega postavlja produZni kabel sa uticnicama koji sadrZi prenaponsku zastitu.
Prikljucnice se montiraju podzbukno na visinu 0,3m od poda. Na krov objekta se postavljaju TV, SAT i FM
antene, te ih se povezuje sa RTV ormarom. U RTV ormar ¢e se ugraditi sva potrebna oprema za prijem i
distribuciju signala. TV instalacija ¢e se izvesti podZbukno koaksijalnim kabelom SAT 17 u cijevi CS ®25mm.
Televizijska instalacija prikazana je u grafickom dijelu ovog projekta.

RTV stanica omogucuje prijam i distribuciju devet zemaljskih TV programa, UKV radio program, a i svih
analognih i digitalnih satelitskih programa sa satelita ASTRA i HOTBIRD. Sva potrebna oprema smjestena je u
ormarié¢ dimenzija 700x500x150 mm. Signal se od antena do ormarié¢a dovodi koaksijalnim kabelom SAT 17.
Hrvatski zemaljski programi su MUX A, MUX B, MUX C i MUX D, te slovenski MUX A i MUX B. Svi zemaljski TV
i UKV programi obradeni su sa pojacalom WWK-982 koje ima moguénost selektivnog pojac¢anja do osam UHF
kanala sa tri ulaza po izboru. Razina TV programa iz pojacala je 100 dB/uV, FM radio programa 90 dB/uV.
Koristi se samo jedan izlaz pojacala, koji se spaja na zemaljski ulaz multi prekidaca GSS Grundig SDSP 9xx, koji
ujedno napaja i LNB-e. Izlazi LNB-a tipi¢ne razine signala oko 85 dB/uV spajaju se na SAT ulaze multi
prekidaca, a prolazni prikljucci u stvari predstavljaju izlaz iz RTV stanice.
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Ormari¢ stanice potrebno je povezati vodom HO7V-K 1G16mm2 na izjednacenje potencijala instalacije za
zastitu od udara munje.

Sve antene montirane su na dvodijelni stup duZine 6 metara. Prilikom montaZze potrebno je paziti na
minimalni razmak antena. Antenski stup potrebno je kvalitetno udvrstiti i usidriti, te postaviti Stapnu
hvataljku instalacije za zastitu od udara munje uz antenski stup.

Distribucijska mreza dovodi signal od multi prekidaca direktno do pojedinih antenskih prikljuc¢nica. Takav
princip omogucduje nezavisni odabir satelitskih programa svakom korisniku uz upotrebu satelitskog
prijamnika.

Koristi se koaksijalni kabel SAT 17, koji ima gusenje 17 dB/100m/860 MHz i 40 dB/100m/2300 MHz. Kabeli se
uvlace u termoplasticne cijevi CS®40mm (vertikale) i CSO20mm.

Sve priklju€nice su EDA 3902 F, koje imaju prolazno gusenje 1 dB. Priklju¢nice se postavljaju na visini 0,3 m od
gotovog poda.

Maksimalna duljina pojedine linije od multi prekidaca nece prelaziti 20m, a razina svih TV programa na
prikljuénicama biti ¢e 66-73 dB/uV.

Gornje vrijednosti zadovoljavaju hrvatske norme.

Objekt je potrebno prirediti za bududi prikljuc¢ak na kabelsku televiziju. To znaci da treba postaviti dodatne
prazne cijevi i instalacijske kutije, paralelno sa onima koje se koriste za antenski sustav, te ih povezati sa TK
zdencem.

Nakon zavrSetka radova, sustav je potrebno atestirati od strane ovlastene pravne osobe.

Instalacija za zastitu od udara munje (LPS - Lightning Protection System)

Opéenito

Instalacija za zasStitu od udara munje izvest ¢e se na ZGRADI B.

Instalacija za zastitu od udara munje predstavlja skup mjera usmjerenih na otklanjanje izravnog udara munje
u objekt ili na otklanjanje opasnih posljedica povezanih s izravnim udarom munje. Prije pocetka planiranja
sustava zastite od udara munje objekt koji treba zastititi potrebno je svrstati u jedan od Cetiri razreda zastite
od udara munje (ucinkovitost razreda | je 98% najvisa, a razreda IV najniZa sa 78%). SloZenost postavljanja
sustava zastite od udara munje (npr. razmaci petlji, kut zastite, razmaci odvodnika) je kod instalacija razreda |
visa nego li kod razreda IV. Ukoliko ve¢ nije utvrden propisima, potreban razred zastite od udara munje
odreduje se procjenom rizika Stete sukladno normi HRN 62305-2. Drugu mogucnost za odredivanje razreda
zastite od udara munje daje smjernica VdS 2010 (zastita prenapona i udara munje s orijentacijom na rizik). Za
odredivanje zastitnog razreda prema vazecéim standardima potrebno je detaljno poznavanje objekta i faktora
rizika koji iz njih proizlaze.

Tehnicka svojstva sustava
Tehni¢ka svojstva moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine u/ili na koju je sustav ugraden, uz
propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje sustava, gradevina podnese sve utjecaje
uobicajene uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne
prouzroce:

- nerazmjerno velika oStecenja gradevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje,

- pozari/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela na propisanoj razini zastite,

- opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostecenja tijekom uporabe gradevine,

- elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja.
Proracunom je ustanovljeno da je potreban sustav zastite od udara munje.
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Vanjska instalacija za zastitu od udara munje (LPS - Lightning Protection System)

Vanijski LPS namijenjen je da zastiti gradevinu u slucaju izravnog udara munje, te ljudske Zivote i okolinu od
opasnih posljedica koje bi nastale udarom munje u nezasti¢enu gradevinu. LPS mora biti izveden tako da
atmosfersko praznjenje moze odvesti u zemlju bez Stetnih posljedica, toplinskih i mehanickih Steta, te
opasnih iskrenja koja bi mogla potaknuti pozar ili eksploziju. Pri tome treba imati u vidu da su za vrijeme
udara munje ljudi i predmeti u neposrednoj blizini odvoda uvijek ugrozeni.

Proracunom je ustanovljeno da je potreban sustav zastite od udara munje.

Predmetna gradevina, koja se zasti¢uje od praznjenja atmosferskog elektriciteta (udara munje), ima u tlocrtu
pravilan geometrijski lik, a krov joj je kos.

Izvesti Ce se instalacija za zastitu od udara munje tipa mreZe vodica (tzv. Faraday-ev kavez) sastavljen od
sustava hvataljki i sustava odvoda, tip i vrsta sustava hvataljki i sustava odvoda odabire se prema normi HRN
IEC 62305-3, pravilno postavljen na i oko stiéenog objekta, te dobro uzemiljen.

Dimenzije i izvodenje instalacije za zastitu od udara munje trebaju ispuniti slijedece uvjete:

- elektri¢nu sigurnost,

- mehanicku ¢vrstodu,

- otpornost protiv korozije,

- ne zagrijavanje vodova instalacije za zastitu od udara munje,

- ekonomicnost i estetiku.

Sustav hvataljki odabire se prema normi HRN IEC 62305-3.

Za sustav hvataljki posluzit ¢e nam aluminij punog okruglog profila promjer @ 8 mm, poloZen na
odgovarajuéim potpornim nosacima. Tako poloZena hvataljka sa sustavom odvoda cini mrezu vodica (tkz.
Faraday-ev kavez). Sirina “oka” tako stvorene mreZe vodi¢a ne smije iznositi vie od vrijednosti navedenih u
tablici, ovisno o vrsti zastite od munje (lighting protection system).

Sve metalne mase na krovu treba najkraéim putem galvanski povezati sa instalacijom za zastitu od udara
munje.

Tablica: Razmjestaj hvataljki ovisno o zastitnoj razini i metodi provjere zastite

Vrsta LPS Metoda provjere sustava hvataljki

Polumjer Sirina oka mreze, m | Zastitni kut o®
kotrljajuce kugle r,
m

| 20 5x5 Prema dijagramu na

Il 30 10x 10 slici.

1] 45 15x15

vV 60 20x 20

Sustav odvoda odabire se prema normi HRN IEC 62305-3.

Za sustav odvoda posluZit ¢ée nam aluminij punog okruglog profila promjer @ 8 mm, poloZzen p/z ispod fasade
u betonskim stupovima. Spoj odvoda s krovnom hvataljkom i s temeljnim uzemljivadem objekta izvesti ¢e se
sa odgovarajuéim kriznim spojnicama

Tip i vrsta temeljnog uzemljivaca odabire se prema normi HRN IEC 62305-3.

Za temeljni uzemljivac koristiti ¢e se pocin¢ana traka FeZn 40x4 mm. Traku polagati trakasto u temelj objekta.
Prilikom polaganja trake izvoditi spojeve sa odvodima instalacije za zastitu od udara munje pomocu kriznih
spojnica. Ostaviti na viSe mjesta izvode za eventualni priklju¢ak na uzemljivace susjednih objekata. Takoder
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treba ostaviti izvode i za tracnice za izjednacenje potencijala. Otpor uzemljivaca mijeriti odmah nakon
zavrsetka temelja. Ukoliko mjerenjem utvrdeni otpor ne zadovoljava popraviti ga trakastim uzemljivacem
potrebne duzine.

Za uzemljenje vanjskih metalnih masa ograda, kao i za uzemljenje rasvjetnih stupova vanjske rasvjete
potrebno je povuéi posebne izvode iz temeljnog uzemljivaca.

Odvodni vod za uzemljenje metalnih masa mora imati mjerni spoj. Na tim mjestima na fasadi omoguceno je
od spajanje metalnih masa od uzemljivaca, kako bi se mogao izmjeriti otpor uzemljivaca.

Prema tome po zavrSetku izvedbe ovih instalacija potrebno je od spojiti mjerna mjesta i izmjeriti otpor
uzemljivaca.

Sve spojeve na uzemljivadu izvesti nakon temeljne pripreme kontaktnih povrsina, ¢vrsto zategnuti, nakon
toga zaliti olovom i premazati bitumenom izuzev ako su betonirani.

Prikljuéno mjesto i opéenito mjesto spajanja mora se valjano obraditi tj. ocistiti do metalnog sjaja, a gotovi
spoj premazati bitumenskim lakom.

FeZn traku za polaganje u zemlju mora biti debljine min. 3 mm i presjeka min 100 mm2. Temeljnu traku ne
smije se polagati pliée od 0,5 m u zemljani rov, materijal za zatrpavanje mora biti ilovaca ili humus, a nikako
kamen, Sljunak, a pogotovo ne materijal agresivnog sastava.

Krizanje s kabelima izvoditi pod pravim kutom, a traku uvudéi u izolacionu cijev duZine 6 m, s time da kabel na
mjestu krizanja dijeli cijev na dvije simetri¢ne polovice (ovo radi smanjenja opasnosti povratnog preskoka kod
udara munje).

Na mjestima gdje traka izlazi iz zemlje treba je premazati bitumenskim lakom 30 cm ispod i 30 cm iznad
terena.

Po zavrSetku objekta izvrsiti detaljno pregledavanje dostupnih dijelova instalacije za zastitu od udara munje,
kao i kona¢no mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaca.

Mijerenje otpora rasprostiranja izvodit U - | metodom u odnosu na neki udaljeni uzemljivac.

Podatke obavezno unijeti u gradevinski dnevnik.

Sastaviti projektnu dokumentaciju s izvedenim stanjem i unijeti korekcije, uspostaviti revizionu knjigu zastite
od munje. Ucestalost redovitih pregleda sustava zastite od djelovanja munje na gradevine izvrSavati prema
normi HRN EN 62305-3.

Tablica - rokovi redovitih pregleda i ispitivanja sustava sukladno normi: HRN EN 62305-3:2007

. - Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu Razdoblje |z'n:|vec?u
Razina zastite sustava pregleda ispitivanja i mjerenja pregleda kriticnih
dijelova *
LI 1 godina 2 godina 1 godina
1, Iv 2 godina 4 godina 1 godina

*(npr. dijelovi sustava zastite koji su izloZeni jakim mehanic¢kim naprezanjima i hrdanju, spojevi na unutarnjem
sustavu zastite, spojevi na sabirnicama za izjednacivanje potencijala, spojevi s kabelskim oklopima, stanje
odvodnika (SPD), stanje iskriSta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.)

Unutarnja instalacija za zastitu od udara munje (LPS - Lightning Protection System)

Unutarnji LPS sustav se izvodi izjednacenjem potencijala, odnosno spajanjem LPS instalacije sa metalnim
dijelovima objekta, vanjskim vodljivim dijelovima, metalnim instalacijama i unutarnjim sustavima.
Izjednacavanje potencijala se moZe izvesti spajanjem vodi¢ima i spajanjem odvodnicima prenapona i struje
munje (SPD - Surge Protective Device). Najmaniji presjeci vodi¢a za medusobno spajanje razlicitih sabirnica za
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izjednacCavanje je za Cu 16mm2, a za spajanje unutarnjih metalnih instalacija na sabirnice Cu 6mm2. U

razvodnom ormaru objekta R1 ¢e se postaviti odvodnici prenapona 280 V, 20 kA koji odgovara razini zastite

IIl. Na telefonskom kabelu postaviti ¢e se odvodnici prenapona razine zastite 1,1l (10/350us, 2kA), a TV kabele

koji dolaze sa TV antene do RTV ormara potrebno je opremiti prenaponskom zastitom In=10kA (8/20mA).

U objektu su predvidene mjere zaStite od prenapona, koje u obzir uzimaju sve ugroZene elektricne i

elektronicke dijelove postrojenja.

Mjere obuhvacdaju tri stupnja ugradnje odvodnika prenapona, te izjednacavanje potencijala u kombinaciji s

pravilnim razmacima postavljanja opreme u odnosu na poloZaj odvoda vanjskog sustava zastite od udara

munje.

Zadada odvodnika je prihvat atmosferskog praznjenja za ocekivanu struju munje koja ¢e kroz njega proteci

bez ostecenja.

Objekt se dijeli na zastitne zone zastite od udara munje zbog definiranja razlicitih veli¢ina zaStite od

elektromagnetskih impulsa i odredivanja lokacija spojnih mjesta na granicama medu zonama:

- LPZ 0a—zona u kojoj su predmeti izloZeni izravhom udaru munje

- LPZ 0g — zona u kojoj nisu predmeti izlozeni izravnim udarima munje, ali postoji nepriguseno
elektromagnetsko polje

- LPZ 1 — zona u kojoj predmeti nisu izloZeni izravnim udarima munje i gdje su struje u svim vodljivim
dijelovima unutar te zone nize nego u zoni LPZ Og

- LPZ 2 — zona u kojoj predmeti nisu izloZeni izravnim udarima munje i gdje su struje u svim vodljivim
dijelovima unutar te zone niZe nego u zoni LPZ 1

Na granici izmedu zone LPZ 05, LPZ 0 i zone LPZ 1 se u pravilu upotrebljava prenaponska zastita razreda I.

Medu zonama LPZ 1 i LPZ 2 se u pravilu upotrebljava prenaponska zastita razreda Il. Na granici izmedu zone

LPZ 2 i zone LPZ 3 se u pravilu upotrebljava prenaponska zastita razreda IIl.

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova elektricnih instalacija

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje projekta za ovu vrstu instalacije i kao takvi su sastavni
dio projekta pa prema tome obavezni su za izvodaca.

Instalacija se treba izvesti prema planu i tehnickom opisu iz projekta, vaze¢im zakonima i tehnickim
propisima. Za sve $to nije u ovim dokumentima predvideno i naglaseno mora se izvesti prema propisima
vazeéim za ovu vrstu instalacije.

Za sve izmjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti suglasnost nadzornog inZenjera, odnosno
projektanta.

Izvodac je duZan prije pocetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati
projektanta.

Tehnicki uvjeti za izvodenje elektricnih instalacija

Tehnicki uvjeti za odredivanje i postavljanje elektricne opreme, ovisno o vanjskim utjecajima, utvrdeni su u
normama HRN HD 384.4, HRN HD 384.5, HRN HD 60364. Tipovi distributivnih sustava, sustavi opskrbe i
klasifikacija vanjskih utjecaja utvrdeni su u normi HRN HD 384.3.

Izolirani vodici i kabeli moraju se poloZiti tako da se lako mogu prepoznati pri ispitivanju, popravku ili zamjeni.
Zastitni vodic (PE vodic) i zastitno-neutralni vodi¢ (PEN vodic) obiljezavaju se kombinacijom zelene i Zute boje,
a neutralni vodic (N vodic) svijetloplavom bojom. Kombinacija zelene i Zute boje i svijetloplava boja ne smiju
se upotrijebiti ni za koje drugo oznacavanje.
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Presjek i tip vodica i kabela odreduju se prema uvjetima za polaganje vodica i kabela i prema trajno pod
nosivoj struji. Struja vodica pri normalnom radu elektricne instalacije mora biti manja od nazivne struje
osiguraca ili nazivne vrijednosti struje djelovanja uredaja za zastitu od preopterecenja strujnog kruga vodica,
a ta vrijednost mora biti manja od trajno dopustene struje vodica.

Presjek neutralnog vodi¢a mora biti jednak presjeku faznog vodi¢a u jednofaznom strujnom krugu ili u
visefaznom strujnom krugu u kojem su presjeci faznih bakrenih vodi¢a manji od 16 mm?, a presjeci faznih
aluminijskih vodi¢a manji od 25 mm?2.

Presjek izoliranih vodica postavljenih i mehanicki zasticenih u trajnim elektri¢énim instalacijama ne smije biti
maniji od 1,5 mm? za bakrene vodi¢e, ni manji od 2,5 mm? za aluminijska vodice.

Glavni vodi¢ za izjednacivanje potencijala mora imati presjek koji nije manji od polovine presjeka najvecéeg
zadtitnog vodi¢a u instalaciji, ali najmanje 6 mm?2,

Spoj vodica i druge elektricne opreme mora biti izveden tako da bude siguran i postavljen tako da dopusta
mogucnost stalne provjere. Spoj mora biti pristupacan nakon skidanja alatom poklopca ili pregrade, a pristup
mora biti stupnja zastite najmanje IP 2X prema normi HRN EN 60529:2000/A1:2008. Spoj mora biti izveden
tako da se ne smaniji presjek ili osteti vodic i izolacija.

Izolirani vodici i kabeli ne smiju se nastavljati u instalacijskim cijevima i instalacijskim kanalima. Izolirani vodici
i kabeli mogu se spajati samo u instalacijskim kutijama, kabelskim spojnicama ili sklopnim blokovima, a
mjesta spajanja moraju se izolirati stupnjem izolacije koja odgovara tipu elektricne instalacije. Iznimno, u
zidovima koji se montiraju od elemenata izlivenih od betona, spajanje se moZe obavljati i u kutijama zidnih
uticnica, i to ispod uti¢nica, uz uvjet da dubina tih kutija dopusta smjestaj spojeva istog strujnog kruga.

Na mjestima prolaza elektri¢cne instalacije kroz zidove, osim tipa koji se izvodi u instalacijskim cijevima i
kanalima, mora se osigurati odgovaraju¢a dodatna mehanicka zastita (npr. pomocu ¢ahura, cijevi, kutije i sl.).
Instalacijski vodovi tipa HO7V-U upotrebljavaju se za elektroenergetske instalacije u suhim prostorijama za
trajno polaganje u cijevi, kao i na izolacionim tijelima. Kabeli bez ispune, kao sto su kabeli tipa NYiFY, smiju se
polagati samo u suhim prostorijama, i to ispod Zbuke, a u Supljine stropova i zidova od betona i slicnog ne
gorivog materijala i bez pokrivanja Zzbukom.

Polaganje kabela na zid dopusteno je ako kabel ima izolaciju od termoplasticnog materijala s ispunom i
plastem, ako se polaZze na obujmice na zidu i ako je od poda do visine 2 m dodatno zastiéen od mehanickih
ostecenja. Razvodne kutije i drugi pribor koji se postavlja na zid uz polaganje ovog kabela moraju imati
brtvene uvodnice i stupanj zastite najmanje IP 5X utvrdene za vlaZne prostorije, odnosno odgovarajudi
stupanj zasStite utvrden za druge prostorije.

Najmaniji dopusteni razmak izmedu elektri¢ne instalacije i drugih instalacija je 3 cm.

Elektri¢na instalacija ne smije se postaviti ispod neelektri¢nih instalacija na kojima je moguéa kondenzacija
vode ili drugih tekucina.

Ako se elektri¢na instalacija postavlja po zidovima, najmanji dopusteni razmak izmedu elemenata elektri¢ne
instalacije i zida je 5 mm.

Elektri¢na instalacija nizeg napona ne smije se postavljati u isti omotac ili cijev, niti blizu elektri¢ne instalacije
¢iji je napon visi, osim ako izmedu te dvije instalacije postoji izolacijska pregrada koja izdrzava ispitni napon
elektricne instalacije viseg napona.

U istu instalacijsku cijev ili instalacijski kanal mogu se postavljati vodic¢i samo jednog strujnog kruga, osim
vodica upravljackih i pomocénih strujnih krugova.

Razvodne kutije za kabele ili vodi¢e (u instalacijskim cijevima) Sto se polazu pod Zbuku moraju biti od
izolacijskog materijala ili od metala s izolacijskom postavom i uvodnicima od izolacijskog materijala. Za
pri¢vrsc¢ivanje elektricne instalacije mogu se upotrijebiti sredstva i primijeniti postupci koji ne izazivaju
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deformacije ili oStecenje izolacije, kao Sto su gipsanje, obujmice od izolacijskog materijala prilagodene obliku
kabela, lijepljenje ili ukucavanje ¢avlima s podloZznim ploc¢icama od izolacijskih materijala i sl.

Kabeli poloZeni izravno u Zbuku i u zid moraju po cijeloj duljini biti pokriveni Zbukom debljine najmanje 4 mm.
Iznimno, kabeli ne moraju biti pokriveni Zzbukom ako su polozZeni u Supljinama stropova i zidova od betona ili
slicnog materijala koji ne gori i ne potpomaze gorenje.

Kabeli i instalacijski vodici polozZeni u instalacijske cijevi u zidu ili kabeli poloZeni izravno u zZbuku i ispod Zbuke
moraju se voditi vertikalno i/ili horizontalno, tako da budu paralelni s rubovima prostorije.

Pri horizontalnom polaganju kabeli i instalacijski vodi¢i vode se na visini od 30 cm do 110 cm od poda i 200
cm iznad poda do stropa.

Pri vertikalnom polaganju kabela i instalacijskih vodi¢a udaljenost od rubova prozora i vrata mora biti
najmanje 15 cm.

Trase kabela koji napajaju u€vrséena grijala vode moraju se poklapati s osi postavljanja grijala vode.

Koso polaganje kabela i instalacijskih vodi¢a dopusteno je u stropu, ali ne i u zidovima.

Pri postavljanju izoliranih vodica u instalacijske cijevi u zidu od nezapaljivog materijala ili betona, instalacijska
cijev mora imati takve unutarnje mjere da se vodi¢i mogu lako vaditi i postavljati nakon postavljanja pribora.
Instalacijska cijev mora biti izradena od materijala koji ne gori niti ne potpomaze gorenje.

Kabeli se mogu ukopati u zemlju ako imaju odgovarajuéi omotac koji ih stiti od mehanickih i drugih utjecaja.
Pri polaganju kabela u zemlju dubina ukopavanja ne smije biti manja od 0,6 m od gornje povrSine zemlje,
odnosno ne smije biti manja od 0,8 m ispod povrsine puta.

Tehnicki uvjeti za ugradnju elektroinstalacija EKI i povezane opreme

Prikljuenje objekta na EKI mreZu izvesti prema ovom projektu i uvjetima HAKOM-a. lzvoda¢ mora biti
ovlasten za izvodenje radova EKI i povezane opreme i imati radnike odgovarajudih kvalifikacija za ove radove.
lzvodac radova obavezan je prije pocetka radova prouciti projekt i na vrijeme zatraZiti od projektanta
eventualna objasnjenja.

lzvoda¢ radova duZan je prije pocetka radova sa predstavnikom investitora, a po potrebi i drugim
zainteresiranim osobama obici teren i upoznati se sa vrstom i obimom potrebnih radova na terenu.

Prije pocetka radova na izgradnji kabelske i pristupne TK kanalizacije i polaganju TK kabela potrebno je
pismeno izvjestiti nadleznu sluzbu zbog vrSenja stru¢nog nadzora od strane iste.

Radovi se moraju izvesti u skladu sa vazeéim zakonima i tehnic¢kim propisima.

Ukoliko se tokom rada ukaZe potreba za izmjenama u odnosu na projektom data rjeSenje koja mogu nastati
uslijed izmjena terenskih ili opéih uvjeta ili na osnovu zahtjeva investitora ili vlasnika objekata i terena,
izvodal ¢e po njima postupiti tek nakon pismenog zahtjeva nadzornog inZenjera za ovaj rad putem
gradevinske knjige izvodaca radova.

Svaku izmjenu mora prethodno odobriti nadzorni inZenjer, dati kratki opis izmjene, unijeti u gradevinski
dnevnik i ovjeriti svojim potpisom. Za odstupanja i izmjene napravljene bez suglasnosti nadzornog inzenjera i
investitora, odgovornost preuzima izvodac radova.

Kvaliteta svih izvedenih radova mora biti u skladu sa vaze¢im propisima HAKOM-a za predmetnu vrstu
radova.

Svi radovi moraju biti estetski, zanatski kvalitetno i solidno izvedeni. Svi kvarovi i Stete na objektima i
terenima na kojima se vrSe radovi moraju biti stru¢no i kvalitetno otklonjeni ili nadoknadeni. Za Stete koje
nastaju uslijed nesolidnog rada ili nemara izvodaca radova, odgovoran je izvodac.
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Pri izvodenju radova obavezna je primjena sigurnosnih mjera u cilju zastite, kako radnika, tako i slucajno
prisutnih osoba u skladu sa odgovarajucim propisima.
Izvodac je odgovoran za kvalitetu izvedenih radova u toku od najmanje jedne godine nakon predaje izvedenih
radova investitoru.
Kod izvodenja radova po ovom projektu, a uslijed samih radova, ne smije se narusavati postojece stanje ni na
kojem drugom objektu u smislu smanjenja njegove sigurnosti ili ugroZzavanja njegovih funkcija. Ukoliko bi
moglo doci do takve situacije obavezno se moraju obustaviti radovi na ugroZzenom dijelu, poduzeti zastitne
mjere i odmah obaviti konzultacije sa projektantom i odgovornom osobom ugrozenog objekta.
Na radovima duz prometnica obvezna je primjena svih zastitnih mjera u skladu sa prometnim propisima.
Svi materijali koji ¢e se upotrijebiti pri ovom radu moraju biti u skladu sa odgovaraju¢im propisima,
tipizacijom HAKOM-a i HRN-om. Postupak sa materijalom do ugradnje mora biti stru¢an i u skladu sa
odgovarajué¢im uputstvima, tako da im se sve propisane elektricne, kemijske i mehanicke karakteristike i
osobine u potpunosti ouvaju. Materijal, bez odgovarajucih potrebnih osobina ne smije se ugradivati.
Ukoliko se materijal isporu€uje sa atestima, izvodac ih mora sacuvati i da ih kao obavezan sastavni dio
tehnic¢ke dokumentacije o izvedenom objektu, preda investitoru - korisniku. Izvodac je obavezan:

- odrediti mjesto skladistenja (deponij) materijala u neposrednoj blizini gradilista,

- radove organizirati tako da ne ometa javni promet,

- omoguditi neometan i siguran prijelaz pjeSaka preko iskopanog rova postavljanjem mjesta za prijelaz

pjesaka,

- na mjesto rada dovoziti onoliko materijala, koliko se moze ugraditi u toku radnog dana,

- preostali materijal po zavrsetku radnog dana vratiti u skladiste (na deponiju),

- polozene armirane kabele ili cijevi kabelske kanalizacije odmah zatrpati, a ni u kom slucaju ih ostavljati

u otvorenom roku,

- propisanim prometnim znacima obiljeZiti dionicu puta gdje se odvijaju radovi,

- radove izvoditi kvalitetno i u predvidenom roku.
Prije pocetka radova izvodac je duzan obiljeziti mjesta za izvode utinica telefona, televizije i racunala, kao i
trase svih kabela za sve instalacije.
Cijevi i razvodne kutije moraju biti od izoliranog materijala, a pri njihovom polaganju se mora voditi racuna da
se zidovi ne ruse, kao i pri polaganju kablova. Cijevi se moraju tako polagati da izmedu dvije razvodne kutije
ne bude ni jednog mjesta gdje bi se mogla skupljati kondenzirana voda. Pri horizontalnom polaganju cijevi
izmedu dvije kutije moraju imati blag luk sa tjemenom na gore i padom krajeva cijevi prema razvodnim
kutijama.
Pri paralelnom polaganju energetskih, telekomunikacijskih i signalnih vodova, polazu se energetski vodovi
kao najnizi, a na minimalno 10 cm od njih polaZzu se telekomunikacijski vodovi. Krizanje telekomunikacijskih
vodova sa energetskim vodovima treba izvesti pod pravim kutom. Svaka vrsta instalacije mora imati posebne
razvodne kutije. Na mjestima promjene pravca moraju se tako saviti da polumjer savijanja ne iznosi manje od
15 radijusa kabela.
Garantni rok za sve radove iznosi dvije godine racunaju¢i od dana tehni¢kog pregleda. Za sve vrijeme
garantnog roka izvodac je duZan sve kvarove i nedostatke, koji proizlaze uslijed loSe izrade ili slabe kvalitete
ugradenog materijala otkloniti o svom trosku bez prava na naknadu. Za kvarove nastale nestrucnim
rukovanjem izvodac nije odgovoran.
Po zavrSetku svih radova mora se izvrsiti ispitivanje svih instalacija prema postojeéim propisima. Dobiveni
rezultati moraju biti u granicama predvidenim propisima.
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Ukoliko se instalacija pri ispitivanju pokaZze neispravnom izvodac ju je duZan dovesti u ispravno stanje o svom
trosku.

Preuzimanje instalacije od izvodaca moZze se izvrsiti tek poslije zavrSetka svih radova i ispitivanja ispravnosti
instalacija.

Tehnicki uvjeti za izvodenje LPS instalacije

Izvodac radova duZan je prije radova prouciti projekt i na vrijeme zatraZiti eventualna objasnjenja od
projektanta.

Za sve eventualne izmjene u rjesenju po projektu i odstupanja, kako u pogledu tehnickog rjeSenja tako i u
pogledu izbora materijala, izvoda¢ mora nabaviti pismenu suglasnost odgovornog projektanta i ukoliko to ne
napravi, sam snosi odgovornost za izvrSenje radova u vezi sa izmjenama.

Tijek izvodenja radova LPS instalacije unosi se u gradevinski dnevnik elektroinstalacija na propisan nacin
odreden Zakonom i drugim prate¢im dokumentima. Nepredvideni radovi ili poveéanje predvidenih radova po
kolicini i utrosku materijala, odnosno izmjene radova moraju prethodno biti odobrene od strane nadzornog
inZenjera ili investitora i upisani u gradevinski dnevnik od strane odgovorne osobe.

Prilikom izvodenja radova izvoda¢ mora voditi racuna da ne dode do oStec¢enja objekta ili materijala na kome
se radovi izvode. Svu nacinjenu Stetu, npr. uslijed nedovoljne paznje u radu, izvodac¢ je duzan nadoknaditi
investitoru ili drugom izvodacu, koji usporedno izvodi radove, odnosno o svom trosku izvrsiti potrebne
popravke.

Kod izvodenja radova, mora se voditi racuna da se Sto manje osStete vec izvedeni radovi i postojece
instalacije, te je potrebno koordinirati radove, ¢ime se izbjegavaju smetnje u radu i nepropisna odstupanja.
Rusenje, Stemanje ili probijanje armirano-betonskih konstrukcija smije se izvoditi samo uz pismenu
suglasnost odgovornog projektanta ili nadzornog inZenjera za gradevinske radove.

Instalacija se mora izvesti prema tekstualnom i grafickom dijelu ovog projekta i vaze¢im propisima za
izvodenje ovih instalacija.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti mora odgovarati standardima i biti prvoklasne kvalitete. Materijal koji ne
ispunjava ove uvjete ne smije se koristiti.

Proizvod od kojeg se izvodi sustav se moZe ugraditi u/na gradevinu ako ispunjava zahtjeve posebnih propisa
te ako je oznacen i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu sa posebnim Propisom.

Proizvodi od kojih se izvode sustavi moraju biti medusobno uskladeni na nacin da nakon izvedbe sustava
osiguravaju ispunjenje zahtjeva.

Instalacija se moZze koristiti tek poslije potpuno zavrSenih radova i izvrSenih ispitivanja od strane mjerodavnih
strucnih tijela.

lzvodac je duzan po zavrSetku radova pregledati i ispitati izvedene instalacije i potrebne popravke izvrsiti
prije tehnickog pregleda i preuzimanja radova od strane korisnik-investitora.

Ispitivanje vanjske LPS instalacije izvodi se ispitivanjem neprekidnosti prihvatnog sustava, spustova i
pripadajucih spojeva kao i ispitivanje uzemljivaca LPS instalacije, a u skladu sa propisima i standardima za
ispitivanje elektri¢ne instalacije niskog napona.

Ispitivanje unutrasnje LPS instalacije izvodi se ispitivanjem izjednacenja potencijala u skladu sa propisima i
standardima za elektri¢ne instalacije niskog napona i provjerom ugradenosti uredaja za prenaponsku zastitu,
a u skladu sa propisima i standardima za elektri¢ne instalacije niskog napona.

Garantni rok za sve izvedene radove je jedna godina od dana predaje instalacije investitoru. U ovom roku
izvodac je duZan o svom trosku otkloniti sve nedostatke nastale uslijed lose izrade ili nekvalitetnog materijala
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Tijekom koriStenja gradevine LPS instalacije mora se na propisan nacin odrzavati radi o€uvanja njene
efikasnosti u pogledu nivoa zastite.

Tijekom izvodenja LPS instalacije izvoda¢ se mora redovno savjetovati sa odgovarajuéim stru¢njacima za
pojedine faze gradnje objekta (arhitektonsko-gradevinske radove kao i za druge instalacije u objektu).
Izvodac radova mora uskladiti radove za izvodenje LPS instalacije sa ostalim sudionicima u gradniji.

Vrste materijala i dimenzioniranje LPS instalacije

Upotrijebljeni materijali moraju podnijeti elektrodinamicka naprezanja uslijed djelovanja struja atmosferskog
praznjenja i druga iznenadna naprezanja bez osSteéenja.

Materijali i dimenzije Stiéenog objekta ili LPS instalacije moraju biti odabrani ovisno od opasnosti od korozije.

Za izradu LPS instalacije koristiti projektom predvidenu opremu i elemente.

Sve vodove (sustav hvataljki, spustovi, sustav uzemljenja) LPS instalacije moraju se izraditi od $to duzih
elemenata sa najmanjim mogucéim brojem spojeva.

Razvodni ormari

Vizualnim pregledom utvrditi da li postoji kakvo osStecenje (nagaranje rasklopnih elemenata rastalih ili
automatskih osiguraca, katodnih odvodnika te sklopnih elemenata).

Pri pregledu potrebno je izvrsiti i funkcionalnu probu rada rasklopnih elemenata u ormaru.

Radi osiguranja ispravnosti rada razvodnog ormara po potrebi moment kljuéem izvrsiti pritezanje vijaka u
razmaku od 6 mjeseci, odnosno prilikom eventualne izmjene rasklopnog elementa. Pristup ormaru mora biti
omogucen u svako doba kako bi se isti u slu¢aju potrebe mogao Zurno isklopiti s napona.

Rasvjeta

Rasvjetna tijela potrebno je redovno kontrolirati na nacina da se vizualnim pregledom utvrdi postoji li
eventualno osSteéenje armature ili samog grla u rasvjetnom tijelu.

Takoder je potrebno redovita provjera stanja pric¢vrsnih ili ovjesnih elemenata kako bi se sprijecilo
eventualno ispadanje armature.

Posebno paZnju treba posvetiti stanju grla rasvjetnog tijela zbog ceste ugradnje svjetlosnog izvora vecée snage
od propisane i vidljivo istaknute na svakom rasvjetnom tijelu.

Rasvjetne sklopke potrebno je kontrolirati zbog ¢estog mehanickog osSteéenja ili nagaranja same sklopke.

U slucaju potrebe za izmjenom rasvjetne armature, nova svjetiljka MORA imati stupanj mehanicke zastite (IP)
isti ili bolji od postojeceg.

Radi ostvarenja minimalnih uvjeta osvijetljenosti objekta potreban je redovan pregled rasvijetljenosti
prostora gradevine.

Pregled se vrsi atestiranim luksomatom.

Uvjeti za odrzavanje instalacije EKI i povezane opreme

Po zavrsetku svih radova izvodac¢ mora izvrsiti probni rad instalacija prema postojeéim propisima.

Ukoliko se instalacija prilikom ispitivanja pokaZe neispravnom izvodac ju je duZan dovesti u ispravno stanje o
svom trosku.

Preuzimanje instalacije od izvodaca moZze se izvrsiti tek poslije zavrsetka svih radova i ispitivanja ispravnosti
instalacije.

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrZavanja elektri¢ne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz
projekta gradevine, ali ne rjede od:
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— Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji rok,

— Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji
rok,

— petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

— Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

- funkcionalno ispitivanje vatrodojavne instalacije te uredaja i opreme koje pokrece vatrodojava obavlja
ovlasteno poduzedée jednom godisnje i o tome izdaje propisanu ispravu;

- kontrola rasvjete u sluc¢aju nuzde obavlja osoba zaduZena za poslove zastite od poZara najmanje dva puta
godisnje i o tome vodi evidenciju;

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektri¢ne instalacije odreduje se projektom gradevine, a ukljucuje
najmanje:

a) pregled u koji je ukljuc¢eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri¢ne instalacije u ispravnom stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom
gradevine Sto ukljucuje ispitivanje elektri¢ne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na
koje ta norma upuduje.

Izvanredni pregled elektri¢ne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog
dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost
elektricne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Dokumentaciju o pregledima elektri¢nih instalacija, te ugradnji dijelova elektri¢ne instalacije kao i drugu
dokumentaciju o odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno ¢uvati vlasnik gradevine.

Telefonska instalacija pri normalnoj upotrebi ne zahtjeva posebno odrzavanje.

Pri pregledu TV sustava posebnu paZznju treba pokloniti stanju vanjskog dijela sustava tj. nosacu i samim
antenama koji su izloZzeni vremenskim utjecajima.

Potrebno je redovno izvrsiti pritezanje antenskog stupa moment kljuéem propisane sile.

Odrzavanje sustava elektroinstalacija mora biti u skladu s Tehnickim propisom za niskonaponske elektricne
instalacije (NN 05/10).

Kontrola LPS instalacije
Kontrolu LPS instalacije, po zavrSetku izvodenja LPS instalacije, vrsi ovlastena osoba organizacije registrirane
za tehnicki prijem LPS instalacija, a na osnovu projekta i izvjeStaja o ispitivanju i kontroli instalacije.
Tada se ustanovljuje da:
- LPS instalacija odgovara projektu,
- su sve komponente LPS instalacije u tehnicki ispravnom stanju,
- nema djelovanja korozije na elemente LPS instalacije.
Redovna kontrola LPS instalacije izvodi se na osnovu , programa kontrole” koji je sastavni dio projekta LPS
instalacije.
LPS instalacija se mora kontrolirati u sljede¢im slucajevima:
- tijekom izvodenja LPS instalacije za dijelove koji su nepristupacni po zavrsetku objekta,
- nakon zavrSetka kompletne LPS instalacije.
Interval izmedu pregleda LPS instalacije odreduje se na osnovu sljedeceg:
- vrste objekta ili zaStitne zone, pogotovo u pogledu posljedica do kojih dovodi neko osteéenje,
- nivoa zastite,
- lokalnog okruzenja (problemi korozije),
- primijenjenih materijala za pojedine komponente instalacija,
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- vrste povrsine na koju se ugraduju dijelovi LPS instalacije,

- vrste tla, itd.
LPS instalacija se kontrolira pri svakoj izmjeni i popravcima zastiéenog objekta i poslije svakog atmosferskog
praznjenja u objekt.
Za predmetni objekt preporuceni periodi kontrole LPS instalacije je 2 godine.
Vizualna kontrola treba biti takva da se ustanovi:

- da li je sustav u dobrom stanju,

- daliima labavih veza i prekida u odvodima LPS instalacije i spojevima,

- da naveden dio sustava nije oslabljen korozijom,

- da su neoSteéene sve veze sa uzemljenjem,

- da su svi odvodi i komponente sistema dobro zategnuti i zasti¢eni od slu¢ajnih mehanickih osteéenja,

- da nisu oStecéeni uredaji za zastitu od prenapona,

- da je pravilno izjednacen potencijal za svaku novu instalaciju ili konstrukciju koja je dodana u objektu,

- da su odvodi za izjednacenje potencijala i odvodi unutar objekta neosteceni.
Izvjestaj o kontroli LPS instalacije se mora drzati zajedno sa projektom LPS instalacije i izvjeStajem o
odrzavanju instalacije.
Odrzavanje LPS instalacije sastoji se od periodic¢kih provjera osnovnih parametara i odgovarajucéih popravaka
prema postupku i uputstvu prema projektu.
Program za odrZavanje mora sadrzZati spisak uobicajenih stavki potrebnih za pravilno odrZavanje instalacije
kao sto su:

- provjera svih spustova LPS instalacije i komponenti sistema,

- pritezanje svih stezaljki i spojnica,

- provjera elektricne neprekidnosti LPS instalacije,

- mjerenje otpornosti prema zemlji u sustavu uzemljenja,

- provjeru odvodnika prenapona i uredaja za zastitu od prenapona,

- provjeru da li se djelovanje LPS instalacije promijenilo poslije dodavanja ili promjene — adaptacije objekta i

njegovih instalacija.

O svim postupcima odrzavanja, a narocito specifikaciji popravka i dokaza o provjeri osnovnih parametara LPS
instalacije mora se voditi evidencija.

Strojarske instalacije

Glavni / strojarski projekt obuhvaca:
Zgrada B
- Plinsku instalaciju za potrebe zgrade B
Plinski (kuéni) priklju¢ak
Mjerno-redukcionu stanicu
Mijereni dio plinske instalacije
- Instalaciju centralnog grijanja i hladenja dizalicom topline — zrak/zrak uz potporu plinskog
kondenzacijskog kotla za potrebe
stambene jedinice 1i 2,

71



PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
, , . T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A Z0P ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

- Instalaciju radijatorskog sustava grijanja
- Instalaciju prisilne ventilacije prostorija koje nemaju mogucnost prirodne ventilacije
Zgrada A

- Instalaciju centralnog grijanja i hladenja dizalicom topline — zrak/zrak uz potporu toplinske energije
dobivene iz postojece plinske
kotlovnice

- Instalaciju radijatorskog sustava grijanja

- Instalaciju prisilne (mehanicke) ventilacije pomocu ventilacijsko rekuperatorske jedinice.

Zgrada A (zona obuhvata)

Za grijanje zgrade te hladenje pojedinih prostorija primarno je predvideno koristenje aerotermalne dizalice
topline, dok je pri izrazito niskim temperaturama ili za vrijeme kada grijanje dizalicom nije energetski
prihvatljivo predvideno je koristiti prirodni zemni plin tj. toplinsku energiju dobivenu iz postojeée plinske
toplovodne kotlovnice, te postojece instalacije radijatorskog grijanja izvedene u prizemlju zgrade A. Sustav
dizalice topline sastoji se od jedne vanjske jedinice multi split klima uredaja te unutarnje jedinice i to:

- za potrebe grijanja/hladenja — 4 (Cetiri) unutarnje DX jedinice (izmjenjivac radna tvar R410/zrak).

Za vrijeme niskih vanjskih temp. grijanje objekta vristi ¢e se radjatorskim sustavom grijanja.

Svu strojarsku opremu predvideno je instalirati kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne
dokumentacije.

Vanjsku jedinicu dizalice topline predvideno je ugraditi na vanjski zid kako je prikazano nacrtima koji su
sastavni dio projektne dokumentacije.

Zgradu A — zonu obuhvata je projektnom dokumentacijom predvideno prisilno ventilirati pomocu
ventilacijsko-rekuperatorske jedinice.

Zgrada B
Zgrada B sastoji se od dvije odvojene cjeline - mjeSovite namjene.
Za grijanje zgrade te hladenje pojedinih prostorija svake odvojene cjeline zgrade B primarno je predvideno
koristenje aerotermalnih dizalica topline multi izvedbe, dok je pri izrazito niskim temperaturama ili za vrijeme
kada grijanje dizalicama topline nije energetski prihvatljivo predvideno je koristiti prirodni zemni plin t;j.
toplinsku energiju dobivenu pomocu plinskih kondenzacijskih kotlova, te instalacije radijatorskog grijanja.
Sustav pojedinedizalice topline sastoji se od jedne vanjske jedinice multi split klima uredaja te unutarnje
jedinice i to:

- za potrebe grijanja/hladenja — 2 (3) unutarnje DX jedinice (izmjenjiva¢ radna tvar R410/zrak).
Za vrijeme niskih vanjskih temp. grijanje objekta vristi ¢e se radjatorskim sustavom grijanja i plinskim
kondenzacijskim kotlom.
Priprema potrosne tople vode vrsiti pojedine cjeline zgrade B vrsiti ¢e se pomocéu aerotermalne dizalice
topline zrak/voda.
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Svu strojarsku opremu predvideno je instalirati kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne
dokumentacije.

Vanjske jedinice dizalice topline predvideno je ugraditi na vanjski zid kako je prikazano nacrtima koji su
sastavni dio projektne dokumentacije.

Zgradu B — projektnom dokumentacijom je predvideno prirodno ventilirati otvaranjem prozora vise puta
dnevno u kra¢im vremenskim intervalima. Prostorije koje nemaju mogucnost prirodne ventilacije ventilirati
¢e se prisilnim putem tj. pomodu odsisnog ventilatora.

RACIONALNA UPORABA ENERGIJE — ENERGETSKA UCINKOVITOST

U svrhu racionalne uporabe energije i energetske ucinkovitosti za proizvodnju toplinske energije za potrebe
zgrade Ai B predvideno je koristiti:

- za grijanje i hladenje zgrade A — aerotermalne dizalice topline zrak/zrak u kombinaciji s postoje¢om
toplnskom energijom dobivenom iz postojeée plinske kotlovnice.

- za grijanje i hladenje zgrade B — aerotermalne dizalice topline zrak/zrak u kombinaciji s
kondenzacijskim generatorima topline.

- za potrebe prislne ventilacije zone obuhvata Zgrade A — ventilacijsko — rekuperatorsku jedinicu.

PLINSKI (KUCNI) PRIKLJUCAK ZA POTREBE ZGRADE B

Novi plinski priklju¢ak izvodi se od PE-HD cijevi dimenzije d32x3,0 mm i odvojka s nozem d110/32 na uli¢ni
plinovod izveden od PE-HD cijevi dimenzije d110mm. Plinski (ku¢ni) prikljucak polaZe se u rov (kanal) dubine
cca. 80cm na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska debljine 10 cm. Prilikom zatrpavanja zatrpavati prvo
slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje u slojevima od po 30 cm
uz propisno nabijanje. Na visini 30-50 cm od vrha cijevi postavlja se traka za obiljeZzavanje plinovoda s
natpisom ,,POZOR PLINOVOD“. Udaljenosti plinovoda od drugih instalacija mora iznositi minimalno 1 m pri
paralelnom vodenju, odnosno 0.5 m po vertikali kod kriZzanja.

Izlaz Celi¢nog dijela plinskog prikljucka iz zemlje predvideno je izvesti u zastitnoj PVC cijevi odgovarajuée
dimenzije.

Glavni plinski zapor za citavu gradevinu je kuglasta slavina dimenzije DN 25 smjeStena unutar nadzidnog
plinskog ormarica izvedenog kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.

Za potrebe snabdijevanja plinom predvideno je izvesti plinski priklju¢ak prema posebnim uvjetima
distributera plina.
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NADZIDNA MJERNOREDUKCIONA STANICA

Projektom je predvidena mjerno-redukciona stanice kako je prikazano situacijskim nacrtom koji je sastavni
dio projektne dokumentacije. Mjerno-redukciona stanica je nadzidne izvedbe, a sastoji se od limenog (inox)
ormariéa s zapornom, mjernom i regulacijskom opremom.

Obzirom na plinska trosila koja se predvidaju instalirati u gradevini, predvidena je ugradnja dva plinska brojila
na mjeh (za svaku zasebnu cjelinu posebno), opremljena mehanickom temperaturnom kompenzacijom
veli¢ine BK-G4T, maksimalnog kapaciteta 6 m3/h.

Mijerenje potrosne plina vrsi se na tlaku 22 mbar.

Regulator tlaka plina 3 bar / 22 mbar, je takav da osigurava dovoljnu koli¢inu plina potrebnu za snabdijevanje
potrosaca radnog pritiska 22 mbara.

Sva oprema MRS-e sastoji se od:
- plinske navojne slavine dimenzije DN 25 — glavnog zapornog ventila za gradevinu
- plinskog filtera dimenzije DN25
- regulatora tlaka plina 3bar/22mbar
- plinske navojne slavine dimenzije DN 25 prije plinomjera cjeline 1
- plinomjera na mjeh s meh. temp. kompenzacijom BG-GA4T za potrebe cjeline 1
- plinske navojne slavine dimenzije DN 25 prije plinomjera cjeline 2
- plinomjera na mjeh s meh. temp. kompenzacijom BG-GA4T za potrebe cjeline 2
- kompenzacijskim elementima na izlaizima instalacije iz pojedinog plinomjera

Predvidena plinska trosila:
Cjelina 1 - Plinski kondenzacijski generator topline, maks. ogrjevnog ucina 20 kW
Cjelina 2 - Plinski kondenzacijski generator topline, maks. ogrjevnog ucina 20 kW

Ukupna priklju¢na snaga plinskih trosila: 40 kW

Na limenom ormaricu izvedeni su propisani ventilacijski otvori - dozracni otvori pri dnu i odzraéni otvori pri
vrhu vrata ormarica.

PLINSKA INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA

Unutarnju plinsku instalaciju nemjerenog plina ¢ine plinski vodovi od glavnog zapornog ventila do plinomjera.
Unutarnja plinska instalacija nemjerenog plina izvodi se u cijelosti unutar ormariéa mjerno-redukcione
stanice iz atestiranih celi¢nih beSavnih cijevi. Spajanje cijevi i crnih fitinga izvodi se tehnikom plinskog
autogenog zavarivanja.
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UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA MJERENOG PLINA

Unutarnju plinsku instalaciju mjerenog plina ¢ine plinski vodovi od plinomjera do plinskih trosila predmetne
zgrade, ukljucujudi i kuglastu plinsku slavinu ispred svakog pojedinog plinskog trosila.

Instalacija mjerenog plina izvodi se nadzbukno celicnim beSavnim cijevima kako je vidljivo iz nacrta koji su
sastavni dio projektne dokumentacije. Spajanje cijevi i crnih fitinga izvodi se tehnikom plinskog autogenog
zavarivanja.

Na prolazu plinske instalacije kroz zid objekta plinska cijev prolazi kroz zastitnu cijev odgovarajuceg veceg
promjera prema posebnom detalju koji je prikazan u grafickom prikazu ovog projekta.

Razvod unutarnje plinske instalacije sa oznacenim dimenzijama mjerenog plina vidljiv je iz nacrta koji su
sastavni dio projektne dokumenatacije.

PLINSKA TROSILA

U gradevini su predvidena sljedeca plinska trosila:

o Cjelina 1 - zidni kondenzacijski plinski generator topline za grijanje nazivnog toplinskog ucinka 20 kW
- lozZiste neovisno o zraku u prostoriji.

o Cjelina 2 - zidni kondenzacijski plinski generator topline za grijanje nazivnog toplinskog ucinka 20 kW
- loZiste neovisno o zraku u prostoriji.

DIMOVODNA INSTALACIJA ZA POTREBE PLINSKIH KONDENZACIJSKIH KOTLOVA

Dimovodni prikljuak pojedinog plinskog loZista zgrade izvodi se koncentricnim dimovodnim priborom
vertikalno kroz ravni krov zgrade.

Dimenzija koncentri¢nog dimovodnog pribora je B60/100 mm.

Prikljucenje plinskog loZista na dimovodnu instalaciju izvodi se prema uputama proizvodaca i u skladu s
propisima za odvodenje produkata izgaranja iz loZiSta sa zatvorenom komorom izgaranja.

Detalji dimovodnog pribora prikazan je nacrtom koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA | HLADENJA

ZGRADA A

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA

Za izvor (generator) topline zone obuhvata zgrade A predvideno je primarno koristiti dizalicu topline
zrak/zrak u kombinaciji sradijatorskim sustavom grijanja spojenim na postojecu radijatorsku mreZu toplinske
energije zgrade izvedenoj u prozemlju zgrade koja kao izvor topline koristi plinske kotlove smjeStene u
plinskoj kotlovnici Doma za odrasle osobe nove zgrade. Unutarnje jedinice dizalice topline predvideno je
smjestiti u prostoru kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije.
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Regulacija radijatorskog sustava grijanja vodena je klizno u ovisnosti o vanjskoj temperaturi postojece plinske
kotlovnice.

Instalacija radijatorskog grijanja se Stiti sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja 3 bara i ekspanzijskim
posudama.

Centralno grijanje predmetne zgrade za vrijeme kada grijanje dizalicom topline nije energetski isplativo (pri
temp. nizim od -5°C) u cijelosti je predvideno radijatorskim sustavom grijanja.

Horizontalni cijevni razvod centralnog grijanja predviden je u podnom estrihu, a izraden je od PP-R (Pe-Xa)
cijevi s pripadajucim fitinzima.

Instalacija radijatorskog grijanja prikazana je crtezima koji su sastavni dio ovog projekta.

Cjevovodi do ogrijevnih tijela su izolirani toplinskom izolacijom predvidenom za grijanje radi sprecavanja
gubitka topline.

Regulacija temperature se ostvaruje pomocu termostatskih ventila ugradenih na pojedino ogrjevno tijelo —
radijator.

INSTALACIJA HLADENJA

Za instalaciju hladenja predvideno je takoder koristiti ve¢ spomenutu dizalicu topline. Kao rashladni medij od
vanjske do unutarnjih jedinica koristi se ekoloski freon R-410. Vanjsku jedinicu predvideno je ugraditi na zid
zgrade kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije i to pomocu zidnih konzola
antikorozivno zasti¢enih vruéim cinanjem.

TERMINALNE JEDINICE — VENTILOKONVEKTORI

Za potrebe hladenja prostora predvidena je ugradnja unutrasnjih jedinica na cirkulacijski zrak.

Unutarnje jedinice su zidne izvedbe. Jedinice su opremljene ventilatorom, izmjenjivacem topline, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

RADNI MEDIJ TOPLINSKOG-RASHLADNIH AGREGATA — DIZALICA TOPLINE

Kao radni medij koji cirkulira u sustavu dizalica topline za hladenje i grijanje koristi se Freon R410-A.

CJEVOVODI

Povezivanje unutarnjih jedinica s vanjskom jedinicom predvideno je pomo¢u odmaséenih i predizoliranih Cu
cijevi visoke kvalitete za distribuciju tekuc¢e/plinske faze radne tvari - freona prema standardu ASTM B280/EN
12735-1.

Kod postavljanja cjevovoda treba obratiti pozornost na to da cijevi budu poloZzene ekonomicno i sigurno kako
bi se izbjeglo savijanje cijevi pri punoj radnoj tezini.

Ovo se poglavito odnosi na spojeve u vertikalama u instalacijskim oknima, jer su tu cjevovodi nakon montaze
nepristupacni.

Na svim prolazima kroz zidove i medukatne konstrukcije cijevi voditi u cijevnim tuljcima. Svi cjevovodi se
toplinski izoliraju toplinskom izolacijom s parnom branom p>10000.
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Prilikom podzbuknog polaganja cjevovoda radnog medija potrebno je istu prije zatvaranja, ozidavanja
podvrgnuti tlaénoj probi.

Cjevovodi za odvod kondenzata

Odvod kondenzata predviden je pomocu PP-R cijevi medusobno spojen elektrofuzijskim zavarivanjem.
Projektom je predvideno spajanje odvoda kondenzata na sustav kanalizacije. Spoj odvoda kondenzata i
instalacije kanalizacije obavezno je izvesti pomodéu sifonskog spoja s kuglicom za sprjecavanje Sirenja
neugodnog mirisa i moguénoséu ¢iséenja istog.

Izolacija cjevovoda razvoda freona

Prilikom izrade instalacije cijevnog razvoda tekuce i plinske faze radnog medija u potpunosti je predvideno
koristenje predizoliranih cijevi visoke kvalitete, izradene prema standardu ASTM B280/EN12735-1.

Posebnu pozornost potrebno je obratiti prema montiranju, provlacenju i polaganju istih kako ne bi doslo do
ostecivanja same izolacije kako bi se sprijecila pojava kondenzacije za vrijeme rada.

U slucaju oStedivanja iste potrebno je provesti radove sanacije iste prema pravilima struke.

TLACNA PROBA CJEVOVODA
Nakon povezivanja cjevovoda i opreme, a prije zazidavanja prolaza u zidovima, podovima i stropovima, mora
se izvrsiti tlatna proba dusikom na 40bar, te vakumiranje sustava i punjenje radnom tvari.

FUNKCIONALNA PROBA

Nakon tla¢ne probe, vakumiranja i punjenja instalacije freonom potrebno je izvrsiti funkcionalnu probu i
probu na radnu temperaturu (grijanje i hladenje). Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je
postupak ponoviti. Tijekom funkcionalne probe instalacije potrebno je utvrditi slijedece:

. da li sve unutarnje jedinice jednoli¢no hlade

. da nema nikakvih propustanja instalacije na spojevima

. da li je pravilan odvod kondenzata

. da li svi regulacijski, sigurnosni i mjerni elementi besprijekorno funkcioniraju i rade.

INSTALACIJA PRISILNE (MEHANI(VZKE) VENTILACIE

Instalacija prisilne ventilacije podrazumjeva izradu sustava mehanicke ventilacije za potrebe prostorija zone
obuhvata Zgrade A pomocu ventilacijsko-rekuperatorskog sustava izvedenog kako je prikazano nacrtima koji
su sastavni dio projektne dokumentacije.

NA granicama pozZarnih sektora kao i na dionicama prolaza ventilacijskog sustava u svrhu sprijecavanja
prijenosa pozara ugraduju se PP zaklopke vatrootpornosti minimalno 90 min dok se prodor protupozarno
brtvi PP sredstvom.
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ZGRADA B

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA

Za izvor (generator) topline pojedine odvojene cjeline zgrade B predvideno je primarno koristiti dizalice
topline zrak/zrak u kombinaciji s plinskim zidnim kondenzacijskim generatorima topline toplinskog ucina 20
kW. Unutarnje jedinice dizalice topline, kao i plinski kondenzacijski uredaj pojedine cjeline predvideno je
smjestiti u prostoru kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije.

Regulacija grijanja vodena je klizno u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.

Instalacija radijatorskog grijanja se Stiti sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja 3 bara i ekspanzijskim
posudama.

Centralno grijanje predmetne zgrade za vrijeme kada grijanje dizalicom topline nije energetski isplativo (pri
temp. nizim od -5°C) u cijelosti je predvideno radijatorskim sustavom grijanja.

Horizontalni cijevni razvod centralnog grijanja predviden je u podnom estrihu, a izraden je od PP-R cijevi s
pripadajuéim fitinzima.

Instalacija radijatorskog grijanja prikazana je crtezima koji su sastavni dio ovog projekta.

Cjevovodi do ogrijevnih tijela su izolirani toplinskom izolacijom predvidenom za grijanje radi sprefavanja
gubitka topline.

Regulacija temperature se ostvaruje pomocu termostatskih ventila ugradenih na pojedino ogrjevno tijelo —
radijator.

INSTALACIJA HLADENJA

Za instalaciju hladenja predvideno je takoder koristiti ve¢ spomenutu dizalicu topline pojedine cjeline. Kao
rashladni medij od vanjske do unutarnjih jedinica koristi se ekoloski freon R-410. Vanjske jedinice predvideno
je ugraditi na zid zgrade kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije i to pomodu
zidnih konzola antikorozivno zasti¢enih vruéim cinanjem.

TERMINALNE JEDINICE — VENTILOKONVEKTORI

Za potrebe hladenja prostora predvidena je ugradnja unutrasnjih jedinica na cirkulacijski zrak.

Unutarnje jedinice su zidne izvedbe. Jedinice su opremljene ventilatorom, izmjenjivatem topline, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

RADNI MEDIJ TOPLINSKOG-RASHLADNIH AGREGATA — DIZALICA TOPLINE

Kao radni medij koji cirkulira u sustavu dizalica topline za hladenje i grijanje koristi se Freon R410-A.
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CJEVOVODI

Povezivanje unutarnjih jedinica s vanjskom jedinicom predvideno je pomo¢u odmaséenih i predizoliranih Cu
cijevi visoke kvalitete za distribuciju tekuce/plinske faze radne tvari - freona prema standardu ASTM B280/EN
12735-1.

Kod postavljanja cjevovoda treba obratiti pozornost na to da cijevi budu poloZzene ekonomicno i sigurno kako
bi se izbjeglo savijanje cijevi pri punoj radnoj tezini.

Ovo se poglavito odnosi na spojeve u vertikalama u instalacijskim oknima, jer su tu cjevovodi nakon montaze
nepristupacni.

Na svim prolazima kroz zidove i medukatne konstrukcije cijevi voditi u cijevnim tuljcima. Svi cjevovodi se
toplinski izoliraju toplinskom izolacijom s parnom branom p>10000.

Prilikom podzbuknog polaganja cjevovoda radnog medija potrebno je istu prije zatvaranja, ozidavanja
podvrgnuti tlacnoj probi.

Cjevovodi za odvod kondenzata

Odvod kondenzata predviden je pomocu PP-R cijevi medusobno spojen elektrofuzijskim zavarivanjem.
Projektom je predvideno spajanje odvoda kondenzata na sustav kanalizacije. Spoj odvoda kondenzata i
instalacije kanalizacije obavezno je izvesti pomodu sifonskog spoja s kuglicom za sprjecavanje Sirenja
neugodnog mirisa i mogucnoscu cCiséenja istog.

Izolacija cjevovoda razvoda freona

Prilikom izrade instalacije cijevnog razvoda tekuce i plinske faze radnog medija u potpunosti je predvideno
koristenje predizoliranih cijevi visoke kvalitete, izradene prema standardu ASTM B280/EN12735-1.

Posebnu pozornost potrebno je obratiti prema montiranju, provlacenju i polaganju istih kako ne bi doslo do
ostecivanja same izolacije kako bi se sprijecila pojava kondenzacije za vrijeme rada.

U slucaju oStedivanja iste potrebno je provesti radove sanacije iste prema pravilima struke.

TLACNA PROBA CJEVOVODA
Nakon povezivanja cjevovoda i opreme, a prije zazidavanja prolaza u zidovima, podovima i stropovima, mora
se izvrsiti tlacna proba dusikom na 40bar, te vakumiranje sustava i punjenje radnom tvari.

FUNKCIONALNA PROBA

Nakon tlacne probe, vakumiranja i punjenja instalacije freonom potrebno je izvrsiti funkcionalnu probu i
probu na radnu temperaturu (grijanje i hladenje). Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je
postupak ponoviti. Tijekom funkcionalne probe instalacije potrebno je utvrditi slijedece:

. da li sve unutarnje jedinice jednoli¢no hlade
. da nema nikakvih propustanja instalacije na spojevima
. da li je pravilan odvod kondenzata
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. da li svi regulacijski, sigurnosni i mjerni elementi besprijekorno funkcioniraju i rade.

INSTALACIJA PRISILNE (MEHANICKE) VENTILACIJE

Instalacija prisilne ventilacije podrazumjeva izradu sustava mehanicke ventilacije za potrebe prostorija koje

nemaju mogucnost prirodne ventilacije. Sve ostalae prostorije zgrade predvideno je prirodno provjetravati

otvaranjem prozora u kraéim vremenskim intervalima viSe puta dnevno.

Vertikalni transport

TEHNICKI OPIS POSTROJENJA KOSO PODIZNE PLATFORME
Namjena platforme: za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivoséu
prema EN 81-41:2010

Izvedba platforme : za vanjsku ugradnju

Pogon : elektromotorni, direktni

Nosivost : 225 kg

Brzina voznje : 0,1 m/s

Visina dizanja : 3,41 m

Broj stajalista : 2

Upravljanje na platou : Pomodu kljuca i tipkala za voznju (gore/dolje)
- upravljanje se vrsi konstantnim pritiskom na tipkalo

- prekida¢ STOP

Upravljanje na stanicama: pomocu kljuca i tipkala
Dimenzije platoa : Sirina 1050 mm; duljina 900 mm
Elektri¢ni prikljucak (napajanje) : 220 V; 50 Hz

Napon upravljanja: 24V

Snaga pogona : 1,0 kW

Nazivna/potezna struja : In/lp = 8/20 A

Presjek glavnog voda : 3 x 2.5 mm?2

Osigurac (tromi) : 16 A

Nacin ugradnje : konzole pri¢vri¢ene na stupove

Podizna platforma za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivos¢u sastoji se od platforme s
vlastitim pogonom (pomicni dio) i zupcaste letve zavarene na vodilicu (nepomicni dio).
Vodilica slijedi kut uspona stuba ili nagiba te je ucvrs¢ena konzolno na postojece stubiste.
Pogon se sastoji od elektromotora koji je preko prirubnice kruto spojen na dvostruki reduktor
s potpuno ireverzibilnim puznim vijkom. Pogonski i sigurnosni zupc¢anici okreéu se sinkrono.
Elektromotor i pogonski zupcanik su optereceni radnim optere¢enjem, dok se sigurnosni
zupcanik okrecée bez optereéenja. Samo u slucaju kvara sigurnosni zupcanik upravlja
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zaustavljanjem glavnog elektromotora te osigurava zaustavljanje platforme s kontroliranim
usporenjem.

Platforma se napaja pomocu klizne papuce.

Platforma ima uredaj za upravljanje, koji se sastoji od bravice s klju¢em | dva tipkala za voznju
(dizanje, spustanje) te tipkala STOP za zaustavljanje.

Pozivne kutije su na stanicama.

Platforma posjeduje pomocéni pogonski izvor napajanja (bateriju) koji u slucaju nestanka
stalnog napajanja omogucava spustanje platforme do Zeljenog nivoa.

Vodoopskrba i odvodnja

Ovim projektom obuhvaceni su vodovod i kanalizacija za rekonstrukciju zgrada , A“ i ,,B“ koje se nalaze na
k.C.br. 788 k.o. Borova. Investitor je ,DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA“ Stjepana Radi¢a 9A, Borova
(Suhopolje).

VODOOPSKRBA

ZGRADA A

Predmetna zgrada snabdijeva se vodom iz javnog vodovoda u ulici Stjepana Radica.

Snabdjevanje rekonstruiranog dijela zgrade vodom za sanitarne i protupoZarne potrebe osigurano je
prikljuckom na postojeci vodovod cijele zgrade i to na 25 mm u prizemlju. Potrosnja vode ocitavati ¢e se na
postojecem vodomjeru u vodomjernom oknu.

U sklopu novog prostora predvideno je Cetiri WC-a, Cetiri umivaonika, Cetiri tusa te u ¢ajnoj kuhinji sudoper i
perilica suda.

Priprema tople vode predvidena je elektri¢nim bojlerima, jedan horizontalni od 100 I i jedan vertikalni od 50
l.

Instalacija vodovoda predvidena je od PPR cijevi i fitinga za max. temperature 95°C (60°C pri 10 bara) i
minimalnog vodnog tlaka PN16 bara. Spoj novog zidnog hidranta predviden je ¢eli¢nim pocinéanim cijevima.
Cijevi ¢e se montirati u zidnim usjecima sa svom potrebnom izolacijom i zastitom.

Nakon zavrSene montaze izvedeni vodovod treba ispitati tlacnom probom na vodonepropusnost. Cjevovod
treba dezinficirati te obaviti ispitivanje ispravnosti vode za pi¢e. Radovi na montaZzi vodovoda moraju se
izvesti u skladu s vazeéim tehnickim propisima i normativima.
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ZGRADA B

Snabdjevanje predmetne gradevine vodom za sanitarne potrebe osigurano je iz postoje¢eg vodovoda na
Cestici investitora, a koji se snabdjeva vodom iz javnog vodovoda. Prikljucak 3/4“ je predviden u postojecem
zasunskom oknu. PotroSnja sanitarne vode ocitavati ¢e se na internim vodomjerima koji ¢e se montirati u
vodomjernom oknu. Predvidena su dva vodomjera, za svaki stan jedan vodomijer.

U sklopu zgrade predvidena su dva WC-a, dva umivaonika, dva tusa, dva sudopera, dvije perilice rublja i dvije
perilice suda. Topla voda pripremiti ¢e se pomocu dvije dizalice topline, svaka 80 I. Instalacija vodovoda
predvidena je od PPR cijevi i fitinga za max. temperature 95°C (60°C pri 10 bara) i minimalnog vodnog tlaka
PN16 bara.

Cijevi ée se montirati u podu te u zidnim usjecima sa svom potrebnom izolacijom i zastitom.

Nakon zavrSene montaze izvedeni vodovod treba ispitati tlacnom probom na vodonepropusnost. Cjevovod
treba dezinficirati te obaviti ispitivanje ispravnosti vode za pic¢e. Radovi na montaZi vodovoda moraju se
izvesti u skaldu s vazecim tehnickim propisima i normativima.

ODVODNIJA

ZGRADA A

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda iz rekonstruiranog dijela zgrade predvidena je u postojecu kanalizaciju
cijele zgrade. Prikljucak je predviden na posotjecu vertikalu DN110 u prizemlju.

Predvideno je odzraCivanje kanalskih vertikala. Instalacija kanalizacije predvidena je cijevima od polipropilena
koje ¢e se montirati pod stropom prizemlja, u podu te djelomi¢no u zidu na katu.

Nova kanalizacija mora se ugraditi kao vodonepropusna. Radovi na montazi kanalizacije moraju se izvesti u
skladu s vaze¢im propisima i normativima te pravilima struke.

ZGRADA B

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda iz predmetne zgrade predvidena je na novu sabirnu jamu V=19,50 m?3.
Sabirnu jamu Cistiti ¢e nadlezno komunalno drustvo maksimalno jedan put mjesecno.

Instalacija kanalizacije predvidena je cijevima od polipropilena koje ¢e se montirati u zemlji, temeljno ispod
poda prizemlja, u podu te djelomi¢no u zidnim usjecima. Predvideno je odzracivanje kanalske vertikale na
krovu zgrade.

Nova kanalizacija mora se izgraditi kao vodonepropusna. Radovi na montaZzi kanalizacije moraju se izvesti u
skladu s vazeéim propisima i normativima te pravilima struke.

Snabdijevanje predmetnih prostora zgrade ,A“ i ,B“ vodom za sanitarne potrebe osigurano je iz postojeceg
sanitarnog vodovoda na Cestici investitora.

Potro$nja vode ocitavati ¢e se na vodomjeru koji je montiran u postoje¢em vodomjernom oknu te na novim
internim vodomjerima za zgradu ,,B“.

Priprema tople sanitarne vode predvidena je pomocu elektri¢nih bojlera V=80 | i V=50 | koji ¢e se montirati u
sanitarnim prostorima.
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Instalacija vodovoda predvidena je od PPR cijevi. Sirovina od kojih se proizvode ove cijevi i spojevi potpuno je
neotrovna i zadovoljava najsigurnije nacionalne i internacionalne standarde u pogledu ljudske upotrebe.
Jednostavan nacin instaliranja i mala teZina cijevi i spojeva, uz koriStenje jednostavnih rucnih alata i aparata
za zavarivanje bitno skracuju vrijeme izvedbe instalacije. Elasti¢nost instalacijskog sustava apsorbira gotovo
sve vibracije i Sumove do kojih dolazi pri protoku vode cijevima. Instalacijski sustav ne provodi elektricitet te
zbog toga nema kvarova zbog lutajucih struja. Cijevi od PP-R materijala otporne su na svakojaku tvrdoéu vode
pa nema opasnosti od nastanka korozije. PP-R cijevi imaju vrlo glatku unutarnju povrSinu sa zanemarivom
hrapavoséu sto rezulatira malim gubicima tlaka u cjevovodu. Nakon zavrSene montaze izvedena vodovodna
mreza ispitati ¢e se na nepropusnost cijevi i spojeva tlakom od 15 bara.

PP-R materijal izdrZljiv je na termicko i mehanicko opterecenje do kojih dolazi tijekom ekspolatacije sustava.
Predvideni vijek trajanja je viSe od 50 godina pri kontinuiranom tlaku od 10 bara i temperaturom od 67 °C.
Odabran je elektricni bojleri koji su napredni elektronicki termostat — proizvod koji autonomno upravlja
temperaturom vode tako Sto pamti potrosacke navike korisnika u pogledu koli¢ine vode i vremena, pa ¢ak i
najkraéu upotrebu. Na taj nacin proizvod jamci maksimalnu usStedu energije, zahvaljuju¢i neprekidnom
nadzoru temperature i smanjenju rasprsivanja topline.

Novo vodomjerno okno predvideno je od armiranog betona s lijevano Zeljeznim poklopcem 600x600 mm i
penjalicama ugradenim u stijenku okna.

SANITARNI PREDMETI

Sanitarne predmeti i armature nabavalja investitor te na taj nac¢in odreduje dizajn, boje i kvalitetu proizvoda.
Montirana oprema mora bit kvalitete |. kategorije te u skladu sa tehnickim propisima u punoj
funkcionalnosti.

ODVODNJA

Na predmetnoj lokaciji nema izvedene javne kanalizacije. Odovodnja sanitarnih otpadnih voda rjeSena je
sabirnim jamama dok se oborinska voda skuplja na Cestici investitora, a da se pri tome ne ugroZavaju
susjedne parcele.

Instalacija kanalizacije predvidena je cijevima od polipropilena. Instalacijski sustav slabo provodi struju te
zbog toga ne postoji moguénost uzrokovanja kvarova zbog lutajuce struje. Zbog integrirane brtve prilikom
spajanja nije potrebno koristiti lijepilo. Otpornost na visoke temperature je do 90 °C. Cijevi izradene od PP
otporne su na padove i udarce. Zbog ojac¢anog srednjeg sloja ima odli¢na akusti¢na svojstva. Cijevi i spojevi
spajaju se rucno, bez potrebe za koristenjem alata.

Integrirana brtva osigurava siguran i vodonepropusan spoj.

Glatka povrsina unutarnje stijenke ne zadrzava mikroorganizme niti omogucava taloZenje. Cijevi i spojevi
imaju otpornost na Siroki spektar kemikalija.

Niska termicka provodljivost cijevi sprijeCava kondenzaciju na vanjskoj povrsini cijevi.
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Predvideno je odzracivanje kanalskih vertikala na krovu zgrade. Instalacija kanalizacije mora se izvesti
vodonepropusno Sto ¢e se ispitati uz nazocnost nadzornog inZenjera.

ZAVRSNE ODREDBE

Obavezno je ispiranje vodovodnih instalacija te ispitivanje zdravstvene ispravnosti izvedenih instalacija kao
predmeta opcée uporabe koji dolazi u kontakt s hranom (voda je hrana) putem ispitivanja vode na osnovne
pokazatelje (metale, mineralna ulja).

Potrebno je izvrsiti dezinfekciju cjevovoda prije upotrebe korisnika. Nakon dobivanja pozitivhog rezultata
moZze se vodu iz novog vodovoda koristiti za pice i sanitarne potrebe.

Instalacija kanalizacije mora se izvesti vodonepropusno. Nakon zavrSene montaze izvedena kanalizacija
ispitati ¢e se na vodonepropusnost cijevi i spojeve uz nazo¢nost nadzornog inZzenjera.

2.2.1.8. UVJETI | NACIN OSIGURANJA NESMETANOG PRISTUPA, KRETANJA, BORAVKA | RADA OSOBAMA S
INVALIDITETOM | SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Postojeéa gradevina zadovoljava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti te se postojece stanje zadrzava i rekonstrukcijom gradevine. Uz pristupno stubiste u
zgradu A planira se postaviti koso podizna platforma za osobe s invaliditetom.

2.2.1.9. POKUSNI RAD
Nije predviden pokusni rad.
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2.2.1.10. GBP (GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA)

Iskaz gradevinske (bruto) povrsine izracunat je prema Pravilniku o nacinu izracuna gradevinske (bruto)

povrsine zgrade (NN 93/17).

ukupna gradevinska bruto povrsina zgrade A
postojedi dio:

prizemlje

1.kat

2.kat

3.kat

dogradeni dio (vanjsko stubiste)

ukupno zgrada B

ukupna gradevinska bruto povrsina zgrade B:
postojeci dio:

prizemlje

dogradeni dio:

prizemlje

ukupno zgrada

1.313,75m?
1.001,50m?
597,35m?
22,20m?
0,00m?
2.934,80m?

126,80m?

45,20m?
172,00m?

2.2.1.11. UPORABA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA GRADENJA
Nije predvidena uporaba gradevine prije dovrsetka gradnje.
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2.2.2 TEHNICKI OPIS

2.2.2.1 OPIS GRADEVINA

Postojece stanje

ZGRADA A je zgrada javne drustvene namjene — socijalna namjena.

Oblikovno je zgrada razvijenog tlocrtnog oblika, sastavljena od vise dilatacija, razliCitih visina. Najveéa
dimenzija zgrade je cca 10,00x13,00m odnosno 8,60m, sa dogradnjama u centralnom dijelu gdje je ukupna
Sirina cca 23,30m.

Visine je na dijelu samo prizemlje, na dijelu prizemlje i kat, na dijelu prizemlje i dva kata, odnosno na manjem
dijelu ima tri kata. Isto¢no krilo ima iznad 2. kata prostor potkrovlja koji se ne koristi (nije stambeno). Zgrada
je nadogradivana u nekoliko navrata i visinske razlike i tlocrtna dispozicija rezultat su fazne izgradnje. Kroviste
je drveno, dvostresno, na dijelu jednostresno, postojeci pokrov je glineni crijep, a isti ¢e se zamijeniti novim
limenim pokrovom.

Nivo prizemlja je na koti £0,00m, sa nekoliko manjih visinskih razlika u razini poda. Etaza prizemlja je razlicitih
svijetlih visina, ali uglavhom cca 2,9m (jedan dio ima dvoetaznu visinu - zajednicke prostorije z adruzenje) dok
je etaza katova uglavnom svijetle visine cca 2,9m, na dijelu kosog krova je nadozid 1,8m, a drugi kat je visine
cca 2,70m. Potkrovlje koje se ne koristi je visine na najvisem dijelu manje od 2,0m. Stropovi su izvedeni kao
ravne ploca, sa standardnim slojevima poda (plivajuci pod) dok je plo¢a prema potkrovlju dodatno toplinki
izolirana s gornje strane (prema potkrovlju). Stropne ploce koje se nalaze iznad prostora koji se ne griju
dodatno ce se toplinski izolairati s donje strane.

Ukupna visina gradevine (gornji rub strehe, nadozid) je na razli¢itim visinama obzirom na oblikovnu
razvedenost volumena pa je ta visina najvisa na cca +13,65m od terena na najviSem dijelu, odnosno najniza
cca 3,00m.

Oblikovanje cijele gradevine je u skladu s uvjetima iz vazece prostorno planske dokumentacije i u skladu s
namjenom i ovim projektom se isto nece mijenjati.

Svi dijelovi predmetne gradevine su u funkciji planirane namjene. Osim zatvorenih prostora, na predmetnoj
gradevnoj Cestici su planirani i ostali vanjski sadrzaji nuzni za funkcioniranje planirane namjene i uredene su
kolne, pjesacke i zelene povrsine. Iste se zadrzavaju u poziciji i zavrsnoj obradi.

ZGRADA B je zgrada mjeSovite namjene.

Zgrada se sastoji od jedne etaZe ukupne tlocrtne povrsine 126,80m?2.

Na gradevini su izvedeni samo grubi gradevinski radovi, te su ugradena jedna vrata i jedan ostakljeni prozor.
Visina gradevine na visem dijelu je 5,85 m a na nizem dijelu 5,33 m.

Pristup gradevini osiguran je sa prometnice koja prolazi duZ jugozapadne mede gradevinske parcele (
regulacijski pravac ).

Zgrada se nalazi u fazi dovrsetka gradevinsko-obrtnickih radova te nije useljena.
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Zgrada je L oblika te je izvedeno viSestresno kroviste nagiba 30°.

Kroviste je pokriveno utorenim crijepom.

Krovna konstrukcija je drvena izradena od crnogorice |l klase a sastoji se od rogova, grebenih i uvalnog greda
i nazidnice. Strop je ravna fert konstrukcija debljine 20 cm. Zidovi su zidani Supljom blokom opekom.

Debljina zidova nakon krece se u rasponu od 15 cm do 30 cm. Na zgradi su izvodeni vertikalni i horizontalni
serklaZi.Visina prostorija od nedovrsenog poda do stropa je od 3,10 m.

Novo stanje
Rekonstrukcijom dijela 1. kata zgrade A uredit ¢e se prostor za cjelodnevni boravak 10 korisnika te dograditi

vanjsko evakuacijsko stubise

Rekonstrukcijom zgrade B planira se dovrSenje i dogradnja zgrade, u kojoj ¢e se osigurati organizirano
stanovanje za 7 novih korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oSteéenjima.

Rekonstrukcijom ¢e se dobiti dvije stambene cjeline (dva stana). Jedan stan ée biti trosoban i sluZiti za
stanovanje 4 korisnika, a drugi stan ée biti dvosoban i sluZiti za smjestaj 3 korisnika.

Konstrukcija gradevine

ZGRADA A

Glavni konstruktivni sustav gradevine su zidovi od blok opeke debljine 30cm s horizontalnim i vertikalnim
serklaZima debljine kao zid.

Temelji su trakasti i temeljne stope. Svi temelji su povezani veznim gredama i horizontalnim
serklaZima.Podna ploca je armiranobetonska uz pretpostavku debljine od 12 ¢cm, sa standardnim slojevima
poda (HI, minimalna Tl, cem.estrih, zavr$na obloga)

Medukatna konstrukcija izvedena je kao polumontaZzna od uloZaka i gredica (,Fert“) sa zavrSnom tlacnom
betonskom ploc¢om.

Krov je dvostreSan nagiba 22°, konstrukcija drvena, pokrov je glineni crijep, ugradeni gromobran. Streha
obloZena drvom.

Pregledom dostupne projektne dokumentacije prema kojoj je izvedena postojeca gradevina uvideno je da su
ste€eni svi uvjeti za izvedbu planirane rekonstrukcije i da rekonstrukcijom neée biti narusena postojeca
mehanicka otpornost i stabilnost gradevine.

Konstrukcija dijelova rekonstrukcije gradevine

1. kat
Gabariti i nosivi elementi postojece gradevine ostaju nepromijenjeni.
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Rekonstrukcijom se planira dio gradevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak
u kojem ¢e biti moguée primiti 10 korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oste¢enjima.
Rekonstrukcija 1. kata sastoji se samo od unutarnjeg uredenja.

Evakuacijsko stubiste

Evakuacijsko stubiste se izvodi u potpunosti kao AB stubiSte i izvodi se na isto¢noj strani gradevine kao
samostojeéa koja se konzolno prislanja na postoje¢u gradevinu, ali ne utjeCe na mehanicku otpornost i
stabilnost postojece gradevine.

Stubiste je jednokrako u jednom smjeru s dodatnim podestom. Tlocrtna Sirina stubisnog kraka iznosi 150cm.
Tlocrtna duljina krakova iznosi 330cm, tlocrtna duljina podesta iznosi 160cm. Stubiste omouduje izlaz i
evakuaciju s 1.kata gradevine.

Pri dnu stubiste se oslanja na temeljnu traku dimenzija 40/80x160cm koja se ne armira ali se iz nje
postavljaju ankeri za spajanje armature kraka stubista. Prvi krak stubista oslanja se na AB zid koji se izvodi
debljine 25 cm i temelji se na trakastim temeljima prema statickom proracunu. Podest i drugi krak oslanjaju
se s dojne strane na spomenuti AB zid dok se na gornjoj strani oslanjaju na sustav stupova i greda koji
konzolno nose gornji podest prema ulazu/izlazu gradevine.

Sve iskope treba izvoditi paZljivo uz potrebna osiguranja i po moguénosti u sushom periodu. Iskopi ne smiju
stajati otvoreni, ve¢ ih je potrebno odmah nakon izvodenja pripadne drenaZe zatrpati materijalom iz iskopa
uz nabijanje u slojevima od max. 30 cm.

Ograda je armirano betonska debljine 12cm i visine 120 cm od osi gazista.

Gornji podest je djelomi¢no natrkiven na izlazu iz gradevine.

ZGRADA B

Glavni konstruktivni sustav gradevine su zivodi od blok opeke debljine 30cm s horizontalnim i vertikalnim
serklaZzima debljine kao zid.

Trakasti temelji i nadtemeljne grede.

Podna ploca je armiranobetonska uz pretpostavku debljine od 12 cm, sa standardnim slojevima poda (HI,
minimalna Tl, cem.estrih, zavr§na obloga)

Stropna konstrukcija izvedena je kao polumontazna od ulozaka i gredica (,,Fert”) debljine 20 cm.

Konstrukcija krovista je sastavljena od piljene drvene grade s Cetverostresnim padom od 30°C. Pokrov je
napravljen od glinenog crijepa.
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Konstrukcija dijelova rekonstrukcije gradevine

Dogradeni dio

Rekonstrukcijom se planira dovrsenje i dogradnja zgrade, u kojoj ¢e se osigurati organizirano stanovanje za 7
novih korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim osSteéenjima.

Dogradeni dio gradevine izvodi se na vlastitim temeljima i s vlastitim konstruktivnim sustavom. Postojeéi dio
gradevine se zadrzava u gabaritima a jedina promjena odnosi se na raspored otvora i unutarnjih zidova.
Postojeci temelji se zadrzavaju. Novi se izvode kao trakasti temelji s nadtemeljima.

Podna ploca novoizvedenog dijela prizemlja izvodi se kao plo¢a na elasti¢noj podlozi armirana u gornjoj
tredini ploce. Debljina ploce prizemlja je 15cm. Podna ploca prizemlja izvodi se s prepustom prema postojecoj
gradevini kako bi se uz zid postojece gradevine mogli izvesti AB stupovi koji ¢ée nositi stropnu plocu
dogradenog dijela gradevine. Podna ploca terase i prilazne rampe se takoder izvodi na elasti¢noj podlozi
(nasip izmedu temelja) i debljine je 12cm.

Pregradni AB zid izmedu prostorija izvodi se kao nenosivi i armira se armaturnim mrezama prema statickom
proracunu. MreZe je potrebo uroniti u temeljnu stopu.

Na postojeéem dijelu zgrade vanjski zidovi se zadrZavaju. Novi vanjski zidovi se izvode od Suplje blok opeke s
vertikalnim i horizontalnim serklazama. Zidovi procelja ¢e se obloZiti ETICS sustavom s vanjske strane na bazi
mineralne vune kako bi gradevina zadovoljila postojece propise energetske ucinkovitosti.

Dijelovi postojeéih pregradnih zidova ée se srusiti zbog nove organizacije prostora, a novi ¢e se izvesti blok
opekom.

Konstrukcija na postojeéem dijelu zgrade se zadrZava. Nova stropna konstrukcija ¢e se izvesti kao
polumontazna od uloZaka i gredica (,,Fert”) debljine 20 cm.

Na stropnoj konstrukciji ¢e se izvesti slojevi ravnog krova s termoizolacijom od mineralne vune debljine
potrebne da gradevina zadovolji postojece propise energetske ucinkovitosti.

2.2.2.2 UVIETI | ZAHTIEVI PRI IZVODENJU RADOVA

Primijenit ¢e se sva pravila propisana zakonskom regulativom u RH o izvodenju radova i nacinu izvodenja
radova koji moraju biti ispunjeni za projektirani dio gradevine (ugradnje i medusobnog povezivanja gradevnih
i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine, te
temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Projektirana gradevina svojom namjenom i nadinom uporabe nece utjecati na okoli§ niti na svojstva
ugradenih gradevnih i drugih proizvoda, tehnicka svojstva projektiranog dijela gradevine te gradevine u
cjelini.

2.2.2.3. NAMIJENA | NACIN UPORABE GRADEVINE
Namjena se mjenja u stambenu namjenu. Prostor ce se koristiti kao dvije samostalne stambene jedinice.
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2.2.2.4.ISPUNJAVANIJE UVJETA GRADNIJE

Izgradenost i parametri su vidljivi kroz sljedec¢e podatke

povrsina gradevne Cestice 22.210,00m?
ZGRADA A

tlocrtna povrsina postojece gradevine 1.429,35m?
tlocrtna povrsina rekonstruirane gradevine 1.448,39m?
ZGRADA B

tlocrtna povrsSina postojece gradevine 126,80m?
tlocrtna povrsina rekonstruirane gradevine 172,00m?
ukupna gradevinska bruto povrsina zgrade A

postojeci dio:

prizemlje 1.313,75m?
1.kat 1.001,50m?
2.kat 597,35m?
3.kat 22,20m?
dogradeni dio (vanjsko stubiste) 0,00m?
ukupno zgrada B 2.934,80m?
ukupna gradevinska bruto povrsina zgrade B:

postojeci dio:

prizemlje 126,80m?
dogradeni dio:

prizemlje 45,20m?
ukupno zgrada 172,00m?
broj etaza zgrada A P+3

broj etaza zgrada B P

visina zgrada A 9,67m’
visina zgrada B 3,93m°’
koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (Kig) 0,19

zelene povrsine: zadrZava se postojece stanje
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Iskaz neto korisnih povrsina:

ZGRADA A:

ZadrZava se postojeca korisna neto povrsina.

Predmet zahvata na zgradi A je dio neuredenog 1. kata te su u nastavku dane neto korisne povrsine prostora
koji se ureduje za cjelodnevni boravak 10 korisnika. Ovaj dio predstavlja samostalnu uporabnu jedinicu te ima

odvojen ulaz.

vanjsko stubiste 12,50m?
vanjsko stubiste 19,04m?
hodnik 21,28m?
garderoba 5,94m?
san. ¢v. Zen. 6,39m?
san. ¢v. mus. 6,30m?
san.¢v.inv. 6,93m?
ured 6,70m?
san.Cv. + gard.zaposl. 5,76m?
soba 25,70m?
kuh.bl.boravak 63,81m?
ukupno: 180,35m?

Iskaz neto korisnih povrsina:

ZGRADA B:

Stan 1

vjetrobran 5,14m?
hodnik 6,75m?
soba 14,35m?
soba 14,06m?
kupaonica 6,09m?
ostava 2,42m?
kuhinja 6,70m?
boravak + bl. 18,49m?
ukupno: 74,00m?
vanjska terasa: 17,70m?
Stan 2

vjetrobran 3,84m?
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hodnik 8,16m?
soba 21,00m?
kupaonica 6,18m?
ostava 1,72m?
kuhinja 6,80m?
boravak + bl. 14,87m?
ukupno: 62,57m?
vanjska terasa: 13,60m?

Prilikom izvedbe planiranog zahvata zadrzat ¢e se slijedeéi parametri definirani postojecom projektnom
dokumentacijom i izdanom gradevinskom i uporabnom dozvolom te Rjesenjem o izvedenom stanju:

- namjena gradevine (drustvena djelatnost — socijalna)

- etazna visina gradevine (P+3, P)

- visina gradevine (Vmax)

- smjestaj zgrade na parceli

- poloZaj gradevnog pravca

nacin priklju¢enja gradevine na prometnu i komunalnu infrastrukturu

Ovo predmetno rjesenje izrazeno je u skladu s vaze¢om prostorno planskom dokumentacijom:
- Prostorni plan Viroviticko-podravske Zupanije VI. izmjene i dopune (Sluzbeno glasilo Viroviti¢ko-
podravske Zupanije br. 7a/00., 1/04., 5/07.,1/10., 2/12., 4/12.,2/13.,3/13.111/18.)
- Prostorni plan uredenja opcine Suhopolje lll. izmjene i dopune (Sluzbeni glasnik opcine Suhopolje
broj 3/05., 7/07.,1/08.,5/15.i1/17.)

Prema PPUO Suhopolje Ill. izmjene i dopune (Sluzbeni glasnik opéine Suhopolje broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15.
i 1/17.) predmetna Cestica nalazi se unutar izgradenog dijela gradevinskog podrudja, mjesovite namjene.
Predmetni zahvat je uskladen sa sljedecim ¢lancima:

¢l. 36, €l. 50, ¢l. 54, ¢l. 55, ¢l.56, ¢1.58, ¢1.62, ¢1.61.

ZGRADA A ima gradevinsku i uporabnu dozvolu. ZGRADA B je ozakonjena rjeSenjem o izvedenom stanju.

Predmetni zahvat u prostoru u potpunosti je uskladen s Prostornim plan uredenja opcine Suhopolje lIl.
izmjene i dopune (Sluzbeni glasnik opéine Suhopolje broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15.i1/17.)

2.2.2.5. ISPUNJAVANJE TEMELINIH ZAHTJEVA GRADEVINE
U glavnom projektu prikazano je na koji nacin su ispunjeni temeljni zahtjevi za gradevinu.
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FIZIKA ZGRADE
ZGRADA A

Geometrijske karakteristike zgrade - ZGRADA A
Tablica 2-1 Osnovni parametri gradevine - ZGRADA A

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 303.45
Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 479.74
Obujam grijanog zraka V [m3] 373.85
Plostina korisne povrsine zgrade Ak [m2] 157.00
Oplosje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 260.43
Oplosje otvora [m2] 20.23
Oplosje podova [m2] 0.00*
Oplosje zidova prema negrijanim prostorijama [m2]{22.79
Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.63

*U oplosje poda ulazi povrsina poda i povrsina zidova koja ovisi o debljini gradevnog dijela i izloZenom
opsegu poda.

Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada
Tablica 2-2 Gradevni dijelovi objekta - ZGRADA A

vzl
Redni br. Materijal d [cm]]A [W/mK]|p [kg/m3]] w[-] |sd[m]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 |1.000 1800.00 |35.00 0.70
2 1.08 Suplji blokovi od gline 30.00 |0.480 1100.00 [10.00 3.00
3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 (0.900 1650.00 (10.00 0.05
4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (14.00 (0.035 70.00 1.00 0.14
5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 (0.900 1650.00 (10.00 0.05
6 3.16 Silikatna zbuka 0.20 (0.900 1800.00 |70.00 0.14
KK
Redni br. Materijal d [cm]A [W/mK]|p [kg/m3]] w[-] |sd[m]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2.50 (0.250 900.00 [8.00 0.20
2 PARNA BRANA 0.02 [(0.500 500.00 |205000.00}41.00
3 MINERALNA VUNA-0.042 8.00 [0.040 100.00 [1.20 0.10
4 MINERALNA VUNA-0.042 14.00 (0.040 100.00 [1.20 0.17
5 4.06 Drvo - tvrdo - bjelogorica 2.40 (0.180 700.00 (200.00 [4.80
6 KISNA KROVNA FOLIJA 0.02 [0.200 300.00 |75.00 0.02
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vz2

Redni br. Materijal d [em][A [W/mK]|p [kg/m3][ w[-] [sd[m]

1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.00 |1.000 1800.00 (35.00 0.70

2 1.08 Suplji blokovi od gline 20.00 |0.480 1100.00 (10.00 2.00

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 (0.900 1650.00 (10.00 0.05

4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (14.00 |0.035 70.00 1.00 0.14

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 (0.900 1650.00 (10.00 0.05

6 3.16 Silikatna Zbuka 0.20 [(0.900 1800.00 |(70.00 0.14
ZPN

Redni br. Materijal d [cm]]A [W/mK]|p [kg/m3]] w[-] |sd[m]

1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.00 |1.000 1800.00 (35.00 0.70

2 1.08 Suplji blokovi od gline 30.00 [0.480  [1100.00 [10.00 3.00

3 PARNA BRANA 0.02 [(0.500 500.00 |205000.00}41.00

4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (10.00 |0.035 70.00 1.00 0.10

5 4.01 Gipskartonske ploce 1.25 |0.250 900.00 [8.00 0.10
KKN

Redni br. Materijal d [em](A [W/mK](p [kg/m3][ p[-] (sd[m]

1 4.01 Gipskartonske ploce 1.25 |0.250 900.00 [8.00 0.10

2 5.12 PE folija, preklopljena 0.02 (0.190 1000.00 |50000.00 |10.00

3 MINERALNA VUNA-0.042 12.00 |0.040 100.00 (1.20 0.14

4 4.06 Drvo - tvrdo - bjelogorica 2.40 10.180 700.00 (200.00 |4.80

5 5.04 Bitumenska traka s uloSkom krovnog kartona(0.20 |0.230 1100.00 (50000.00 |100.00
VZN1

Redni br. Materijal d [em](A [W/mK]|p [kg/m3][ n[-] [sd[m]

1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 (1.000 1800.00 (35.00 0.70

2 1.08 Suplji blokovi od gline 30.00 |0.480 1100.00 (10.00 3.00

3 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 (1.000 1800.00 (35.00 0.70

Tablica 2-3 Otvori - ZGRADA A

Naziv Uw [W/m2K]|Orijentacija|Aw [m2]
EVAKUACIJSKA VRATA|1.2 Sl 2.31
KROVNI PROZORI 1.2 il 6.86
KROVNI PROZORI 1.2 SZ 6.86
ULAZNA VRATA 1.2 il 4.20
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Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period)

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15), Clanku
17..

(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja tijekom ljeta potrebno je sprijeciti
odgovarajuéim tehnickim rjeSenjima.

(2) Kada je tehnicko rjesenje iz stavka 1. Ovoga Clanka naprava za zastitu od sunceva zracenja prozirnih
elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najve¢im udjelom ostakljenja u plostini procelja, odnosno
krova koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propustanja ukupne energije kroz ostakljenje, ukljucivo
predvidene naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot, i udjela plostine prozirnih elemenata u plostini
procelja, odnosno krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev:

- 1. gtot-f - 2. gtot-f - 3. gtot-f (3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga clanka c¢ija plostina po
pripadajucoj prostoriji iznosi vise od 2 m2 , stupanj propustanja ukupne energije, ukljucivo predvidene
naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot, treba ispuniti i zahtjev: gtot

| Clanku 18.:

Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najve¢e dopustene vrijednosti produkta
gtot-f i gtot iz ¢lanka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povecati za 0,25. Kao sjeverna orijentacija
podrazumijeva se podrucje kuta izmedu smjera sjever i pravca okomitog na povrsinu fasade, koji odstupa od
smjera sjever do 22,5°.

Tablica 2-4 Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period) - SOBA 1

Ime [Povrsina procelja prostorije [m2]

SOBA 1|27.86

Tablica 2-5 Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period) - SOBA 1 - Otvori

" . . _ R Dozvoljeno .
Ime Povrsina otvora [m2](Orijentacija|Procelje se nalazi u sjeni| gtot | f (gtot * f) gtot, max|Zadovoljava
gto
KROVNI PROZORI|3.43 JI1 Ne 0.1215|0.12]0.2 0.4 Da

Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu -
ZGRADA A

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20.00 °C
Unutarnja projektna temperatura hladenja: 22.00 °C

Proracun gradevnih dijelova zgrade

Tablica 2-6 Povrsine gradevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - ZGRADA A

Naziv gradevnog dijelalA [m2]|U [W/m2K]|Umax [W/m2K]|Zadovoljava

VZ1 63.24 (0.21 0.30 Da
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KK 181.24/0.17 0.25 Da
VZ2 15.95 |0.22 0.30 Da
ZPN 20.12 (0.27 0.30 Da
KKN 0.00 |0.30 --- - *
VZN1 0.00 |1.20 --- - *

Provjera difuzije vodene pare

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15), Clanku
35.:

(2) Kondenzacija vodene pare unutar gradevnog dijela zgrade i njeno isparavanje racunaju se u skladu s HRN
EN I1SO 13788:2002

(4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar gradevnog dijela ne nastane gradevinska Steta potrebno je
ispuniti sljedeée uvjete:

1. gradevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oSteéen (npr. uslijed korozije i sl.);

2. nastali kondenzat na jednoj ili viSe grani¢nih povrsina, na svakoj od tih povrsina, mora potpuno ispariti
tijekom ljetnih mjeseci;

3. najveca ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti ve¢a od 1,0 kg/m2 , odnosno
najveci sadrzaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veci od
vrijednosti koja je utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slu¢aj propisan
u podstavku 4. ovoga stavka;

4. ako kondenzat nastaje na grani¢noj povrsini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada najveca
ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti veé¢a od 0,5 kg/m2 , odnosno najvedi
sadrzZaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veéi od vrijednosti
koja je utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod;

5. ako se radi o drvu nije dopusteno povecanje njegovog sadrzaja vlage u kg/kg za vise od 0,05 kg/kg, a kod
industrijskih proizvoda koji su na bazi drva poveéanje sadrzaja vlage ne smije biti vise od 0,03 kg/kg. Ovo se
ne primjenjuje na jednoslojne i viSeslojne ploce od drvene vune.

Nadalje, sukladno Clanku 36.:

(1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjace, koji granice s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim
prostorijama (npr. tavan, garaza) moraju se projektirati i izvesti na nacin da se sprijeci nastajanje uvjeta za
razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se sprijeci kondenzacija vodene pare na povrSinama tih dijelova.

(2) Racunski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga clanka provodi se prema HRN EN ISO 13788:2002

KK - Kosi krovovi iznad grijanog prostora
Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita
zgrade:
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KK

Toplinska zastita

U [W/m2K] = 0.17 [Zadovoljava

Povrsinska vlaznost

fRsi =0.98 >0.62 ([Zadovoljava

Dinamicke karakteristike

61.46 > 100 kg/m2 .
Zadovoljava

U [W/m2K] = 0.17

KK

Redni br. Materijal d [cm]|p [kg/m3][A [W/mK]|R [m2K/W]

1 4.01 Gipskartonske ploce 2.50 |900.00 [0.250 0.10

2 PARNA BRANA 0.02 (500.00 |0.500 0.00

3 MINERALNA VUNA-0.042 8.00 (100.00 |0.040 2.00

4 MINERALNA VUNA-0.042 14.00 {100.00 |0.040 3.50

5 4.06 Drvo - tvrdo - bjelogorical2.40 |700.00 [0.180 0.13

6 KISNA KROVNA FOLIJA 0.02 (300.00 ]0.200 0.00
RSi=0.10
RSe=0.04
RT=5.87

Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:

VZ2 - Vanjski zidovi

Tablica 2-7 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - KK

Na slojevima nema pojave kondenzacije

Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade:

VZ2

Toplinska zastita

U [W/m2K] = 0.22

Zadovoljava

Povrsinska vlaznost

fRsi =0.97 > 0.62

Zadovoljava

Dinamicke karakteristike

285.90 2 100 kg/m2

U [W/m2K] =0.22

Zadovoljava
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vz2

Redni br. Materijal d [cm]|p [kg/m3]A [W/mK]R [m2K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.00 (1800.00 [1.000 0.02

2 1.08 Suplji blokovi od gline 20.00 [1100.00 [0.480 0.42

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 [1650.00 (0.900 0.01

4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162(14.00 |70.00 0.035 4.00

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 [1650.00 (0.900 0.01

6 3.16 Silikatna zbuka 0.20 (1800.00 |0.900 0.00
RSi=0.13
RSe=0.04
RT=4.62

Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:

Tablica 2-8 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ2

Na slojevima nema pojave kondenzacije

VZ1 - Vanjski zidovi
Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita
zgrade:

VZ1
Toplinska zastita U [W/m2K] =0.21 |Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi=0.97 >0.62 |Zadovoljava

395.90 2 100 kg/m2

Dinamicke karakteristike
U [W/m2K] =0.21

Zadovoljava
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vzl

Redni br. Materijal d [cm]|p [kg/m3]A [W/mK]R [m2K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2.00 (1800.00 [1.000 0.02

2 1.08 Suplji blokovi od gline 30.00 [1100.00 [0.480 0.63

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 [1650.00 (0.900 0.01

4 7.01 Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162(14.00 |70.00 0.035 4.00

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 [1650.00 (0.900 0.01

6 3.16 Silikatna zbuka 0.20 (1800.00 |0.900 0.00
RSi=0.13
RSe=0.04
RT=4.83

Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:

Tablica 2-9 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - VZ1

Na slojevima nema pojave kondenzacije

Vanjski otvori

Tablica 2-10 Povrsine otvora objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - ZGRADA A

Naziv Strana svijeta|Nagib [%](Udio ostakljenja|Fhor| Fov |Ffin|Fsh,ob| gL (A [m2]|U [W/m2K]
EVAKUACIJSKA VRATA|SI 90.00 40.00 1.00|1.00(1.00|1.00 [0.60]2.31 |1.20
KROVNI PROZORI J1 15.00 75.00 1.00|1.00(1.00|1.00 [0.60]6.86 |1.20
KROVNI PROZORI SZ 15.00 75.00 1.00|1.00(1.00|1.00 [0.60|6.86 |1.20
ULAZNA VRATA J1 90.00 40.00 1.00|1.00(1.00|1.00 [0.60}4.20 |1.20

Proracun toplinskih mostova

Ako je potencijalni toplinski most projektiran u skladu s hrvatskom normom koja sadrzi katalog dobrih
rjeSenja toplinskih mostova i/ili se radi o izvedbi nove zgrade koja nije okarakterizirana kao ,,niskoenergetska
ili pasivna®, a svi gradevni dijelovi vanjske ovojnice zgrade zadovoljavaju glede najviSe dozvoljenih vrijednosti
koeficijenata prolaska topline U (W(m2K), tada se moZe umjesto to¢nog proracuna ili Tablice 4.2, utjecaj
toplinskih mostova uzeti u obzir povecanjem U , svakog gradevnog dijela oplosja grijanog dijela zgrade za
AUTM = 0.05 W/(m2K).
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Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Tablica 2-11 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 - ZGRADA A

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu

84.70 [W/K]

Hg,avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

0.00 [W/K]

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru

10.37 [W/K]

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama

0.00 [W/K]

HTr (stvarni klimatski podaci)

95.07 [W/K]

Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu

Tablica 2-12 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu - ZGRADA A

Naziv gradevnog dijelal/Aw [m2]|Uw [W/m2K]{HD [W/K]

KK 181.24 |0.22 39.91

\VZ2 15.95 [0.27 4.25

VZ1 63.24 |0.26 16.26
Ukupno 60.42

Toplinski gubici kroz vanjske otvore

Tablica 2-13 Toplinski gubici kroz otvore - ZGRADA A

Naziv otvora Orijentacija|Aw [m2]|Uw [W/m2K]|HD [W/K]
EVAKUACIJSKA VRATA|SI 2.31 1.20 2.77
KROVNI PROZORI U1 6.86 1.20 8.23
KROVNI PROZORI SZ 6.86 1.20 8.23
ULAZNA VRATA U1 4.20 1.20 5.04

Ukupno 24.28

Toplinski gubici kroz tlo

Toplinski gubici kroz negrijane prostorije

Tablica 2-14 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije - ZGRADA A

Negrijana prostorija

HT, iu [W/K]

HT, ue [W/K]

HV, ue [W/K]|n [h-1]|Hiu [W/K]|Hue [W/K]| bu [Hu [W/K]

ROH BAU PROSTOR

11.75

82.03

6.13 0.50 |11.75 88.16 0.88]10.37

Ukupno

10.37
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Tablica 2-15 Gradevni dijelovi negrijanih prostorija - ZGRADA A

Negrijana Granicni gradevni dijelovi grijanog i negrijanog Granicni gradevni dijelovi negrijanog prostora i vanjskog
prostorija prostora zraka

ZPN KKN
PP VRATA VZN1

ROH BAU PROSTOR

Toplinski gubici kroz susjedne zone
U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone.

Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 303.45
Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 479.74
Obujam grijanog zraka V [m3] 373.85
Plostina korisne povrsine zgrade Ak [m2] 157.00
Oplosje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 260.43
Oplosje otvora [m2] 20.23
Oplosje podova [m2] 0.00*
Oplosje zidova prema negrijanim prostorijama [m2]{22.79
Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.63

Transmisijski gubici

Tablica 2-16 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 - ZGRADA A

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu  |84.70 [W/K]

Hg,avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu | 0.00 [W/K]

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru|10.37 [W/K]

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama | 0.00 [W/K]

HTr (stvarni klimatski podaci) 95.07 [W/K]
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Ventilacijski gubici
Tablica 2-17 Toplinski gubici - ZGRADA A

Vrsta ventilacije Mehanicka
Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf 0.11 [1/h]
Broj izmjena zraka nwin 0.10 [1/h]
Broj izmjena zraka prema susjednoj zoni nz, sup 0.00 [1/h]
Broj izmjena zraka prema negrijanom prostoru nue 0.00 [1/h]
Volumen prostora V =373.85 [m3]
Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem HV = 26.06 [W/K]
nmech, sup 1.68 [h-1]
nreq, H 1.68 [h-1]
nreq, C 1.68 [h-1]
Koeficijent gubitaka topline mehanicke ventilacije (sezona grijanja) HH, Ve, mech = 211.43 [W/K]
Koeficijent gubitaka topline mehanicke ventilacije (sezona hladenja) HC, Ve, mech =211.43 [W/K]
Faktor povrata topline 0.74 [-]
Koeficijent gubitaka topline mehanicke ventilacije s rekuperacijom (sezona grijanja) |[HH, Ve, mech = 54.97 [W/K]
Koeficijent gubitaka topline mehanicke ventilacije s rekuperacijom (sezona hladenja)HC, Ve, mech = 54.97 [W/K]
Va 4.00 [m3/(m2h)]

Ukupni gubici
Tablica 2-18 Ukupni koeficijent gubitaka topline - ZGRADA A

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski podaci)|H = 176.10 [W/K]

Nacin grijanja S prekidom

Unutarnja temperatura (stvarni uvjeti koristenja) Bint. set. H=20.00 [°C]
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Mjesecni gubici topline
Tablica 2-19 Mjesecni gubici topline - ZGRADA A

Mijesec [Toplinski gubici [MJ][Toplinski gubici [kWh]

1 17022.45 4728.46

2 13840.31 3844.53

3 11562.42 3211.78

4 7745.15 2151.43

5 2875.67 798.80

6 -252.99 -70.28

7 -1702.99 -473.05

8 -1165.21 -323.67

9 3209.37 891.49

10 7700.81 2139.11

11 11706.26 3251.74

12 16671.40 4630.94

Ukupno 89212.65 24781.29

Solarni dobici
Tablica 2-20 Solarni dobici - ZGRADA A
Naziv Strana svijeta|Dobitak [MJ]|Dobitak [kWh]

EVAKUACIJSKA VRATA|SI 964.43 267.90
KROVNI PROZORI JI 5393.57 1498.21
KROVNI PROZORI SZ 4978.49 1382.91
ULAZNA VRATA JI 1915.64 532.12
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Tablica 2-21 Mjesecni solarni dobici topline - ZGRADA A

Mjesec [Toplinski dobici [MJ]|Toplinski dobici [kWh]
1 876.69 243.53

2 947.98 263.33

3 1197.04 332.51

4 1401.60 389.33

5 1274.91 354.14

6 1318.61 366.28

7 1429.01 396.95

8 1234.60 342.94

9 952.63 264.62

10 1145.94 318.32

11 888.23 246.73

12 584.89 162.47
Ukupno 13252.13 3681.15

Unutarnji dobici topline

Tablica 2-22 Podaci za unutarnje dobitke topline - ZGRADA A

Plostina korisne povrsine zone - Ak [m2]|Specifiéni unutarnji dobitak - gspec [W/m2]|Qint, uk [MJ]|Qint, uk [kWh]

157.00 6.00 29706.91 8251.92

Tablica 2-23 Mjesecni unutarnji dobici topline - ZGRADA A

Mjesec [Toplinski dobici [MJ]|Toplinski dobici [kWh]
1 2523.05 700.85

2 2278.89 633.02

3 2523.05 700.85

4 2441.66 678.24

5 2523.05 700.85

6 2441.66 678.24

7 2523.05 700.85

8 2523.05 700.85

9 2441.66 678.24

10 2523.05 700.85

11 2441.66 678.24

12 2523.05 700.85
Ukupno 29706.91 8251.92
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Ukupni dobici topline

Tablica 2-24 Mjesecni ukupni dobici topline - ZGRADA A

Mjesec [Toplinski dobici [MJ]|Toplinski dobici [kWh]
1 3399.75 944.37

2 3226.86 896.35

3 3720.09 1033.36

4 3843.26 1067.57

5 3797.96 1054.99

6 3760.28 1044.52

7 3952.06 1097.80

8 3757.65 1043.79

9 3394.29 942.86

10 3668.99 1019.16

11 3329.89 924.97

12 3107.95 863.32

Ukupno 42959.04 11933.07

Proracun potrebne toplinske energije za grijanje gradevine

Klasa zgrade: Srednje teska: 250 <= m' <= 400 [kg/m2]
Cm =165 * 180.0 [MJ/K] = 29700000.00 [J/K]

Potrebna energija za grijanje

Omjer sati u tjednu s definiranom internom temperaturom fH,hr = 0.39

Tablica 2-25 Potrebna energija za grijanje po mjesecima (satna metoda) - ZGRADA A

Mjesec [QH,nd,mj
1 787.25
2 547.23
3 262.31
4 4.57

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00
10 5.96
11 350.83
12 816.00
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Tablica 2-26 Potrebna energija za hladenje po mjesecima (satna metoda) - ZGRADA A

Mijesec [QC,nd,mj

0.00

0.00

0.00

0.00

160.01

563.07

715.29

626.17

V||Vl W|N]|EF

54.19

[ury
o

0.00

[uy
[N

0.00

12

0.00

Ukupno|2118.73

Rezultati proracuna

Tablica 2-27 Rezultati proracuna - ZGRADA A

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 303.45

Obujam grijanog dijela zgrade Ve 479.74

Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.63

Plostina korisne povrsine Ak [m2] 157.00
Godisnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a] 2774.16
Godis$nja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine Q''H,nd [kWh/m2a] 17.67(max=34.39)
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja grijanog dijela zgrade H'tr,adj [W/m2K]|0.31 (max=0.54)
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka Htr,adj [W/K] 95.07

Ukupni godisnji gubici topline QI [kWh] 24781.29
Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi [kWh] 8251.92
Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Qs [kWh] 3681.15

Ukupni godisniji iskoristivi dobici topline Qg [kWh] 11933.07
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Prikaz izrac¢una strojarskih sustava

Tablica 2-28 Prikaz izracuna strojarskih sustava - ZGRADA A

Qgen, in, uk Waux, uk Edel Eprim ep Cco2
Ime sustava Energent
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]  [[kg]
Plinski kotao - centralna . o
. Prirodni plin 351.16 0.00 351.16 384.52 77.25
kotlovnica
Aerotermalna
DT - zrak - zrak . 0.00 993.31 993.31 1603.21 232.43
energija
Rasvjeta (ukupno) Elektricna energija 1923.25 0.00 1923.25 |[3104.13 - 450.04
Ukupno 2274.41 993.31 3267.72 |5091.85 759.73

Tablica 2-29 Potrebna primarna energija, toplinska energija za grijanje zgrade i izracunata toplinska energija za hladenje - ZGRADA

A

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a] 5091.85

najveca o
Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske dopuitena izracunata
podatke Eprim [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

35.00 32.43
Godi$nja potrebna isporucena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a] 3267.72

najveca .
Godisnja potrebna isporucena energija po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske dopuitena izracunata
podatke Edel [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade) 081
Godi$nja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a] 2774.16

. . 5 najveca o

Godi$nja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne dopuitena izracunata
klimatske podatke Q”’H,nd [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

34.39 17.67
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja 2131.10

najveca o
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q"’C,nd dopustena izraCunata
[kWh/(m2-a)] (za zgrade sa sustavom hladenja)

50.00 13.57

Tablica 2-30 Izracun udjela OIE - ZGRADA A

Eren = Esol,renew + EPV + EHW, hp, renew, in 3622.16
Esol,renew 0.00
EPV 0.00
EHW, hp, renew, in 3622.16
Erenl = Qgen, HW, in, renew 0.00

EL 1923.25]
Edel 1344.47|
rren_teh = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel + EL)) * 100|52.57
rren_termo = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel)) * 100 (72.93
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Tablica 2-31 Udjeli OIE - ZGRADA A

Eren Erenl|Edel EL rren_teh|rren_termo

3622.16/0.00

1344.47(1923.25(52.57 |72.93

Proracunski podaci za izracun energetskih potreba zgrade

Geometrijske ulazne veli¢ine:

Oplosje grijanog dijela zgrade (A): 303.45 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade (Ve): 479.74 [m3]
Obujam grijanog zraka: 373.85 [m3]
Faktor oblika zgrade (f0): 0.63 [m-1]

Plostina korisne povrsine (AK): 157.00 [m2]
Ukupna plostina procelja (Auk): 280.66 [m2]
Ukupna plostina prozora (Awuk): 20.23 [m2]

ReZim grijanja / hladenja:

Grijanje:

S prekidom

Unutrasnja temperatura grijanja (Bint,set,H):

20.0 [°C]

Gradevni elementi:

KK U=0.17 [W/m2K]
Plostina - SZ 90.62 [m2]
Plostina - JI 90.62 [m2]

VZ2 U =0.22 [W/m2K]
Plostina - JI 15.95 [m2]

VZ1 U =0.21 [W/m2K]
Plostina - SI 11.45 [m2]
Plostina - SZ 34.14 [m2]
Plostina - JI 17.65 [m2]

AUTM +0.05 W/m2K
EVAKUACIJISKA VRATA U=1.2 [W/m2K]
Plostina - Sl 2.31 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

KROVNI PROZORI

U=1.2[W/m2K]

Plostina - JI

6.86 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Zaluzine, rolete, kapci (kure, grilje) (Fc=0.30)

KROVNI PROZORI

U=1.2[W/m2K]

Plostina - SZ

6.86 [m2]
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Naprava za zastitu od Suncevog zracenja: Zaluzine, rolete, kapci ($kure, grilje) (Fc=0.30)
ULAZNA VRATA U=12[W/m2K]

Plostina - JI 4.2 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja: Strehe, lode (Fc=0.50)

Podaci za proracun koeficijenta transmisijske izmjene topline kroz tlo:

Toplinski gubici i dobici:

Koeficijent transmisijske izmjene topline (HT): 95.07 [W/K]

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV, stvarni uvjeti): |81.03 [W/K]

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV, propisani uvjeti):|81.03 [W/K]
Masivnost konstrukcije (Cm): 29.70 [MJ/K]

* prirodno provjetravanje (minimalno), nmin = 0,5 [h-1]
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ZGRADA B

Geometrijske karakteristike zgrade - ZGRADA B
Tablica 2-32 Osnovni parametri gradevine - ZGRADA B

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 564.01
Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 567.60
Obujam grijanog zraka V [m3] 438.56
Plostina korisne povrsine zgrade Ak [m2] 143.79
Oplosje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 360.15
Oplosje otvora [m2] 23.35
Oplosje podova [m2] 180.51*
Oplosje zidova prema negrijanim prostorijama [m2](0.00
Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.99

*U oplosje poda ulazi povrsina poda i povrsina zidova koja ovisi o debljini gradevnog dijela i izloZenom
opsegu poda.

Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada
Tablica 2-33 Gradevni dijelovi objekta - ZGRADA B

vz3

Redni br. Materijal d [cm]A [W/mK]|p [kg/m3] ril-1 sd [m]

1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 (1.000 1800.00 (35.00 0.70

2 1.08 Supl;ji blokovi od gline 30.00 [0.480  [1100.00 [10.00 3.00

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 |0.900 1650.00 (10.00 0.05

4 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 15.00 |0.040 20.00 60.00 9.00

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 |0.900 1650.00 (10.00 0.05

6 3.16 Silikatna Zbuka 0.20 [0.900 1800.00 |70.00 0.14
SPT

Redni br. Materijal d [cm]|A [W/mK]|p [kg/m3] il sd [m]

1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 |1.000 1800.00 (35.00 0.70

2 1.09 Suplji blokovi od gline 15.00 |0.450 1000.00 (10.00 1.50

3 2.01 Armirani beton 5.00 |2.600 2500.00 (130.00 6.50

4 PARNA BRANA 0.02 (0.500 500.00 [205000.00 [41.00

5 MINERALNA VUNA-0.039 20.00 |0.039 100.00 |1.20 0.24

6 KISNA KROVNA FOLUJA 0.02 (0.200 300.00 (75.00 0.02
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PNT
Redni br. Materijal d [cm]A [W/mK]|p [kg/m3] -l sd [m]
1 4.06 Drvo - tvrdo - bjelogorica 2.20 |0.180 700.00 |200.00 4.40
2 3.19 Cementni estrih 5.00 (1.600 2000.00 (50.00 2.50
3 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164(8.00 |0.037 35.00 150.00 12.00
4 BITUMENSKA TRAKA SA AL.FOLIJOM 0.40 (160.000 [1600.00 {3000000.00{12000.00
5 2.01 Armirani beton 12.00 {2.600 2500.00 |130.00 15.60
RK
Redni br. Materijal d [cm]A [W/mK]|p [kg/m3] ril-1 sd [m]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 |1.000 1800.00 (35.00 0.70
2 1.09 Suplji blokovi od gline 15.00 [0.450  |1000.00 [10.00 1.50
3 2.01 Armirani beton 5.00 |2.600 2500.00 |130.00 6.50
4 PARNA BRANA 0.02 [(0.500 500.00 |205000.00 (41.00
5 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164(14.00 |0.037 35.00 150.00 21.00
6 5.10 polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO 0.20 (0.260 1600.00 ([90000.00 (180.00

Tablica 2-34 Otvori - ZGRADA B

Naziv Uw [W/m2K]|OrijentacijalAw [m2]
PROZORI|1.2 U1 7.30
PROZORI|1.2 SZ 6.72
VRATA |1.2 N 2.73
VRATA |1.2 14 6.60

Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period)

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15), Clanku
17.:

(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja tijekom ljeta potrebno je sprijeciti
odgovarajuéim tehnickim rjeSenjima.

(2) Kada je tehnicko rjesenje iz stavka 1. Ovoga ¢lanka naprava za zastitu od sunceva zracenja prozirnih
elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najve¢im udjelom ostakljenja u plostini procelja, odnosno
krova koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propustanja ukupne energije kroz ostakljenje, ukljucivo
predvidene naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot, i udjela plostine prozirnih elemenata u plostini
procelja, odnosno krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev:

- 1. gtot-f - 2. gtot-f - 3. gtot-f (3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga clanka cija plostina po
pripadajucoj prostoriji iznosi vise od 2 m2 , stupanj propustanja ukupne energije, ukljucivo predvidene
naprave za zastitu od sunceva zracenja, gtot, treba ispuniti i zahtjev: gtot

| Clanku 18.:
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Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najvece dopustene vrijednosti produkta
gtot-f i gtot iz ¢lanka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povecati za 0,25. Kao sjeverna orijentacija
podrazumijeva se podrucje kuta izmedu smjera sjever i pravca okomitog na povrsinu fasade, koji odstupa od
smjera sjever do 22,5°.

Tablica 2-35 Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period) - DNEVNI BORAVAK | BLAGAVAONICA

Ime Povrsina procelja prostorije [m2]

DNEVNI BORAVAK | BLAGAVAONICA|28.06

Tablica 2-36 Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period) - DNEVNI BORAVAK | BLAGAVAONICA - Otvori

. - I - A Dozvoljeno .
Ime |Povrsina otvora [m2]|Orijentacija|Procelje se nalazi u sjeni| gtot | f (gtot * ) gtot, max|Zadovoljava
gto
VRATA (3.96 JZ Ne 0.1080|0.14/0.2 0.4 Da
PROZORIf2.1 JI Ne 0.3780|0.07/0.2 0.4 Da

Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu -
ZGRADA B

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20.00 °C
Unutarnja projektna temperatura hladenja: 22.00 °C

Proracun gradevnih dijelova zgrade

Tablica 2-37 Povrsine gradevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - ZGRADA B

Naziv gradevnog dijelalA [m2]|U [W/m2K][Umax [W/m2K](Zadovoljava
VZ3 142.83|0.22 0.30 Da
SPT 172.11)0.18 0.25 Da
PNT 156.28|0.39 0.40 Da
RK 45.21 (0.23 0.25 Da

Provjera difuzije vodene pare

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15), Clanku
35.:

(2) Kondenzacija vodene pare unutar gradevnog dijela zgrade i njeno isparavanje racunaju se u skladu s HRN
EN ISO 13788:2002

(4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar gradevnog dijela ne nastane gradevinska Steta potrebno je
ispuniti sljedece uvjete:

1. gradevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oSteéen (npr. uslijed korozije i sl.);
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2. nastali kondenzat na jednoj ili viSe grani¢nih povrsina, na svakoj od tih povrsina, mora potpuno ispariti
tijekom ljetnih mjeseci;

3. najveca ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti veéa od 1,0 kg/m2 , odnosno
najveci sadrzaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veéi od
vrijednosti koja je utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slucaj propisan
u podstavku 4. ovoga stavka;

4. ako kondenzat nastaje na granicnoj povrsini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada najveca
ukupna koli¢ina kondenzata unutar gradevnog dijela ne smije biti ve¢a od 0,5 kg/m2 , odnosno najveci
sadrzaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veéi od vrijednosti
koja je utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod;

5. ako se radi o drvu nije dopusteno povecanje njegovog sadrzaja vlage u kg/kg za vise od 0,05 kg/kg, a kod
industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povecanje sadrzaja vlage ne smije biti viSe od 0,03 kg/kg. Ovo se
ne primjenjuje na jednoslojne i viSeslojne ploce od drvene vune.

Nadalje, sukladno Clanku 36.:

(1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjace, koji granice s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim
prostorijama (npr. tavan, garaza) moraju se projektirati i izvesti na nacin da se sprijeci nastajanje uvjeta za
razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se sprijeci kondenzacija vodene pare na povrSinama tih dijelova.

(2) Racunski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga clanka provodi se prema HRN EN I1SO 13788:2002

RK - Ravni krovovi iznad grijanog prostora
Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita

zgrade:

RK

Toplinska zastita U [W/m2K] =0.23 |Zadovoljava

Povrsinska vlaznost fRsi=0.98 >0.62 |Zadovoljava

Dinamicke karakteristike 319.20 2 100 kg/m2 Zadovoljava

U [W/m2K] = 0.23
RK
Redni br. Materijal d [cm]|p [kg/m3]]A [W/mK]|R [m2K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 |1800.00 [1.000 0.02
2 1.09 Suplji blokovi od gline 15.00 |1000.00 [0.450 0.33
3 2.01 Armirani beton 5.00 (2500.00 (2.600 0.02
4 PARNA BRANA 0.02 (500.00 |0.500 0.00
5 7.03 Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164(14.00 |35.00 0.037 3.78
6 5.10 polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO 0.20 (1600.00 (0.260 0.01
RSi=0.10
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RSe=0.04
RT=4.30

Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:

Tablica 2-38 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - RK

Na slojevima nema pojave kondenzacije

SPT - Stropovi prema tavanu
Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita
zgrade:

SPT

Toplinska zastita U [W/m2K] = 0.18[Zadovoljava
Povrsinska vlaznost fRsi = 0.98 > 0.62 |Zadovoljava
Dinamicke karakteristike--- -

SPT

Redni br. Materijal d [cm]|p [kg/m3]|A [W/mK]|R [m2K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna zbuka[2.00 (1800.00 (1.000 0.02

2 1.09 Suplji blokovi od gline 15.00 (1000.00 (0.450 0.33

3 2.01 Armirani beton 5.00 |2500.00 {2.600 0.02

4 PARNA BRANA 0.02 (500.00 |0.500 0.00

5 MINERALNA VUNA-0.039 20.00 |100.00 {0.039 5.13

6 KISNA KROVNA FOLIJA 0.02 (300.00 |0.200 0.00
RSi=0.10
RSe=0.04
RU=0.06
RT=5.70

Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:

Tablica 2-39 Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage - SPT

Na slojevima nema pojave kondenzacije

VZ3 - Vanjski zidovi
Provjera difuzije vodene pare na povrsini gradevnog dijela te dinamicke karakteristike i toplinska zastita
zgrade:
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VZ3

Toplinska zastita

U [W/m2K] =0.22 |Zadovoljava

Povrsinska vlaznost

fRsi=0.97 >0.62 |Zadovoljava

Dinamicke karakteristike

389.10 2 100 kg/m2

Zadovoljava
U [W/m2K] = 0.22

vz3

Redni br. Materijal d [cm]|p [kg/m3][A [W/mK]|R [m2K/W]

1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2.00 (1800.00 [1.000 0.02

2 1.08 Suplji blokovi od gline 30.00 (1100.00 [0.480 0.63

3 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 [1650.00 (0.900 0.01

4 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163/15.00 {20.00 0.040 3.75

5 3.22 Polimerno-cementno ljepilo 0.50 [1650.00 (0.900 0.01

6 3.16 Silikatna zbuka 0.20 (1800.00 |0.900 0.00
RSi=0.13
RSe=0.04
RT=4.58

Provjera difuzije vodene pare izmedu slojeva gradevnog dijela:

Vanjski otvori

Tablica 2-40 Mjesecni proracun

kondenzacije i akumulacije vlage - VZ3

Na slojevima nema pojave kondenzacije

Tablica 2-41 Povrsine otvora objekta i pripadajuci koeficijenti prolaska topline - ZGRADA B

Naziv (Strana svijeta|Nagib [%]|Udio ostakljenja|Fhor|Fov |Ffin|Fsh,ob| gL |A [m2]JU [W/m2K]
PROZORI|I 90.00 70.00 1.00{1.00(1.00{1.00 ]0.60|7.30 |1.20
PROZORI|SZ 90.00 70.00 1.00{1.00(1.00{1.00 |0.60]6.72 |1.20
VRATA |SI 90.00 40.00 1.00{1.00(1.00{1.00 ]0.60]2.73 |1.20
VRATA |IZ 90.00 40.00 1.00{1.00(1.00{1.00 |0.60|6.60 |1.20

Proracun toplinskih mostova

Ako je potencijalni toplinski most projektiran u skladu s hrvatskom normom koja sadrzi katalog dobrih

rieSenja toplinskih mostova i/ili se radi o izvedbi nove zgrade koja nije okarakterizirana kao , niskoenergetska

ili pasivna®, a svi gradevni dijelovi vanjske ovojnice zgrade zadovoljavaju glede najviSe dozvoljenih vrijednosti

koeficijenata prolaska topline U (W(m2K), tada se moZe umjesto to¢nog proracuna ili Tablice 4.2, utjecaj
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toplinskih mostova uzeti u obzir povecanjem U , svakog gradevnog dijela oplosja grijanog dijela zgrade za
AUTM = 0.05 W/(m2K).

Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Tablica 2-42 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 - ZGRADA B

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu  |117.91 [W/K]

Hg,avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu | 66.85 [W/K]

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru| 0.00 [W/K]

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama 0.00 [W/K]

HTr (stvarni klimatski podaci) 184.76 [W/K]

Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu

Tablica 2-43 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu - ZGRADA B

Naziv gradevnog dijelajAw [m2]|Uw [W/m2K]|HD [W/K]
RK 45.21 |0.28 12.76
SPT 172.11 |(0.23 38.79
VZ3 142.83 |(0.27 38.34
Ukupno 89.89

Toplinski gubici kroz vanjske otvore

Tablica 2-44 Toplinski gubici kroz otvore - ZGRADA B

Naziv otvora|Orijentacijaj/Aw [m2]|{Uw [W/m2K]HD [W/K]
PROZORI JI 7.30 1.20 8.76
PROZORI SZ 6.72 1.20 8.06
VRATA Sl 2.73 1.20 3.28
VRATA 1z 6.60 1.20 7.92
Ukupno 28.02

Toplinski gubici kroz tlo

Tablica 2-45 Toplinski gubici kroz tlo - ZGRADA B

Naziv i tip gradevnog dijela

Aw [m2]

Uw [W/m2K]|Hg,avg [W/K]

1|Pod na tlu

156.28

0.39

66.85
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Ukupno 66.85

Tablica 2-46 Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proraéun grijanja, H g,m,H [W/K] - ZGRADA B

Sijecanj|Veljaca|OzZujak|Travanj|Svibanj| Lipanj| Srpanj |Kolovoz| Rujan |Listopad|Studeni|Prosinac

1137.16 [40.15 |[49.54 (72.00 (123.36|400.74|-5424.20/918.51 |103.02(67.26 |47.38 (37.81

Toplinski gubici kroz negrijane prostorije

Tablica 2-47 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije - ZGRADA B

Negrijana prostorija[HT, iu [W/K][HT, ue [W/K]HV, ue [W/K]|n [h-1][Hiu [W/K]|Hue [W/K]| bu |Hu [W/K]

ROH BAU PROSTOR (0.00 0.00 6.13 0.50 |0.00 6.13 1.00/0.00

Ukupno 0.00

Tablica 2-48 Gradevni dijelovi negrijanih prostorija - ZGRADA B

Negrijana Granicni gradevni dijelovi grijanog i negrijanog Granicni gradevni dijelovi negrijanog prostora i vanjskog
prostorija prostora zraka

ROH BAU PROSTOR

Toplinski gubici kroz susjedne zone
U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone.

Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 564.01
Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 567.60
Obujam grijanog zraka V [m3] 438.56
Plostina korisne povrsine zgrade Ak [m2] 143.79
Oplosje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 360.15
Oplosje otvora [m2] 23.35
Oplosje podova [m2] 180.51%*
Oplosje zidova prema negrijanim prostorijama [m2]{0.00
Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.99
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Transmisijski gubici

Tablica 2-49 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN 1SO 13790 - ZGRADA B

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu

117.91 [W/K]

Hg,avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu | 66.85 [W/K]

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru| 0.00 [W/K]

HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednim zonama | 0.00 [W/K]
HTr (stvarni klimatski podaci) 184.76 [W/K]

Ventilacijski gubici

Ukupni gubici

Tablica 2-50 Toplinski gubici - ZGRADA B

Vrsta ventilacije

Prirodna

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf

0.21 [1/h]

Broj izmjena zraka nwin

0.34 [1/h]

\/ = 438.56 [m3]

Volumen prostora

Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem

HV = 81.82 [W/K]

Tablica 2-51 Ukupni koeficijent gubitaka topline - ZGRADA B

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski podaci)

H =266.58 [W/K]

Nacin grijanja

S prekidom

Unutarnja temperatura (stvarni uvjeti koristenja)

Bint. set. H =20.00 [°C]

Mjesecni gubici topline

Tablica 2-52 Mjesecni gubici topline - ZGRADA B

Mjesec

Toplinski gubici [MJ]

Toplinski gubici [kWh]

11776.64

3271.29

1

2 9628.15 2674.49
3 8282.52 2300.70
4 5870.98 1630.83
5 3089.47 858.19
6 1095.13 304.20
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Solarni dobici

240.69 66.86
8 579.32 160.92
9 3284.84 912.45
10 5922.51 1645.14
11 8411.79 2336.61
12 11573.26 3214.79
Ukupno 69755.30 19376.47

Tablica 2-53 Solarni dobici - ZGRADA B

Naziv [Strana svijeta|Dobitak [MJ]|Dobitak [kWh]
PROZORIfI 9442.76 2622.99
PROZORI[SZ 4910.12 1363.92
VRATA |[SI 755.91 209.98
VRATA |z 2948.58 819.05

Tablica 2-54 Mjesecni solarni dobici topline - ZGRADA B

Mijesec [Toplinski dobici [MJ]|Toplinski dobici [kWh]
1 791.52 219.87

2 1002.97 278.60

3 1553.21 431.45

4 1856.86 515.79

5 2064.95 573.60

6 2108.24 585.62

7 2285.26 634.79

8 2024.80 562.44

9 1676.59 465.72

10 1367.27 379.80

11 798.84 221.90

12 526.87 146.35
Ukupno 18057.37 5015.94
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Unutarnji dobici topline
Tablica 2-55 Podaci za unutarnje dobitke topline - ZGRADA B

Plostina korisne povrsine zone - Ak [m2]|Specifiéni unutarnji dobitak - gspec [W/m2]|Qint, uk [MJ]|Qint, uk [kWh]

143.79 6.00 27207.37 7557.60

Tablica 2-56 Mjesecni unutarnji dobici topline - ZGRADA B

Mjesec [Toplinski dobici [MJ][Toplinski dobici [kWh]
1 2310.76 641.88

2 2087.14 579.76

3 2310.76 641.88

4 2236.22 621.17

5 2310.76 641.88

6 2236.22 621.17

7 2310.76 641.88

8 2310.76 641.88

9 2236.22 621.17

10 2310.76 641.88

11 2236.22 621.17

12 2310.76 641.88
Ukupno 27207.37 7557.60

Ukupni dobici topline

Tablica 2-57 Mjesecni ukupni dobici topline - ZGRADA B

Mijesec [Toplinski dobici [MJ]|Toplinski dobici [kWh]
1 3102.28 861.74
2 3090.11 858.36
3 3863.97 1073.33
4 4093.08 1136.97
5 4375.71 1215.47
6 4344.46 1206.80
7 4596.02 1276.67
8 4335.56 1204.32
9 3912.81 1086.89
10 3678.03 1021.68
11 3035.07 843.07
12 2837.64 788.23
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Ukupno 45264.74 12573.54

Proracun potrebne toplinske energije za grijanje gradevine

Klasa zgrade: Teska: 400 <= m' <= 550 [kg/m2]
Cm =260 * 172.0 [MJ/K] = 44720000.00 [J/K]

Potrebna energija za grijanje
Omjer sati u tjednu s definiranom internom temperaturom fH,hr =0.71

Tablica 2-58 Potrebna energija za grijanje po mjesecima (satna metoda) - ZGRADA B

Mjesec [QH,nd,mj
2251.57
1694.04

1138.78
455.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
572.68
1389.97
12 2267.99
Ukupno(9770.29
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Tablica 2-59 Potrebna energija za hladenje po mjesecima (satna metoda) - ZGRADA B

Mijesec [QC,nd,mj
0.00
0.00
0.00
0.00
97.87
599.28
877.74
722.73
0.00
0.00
0.00
0.00

Ol Nl | W[IN]|EF

=
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Rezultati proracuna
Tablica 2-60 Rezultati proracuna - ZGRADA B

Oplosje grijanog dijela zgrade A [m2] 564.01
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 567.60
Faktor oblika zgrade fO [m-1] 0.99
Plostina korisne povrsine Ak [m2] 143.79
Godisnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/a] 9770.29
Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine Q''H,nd [kWh/m2a] 67.95(max=72.56)
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja grijanog dijela zgrade H'tr,adj [W/m2K]|0.33 (max=0.45)
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka Htr,adj [W/K] 184.76
Ukupni godisnji gubici topline QI [kWh] 19376.47
Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi [kWh] 7557.60
Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Qs [kWh] 5015.94
Ukupni godisnji iskoristivi dobici topline Qg [kWh] 12573.54

Prikaz izra¢una strojarskih sustava

Tablica 2-61 Prikaz izracuna strojarskih sustava - ZGRADA B

Ime sustava  |Energent Qgen, in, uk [kWh]|Waux, uk [kWh]|Edel [kWh]|Eprim [kWh]lep [kWh]|CO2 [kg]
DT - zrak - zrak|Aerotermalna energijal0.00 2254.68 2254.68 |3639.06 527.60
DT - PTV Aerotermalna energija[2523.89 979.13 979.13 1580.32 229.12
Plinski kotao |Prirodni plin 868.87 83.11 951.99 1085.56 210.60
Ukupno 3392.76 3316.93 4185.80 |[6304.94 967.31

Tablica 2-62 Potrebna primarna energija, toplinska energija za grijanje zgrade i izracunata toplinska energija za hladenje - ZGRADA

B
Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim [kWh/a] 6304.94
. . . najveca o
Godi$nja potrebna primarna energija po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske dopuitena izracunata
podatke Eprim [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)
45.00 43.85
Godi$nja potrebna isporucena energija za stvarne klimatske podatke Edel [kWh/a] 4185.80
najveca .
Godisnja potrebna isporucena energija po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske dopuitena izracunata
podatke Edel [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade) o1l
Godis$nja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a] 9770.29
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne najveca ratunat
izracunata
klimatske podatke Q"’H,nd [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade) dopustena

122



PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: v
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
, , . T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A ZoP ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.
72.56 67.95
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd [kWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja 2452.33
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q”’C,nd szgjgtaena izraCunata
[kWh/(m2-a)] (za zgrade sa sustavom hladenja)
50.00 17.05

Tablica 2-63 Izracun udjela OIE - ZGRADA B

Eren = Esol,renew + EPV + EHW, hp, renew, in 8103.32
Esol,renew 0.00
EPV 0.00
EHW, hp, renew, in 8103.32
Erenl = Qgen, HW, in, renew 0.00

EL 0.00
Edel 4185.80)
rren_teh = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel + EL)) * 100|65.94
rren_termo = ((Eren + Erenl) / (Eren + Edel)) * 100 |65.94

Tablica 2-64 Udjeli OIE - ZGRADA B

Eren

Erenl|Edel EL

rren_teh|rren_termo

8103.32/0.00

4185.80|0.00{65.94 |65.94

Proracunski podaci za izracun energetskih potreba zgrade

Geometrijske ulazne veli¢ine:

Oplosje grijanog dijela zgrade (A): 564.01 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade (Ve): 567.60 [m3]
Obujam grijanog zraka: 438.56 [m3]
Faktor oblika zgrade (f0): 0.99 [m-1]

Plostina korisne povrsine (AK): 143.79 [m2]
Ukupna plostina procelja (Auk): 383.50 [m2]
Ukupna plostina prozora (Awuk): 23.35 [m2]

ReZim grijanja / hladenja:

Grijanje:

S prekidom

Unutrasnja temperatura grijanja (Bint,set,H):

20.0 [°C]

Gradevni elementi:

RK

U =0.23 [W/m2K]

Plostina

45.21 [m2]
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SPT U =0.18 [W/m2K]
Plostina 172.11 [m2]

VZ3 U =0.22 [W/m2K]
Plostina - Sl 47.34 [m2]
Plostina - SZ 43.35 [m2]
Plostina - JI 25.72 [m2]
Plostina - JZ 26.42 [m2]

AUTM +0.05 W/m2K
PROZORI U=12[W/m2K]
Plostina - JI 7.3 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

PROZORI

U=1.2 [W/m2K]

Plostina - SZ

6.72 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Bez naprave za zastitu od sunceva zracenja (Fc=1.00)

VRATA

U=1.2 [W/m2K]

Plostina - Sl

2.73 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Strehe, lode (Fc=0.50)

VRATA

U=1.2 [W/m2K]

Plostina - JZ

6.6 [m2]

Naprava za zastitu od Suncevog zracenja:

Strehe, lode (Fc=0.50)

Podaci za proracun koeficijenta transmisijske izmjene topline kroz tlo:

Plostina poda: 156.28 [m2]
IzloZeni opseg poda: 53.60 [m]
Period. koef., Hpe 12.41 [W/K]

Toplinski gubici i dobici:

Koeficijent transmisijske izmjene topline (HT):

184.76 [W/K]

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV,

stvarni uvjeti): [81.82 [W/K]

*Koeficijent ventilacijske izmjene topline (HV,

propisani uvjeti):|81.82 [W/K]

Masivnost konstrukcije (Cm):

44.72 [MJ/K]

* prirodno provjetravanje (minimalno), nmin = 0,5 [h-1]
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Zastita od buke

NAJVISE DOPUSTENE RAZINE BUKE

Ekvivalentna trajna razina buke L.q jest ona razina stalne buke koja bi na Covjeka jednako djelovala kao
promatrana promjenjiva buka istog vremena trajanja.

DOPUSTENA RAZINA BUKE U VANJSKOM PROSTORU

Dopustena razina buke (ukupna razina buke imisije od svih postojeéih i planiranih izvora) Lraeq, 0dabrana je za
podrucje koje se, prema vaze¢im odredbama Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), Tablici 1 Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom
prostoru, tretira kao

”zona mjeSovite preteZito stambene namjene ”

i odredena je s:

Zona | Namjena prostora NajviSe dopustene

ocjenske razine buke
buke L
imisije Lraeqg U dB(A)

za dan(Lqay) No¢(Lnignt)

Zona mjesovite, pretezito
3. : 55 45
stambene namjene

Prema tome najvisa dopustene ocjenske razine buke imisije iznosi:

Lreq dan(Lday) =55dB

R

Leeq noc’(nght) =45dB
Kako nema podataka o prethodno uvrStenim mjerenjima razine buke na predmetnoj lokaciji tj. nije izmjerena
razina buke u okolisu pa nema zahtjeva za smanjenjem razine dopustene buke na temelju odredbi iz ¢lanka 6

citiranog Pravilnika.

Pretpostavlja se da je procijenjena razina rezidualne buke visa ili jednaka navedenoj dopustenoj razini, te
imisija buke novo-projektirane gradevine, prema ¢l.6, stavak 1 gore navedenog Pravilnika, ne smije prelaziti
dopustene navedene razine, umanjene za 5 dB(A).

LRAeq dan(Lday) LRAeq noc'(L . )

Mjerodavna dopustena razina buke iznositi ¢e night
50 dB(A) 40 dB(A)
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ZGRADA A - DOPUSTENA RAZINA BUKE NA RADNOM MJESTU

Najvisa dopustena razina buke od proizvodnih i neproizvodnih izvora buke po vrsti djelatnosti, prema Prilogu
Pravilnika o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu o (NN 46/08), u zgradi A iznosi:

Najvisa
_ dopustena
R.br.|Opis posla razina buke

LA,eq u dB(A)

(@*  |[(b)*
Pretezno umni rad koji zahtijeva
usredotocenost, kreativho

2 I . 50 40
razmisljanje, dugoroc¢ne odluke
istrazivanje, projektiranje,

komuniciranje sa skupinom ljudi

(a) razina buke na radnome mjestu koja potjece od proizvodnih izvora
(b) razina buke na radnome mjestu koja potjece od neproizvodnih izvora (ventilacija, klimatizacija, promet i
dr.).

ZGRADA B - DOPUSTENA RAZINA BUKE U BORAVISNIM PROSTORIJAMA

NajviSe dopustena razina buke LRAeq u zatvorenim boraviSnim prostorijama prema Pravilniku o najvisim
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave(NN 145/04) u zgradi B iznosi:

Zona prema Tablici 1. ovog Pravilnika 3

Najvise dopustene ekvivalentne razine
buke Lgeq U dB(A)

—zadan 35
—zano¢ 25
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[ZVORI BUKE

ZGRADA A

Zgrada A nema proizvodnih izvora buke.

Neproizvodni izvori buke u zgradi A je rekuperator topline za horizontalnu ugradnju pod strop.

Tehnicke karakteristike projektiranog rekuperatora su sljedece:
- kolitina zraka: 250 - 1000 m3/h
- eksterni pad tlaka 11 - 170 Pa
- koli¢ina zraka: 250 - 1000 m3/h
- eksterni pad tlaka: 11 - 170 Pa
- stupanj efikasnosti za temperaturu: 80,0 - 89,5 %

- stupanj efikasnosti za entalpiju-grijanje: 72,5 - 87,0 %
- stupanj efikasnosti za entalpiju-hladenje: 71,0 - 85,5 %
- razina zvucnog tlaka: 18,0 - 37,0 dB (A)
- apsorbirana el. snaga: 21 -420 W

- napajanje: 220-240V /1 faza /50 Hz

- dimenzije: VxS x D = 404 x 1278 x (1144+2x79) mm

- masa: 54 kg

ZGRADA B

Zgrada B nema proizvodnih i neproizvodnih izvora buke.

RJESENJA ZASTITE OD BUKE

PRORACUN KARAKTERISTIKA GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA

APROKSIMATIVNI PRORACUN ZVUCNE IZOLACIJE (Rw) i PRORACUN OSTVARENJA ZASTITE OD UDARNOG
ZVUKA ZA MEDUKATNU KONSTRUKCIU (Lw)

Prema normi HRN U.J6.201 mjerodavne konstrukcije za zastitu od buke u gradevini su:

127




PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: «

Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE

tel. 01 6539 272 LOKACHA: k.¢.br. 788, k.o. BOROVA

T.D.: 19/20-A ZOP: ‘ 19/20-A

e-mail: arrakis@arrakis.hr

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

ZGRADA A - MEDUKATNA KONSTRUKCUA

MEDUKATNA KONSTRUKICJA
MK A.9. Medukatna konstrukcija prema prostorijama druge
namjene
Sastav gradevnog dijela
DEBLJINA NAZIVNA AK.RED. MASA PO
MATERIJAL SLOJA | A[W/mK] | GUSTOCA | GUSTOCA | POVRSINI
(cm) (kg/m?) (kg/m?) (kg/m?)
1| CEMETNI ESTRIH 4,00 1,60 2000,00 1800,00 72,00
2 | OKIPOR (EPS) 2,00 0,04 20,00 - -
3 | ARMIRANI BETON 5,00 0,42 2500,00 2300,00 115,00
4 | SUPLJI BLOKOVI OD GLINE 15,00 0,45 1000,00 1000,00 150,00
5| VAPNENO CEMETNA ZBUKA 2,00 1,00 1800,00 1500,00 30,00
Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela: M = 367,00

Aproksimativna formula za proracun zvucne izolacije:

Rw =25IgM —14 dB Rw =50 dB
Masa obodnih pregrada je vec¢a od 300 kg/m? +3dB
Pregrada je obloZen zvu¢no upojnim materijalom (EPS) +4 dB
Aproksimativna zvucno izolacijska mo¢ pregrade Rw =57 dB
Rw =57 dB < Rw,min* =57 dB ZADOVOLJAVA

*Minimalna vrijednosti zvuéne izolacije (Rw,min) je definiran normom HRN U.J6.201/1989, gdje se traZi
minimalna zvucna izolacija od 57 dB pod tockom A.9. Medukatna konstrukcija prema prostorijama
druge namjene

Provjera ostvarenja zastite od udarnog zvuka za medukatnu konstrukciju (Lw):

fo=160 |-~ <100 Hz
M1

fo= 16\/% =73,03 Hz < 100 Hz

lu,plo. =35 logM2 — 101 dB

lu,plo. =35 log550,00— 101 =-11,24 dB
A L500 = 40 log500 / fo

A L500 = 40 log500 / 61,96 = 30,77 dB
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lu,ukupno. = lu,plo. + A L500 - 2 dB
lu,ukupno. = -11,24 + 30,77 — 2 = 17,54 dB

Lw = 68 - lu,ukupno. < Lw,max = 68 dB

Lw = 68 — 17,54 = 50,46 dB < Lw,max* = 68 dB

*Maksimalna vrijednosti nivoa zvuka udara (Lw,max) je definiran normom HRN U.J6.201/1989, gdje se trazi

maksimalna vrijednost od 68 dB pod tockom A.9. Medukatna konstrukcija prema prostorijama druge

namjene.

PredloZeni sastav medukatne konstrukcije ZADOVOLIAVA zahtjev u pogledu zvuéne izolacije od zracnog

zvuka i zaStite od udarnog zvuka.

ZGRADA B - ZID IZMEDU DVA STANA

b7 PREGRADNI ZID

A.l. Zid izmedu dva stana
Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA NAZIVNA AK.RED. MASA PO
MATERIJAL SLOJA | A[W/mK] | GUSTOCA | GUSTOCA | POVRSINI

(cm) (kg/m?) (kg/m?) (kg/m?)
1 | VAPNENO CEMETNA ZBUKA 2,00 1,00 1800,00 1500,00 30,00
2 | ARMIRANI BETON 30,00 2,60 2500,00 2300,00 690,00
3 | VAPNENO CEMETNA ZBUKA 2,00 1,00 1800,00 1500,00 30,00
Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela: M = 750,00
Aproksimativna formula za proracun zvucne izolacije:
Rw =25 IgM - 14 dB Rw =58 dB
Masa obodnih pregrada je vec¢a od 300 kg/m? 0dB
Pregrada je obloZen zvu¢no upojnim materijalom 0dB
Aproksimativna zvucno izolacijska mo¢ pregrade Rw =58 dB
Rw =58 dB < Rw,min* =52 dB ZADOVOLJAVA

*Minimalna vrijednosti zvu¢ne izolacije (Rw,min) je definiran normom HRN U.J6.201/1989, gdje se trazi

minimalna zvucna izolacija od 52 dB pod to¢kom A.1. Zid izmedu dva stana.

Projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvuc¢ne izolacije od zra¢nog zvuka.
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OTVORI

VRATA
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi racuna o sprecavanju ,,zvu¢nih mostova“ i to na slijedeci nacin:
- krila moraju CVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik.
- svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zastitnom trakom, trajno elasticnom,
otpornom na starenje, koja se moze lako Cistiti.
- vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednolican pritisak, dovoljnog intenziteta na
nalijegajuc¢im plohama.
- nadonjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku ,,etkice”.
Vrata moraju zadovoljiti minimalnu zvucnu izolacijsku mo¢ od Ry= 35 dB, sto se dokazuje vaze¢im atestom.

PROZORI | BALKONSKA VRATA

Okviri krila moraju CVRSTO PRILUEGATI na doprozornik.

Prozori i vrata moraju imati brtve u nasjednim utorima — DOVOLINE KRUTOSTI.

Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zastitnom trakom, trajno elasticnom, otpornom na
starenje, koja se mozZe lako distiti i jednostavno izmjeniti.

Prozori i vrata moraju biti osigurani s dovoljnim brojem ucvrsnih zapora ("rigli") i Sarki, i tako konstruirani da
se osigura JEDNOLICAN PRITISAK, DOVOLINOG INTENZITETA na nalijegaju¢im plohama.

Prozori i balkonska vrta moraju zadovoljiti minimalnu zvuénu izolacijsku mo¢ od Rw= 40 dB, $to se dokazuje
vazelim atestom.

INSTALACIJE

PRODORI INSTALACIJA KROZ ZIDOVE | MEDUKATNE KONSTRUKCIJE

Prodori radi vodenja instalacija ne smiju se izvoditi u osnovnom zidu, nego se moraju voditi u obzidima,
odnosno u vertikalnim oknima. Vertikalna okna za instalacije moraju biti obzidana punom opekom, prekinuta
na etaznim pojacanjima, zvukoizolirana mineralnom vunom, uz zrakotijesno brtvljenje i izoliranje svih
proboja.

Prodori instalacija kroz konstrukciju trebaju se izvesti s omotacem od mineralne vune ili pusta, s potpunim
elasti¢nim brtvljenjem reski trajnoelasti¢énim kitom, s oslanjanjem na elasticne nosace kako bi se sprijecila
kruta veza instalacija i konstrukcije. Svi podzemni kanali za kablove moraju biti akusticki brtvljeni vre¢icama s
pijeskom.

UGRADNJA INSTALACIJISKE OPREME

Sva pricvrSéenja opreme, cijevi i instalacijskih vodova na konstrukciju moraju biti izvedena elasti¢nim
ovjesom, ili oslonjena na podmetace od gume ili plastike.

Instalacijski vodovi grijanja i ventilacije, te dovoda vode i odvodnje moraju biti izvedeni od “teskih” materijala
koji su dobri zvucni izolatori, te elasticno ucvrséeni i spajani. Za zahodske skoljke predvidjeti horizontalnim
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spoj na kanalizacionu vertikalu, kako ne bi doSlo do prodora medukatne konstrukcije, a time i nastanka
zvucénih mostova, izmedu prostora razli¢itih korisnika.

Obaveza je izvodaca radova da dostavi nadzornom organu i projektnom timu na uvid i odobrenje, prije
pocetka radova, u trenutku kad bude poznat potencijalni dobavlja¢ opreme, svu relevantnu tehnicku
dokumentaciju proizvodaca glede akustickih karakteristika opreme i akustickih rjeSenja, narocito u pogledu
izvodenja akustic¢kih obloga, prigusivaca i specijalnih vrata, ukljuivo potrebne izvjeStaje o ispitivanju,
odnosno certifikate. Za sve priguSivace zvuka treba dostaviti jasne dokazne akusticke proracune s
izracunatom konacnom razinom buke. Proracun ée se temeljiti na konkretnim proizvodackim podacima o
buci pojedinih elemenata opreme. Eventualno prevelike razine buke i vibracija u odnosu na dozvoljen
vrijednosti izvoda¢ mora rijesiti ugradnjom efikasnijih prigusivaca i boljih vibroizolatora, a ne smanjenjem
protoka zraka, padom tlaka ili smanjenjem intenziteta rada doti¢nog uredaja.

SIRENJE BUKE 1Z GRADEVINE

ZGRADA A

Jedini izvor buke u rekonstruiranom dijelu Zgrade A je rekuperator topline. Najvisa razina zvuka koju mozZe
proizvesti projektirani rekuperator iznosi 37 dB (A).

Dopustena razina buke imisije u vanjski prostor iz predmetne gradevine iznosi 40 dB (A).

Dopustena razina buke u radnom prostoru iznosi 40 dB (A).

Gradevina bukom ne ugroZava radnika i okolis.

ZGRADA B

U zgradi B nema izvora buke.
Gradevina bukom ne ugroZava okolis.

SIRENJE BUKE U GRADEVINE

PROMET | DJELATNOSTI ISPRED GRADEVINE

ZGRADA A
Najbliza toc¢ka fasade zgrade A do najblize prometnice iznosi 10.50 m. Sama prometnica je lokalna, slabo
prometna cesta, te stoga zgrada A nije ugroZzena bukom iz okolisa.

ZGRADA B
Najbliza tocka fasade zgrade B do najblize prometnice iznosi 14.90 m. Sama prometnica je lokalna, slabo
prometna cesta, te stoga zgrada B nije ugroZzena bukom iz okolisa.
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POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PROPISA | NORMI

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

- Pravilnik o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnika o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

- DIN 41009 Schallschutz im Hochbau

ZAKLJUCAK

Elaboratom utvrdeni sastavi slojeva gradevnih dijelova zadovoljiti ¢e zahtjeve iz vazeéih propisa za zastitu od
zra€nog i udarnog zvuka.

Projektirane konstrukcije i prostori u pogledu akustickih svojstava i zastite od buke zadovoljavaju.

Prijenos buke i vibracija od uredaja i instalacija projektnim rjeSenjima sveden je na minimum.

Gradevina bukom od djelatnosti i instalacija ne ugrozava okolis.

Gradevina nece biti ugrozena bukom iz okolisa.

Zastita na radu

Maksimalan broj radnika u jednoj smjeni nece se mijenjati. Kako je prethodno navedeno,
rekonstrukcijom postojeée gradevine su osigurani tuSevi, nuznici, umivaonici i garderobni ormariéi za
navedeni broj radnika. U gradevini nije predvideno zaposljavanje osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

. . Broj osoba
Namjena prostora Okupacijski faktor .
(predviden)
Poslovni prostor Predvideno projektom postojedi

Predvideni broj radnika u objektu je sljededi:

e Poslovni prostor — postojeci broj osoba

DEFINIRANJE RADNIH | POMOCNIH PROSTORIJA
U radne prostorije spadaju:

e sobe-za smjestaj osoba s potesko¢ama
U pomocne prostorije spadaju:

e Stubiste

e Hodnici

e Sanitarni ¢vor
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Velicina i raspored pomoc¢nih prostorija i prostora zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o zastiti na radu
za mjesta rada (NN 29/13)

INSTALACIJE U OBJEKTU
Gradevina se oprema slijedeéim instalacijama :
e instalacija grijanja i hladenja
e instalacija ventilacije
e elektri¢ne instalacije
Detaljna obrada navedenih instalacija je u zasebnim mapama koje su sastavni dio glavnog projekta.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE NA RADU
Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu sadrzi:
> opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju,
» primijenjene propise zastite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje Stetnih
otpadaka, prometnice, radni prostor, pomocne prostorije i prostore dr.,
» postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i Zivotnom okolisu,
> popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, preraduju ili nastaju te
njihove karakteristike,
> predvidivi broj zaposlenika,
» Cimbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta rada, ukoliko se predvida rad invalida u
tom objektu,
> popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu koje su primijenjene u tehni¢koj dokumentaciji.

OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA | NACIN NA KOJI SE TE OPASNOSTI OTKLANJAJU
U redovnom radnom procesu moguce su slijede¢e opasnosti po uposlene:

mehanicke opasnosti — opasnosti od rukovanja strojevima i uredajima s povec¢anim opasnostima
opasnosti od padova pri redovnim radnim procesima

opasnost od dodira dijelova pod naponom

opasnosti od poZara i eksplozije,

opasnosti od nepovoljne temperature, vlaznosti zraka i brzine kretanja zraka,

opasnosti od loSeg osvjetljenja.

YVVVYVYVVY

Iz opisanog procesa rada slijedi zaklju¢ak da su predvideni poslovi koji mogu izazvati poveéane opasnosti i
Stetnosti za Zivot i zdravlje zaposlenika, te se opasnosti mogu svrstati u opasnosti veéeg opsega i mogu se
umanijiti posebnim pravilima zastite na radu.

Osnovna pravila zastite na radu ukljucuju:

opremljenost sredstava rada zastitnim napravama
osiguranje od udara elektricne struje,

sprijeCavanje nastanka poZara i eksplozije,

osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora,

VVVY
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YVVVYVYYY

osiguranje potrebnih puteva za prolaz i evakuaciju zaposlenika,
osiguranje Cistoce, potrebne temperature i vlaznosti zraka,
ogranicenje brzine kretanja zraka,

osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okolisa,
ogranicenje buke i vibracija u radnom okolisu,

osiguranje od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,
osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu.

Posebna pravila zastite na radu ukljucuju:

YVVVY

Y

obvezu i nacin koristenja odgovarajucih sobnih zastitnih sredstava i zastitnih naprava,

posebne postupke pri uporabi opasnih radnih tvari,

obvezu postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti i Stetnosti

obvezu osiguranja napitaka pri obavljanju oderdenih poslova,

nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede trajanja posla,
jednoli¢nog rada i rada po ucinku,

postupak s unesreéenim ili oboljelim radnikom do upucivanja na lijeCenje nad¢eznoj zdravstvenoj
ustanovi.

Na mjestima rada trebaju biti istaknute upute:

YVVVVYY

upute za siguran nacin izvodenja radnog proscesa,

upute o kretanju na mjestima i prostorima s poveéanim opasnostima,
upute o koriStenju sredstava rada,

upute o rukovanju opasnim radnim tvarima,

upute o koriStenju osobnih zastitnih sredstava,

upute o evakuaciji i spasavanju.

Poslovi s posebnim uvjetima rada:

Poslovi s posebnim uvejetima rada utvrduju se procjenom rizika zastite na radu, koji je poslodavac duzan
izraditi ili dati ovlastenoj ustanovi da se izradi spomenuti dokument.

Za radna mjesta s posebnim uvjetima rada, osim opcih uvjeta utvrdeni su i posebni uvjeti u pogledu
strucnosti, dobi Zvota, spola zdravstvenog stanja kao i obveza naknade provjere zdravstvenog stanja.

Opasnosti:

Opasnost od rukovanja strojevima i uredajima s povec¢anim opasnostima i drugim strojevima
(podizna platforma, rashladno postrojenje i sl.) otklonit ¢e se ispravnim rukovanjem sredstvima rada,
redovitim pregledima i ispitivanjima istih te postavljanjem sigurnosnih oznaka kao i uputa za sigurno
koristenje strojeva.

Opasnosti od padova otkloniti ¢e se postavljanjem oznaka upozorenja na mjestima na kojima je
prisutna opasnost i odrzavanjem podova suhim i prohodnim.
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Opasnost od pada s visine pri radu na krovu, otklonit ¢e se postavljanjem hvatiSta za radnike tj
hvatiSta za zastine pojaseve za rad na visini. U objektu nie predvidena sluzba odrzavanja te ¢e se za
usluge rada na visini koristiti tvrtka opremljena podiznom platformom te s radnicima osposobljenim i
opremljenim za rad na visini.

Opasnosti od elektricne struje umanjiti ¢e se odgovaraju¢im projektiranjem i izvedbom
elektroinstalacija; izolacijom, redovitim ispitivanjem i odrzavanjem uredaja i elektri¢nih instalacija;
ogradivanjem izvora opasnosti; educiranjem zaposlenika; postavljanjem odgovarajuc¢ih znakova
opasnosti i obavijesti.

Opasnosti od poZara i eksplozija umanijiti ¢e se mjerama zastite od poZara (hidrantska mreza,
sprinkler instalacija, vatrogasni aparati i dr.), osposobljavanjem radnika za preventivho gasenje
pozara, zabranom upotrebe otvorenog plamena te postavljanjem odgovarajucih znakova opasnosti i
obavijesti.

Opasnosti od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta otkloniti ¢e se odgovaraju¢im projektiranjem
sustava zagrijavanja i ventilacije.

Opasnosti od slabe osvjetljenosti pravilnim odabirom jacine rasvjete sukladno zahtjevima radnog
mjesta i prema potrebi dopunskom rasvjetom radnog mjesta (prema normi HRN 12464).

PRIMJENJENI PROPISI ZASTITE NA RADU — MJERE ZASTITE NA RADU PRIMJENJENE U POJEDINIM PROJEKTIMA

Radni prostori
Gradevina je projektirana tako da su tijekom njene uporabe trajno osigurava:

VVVVYVVYVYY

stabilnost u odnosu na static¢ka i dinamicka opterecenja,
stabilnost u odnosu na meteoroloske i klimatske utjecaje,
danje svijetlo,

toplinska zastita,

zastita od buke,

provjetravanje prostorija,

zvucna izolacija,

sigurnost kretanja osoba.
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Osvjetlienje

Ostakljene povrsine projektirane su tako da njihova ukupna povrsina iznosi na svim radnim i boravisSnim
prostorima vise od 1/8 povrsine poda, a raspored osigurava ravhomjernu rasvjetu.

Jakost umjetne rasvjete uskladena je prema normi EN 12464 za radne prostorije.

Namjena prostora Em (Ix) UGRL Ra
Sobe sa korisnicima doma 300 19 80
Ured 300 19 80
Ulazni holovi 200 22 80
Koridori 100 25 80
Stubista 150 25 80
Kuhinja-blagovaonica 200 22 80
Sanitarni ¢vor 200 25 80
Pomocni prostori 200 20 80

Em (Ix) — srednja horizontalna rasvjetljenost na radnoj povrsini.
Radna visina iznosi 0,85m, ako nije drugacije definirano, a za hodnik 0,2m.

UGRL - faktor blijeStanja

Ra — faktor uzvrata boje
U slu¢aju nestanka elektricne energije mora biti panik je panik rasvjeta s autonomijom od 120 minuta s
autonomnim izvorom napajanja.
Unutarnja stepenista, te zastitne ograde i rukohvati izvedeni su prema €l. 19 i 20 Pravilnik o zastiti na radu za
mjesta rada (NN br. 29/13).

Rekonstruirani dio ZGRADE A napojiti ¢e se elektricnom energijom iz postojeceg razvodnog ormara koji se
nalazi u prizemlju. Nije predvideno povecanje zakupljene snage.

Kompletan izbor elemenata (uredaji i oprema) koji se ugraduju unutar objekta odabrani su prema vaze¢im
hrvatskim normama, te prikladni za rad pri nazivnom naponu elektricne instalacije odnosno pri efektivnoj
vrijednosti napona za izmjenic¢nu struju.

Presjeci i tipovi upotrijebljenih vodica i kabela odredeni su prema uvjetima gdje se isti polazu (podzbukno,
"OG", cijevi, trase, podzemno i sl.) i prema trajno podnosivoj struji uzimajuci u obzir i ograni¢avajuce faktore
zastitnih mjera, karakteristike uredaja za zastitu od kratkog spoja, preoptereéenja, temperature spojeva i
dopusteni pad napona.

Kao zastitna mjera koristi se automatski isklop opskrbe sa dodatnom zastitom koja se postiZze strujnom
zastitnom sklopkom RCD s nazna¢enom preostalom strujom koja ne prelazi 30

Glavni razvodni ormar kuce nalazit ¢e se u prostoru prizemlja, podzbukni.
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Na zgradi se predvida izvedba instalacija slabe struje — antena, telefona. Prikljucak telefona ¢ée biti podzemni.
Uzemljenje zgrade predvida se izvedbom temeljnog uzemljivaca, trakom Fe/Zn.
U svim mokrim ¢évorovima potrebno je izvesti izjednacenje potencijala.

ZASTITA OD IZRAVNOG DODIRA
Ove tehnicke mjere definirane su hrvatskim normama HRN HD 60364-41-41u dodatku A.
Elektroinstalacija ¢e biti izvedena pomocu kabela polozenog u zidove u PVC cijevi, uz obaveznu primjenu p/z
instalacijskog materijala, a iznad spustenog stropa i u skladistu u perforirane tipske nosace kabela uz
upotrebu OG instalacijskog materijala.

- spojevi vodica kabela vrsiti ¢e se u razvodnim kutijama i biti ¢e izolirani, a pristup tim spojevima biti

¢e mogu¢ jedino upotrebom alata, kutije i poklopci ée biti izvedeni od plastike i biti ¢e onemoguéen
direktni dodir nestrucnih osoba sa opremom u ormaru,- vecina elektricne opreme u razvodnim ormarima biti
¢e smjestena u tvornicki izradena

kudista,
- dio opreme koji nije smjeSten u tvornicki izradena kudista bit ¢e zaStiéen izolacionim  pokrovima i
pregradama Cije je skidanje moguce jedino alatom.
- aktivni dijelovi moraju biti unutar omotaca ili iza pokrova koji pruzaju najmanje stupanj zastite IPXXB ili
IP2X, osim kad postoje veci otvori za zamjenu dijelova kao nekih grla ili osiguraca ili kad su vedi otvori
potrebni za omogucavanje ispravnog funkcioniranja (rada) opreme prema odnosnim zahtjevima za opremu:

a) moraju se poduzeti prikladne mjere opreza, za sprjeCavanje osobama ili domacim Zivotinjama
nenamjerno dodirivanje aktivnih dijelova i

b) mora se osigurati, koliko je prakti¢no, da su osobe svjesne da se aktivni dijelovi mogu dodirnuti kroz
otvor i da se ne bi trebalo namjerno dodirnuti i

c) otvor mora biti toliko mali koliko je to u skladu sa zahtjevom za ispravno funkcioniranje i za zamjenu
dijela
- Vodoravne gornje povrsine pokrova ili omotaca koje su lako dostupne moraju pruzati stupanj zastite od
najmanje IPXXD ili IP4X,
- Pokrovi i omotaci moraju se sigurno ucvrstiti na svoje mjesto i imati dostatnu cvrstocu i trajnost za
zadrZavanje traZenih stupnjeva zastite i odgovarajuce odjeljivanje od aktivnih dijelova u poznatim uvjetima
normalnog rada, vodedi raCuna o odnosnim vanjskim

utjecajima.

- Kad je potrebno skinuti pokrove ili otvoriti omotace ili skinuti dijelove kuéista, to mora biti moguée samo:
a) uporabom kljuca ili alata ili
b) nakon isklopa opskrbe aktivnim dijelovima od kojih pokrovi ili omotaci pruzaju zastitu, uspostava opskrbe
je moguéa samo nakon zamjene ili ponovnog zatvaranja pokrova ili omotaca
c) uporabom kljuca ili alata za skidanje medupokrova, kad medupokrov kojim se postiZe zastita od najmanje
IPXXB ili IP2X sprjec¢ava dodir s aktivnim dijelovima.
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ZASTITA OD NEIZRAVNOG DODIRA
Kao zastitna mjera od indirektnog dodira dijelova pod naponom (previsoki napon dodira) u TN-S sustavima

kojeg smo primijenili u teh. dokumentaciji koristi se glavno izjednacavanje potencijala iji je zadatak da

unutar objekta medusobno poveze glavni zastitni vodi¢, PEN-vodi¢, cijevi i sliche metalne konstrukcije, klima
uredaje kao i gromobransku instalaciju (podrazumijevajuci i temeljni uzemljivac).
Slijede¢a mjera je isklapanje napajanja u slucaju greske.
Zastitni uredaj kojim se osigurava zastita od neizravnog dodira strujnog kruga ili opreme, u slucaju greske u
izolaciji izmedu dijelova pod naponom i mase (izloZeni vodljivi dijelovi) mora automatski isklopiti napajanje
strujnog kruga u takvom vremenu koje ne dozvoljava odrzavanje ocekivanog napona dodira ve¢eg od 50V
efektivne vrijednosti izmjeni¢ne struje ili 120V istosmjerne struje bez valovitosti tako da ne moze
predstavljati rizik od fizioloskog djelovanja na osobe u dodiru sa istovremeno pristupa¢nim vodljivim
dijelovima.
Uz navedeno provedeno je i dopunsko izjednadenje potencijala s napomenom da isto ne iskljuCuje zahtjev za
automatsko isklapanje napajanja.
Dodatna zaStitna mjera postiZe se strujnom zastitnom sklopkom RCD s naznacenom preostalom strujom koja
ne prelazi 30 mA
Osnovni uvjeti zasStite u TN-S sustavu su slijedeci:
Zaxla<Uo
gdje je:

Za - impedancija petlje kvara, obuhvacajuci izvor, vodi¢ pod naponom do tocke kvara i izvora

la- struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja za automatsko isklapanje napajanja u propisanom

vremenu

Uo - nazivni napon linijskog vodi¢a prema zemlji
Dozvoljena vremenska isklju¢enja o ovisnosti od napona Uo i karakteristika strujnog kruga propisana su u
normi HRN HD 60364-4-41:2007 i za napon 230V iznosi 0,2 sek.
U TN- sustavima koriste se slijedeci uredaji za zastitu:

e  zastitni uredaj od nadstruje
e zastitni uredaj od diferencijalne struje

NADSTRUJNA ZASTITA
Tehnicke zaStitne mjere od nadstruje tj. od struje preopterecenja obvezne su za zastitu svih vodica kabela
kao uredaji za zastitu svih strujnih krugova od kratkog spoja prema normi HRN HD 60364-4-41:2007

- zaStita od struje preopterecenja

- zaStita od struje kratkog spoja
Zastita od preopterecenja je postignuta pomocu rastalnih osiguraca i pomocu zastitnih prekidaca.
Odabir nazivne struje zastitne naprave je tako izvrSen da je nazivna struja uvjek veéa od projektirane struje za
strujni krug, a manja od podnosive struje voda i opreme prikljucene na vod.
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Zastita od kratkog spoja je postignuta pomodu rastalnih osiguraca i pomocu zastitnih prekidaca. Nazivna
struja zaSitne naprave je tako odabrana da osigurava iskapcanje struje kratkog spoja u vremenu koje ne
dopusta prekoracenje najveée dozvoljene temperature prema tablici 43A iz HRN HD 384.4.43 S2 (za PVC
160°C)

SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE
Sustave zastite od djelovanja munje sastoji se od hvataljki, odvoda i uzemljivaca .

Hvataljke su metalni vodovi koji prihvataju atmosferska praznjenja . Kao metalni vodovi upotrebljava
se okrugli vodi¢ U cilju zastite objekta od atmosferskog praznjenja predvidena je klasicni sustav zastite u
obliku Faradeyevog kaveza, razine zastite IlI(IV) uz primjenu mjera za ucinkovito izjednacenje potencijala te
primjenu koordinirane prenaponske zaStite ugradnjom katodnih odvodnika prenapona klase | u SRO i
ugradnjom katodnih odvodnika prenapona klase Il u GRO. Kao hvataljke sluzi nam inoks profil promjera 8mm
polozen na nosacima za ravni krov. Odvode izvodimo pomocu inoks profila promjera 8 i 10 mm koji se polazu
u zid. Mjerne spojeve izvodimo u fasadi objekta u kutiji za mjerni spoj preklapanjem inoks profila promjera 8 i
10 mm.

Sve metalne mase po fasadi objekta (Cija povrsina prelazi 2 m2, npr. prozori, vrata i sl.)

galvanski povezati sa hvataljkama ili direktno na uzemljiva¢ odgovarajuéim inoks profilom.

Za uzemljivac koristimo inoks profil promjera 10 mm polozen u temelj objekta. Na uzemljiva¢ spojiti sve
matalne mase udaljene manje od tri metra i za sve uzemljivaca udaljene manje od 20 m.

Na ulazu odvoda u zemlju odvode je potrebno zastiti od korozije premazivanjem bitumenom.

Nakon izvedbe sustava zaStite od djelovanja munje izvrsiti mjerenje i kontrolu instalacije. Otpori
rasprostiranja po jednom odvodu ne smiju biti veéi od 10 Q, a udarni otpor veci od 20 Q2.

ZASTITA OD PRENAPONA
Zastita od prenapona provodi se u skladu s normom HRN HD 60364-4-443:2007 kao zastita od atmosferskih i
sklopnih prenapona.

Elektri¢na instalacija gradevine se opskrbljuje elektricnom energijom podzemnim kabelskim sustavom, koji
ne ukljucuje nadzemne vodove.

Prema tocki 443.3.1, nije potrebna posebna zastita od atmosferskih prenapona nego je dostatan podnosivi
udarni napon prema tablici 1

Tablica 1 - Elektricna instalacija je podjeljena na cjeline prema podnosivom udarnom (impulsnom) naponu u
prenaponske kategorije prema tocki 434.4
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. Podnosivi .
Kategorija . Odabir opreme
udarni napon
v 6,0kV oprema na pocetku instalacije — ispred GRO
[ 4,0kV oprema GRO i razdioba strujnih krugova
Il 2,5kV potrosacki strujni krugovi, aparati i trosila
I 1,5kVv posebno Sticena oprema

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST (EMC) | ZASTITA OD ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJI (EMI)

Zastita od elektromagnetskih smetnji provodi se u skladu s normom HRN CLC/R64-004:2003 pa sva elektri¢na
oprema mora udovoljavati zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC), a poduzimaju se slijedece
mjere:

Kod paralelnog vodenja energetskih vodova i elektroni¢kih komunikacijskih vodova mora se osigurati
dostatan razmak da bi se izbjegao medusobni utjecaj elektromagnetskih polja.
Mininimalni razmak treba biti prema tabeli

RAZMAK
INSTALACIA bez metalne pregrada od pregrada
pregrade aluminije od celika
neoklopljeni energ. vodovi - neoklopljeni komunikac.
vodovi 200mm 100mm 50mm
neoklopljeni energ. vodovi - oklopljeni komunikac. vodovi 50mm 20mm 5mm
oklopljeni energ. vodovi - neoklopljeni komunikac. vodovi 30mm 10mm 2mm
oklopljeni energ. vodovi - oklopljeni komunikac. vodovi Omm Omm Omm

Tablica 1 — razmaci izmedu vodova jake i slabe struje (prema EN 50174-2:2000)

Krizanje se izvodi pod pravim kutem s medusobnim minimalnim razmakom od 10mm.

U gradevini je predvideno izjednacenje potencijala (tocka 444.3.5).

Odabirom zajednickih staza izbjegnuto je formiranje induktivnih petlji (to¢ka 444.3.8).

U elektri¢noj instalaciji je primjenjen sustav razvoda tipa TN-S (tocka 444.3.12).

Metalne cijevi opskrbnih vodova (voda) spojeni su na sabirnicu izjednacenja potencijala.

PANIK RASVJETA
Osim opce rasvjete u gradevini ¢e biti izvedena i sigurnosna panik rasvjeta i sigurnosna rasvjeta putova
izlaZzenja prema definicijama iz HRN EN 1838.
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Svi dijelovi izlaza (izlazni putovi, pristupi izlazu, vrata) moraju biti propisno oznaceni i osvjetljeni. Za to ée se
koristiti nuZna rasvjeta pri cemu ¢ée se posStovati odredbe ¢lanka 22. Stavak 2 i 3 Pravilnika o zastiti od poZara
ugostiteljskih objekata (NN br. 100/99) prema kojemu je potrebno osigurati osvjetljenje izlaza u trajanju od
120 minuta u slucaju prekida normalnog osvjetljenja.

Pomoéna rasvjeta treba osigurati prosjecno osvjetljenje prostora na najmanje 1 lux, mjereno na podu
prostorije u vremenu od 2 sata po ukljuenju. Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim
osvjetljenjem od 1 lux, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po ukljuéenju.

Izbor vrste nuzne rasvjete i nacin osiguranja energije za napajanje prikazan je u elektro dijelu projekta, pri
¢emu je ostvareno da se nuzna rasvjeta autoamtski ukljuci u slucaju prekida dostave elektricne energije iz
javne mreze, u slucaju prekida strujnog kruga proradom osiguraca i slu¢ajnog prekida dovoda el. Energije, sve
prema tocki 7.9.2.3. NFPA 101/06.

Svjetiljke nuZzne rasvjete potrebno je postaviti na slijedeéa mjesta:
e nasvim izlaznim vratima koja se koriste u sluc¢aju nuzde,
e blizu svake promjene smjera izlaza,
e kod svakog meduprostora i prolaza,
o kod svakog rucnog javljaca pozara,
o kod svakog aparata za gasSenje poZara,
e izvana, kod svakog krajnjeg izlaza.
Oznake koje se postavljaju uz evakuacijske putove i na elementima izlaza biti ¢e u skladu sa smjernicama EU

(EEZ 58/92), Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te uz njega vezanu normu HNR 7010 (graficki simboli-
sigurnosne boje i znakovi sigurnosti) i HRN Z.50.005 (obavijesni znakovi koji se odnose na zastitu i
spasavanje).
Za grijanje zgrade te hladenje pojedinih prostorija primarno je predvideno koristenje aerotermalne dizalice
topline, dok je pri izrazito niskim temperaturama ili za vrijeme kada grijanje dizalicom nije energetski
prihvatljivo predvideno je koristiti prirodni zemni plin tj. toplinsku energiju dobivenu iz postojeée plinske
toplovodne kotlovnice, te postojece instalacije radijatorskog grijanja izvedene u prizemlju zgrade A. Sustav
dizalice topline sastoji se od jedne vanjske jedinice multi split klima uredaja te unutarnje jedinice i to:

- za potrebe grijanja/hladenja — 4 (Cetiri) unutarnje DX jedinice (izmjenjivac radna tvar R410/zrak).
Za vrijeme niskih vanjskih temp. grijanje objekta vristi ¢e se radjatorskim sustavom grijanja.
Svu strojarsku opremu predvideno je instalirati kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne
dokumentacije.
Vanjsku jedinicu dizalice topline predvideno je ugraditi na vanjski zid kako je prikazano nacrtima koji su
sastavni dio projektne dokumentacije.
Zgradu A — zonu obuhvata je projekthnom dokumentacijom predvideno prisilno ventilirati pomocu
ventilacijsko-rekuperatorske jedinice.
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INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA

Za izvor (generator) topline zone obuhvata zgrade A predvideno je primarno koristiti dizalicu topline
zrak/zrak u kombinaciji sradijatorskim sustavom grijanja spojenim na postojecu radijatorsku mreZu toplinske
energije zgrade izvedenoj u prozemlju zgrade koja kao izvor topline koristi plinske kotlove smjestene u
plinskoj kotlovnici Doma za odrasle osobe nove zgrade. Unutarnje jedinice dizalice topline predvideno je
smjestiti u prostoru kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije.

Regulacija radijatorskog sustava grijanja vodena je klizno u ovisnosti o vanjskoj temperaturi postojece plinske
kotlovnice.

Instalacija radijatorskog grijanja se Stiti sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja 3 bara i ekspanzijskim
posudama.

Centralno grijanje predmetne zgrade za vrijeme kada grijanje dizalicom topline nije energetski isplativo (pri
temp. nizim od -5°C) u cijelosti je predvideno radijatorskim sustavom grijanja.

Horizontalni cijevni razvod centralnog grijanja predviden je u podnom estrihu, a izraden je od PP-R (Pe-Xa)
cijevi s pripadajucim fitinzima.

Instalacija radijatorskog grijanja prikazana je crteZima koji su sastavni dio ovog projekta.

Cjevovodi do ogrijevnih tijela su izolirani toplinskom izolacijom predvidenom za grijanje radi spreavanja
gubitka topline.

Regulacija temperature se ostvaruje pomocu termostatskih ventila ugradenih na pojedino ogrjevno tijelo —
radijator.

INSTALACIJA HLADENJA

Za instalaciju hladenja predvideno je takoder koristiti ve¢ spomenutu dizalicu topline. Kao rashladni medij od
vanjske do unutarnjih jedinica koristi se ekoloski freon R-410. Vanjsku jedinicu predvideno je ugraditi na zid
zgrade kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije i to pomocu zidnih konzola
antikorozivno zastiéenih vruéim cinanjem.

TERMINALNE JEDINICE — VENTILOKONVEKTORI

Za potrebe hladenja prostora predvidena je ugradnja unutrasnjih jedinica na cirkulacijski zrak.

Unutarnje jedinice su zidne izvedbe. Jedinice su opremljene ventilatorom, izmjenjivatem topline, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

RADNI MEDIJ TOPLINSKOG-RASHLADNIH AGREGATA — DIZALICA TOPLINE
Kao radni medij koji cirkulira u sustavu dizalica topline za hladenje i grijanje koristi se Freon R410-A.
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PLINSKI (KUCNI) PRIKLJUCAK
Plinski (kuéni) prikljucak je postojeci i nije predmet ovog projekta.

Glavni plinski zapor za ¢itavu gradevinu je navojna kuglasta slavina dimenzije DN 25 smjesStena unutar

samostojeceg plinskog ormarica u okolisu zgrade.

SAMOSTOJECA MJERNO REDUKCIONA STANICA
Mjerno-redukciona je postojeca i nije predmet ovog projekta. Mjerno redukcijska stanica je samostojece

izvedbe a sastoji se od limenog ormaric¢a s zapornom, mjernom i regulacijskom opremom.

Obzirom na plinska trosila instaliranih unutar gradevine, ugradeno je plinsko rotacijsko brojilo veli¢ine G25,
opremljenim s elektronskim korektorom po tlaku i temperaturi.

Regulator tlaka plina 3 bar / 100 mbar tip 133-5-730, je takav da osigurava dovoljnu koli¢inu plina potrebnu
za snabdijevanje potrosaca radnog pritiska 100 mbara.

PLINSKA INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA
Unutarnju plinsku instalaciju nemjerenog plina ¢ine plinski vodovi od glavnog zapornog ventila do plinomjera.

Unutarnja plinska instalacija nemjerenog plina je postojeca i nije predmet ovog projekta.

PODIZNA PLATFORMA
Servisni ormar/pristup pogonskom mehanizmu smjesten je na niZoj postaji platforme i opremljen je vlastitom

rasvjetom.

U servisnom ormaru, postavljen je glavni prekidac platforme, za isklju¢enje rada platforme.

Na vidnom mjestu u ormaru, pokraj glavne sklopke, postavljen je natpis "Prije svakog rada iskljuci struju".
Pogonsko postrojenje i uredaji platforme, u pogledu konstrukcije, izvedeni su tako da kod sklopova platforme
koji prenose okretni moment nisu upotrebljavani preSani umeci bez dopunskog osiguranja klinovima,
rascjepkama ili vijcima. Nepokretne osovine, osigurane su od okretanja i ispadanja. Svi vijci i spojevi s
klinovima na postrojenju platforme osigurani su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja.

U servisnom ormaru smjestena je rucica za pomicanje kabine u voznom oknu (u sluaju nestanka struje ili
zastoja). Vidljivo je oznacen smjer dizanja i spustanja kabine. U ormaru postoji natpis: " Prije rucnog
pokretanja iskljuci glavnu sklopku ".

Vozno okno izvedeno je kao samostojeca Celicna konstrukcija, namijenjena za instalaciju u suhom prostoru.
Sa unutarnje strane izvedeno je potpuno glatko, u svrhu zastite od ozlijedivanja putnika.

Pogonski stroj je asinkroni elektromotor koji preko lanc¢anika, odnosno lanca povezan sa platoom. Osiguranje
od neZeljenog gibanja platoa prema dolje izvedeno je zahvatnom napravom koja je povezana sa
ograniciteljem brzine.

Upravljanje platformom vrsi se konstantnim pritiskom na tipkalo, u svrhu prevencije zaglavljivanja i
ozlijedivanja putnika.

Vrata voznog okna platforme izvedena su kao jednokrilna okretna.

U jami voznog okna postavljeni su ¢vrsti granicnici koji osiguravaju podest platforme od propadanja.
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Prilazi platformi moraju biti osvijetljeni elektricnom rasvjetom.

Kod svakih vrata voznog okna za ulaz u kabinu platforme postavljen je natpis o nosivosti platforme u kg, te o
vrsti platforme. Isti takav natpis je i u kabini platforme.

Dno jame platforme proracunat je za preuzimanje svih opterecenja od postrojenja platforme.

Pod kabine platfome proracunat je za optereéenja od najmanje 5000 (N/mm?2), odnosno razmjerno nosivosti.
Alarmni zvucni signalni ureda;j s tipkalom i kontaktom u kutiji za upravljanje na platou napaja se iz neovisnog
izvora elektri¢ne energije.

Put platoa na dnu voznog okna ogranicen je grani¢nicima.

Plato invalidske platforme duz cijelog svog puta krecu se po vodilicama.

Pogonski lanci su proracunati tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju platoa.

Osiguranje platoa od propadanja rijeseno je izvedbom samokocnog prijenosa gibanja.

Vrata voznog okna platforme zabravljuju se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako se plato ne nalazi iza
vrata, odnosno u zoni odbravljivanja. Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog okna zaustavi se rad platforme.
Paltforma se moze staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog okna zabravljena.Vrata voznog okna imaju
sigurnosne kontakte zabravljivanja vrata.

Zabravljivanje vrata voznog okna platforme izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima ono djeluje
sigurno.Veza izmedu zabravljivaca i elektri¢nih kontakata je ¢vrsta i sigurna te se ne moze namjestati.

Vrata voznog okna platforme mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomocu specijalnog trokutastog
kljuca.

Sve sigurnosne sklopke (prekidaci) pokreé¢u se mehanickim putem i prisilno se aktiviraju kontakti sigurnosnih
sklopki, uklju¢ujudi i njihove prikljucke, a smjesteni su u zatvorenom kudistu. Aktiviranjem sigurnosnih sklopki
zaustavlja se rad platforme.

Krajnje sklopke (prekidaci) iskljuCuju se prisilno, kretanjem platoa.

Ispred servisnog ormara postavlja se za vrijeme rada izolacijski tepih.

Osiguranje pojedinih uredaja tijekom izvodenja radova, zastita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim
vazecéim hrvatskim propisima i normama.

Tijekom gradenja treba kontrolirati kvalitetu ugradenih materijala i odgovaraju¢im atestima dokazati njihovu
valjanost i kvalitetu. lzvodac radova duzan je prije pocetka radova na gradilistu

isto i osigurati, na nacin da se radovi odvijaju u skladu sa pravilima zastite na radu temeljem plana izvodenja.
Prilikom izvodenja radova gradiliste mora biti propisno oznafeno i ogradeno radi sprecavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na njega, a ako se ne moZe ograditi mora biti zasticeno odredenim prometnim
znakovima ili oznaCeno na drugi nacin. lzgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradilista
moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zastite na radu sa svim drugim mjerama zastite radi
sprecavanja ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudi.
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Ovim projektom su predvidena osnovna i posebna pravila zastite na radu koja se odnose na:

projektiranje i izgradnju objekta,

osiguranje potrebnih mikroklimatskih uvjeta u prostorima za koje je projektirana instalacija
predvidena,

sigurnost i funkcionalnost projektirane instalacije i njoj pripadajuéih uredaja

osiguranje potrebnih mjera za nesmetano i sigurno rukovanje opremom projektirane instalacije,

svi uredaji i oprema sustava moraju biti atestirani od strane ovlastene organizacije,

mjere zastite od poZara rje$avaju se u sklopu protupozarnih mjera (vidi "PRIKAZ MJERA ZASTITE OD
POZARA"),

svi metalni dijelovi instalacije podloZni koroziji antikorozivno su zasti¢eni sa dva premaza temeljne
boje,

boje i lakovi koriSteni za bojanje dijelova instalacije otporni su na poviSenu temperaturu i ekoloSkog
sastava,

ugradnja cijevne armature ( ventilii sl.) je predvidena na pristupacnim mjestima.

razmjestaj opreme i uredaja u gradevini je takav da omogucava nesmetan pristup i kretanje radnika
po gradevini kada je potrebno izvrSavanje radnih operacija na instalacijama i na uredajima tijekom
servisiranja,

sve cijevi i oprema koji odaju toplinu odgovarajuce su toplinski izolirani u cilju sprje¢avanja opekotina
pri slu¢ajnom dodiru. Ogrijevni medij sustava grijanja ne mozZe biti uzro¢nik pozara ili eksplozije,

na plastevima izolacije cjevovoda i ventilacijskih kanala ¢ée se oznaciti smjerovi protoka strujanja
medijal,

u tehni¢kim prostorima se postavljaju ostakljene i uokvirene sheme sustava termotehnickih
instalacija,

prilikom montaZe i probnog pogona potrebno je obuciti kuénog majstora ili drugu odgovornu osobu
investitora, sa rukovanjem instalacijom i manjim popravcima. Nacin na koji se moraju izvoditi
odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom izraduje izvodac radova i predaje
investitoru prilikom primopredaje objekta.

svi radovi na opremi sa rotiraju¢im elementima se mogu obavljati iskljuCivo u fazi garantiranog
mirovanja opreme (prekid el. napajanja) i od strane ovlastenog, stru¢nog servisera.

Sve instalacije i uredaji imaju ugradenu svu propisanu sigurnosnu i regulacionu armaturu potrebnu za siguran

i nesmetan rad bez nadzora

OSTALO

Unutrasnje projektne temperature odabrane su u skladu sa uobi¢ajenom tehni¢kom
praksom,odnosno pravilima zastite na radu, a osiguravaju se sustavom ventilacije, grijanja i hladenja.
Sustavi ventilacije ostvaruju intenzitet ventilacije sukladno uobicajenoj tehnickoj praksi.

Unutrasnje jedinice sustava klimatizacije (ventilokonvektori-fan coili) smjestit tako da istrujnim
mlazom zraka ne ometaju rad i boravak osoblja i posjetitelja.

Kondenzat iz sustava klimatizacije spaja se na kanalizacijske odvode objekta uz obaveznu izvedbu
preko sifonskih spojeva.
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Ovisno o namjeni pojedinih prostora u sklopu gradevine, odabrani su mikroklimatski uvjeti u tim
prostorima (unutarnja temperatura, kolicina svjezeg zraka, nivo buke i dr.), a sve u skladu s vaze¢im
propisima

Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ne smije biti ve¢a od 0,5 m/s ako je
temperatura vanjskog zraka do 10°C.

Ventilatori u uredajima su za kuciste pricévrséeni preko antivibracijskih izolatora tako da ne uzrokuju
buku iznad propisima dozvoljenih granica

U uredajima klima postrojenja svi rotirajuci djelovi, kao i dijelovi pod elektricnim naponom su
zasti¢eni od nenamjernog ili sluc¢ajnog dodira

Instalacija i oprema izvedeni su od materijala propisanih obzirom na maksimalno mogucée pogonske
tlakove

Svi rotirajuci dijelovi opreme kao i dijelovi pod elektricnim naponom su zasti¢eni i nepristupacni u
normalnom rukovanju. Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zasticena od dodirnog
napona i izvedena kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom. Sva
strojarska oprema, cijevna i kanalska instalacija trebaju biti zasStitho uzemljene. Uticnice
elektroinstalacija moraju se postaviti na udaljenosti od najmanje 600 mm od ogrjevnog tijela ili cijevi.
Kompletna instalacija i potrosaci su zasti¢eni od kratkog spoja odgovarajué¢im osiguracima a istu
izvesti sa sigurnosnim zastitnim vodic¢ima. Prikaz mjera zastite na radu uslijed opasnosti od
elektricnog udara dat je detaljno u projektu elektroinstalacija

Nakon montaZe vrsi se hladna proba (proba propustanja) svih cijevnih razvoda, a po obavljanoj
cjelokupnoj montaZi opreme proba funkcionalnosti uz potrebna balansiranja. Tlatlhom probom
provedenom po zavrsetku montaZe cijevnog razvoda, osigurava se apsolutna nepropusnost sustava.
Nakon montaZze opreme vrsi se ispitivanje funkcionalnosti sustava.

PrekoraCenje dopustenog tlaka u sustavima grijanja i hladenja onemoguéeno je ugradnjom
sigurnosnih ventila podesenih na odgovarajudi tlak ispustanja.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Izvodac radova duZan je izraditi elaborat zastite na radu u skladu sa tehnologijom koju primjenjuje.

Elaborat zastite na radu mora sadrZavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom izvodenja radova i

mjere za njihovo sprjecavanje.

Mijere iz elaborata zastite na radu moraju sadrZavati svu opremu i radove koje treba provesti u skladu sa

Zakonom o zastiti na radu za ovakve vrste radova.

Oprema gradilista, osiguranje pojedinih strojeva i uredaja na njemu, te radnika za vrijeme gradenja, mora se

provesti u skladu sa vaze¢im propisima zastite na radu.

TIJEKOM I1ZVODENJA RADOVA TREBA SE PRIDRZAVATI SLIJEDECIH MJERA

Gradiliste mora biti vidljivo oznaceno.

Pristup gradilistu onemoguditi osobama koje tamo nisu zaposlene.

Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo oznacena i osigurana.

Na svim prijelazima visim od 1,0 metra postaviti ogradu.

Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na visi nivo moarju biti sigurne od prijeloma i klizanja.
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e Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zastitu od udara elektriéne energije.

e Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugradenih instalacija klimatizacije, grijanja i
ventilacije Sto je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijam.

o Na gradilistu je potrebno osigurati uvjete za odrZavanje osobne higijene, osobna zastitna sredstva i
sredstva za pruzanje prve pomodi.

e U tijeku izvodenja radova treba osigurati redovni struéni nadzor nad izvodacem te osigurati primjenu
svih propisa u gradevinarstvu.

SANACIJA OKOLISA GRADILISTA
Nakon dovrsenja gradnje , Izvodac radova je duzan:

- ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaze

- ambalaZu i otpad pogodan za reciklazu odloZiti n za to odredena mjesta
- ukloniti preostalu opremu i materijal s gadilista

- odvesti —ukloniti alat s gradilista

- ocistiti montirane uredaje i opremu

- ocistiti okoli$ u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzrocio

- okoli$ dovesti u prvobitno stanje

e Sva oprema je smjeStena na nacin da je pristup radi odrzavanja omogucen bez poteskoca.
Nacin na koji ¢e se obavljati odredeni poslovi i radne opercije u okviru rukovanja sustavom biti ¢e opisan u

uputstvu za rukovanje, kompletirano shemom izvedenog sustava. Uputstvo izraduje izvoditelj radova i
predaje investitoru prilikom primopredaje. Uz uputstvo se trebaju predati atesti za ugradeni materijal i
opremu.

Izvodac radova je obavezan da izvrSi obuéavanje radnika iz materije zastite na radu i da upozna
radnike sa uvjetima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom i da obavi provjeru
osposobljenosti radnika za samostalni i bezbjedan rad. Takode je obavezan da osigura sredstva
zaStite na radu i da se stara da ih radnici nagradilistu koriste. lzvodac radova je obavezan da utvrdi
radna mjesta sa posebnim uvjetima, ukoliko takva radna mjesta postoje.

Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja , uz dokumentaciju koja se prilaze uz orude za rad i uredaje moraju
se pribaviti i podaci o njihovim akusticnim osobinama, iz kojih ¢e se videti da buka na radnim mjestima nece
prelaziti dopustene vrijednosti.

e Radnici neobuceni za ove vrste radova ne mogu se uputiti na ovo gradiliste.
Prilikom izvodenja radova potrebno je da se svi ucesnici u izgradnji pridrZzavaju propisa i odredbi Zakona o
zastiti na radu.

Na osnovu Zakona o zastiti na radu, u projektu su predvidena odredena tehnicka rjesenja kako bi bile
izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti kada gradevina bude u funkciji.
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Opasnosti koje mogu nastupiti su :

- opasnost od urusavanja

- opasnost od poZara

- opasnost od necistoée

- opasnost od izljevanja vode iz cijevi

- opasnost od buke

- opasnost od losih mikroklimatskih uvjeta

1. Opasnost od urusavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije prilikom i nakon izvedbe ne bi mogla
postojati jer su predvidena takva rjesenja( obavezno razupiranje rova kod vecih dubina)i primjenjeni
takovi materijali koji zadovoljavaju instalaciju bez opasnosti od urusavanja

2. Opasnost od pozara izbjegnuta je ve¢ samim izborom materijala za instalacije, te predvidenim
mjerama protupozarne zastite same gradevine.

3. Opasnost od necistoce je uklonjena primjenom odgovarajuéih rjeSenja i materijala za cjevovode.
Instalacija vodovoda se nakon dovrSene montaze ipire i dezinficira, a o kvaliteti vode je potrebno izdati
odgovarajudi atest.

Odvodnja sanitarnih i drugih otpadnih voda rijeSena je prema vaZec¢im pozitivnim propisima.

Odvodnja otpadnih-zamascenih voda iz prostora u kojima moZe doc¢i do zamas¢ivanja u kanalizaciju se
ispusta nakon obrade u separatoru masti.

Separator je izraden prema smjernicama DIN 4040 i DIN 4041.

Efekt uklanjanja masnoca iznosi 92%.

Nakon spajanja separatora obavezno ga napuniti vodom te provjeriti nepropusnost spojeva.

Nakon pustanja u pogon potrebno je prazniti separator masti prema potrebi,te sklopiti ugovor sa
ovlastenim sakupljatem opasnog otpada.

4. Opasnost od izljevanja vode iz cijevi je eliminirana izvedbom podnih sifona za odvod vode te
probama o vodonepropusnosti cjevovoda za koje se izdaju potrebni atesti.

5. Opasnost od buke je svedena na minimum jer tok vode koja prolazi kroz cijevi stvara minimum
buke. Cijevi su ugradene u bet. podloge ili u zidove i propisno su izolirane. Brzine u cjevovodima

dimenzionirane su tako da ne stvaraji Sumove kod proticanja.

6. Opasnosti od losih mikroklimatskih uvjeta je svedena na najmanju mogucu mjeru tehnickim
rjeSenjima same zgrade te izvedbom odzracnih vertikala.
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Kod izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija objekta trebaju se primjenjivati pravila zastite na radu u

skladu sa Zakonom o zastiti na radu, a posebno:

radnici moraju biti upoznati sa pravilima zastite na radu
radnici moraju koristiti osobna zastitna sredstva
na svim sredstvima za rad moraju biti primjenjena pravila zastite na radu
gradiliSte mora biti uredeno i organizirano u skladu sa pravilima zaStite na radu , a ovo se
posebno odnosi na radove koji se obavljaju na veéim visinama i kod kopanja rovova
ako se iskop vrsi gdje vec postoje ostale instalacije(strija, plin, voda)radove obavljati

ru¢no i pod kontrolom stru¢ne osobe
na gradiliStu potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zastitnih
sredstava, sredstva za pruzanje neposredne prve pomoci

Kada ée vodovodne i kanalizaciske instalacije biti u upotrebi, moraju biti svim osobama na radu osigurani

uvjeti rada bez opasnosti po Zivot i oStecenje zdravlja.

U tom cilju ovim su projektom predvidena slijedeéa tehnicka rjesenja :

nakon izvrSene montaze vodovodne i kanalizacijske instalacije moraju biti ispitane na nepropusnost i
tlaénu probu,o ¢emu treba izdati ispravan atest

nakon zavrSene montaze vodovodne instalacije pitke i sanitarne vode, moraju biti dezinficirane i
isprane, te priloZiti atest o ispravnosti vode za pi¢e od nadleZne ustanove

na svim potrebnim mjestima predvideni su na kanalizaciskim instalacijama revizioni otvori, a na
vodovodnim instalacijama ventili.

INSTALACIJA VODOVODA

opskrba vodom rjesena je povezivanjem na gradsku mrezu gdje ce tlak u cijevima(cjevovodu)biti u
granicama zakonskih okvira.

Kontrolu ipravnosti vode provodi distributer preko ovlastenih laboratorija.

Unutarnju vodovodnu instalaciju predvida se izvesti od cijevi iz fusiolena (PP-R) prema DIN 8077/78
MP 52.

Vanjsku vodovodnu instalaciju se predvida izvesti od PEHD plasti¢nih vodovodnih cijevi.

INSTALACIJA ODVODNJE

Kompletnu unutarnju kanalizacijsku instalaciju predvida se izvesti od plasti¢nih PE, PP, i PVC
kanalizacijskih cijevi i fazonski spojnih komada za unutarnju kanalizaciju prema ONORM b 5177,
Zakonu o normizaciji (NN 80/13),

Odvodnija cistih oborinskih ée biti izvedena sukladno konzervatorskom rjesenju postojece odvodnje.
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Kontrola funkcioniranja kanalizacijske mreZze predvidena je preko kontrolnih fazonskih komada i kontrolnih

okana. Sva ulazna okna u kojima se obavljaju radnje u svrhu ¢iséenja kanalizacije izvedena su tako da je

radnicima omoguden lak pristup irad u oknima.

TIJEKOM I1ZVODENJA RADOVA TREBA SE PRIDRZAVATI SLIJEDECIH MJERA:

Gradiliste mora biti vidljivo oznaceno.

Pristup gradiliStu onemoguditi osobama koje tamo nisu zaposlene.

Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo oznafena i osigurana.

Na svim prijelazima visim od 1,0 metra postaviti ogradu.

Iskope dublje od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod
nadzorom ovlastene osobe.

Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na visi nivo moarju biti sigurne od prijeloma i klizanja.

Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zastitu od udara elektri¢ne energije.

Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugradenih instalacija vodovoda, unutarnje
hidrantske mreze i odvodnje sto je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijam.

Instalacije vodovoda, hidrantske mreze i odvodnje prije zatrpavanja ili zazidavanja potrebno je tla¢no
i funkcionalano ispitati.

Na gradilistu je potrebno osigurati uvjete za odrzavanje osobne higijene, osobna zastitna sredstva i
sredstva za pruzanje prve pomodi.

U tijeku izvodenja radova treba osigurati redovni stru¢ni nadzor nad izvodacem te osigurati primjenu
svih propisa u gradevinarstvu.

Za provedbu navedenih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi rukovotitelj gradiliSta, nadzorni inZenjer, te ovlasteno tijelo

opcine.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA

Instalacije vodovoda i odvodnje su dimenzionirane tako da se sprije¢i moguci izvor nastajanja buke
uslijed protoka u instalacijama.

Instalacije vodovoda i odvodnje se za nosivu konstrukciju pri¢vrséuju nosacima sa gumenim
obujmicama ¢ime se sprijeava prijenos vibracija.

Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne ¢ime je sprije¢eno onecis¢enje prostora u objektu od
izljevanja.

Na svim sanitarnim elementima predvidena je ugradnja sifona kako bi se sprijecio prolazak
neugodnih mirisa i plinova iz javnog sustava odvodnje u objekt.

Instalacija vodovoda ispitije se tlacnom probom, ispire i dezinficira a pusta se u pogon po dobivenom
atestu Zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti vode za pice.

Za slucaj nekontroliranog izljevanja u prostorijama kuhinje predvidene su podne resetke ¢ime se
sprijeava izljevanje u ostale prostorije.

Ispred svakog izljevnog mjesta i sanitarnog ¢vora ugradit ¢e se zaporna armatura kako bi se
omogucilo parcijalno zatvaranje dotoka vode u sluc¢aju nekontroliranog izljevanja, kvara ili zamjene
dijela instalacije.

150




PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
, , . T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A Z0P ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

e Regulacija temperature na izljevnim mjestima omoguéena je mjesalicama tople i hladne vode.

e Instalacije hladne i tople vode i recirkulacije zasticuje se toplinskom izolacijom.

e Otpadne vode (zamaséene) prije ispustanja u javni sustav odvodnje se

e propustaju kroz separator ulja i masti.

e Svi poklopci na kontrolnim i zasunskim oknima moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni i moraju
tijesno nalijegati na okvir kako nebi doslo do klopotanja prilikom prijelaza vozila. Gornja povrsina
poklopca mora biti u ravnini terena.

e Otvaranje poklopaca kontrolnih okana dozvoljeno je samo ovlastenim osobama, oko poklopca
potrebno je postaviti ogradu i potrebne prometne znakove a ako se posao obavlja no¢u nuzna je i
svjetlosna signalizacija.

e Prije silaska u kontrolna okna kanal se mora odzraciti najmanje 15 minuta a prema potreba i vise
nakon Cega je potrebno provesti ispitivanje eksplozimetrom i detektorom otrovnih i Stetnih plinova.

e Sve osobe koje silaze u kontrolna okna moraju imati zastitnu odjecu, ¢izme, zastitni Sljem i rukavice
te biti vezane uzetom kako bi ih se moglo izvudi u sluc¢aju nezgode.

e Nakon izlaska iz kontrolnih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa otpadnim vodama
podvréi pranju i ¢iSéenju a njihova odjeéa i obuéa se mora ocistiti, oprati i dezinficirati.

e (Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju obavezno proci tecaj o primjeni pravila zastite na radu.

2.2.2.6. PRETHODNA ISTRAZIVANJA
Podaci iz elaborata o prethodnim istraZivanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na

tehnicka svojstva projektiranog dijela gradevine i gradevine u cjelini sastavni su dijelovi glavnog projekta i
prikazani su u mapama ovog glavnog projekta.

2.2.2.7. POKUSNI RAD
U svrhu izdavanja uporabne dozvole ne postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu
pokusnim radom.

2.2.2.8. UPORABA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA GRADENJA

Ne planira se uporaba gradevine prije zavrSetka gradenja.
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Mjere zastite okolisa

Kako je predmet zahvata rekonstrukcija bez promjene namjene postojece gradevine, njenim korisStenjem ne
ocekuju se situacije koje bi kao popratni efekt mogle prouzrokovati onecis¢enje okolisa tj. imati nepovoljni
utjecaj na susjedne parcele u smislu zagadivanja bukom, emisijama Stetnih plinova, otpadnih voda i zraenja.
Stoga planirana gradevina ne zahtjeva posebne mjere u pogledu zastite okolisa. Skupljanje i cuvanje otpadnih
tvari obavlja se kontejnerima tj. kantama za prikupljanje i ¢uvanje krutih otpadnih tvari, koje su smjeStene na
odgovaraju¢em platou uz pristupnu ulicu. Odvoz ¢e biti organiziran u rezimu lokalnog komunalnog poduzeca.
ZadrZava se sve postojece.

2.2.2.9. PROJEKTIRANI VIJEK | UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Predvida se da se tijekom koriStenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima ( beton, opeka, drvo,
aluminij, staklo), uz adekvatno odrZavanje, nece ugroziti njena trajnost niti stabilnost tla na okolnom
zemljistu, prometne povrsine, komunalne i druge instalacije.

Gradevina je projektirana tako da tijekom koriStenja razlic¢ita djelovanja nece prouzrociti deformacije dijelova
zgrade u nedopustenom stupnju, oSteéenja gradevinskog dijela ili opreme, a u slu¢aju poZara ocuvat ce se
nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim propisom.

Svi dijelovi gradevine izloZeni djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zasti¢eni su ugradbom u manje
osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakse i jednostavnije redovito odrZavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe slijedecih zavrdnih
radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski i krovopokrivacki radovi, zavrSne podne i zavrsne zidne obloge
i instalacije. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno ¢e se smanjiti moguée Stete i troSkovi odrZavanja.
Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opsava narocito oko krovnih atika i
protupozarnih zidova te utvrditi kvalitet limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opsava i
otkloniti onecis¢enja u odvodima. Pregledom obuhvatiti sve spojne elemente i limarske zavrSetke obradene
silikonskim kitom. Sva eventualna mehanicka ostecenja termofasade potrebno je sanirati radi sprjecavanja
daljnjih osteéenja djelovanjem vlage. Klupcice i limarske okapnice s kojih ¢e se eventualno pojaviti tragovi
curenja po fasadi, treba doraditi ili zamijeniti.

Provoditi redovito premazivanje vanjskih bravarskih elemenata (ograde). Potrebno je provoditi redovitu
kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim razdobljima.

Uz predvidene mjere odrZavanja gradevine, predvideni vijek trajanja je 100 godina.
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2.2.3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTIJEVA

Proracuni i nacrti, koji su sastavni dio dokumentacije ovog glavnog projekta kao i zakoni te propisi u skladu s
kojima je izraden glavni projekt, dokazuju da ¢e gradevina ispuniti temeljne i druge zahtjeve:

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina ¢ée biti projektirana i izgradena tako da optereéenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i
uporabe ne mogu dovesti do:

1. ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. oStedenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije

4. osteéenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Dokazi u glavnom projektu konstrukcije.

Sigurnost u slucaju poZara

Gradevina Ce biti projektirana i izgradena tako da u slu¢aju izbijanja poZara:
1. nosivost gradevine moZe biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja

2. nastanak i Sirenje poZara i dima unutar gradevine je ograniceno

3. Sirenje poZara na okolne gradevine je ograni¢eno

4. korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

5. sigurnost spasilackog tima je uzeta u obazir.

Dokazi u glavnom projektu.

Higijena, zdravlje i okolis

Gradevina ¢e biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za
higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno
velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo
Cega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni
i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zracenja

4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku vodu

6. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekuéeg
otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.
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Dokaz u glavnom projektu vodovoda i kanalizacije, strojarskih instalacija i projektu racionalne uporabe
toplinske energije i toplinske zastite.

Sigurnost i pristupacnost tilekom uporabe

Gradevina Ce biti projektirana i izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja
tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od
eksplozija i provale.

Dokaz u glavnom projektu arhitekture, elektroinstalacija.

Zastita od buke

Gradevina Ce biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamjeéuju korisnici ili osobe koje se nalaze u
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad
u zadovoljavajué¢im uvjetima.

Dokaz u glavnom projektu arhitekture.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Gradevina i njene instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje su projektirane i izgradene
tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete
smjestaja gradevine. Gradevina je takoder energetski ucinkovita, tako da koristi Sto je moguce manje
energije tijekom gradenja i razgradnje.

Dokaz u glavnom projektu racionalne uporabe toplinske energije i toplinske zastite.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina ¢ée biti projektirana, izgradena i uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, a posebno
zajamceno sljedede:

1. ponovna uporaba ili mogucénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporaba okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevini.

Dokaz u kompletnom glavnom projektu.
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2.2.3.1.TEHNICKI | DRUGI PROPISI

Primjenjenim Tehnickim i drugim propisima su se u skladu s nacelima europskog uskladivanja tehni¢kog

zakonodavstva razradili, odnosno odredili temeljni zahtjevi za gradevinu, svojstva koja moraju imati gradevni

proizvodi u odnosu
gradenjem:

na njihove bitne znacajke i drugi tehnicki zahtjevi u vezi s gradevinama i njihovim

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/14,
69/14, 27/15)

Pravilnik o stru¢nom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga
uredenja (NN 129/15)

Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju gradenjem, a za koje se izdaje
lokacijska dozvola (NN 105/17, 108/17)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/19)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda - ¢lanak 4. st. 4. i 5., ¢lanak 16. i Tablica 1. (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

Pravilnik o nadinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
15/19)

Podatak o prosjecnim troskovima gradenja kubnog metra (m3) gradevine u Republici
Hrvatskoj (NN 98/18)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17,
88/17,29/18, 43/19)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog propisa za prozore i vrata (WEB
stranica MZOPUG 14. 09. 2006.)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)
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Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 03/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Pravilnik o ambalazi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole
(NN 115/11)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN 44/12)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN 51/12)

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara (NN 141/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti o pozara (NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o nadinu oznacavanja eksplozivnih tvari (NN 122/12, 51/13)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

Pravilnik o tla¢noj opremi (NN 79/16)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Pravilnik o pokretnoj tlaénoj opremi (NN 91/13)

Popis hrvatskih norma za primjenu pravilnika o tla¢noj opremi (NN 27/13)

Popis uskladenih hrvatskih normi iz podrucja opce sigurnosti proizvoda (NN 101/18)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 71/14)
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Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (39/06, 71/14)

Popis hrvatskih normi za osobnu zastitnu opremu (NN 110/09)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o uvjetima i struénim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu
te polaganju stru¢nog ispita (NN 101/09, 40/10)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o hrvatskim normama za akusti¢ku tehniku u gradevinarstvu (Sl. list 67/89)
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izracuna
dopustenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16)

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na trziSte predmeta opce
uporabe (NN 80/18)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan
dodir s hranom (NN 125/09, 31/11)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izradenih od keramike koji
dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 62/13)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19)

Pravilnik o sadrzaju i nacinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
sanitarno-tehnickih uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom
nadzoru (NN br. 93/99)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15)

Pravilnik o obrac¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)
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2.2.3.2. DJELOVANIJE | UTJECAJ TEMELINIH ZAHTJEVA NA GRADEVINU

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slucaju pozara

. higijena, zdravlje i okolis

. sigurnost i pristupacénost tijekom uporabe
. zaStita od buke

. gospodarenje energijom i oCuvanje topline

N oo A WON R

. odrZiva uporaba prirodnih izvora.

Djelovanje i utjecaj temeljnjih zahtjeva na gradevinu vidljiv je iz svih priloga ovog glavnog projekta, prikazanih
podataka u ovom tehnickom opisu. Ispunjavanjem temeljnih zahtjeva za gradevinu osigurana je sigurna i
kvalitetna uporaba buduce gradevine odgojno obrazovne namjene.

2.2.3.3. PRORACUN TEMELINIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
U kompletnom glavnom projektu prikazani su proracuni temeljnih zahtjeva za gradevinu.

2.2.3.4.ISPITIVANJA GRADEVINE

Obzirom da se projektnom dokumentacijom obraduje postojeca gradevina (zgrada A, zgrada B) na nacin da
se rekonstruira postojec¢i 1. kat zgrade A, odnodno dograduje zgrada B, nije bilo potrebno ispitivanje
odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili
drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, te prethodna istraZivanja od vaZnosti za projektiranje, gradenje i uporabu
gradevine.
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2.2.4. PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

2.2.4.1. Popis propisa, normi, te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ograni¢enja) o sustavnoj
zastiti pozara gradevine

- Zakon gradniji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19)
- Zakon o zastiti od pozara RH (NN br. 92/10)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 86/08, 30/14, 130/17, 32/19),
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06),
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13),
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13),
- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

- Pravilnik o otpornost na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN
29/13, 87/15),

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12),

- Tehnicki propisi o gradevinskim proizvodima (NN 33/10),

Tehnicki propisi za ¢eliéne konstrukcije (NN 112/08),

Tehnicki propisi o izmjeni i dopuni tehnickog propisa za Celi¢ne konstrukcije(NN 125/10),

Tehnicki propisi o sustavima ventilacije, djelomic¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 33/07),

Tehnicki propisi za sustave djelovanja munje u gradevinama (NN 87/08, 33/10),
- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (SI. List
br. 10/90 i52/90),
- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN br.54/99)
pojedini pravilnici preuzeti na temelju ¢lanka 2. Zakona o normizaciji (NN 55/96, 163/03),
- Tehnicki propisi za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10),
- Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/0870/18, 73/18,
86/18)
STANDARDI

HNR U.J1. 030- PoZarno optereéenje,

HNR DIN 4102. dio4 — ponasanje gradevnih materijala i gradevnih elemenata u pozaru,

HNR U.J1.240- Tipovi konstrukcija prema njihovoj unutarnjoj otpornosti na pozar,

HNR Z.C0.003 — Klasifikacija prema vrsti zapaljivih materijala,
HRN DIN 18 550- dio 2, Zbuke od mortova s mineralnim vezivima, izvedba,

HNR DIN 105 dio 2. Zidna opeka, lagana Suplja opeka,
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HNR EN 62305-1: 2007, Zastita od munje, 1.dio Opéa nacela (IEC 62305-1: 2006; E EN62305-1:2006,

HRN DIN 18810- vatrootporne kartonske ploce,

HNR EN 62305-2:2007, Zastita od munje, 2.dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2006; EN 62305-2:2006),
HRN EN 61643-11:20XX, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon- 11.dio: Odvodnici prenapona
i udarnih struja povezani s niskonaponskom mrezom- Zahtjevi i ispitivanja (IEC 61643-1:1998, Cor:1998,
moddified; EN 61643—11:2002+A11:2007),

- HRN CLC/TR 50469:2007, Sustavi zastite od munje- Znakovi (CLC/TR 50469:2005),

- HRN HD 384.4.42 S1:1999, Elektri¢ne instalacije zgrada-- 4. dio: Sigurnosna zastita--42. poglavlje: Zastita od
toplinskih ucinaka

- HRN HD 60364-6, Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6.dio:Provjetravanje,

- HRN IEC 60287-1-2-2001:1. iza pr. (En) 37 H1- Elektri¢ni kabeli- Proracuni strujnog opterecenja
- HNR EN 50172:2008- Sustavi rasvjete izlaza u nuzdi,

- HNR 7010- graficki simboli-sigurnosne boje i znakovi sigurnosti,

- HNR Z.50.005- obavijesni znakovi koji se odnose na zastitu i spasavanje,

- HNR DIN 4066/2007- obavijesne oznake za vatrogasce,

- HNR DIN 3222- Nadzemni hidranti za gasenje pozara,

- HNR EN 671-1 Hidrantski sustavi—1. dio: Hidrantska cijevna vitla s poluévrstim cijevima,

- DVGW-TGRI G600/1986- Tehnicka pravila za plinske instalacije,

- DVGW G462/1 1976- za Celi¢ne plinovode,

- DVGW G459 1986- za izradu kuénih prikljuc¢aka za radni tlak do 4 bara,

- HNR DIN VDE 0833 Sustavi za uzbunjivanje zbog poZara, provale i prepada—1. dio: Opéi zahtjevi,

HNR DIN VDE 0833 Sustavi za uzbunjivanje zbog poZara, provale i prepada—2. dio: Zahtjevi za sustave
poZarno uzbunjivanje,

- TRVB 100, 125 i 126 — Tehnicke smjenrice za preventivnu zastitu od poZara

- HNR EN 54-2:2005/A1:2007. Naslov /HR): Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara—2.dio: Kontrola i pokazna
oprema

2.2.4.2. Prikaz primjenljivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog
zahtjeva zastite od pozara (ako postoje) koji sadrzi:

Za izracun sustava vatroobrane koristeni su slijedec¢i Pravilnici.
- austrijske smjernice TRVB132
- austrijske smjernice TRVB133
- NFPA 101
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11,74/13),
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),
- Tehnicke smjernice za preventivu zastitu od poZara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 126,
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- Pravilnik o tehnic¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrZavanje plinskih
kotlovnica (SI. List br. 10/90 i 52/90)

Pozarno opterecenje
IzraCun poZarnog opterecenja izvrSen je prema Tehni¢kim smjernicama za preventivnu zastitu od poZara
TRVB 100 i TRVB 126 na nacin da su zbrojene vrijednosti imobilnog poZarnog optereéenja (qg;) i mobilnog

poZarnog opterecenja (gm).

Za predmetnu gradevinu, a prema austrijskim smjernicama za preventivnu zastitu od pozara TRVB A 100 g7,
najblize mobilno poZarno optereéenje iznosi:

Ukupno poZarno opterecenje (Q), ¢ini suma imobilnog (g:) i mobilnog (gm) poZarnog opterecenja .

Q=qi+ qm (MJ/m?)

gi - imobilno poZarno opterecenje prema
TRVB 100 tablica 6.2 za tip grad. 03 gi =100 MJ/m?
gm - mobilno poZarno opterecenje prema
TRVB 126 za starac¢ki dom Qm =350 MJ/m?

Iz izneSenog je vidljivo da je suma imobilnog i maksimalnog mobilnog poZarnog optereéenja maksimalno 450
MJ/m?, odnosno manja od 1000 MJ/m?, pa se prema HRN U.J1.030 gradevina svrstava u kategoriju NISKOG
pozarnog opterecenja.

Pozarno optereéenje se nece mijenjati ovim projektom.

2.2.4.4.Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se Stite s obrazloZzenjem potrebe odstupanja od bitnog
zahtjeva zastite od pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir nac¢ina na koji se moZe nadomjestiti
ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovaraju¢im tehnickim rjesenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani
nacin).

Gradevina nije zasti¢eno kulturno dobro. Nema odstupanja od bitnog zahtjeva glede zastite od pozara.
2.2.4.5. Zatecena i buduca svojstva zastite od pozara postojece gradevine u odnosu na zahtijevane
elemente pristupacnosti s obrazloZenjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara pri

rekonstrukciji i preporukom za odabir nacina na koji se moZe nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva
(odgovarajucim tehnickim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin),
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Za potrebe gaSenja pozZara osigurani su vatrogasni prilazi i pristupi gradevini. JVP grada Virovitice s
osiguranim 24-satnim deZurstvom nalazi se na udaljenosti manjoj od cca 12 km, a koja moze izaci na
intervenciju u vremenu do 15 minuta. Gradevinama su osigurani postojeci pristup uzduz vanjskih zidova na
kojima postoje prozori i vrata.

Elektri¢na instalacija

Predvideno je da se u objektima zamijeni sva rasvjeta s rasvjetom baziranoj na LED tehnologiji.

Tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine u koju je ugradena,
uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektri¢ne instalacije, gradevina i
elektricna instalacija podnesu sva utjecaje uobic¢ajene uporabe i utjecaja okolisa, tako da tijekom gradenja i
uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroée pozari i/ili eksploziju u gradevini ¢ime ¢e biti
udovoljeno ¢l. 10. Tehnickih propisa za NN elektricne instalacije. Ispunjavanje bitnih zahtijeva zastite od
pozara postize se:

- Projektiranjem,

- Odabirom tehnickih karakteristika proizvoda za el. instalacije,

- Odabirom i provedbom propisanih mjera za sigurnosnu zastitu,

- Proracunima tehnickih karakteristika s relevantnim znacajkama zahtjeva zastite od
pozara,

- Ugradnjom proizvoda za el. instalacije koji su isporuceni sa oznakom sukladnosti,
odnosno isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisom, isporucen sa
tehnickom uputom za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku, ima projektom
zahtijevana , odnosno Ciji podaci znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj svojstva i
trajnost el. Instalacije su sukladni s podacima odredenim Glavnim projektom, $to je
odredeno ¢l. 28. Tehnickih propisa.

Izvodenje el. instalacije mora biti takvo da el. instalacija im tehnicka svojstva i ispunjava zahtjeve odredene
projektom i tehnickim propisima. Uvjeti za izvodenje el. instalacije odreduju se programom kontrole i
osiguranja kvalitete, koji je sastavni dio Glavnog projekta el. instalacije (¢l. 29. tehnickih propisa).

Instalacija zastite od munje

Na gradevinama se radi zastite od atmosferskog praZnjenja i udara groma mora nalaziti gromobranska
instalacija prema vazeéim propisima.
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Posebne mjere zastite od poZara

Posebne mjere zastite od poZara neée se mijenjati ovim projektom.

2.2.4.6. Znacajke susjednih gradevina koje utjecu na tehnicko odredivanje nacina sprjecavanja Sirenja
vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili pozarno odjeljivanje) u glavhom
projektu gradevine,

Gradevina nije samostojeca te su primjenje sve mjere predvidene Pravilnikom o otpornost na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara a sto je vidiljivo u testualnom i grafickom dijelu
ovog elaborata.

2.2.4.7.Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeCu na tehnicko rjeSenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje) u glavnhom projektu gradevine

Sustav zaStite od poZara u objektu rijeSen je aparatima za pocetno gasSenje pozara S6, S9, te unutarnjom i
vanjskom hidranskom mreZzom (postojece). Pristup objektu neée se mijenjati. Vatrogasni pristupi su
projektirani tako da podnese osovinski pritisak od 100 kN/m2. Vatrogasna tehnika koja ¢e se eventualno
koristiti su vatrogasna navalna vozila i autocisterne JVP grada Virovitice te DVD Suhopolje i DVD Borova, koji
se nalazi od predmetnog objekta na manje od cca 1 km.
Prometnice oko objekta dimenzijama i nosivosti udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe
(cesta koja moZe podnijeti osovinski pritisak od 100 kN — ¢lanak 7. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe NN br. 35/94 i 142/03).
Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila nece se mijenjati.

Kolni i pjeSacki prilaz na parcelu nove zgrade je iz ulice Stjepana Radi¢a i ovim projektom se isto nece
mijenjati.

2.2.4.8. Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, poZara koji moZe nastati u gradevini, te nacina
napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti)

Rekonstrukcijom se planira dio gradevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni
boravak u kojem ¢e biti moguce primiti 10 korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim osteéenjima. U sklopu
rekonstrukcije ¢e se izvesti podizna platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo
evakuacijsko stubiste.

Za intervenciju ¢e biti nadleZna javna vatrogasna postrojba grada Virovitice, koja IMA stalno deZurnu sluzbu i
koja je udaljena od lokacije do 12,00 km.
Putovi evakuacije kata se mijenjau jer se dodaje jos jedan izlaz na sjeveroistocnom procelju zgrade.

163



PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
A""a“'s d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
, , , T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A Z0P ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

Osvjetljavanje i oznacavanje izlaza i izlaznih putova

Izlazi i izlazni putovi biti ¢e propisno oznaceni i dodatno osvijetljeni.
1. Oznake koje se postavljaju uz evakuacijske putove i na elementima izlaza biti ¢e u skladu sa
smjernicama EU (EEZ 58/92), Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te uz njega vezanu normu
HNR 7010 (graficki simboli-sigurnosne boje i znakovi sigurnosti) i HRN Z.S0.005 (obavijesni
znakovi koji se odnose na zastitu i spasavanje).

EVAKUACIJSKI PUT

2.2.4.9. Tehnicko rjesenje o€uvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u glavhom
projektu gradevine,

Zahtjevana otpornost na pozar gradevinskih konstrukcija
Konstrukcija i tehnicka obrada

Planiranom rekonstrukcijom se ne utjece na mehanicku otpornost i stabilnost zgrade.
Otpornosti na pozar gradevinskih konstrukcija

Ovim projektom nece se zadirati u gradevinsku konstrukciju osim u dijelu krovista i omotaca zgrade. Prema
zahtjevnosti zastite od poZara predmetne zgrade spadaju u podskupinu ZPS 5.

Na mjestima prolaza kroz konstruktivne elemente na granici poZarnih sektora, otvori za prolaz instalacija
moraju se zabrtviti i obloZiti materijalom jednake otpornosti na poZar kao i grani¢ni konstrukcijski element.
Sprecavanje Sirenja pozara na susjedni pozZarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala postize se
ugradnjom cijevnih barijera-protupozarnih obujmica ¢ija otpornost na poZar mora biti ista kao i otpornost
konstruikcije kroz koju prolazi. Razmak izmedu otvora na fasadi mora biti najmanje 2 metra.

Elemente gradevine treba izvesti u skladu s tablicama 4., 5.,6. i 7. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovojiti u slu¢aju pozara (NN29/13 i 87/15)
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TABLICA 4.
Procelja

Zgrada podskupine (ZPS)

Gradevni dijelovi
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPsa -

Visoke zgrade

Klasificirani sustav D D-d1 D-d1 C-dil - A2-d1

Vanijski sloj D D D -- A2-d1
Podkonstrukcija --

— Stapasta D D D -- A2
— totkasta A2 A2 A2 -- A2
Izolacija D D D -- A2

Klasificirani sustav D D D

[

A2-d1
A2

— pokrovni sloj B-d1 B-dl B-dl1 B-dl -
— izolacijski sloj E E D B -
TABLICA 5. Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi
Zgrada podskupine (ZPS)
Gradevni dijelovi
ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5

Unutarnje zidne obloge, izuzimajuci evakuacijske putove
Klasificirani

D D D D D
sustav
ili
Izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
—obloga D BD BD B

ili ili ili ili ili
—izolacija C EC EC D B D B C

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima

Visoke
zgrade

A2
A2
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Klasificirani

NIJE PRIMUJENJIVO D C B A2 A2
sustav
ili

Izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama

—obloga NIJE PRIMUJENJIVO D C A2 B A2 B A2 A2

- .. NUE PRIMIJENJIVO D A2ili A2 A2 ili A2 A2 ili A2 A2

podkonstrukcija

—izolacija NIJE PRIMUJENJIVO C B D A2 C A2 B A2

Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
C-s1,

NIJE PRIMIJENJIVO D 40 C-s1,d0 B-s1, dO A2-d0
. C-sl, A2-s1, A2-s1,

— stubiste NIJE PRIMUJENJIVO D A2-s1, dO

do do do

TABLICA 6. Gradevni proizvodi za podove i stropove
Zgrada podskupine (ZPS)
Gradevni dijelovi Visoke
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5
zgrade

Podne obloge na evakuacijskim putovima

— hodnici Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2l A2fl
— stubiste Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl A2fl
Z;‘:E’in‘::";ifkrivlr;:izgrademm Dfl Dfl Dfl A2 A2l P2
Podne konstrukcije

Klasificirani sustav D D D D B B

ili
Izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama

Nosivi dio D C cC C cC C B B B B A2
ILI ILI ILI ILI ILI
Izolacijski sloj E C D C D B C B C A2 C

Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujuci i pricvrséenja izuzev stropne obloge
Klasificirani sustav D-d0 D-d0 D-dO D-d0 D-dO B-dO
ili

Izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama

Podkonstrukcija D ILl D D ILID A2 ILI A2 A2 ILI A2 A2 ILIA2 A2
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Izolacijski sloj C-do D D C- D B- D- B- D- B-dO
D-d0 B-d0 doO B- dO B- doO do do do B-dO
Obloga ili spusteni strop D- do D- do C- B- C- B-
do do do do do do
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
- NIJE
— hodnici C-s1,do C-s1,d0 B-s1,d0 A-sl,dO
PRIMIJENJIVO
.y NIJE
— stubiste C-s1, dO A-s1, d0 A-s1,d0 A-si,dO
PRIMIJENJIVO
TABLICA 7. Krovovi
Zgrada podskupine (ZPS)
Konstrukcija
ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS5 Visoke zgrade
Ravni krovovi
Gorniji sloj debljine od najmanje 5 cm $ljunka ili istovrijednog materijala
— Izolacija (hidroizolavija i slicno) E E E E D D
— Toplinska izolacija E D D A2 A2 A2

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj tocki

— Izolacija BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1)
nije dozvoljeno
— Toplinska izolacija E E E A2 A2
Kosi krovovi
— Pokrov BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) A2 A2 A2
— Krovna ljepenka i folije E E E E E A2
— Krovna konstrukcija E E E A2 A2 A2
— Toplinska izolacija E D C A2 A2 A2

Tehnicko rjeSenje izlaznih putova za spaSavanje osoba (broj, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu

gradevine

Rekonstrukcijom se planira dio gradevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak

u kojem ¢e biti moguce primiti 10 korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim osteéenjima. U sklopu

rekonstrukcije ¢e se izvesti podizna platforma za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i novo
evakuacijsko stubiste na novo izvedenom izlazu. Stubiste ée biti otvoreno armirano betonsko.
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2.2.4.10. Tehnicko rjeSenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored
pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavhom projektu gradevine,

Rekonstrukcijom se planira dio gradevine tj. negrijani 1. kat rekonstruirati u grijani prostor za dnevni boravak

u kojem ce biti mogucée primiti 10 korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim ostecenjima. Rekonstruirani

prostor biti ée od ostalog nerekonstruiranog prostora odijeljen vatrootpornim vratima El 60-C i Ciniti ée novi

pozarni odjeljak.

2.2.4.11. Tehnicko rjeSenje granica poZarnih i dimnih sektora (svojstva otpornosti na pozar ifili
reakcije na pozar, te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama
pozarnih i dimnih sektora- zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavhom projektu
gradevine

Rekonstruirani prostor biti ¢e od ostalog nerekonstruiranog prostora odijeljen vatrootpornom pregradom i
vatrootpornim vratima i ¢initi ¢e novi pozarni odjeljak. Vatrootpornost ¢e biti dokazana sukladno normi HRN
DIN 4102.

Za gradevine podskupine ZPS 5 pregradni zidovi moraju biti otpornosti na pozar El 60 (prostorna cjelovitost |
toplinska izolacija).

Za sprjeCavanje prijenosa poZara izmedu poZarnih sektora izvesti ¢e se vatrootporne prekidne udaljenosti
otpornosti iste kao i granica poZarnog sektora:

- vertikalne prekidne udaljenosti od 1,20 m,

Lii { (77577 T) risin
‘ 8.5, '
’ Aﬂj 4 2z [}‘ o
- 7| +
----- : L

- horizontalne prekidne udaljenosti od 2,00 m,
- kod spoja u uglu prekidna udaljenost 5,00 m
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Na gradevinskim elementima kojima se sprjeCava prijenos pozara (zone prekidnih udaljenosti) mora se kod
izvedbe toplinskih kontaktnih sustava procelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive
toplinske izolacije (reakcije na pozar Al ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovjesenih
ventiliranih elemenata procelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija sprijeciti prijenos
pozara kroz ventilirajuéi sloj u Sirini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih sustava izvodi
prema uputi proizvodaca, a kod sustava s pojedinacnim komponentama prema priznatim pravilima tehnicke
prakse.

TABLICA 1. Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcija i elemenata zgrada

Klasa gradevine (ZPS) ZPS1 ZPS2 ||ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade
1 || Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)
1.1||zadnji kat ili podkrovlje BEZ ZAHTJEVA ||[R30 |[R30 R 30 R 60
PREMA
1.2 || suteren, prizemlje i katovi R 30 R30 [[R60 R 60 R 90 POSEBNOM
N PROPISU
1.3||podrumske (podzemne etaze) ||R 60 R60 ||[R90 R 90 R 90
2 || Pregradni zidovi
N . NUE
2.1 || zadniji kat ili podkrovlje EI'30 |[EI 30 El 60 El 60
PRIMJENJIVO
NUE PREMA
2.2 ||suteren, prizemlje i katovi EI 30 ||EI 60 El 60 El 90 POSEBNOM
PRIMJENJIVO
PROPISU
. NIUJE
2.3||podrumske (podzemne etaze) EI 60 || EI 90 El 90 El 90
PRIMJENJIVO
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3 ||Zidovi i stropovi na granici poZarnog odjeljka (REI nosivi zidovi, El pregradni zidovi)
3.1
idovi ici z REI REI 90||REI 90(|REI 90
zidovi na granici poZarno
on A gramiel b ®llREI60EI6O0 [ 90 PREMA
odjeljka ili na granici parcele E190 EI 90 EI 90 El 90 POSEBNOM
PROPISU
3.2 L L . REI
ostali zidovi i stropovi nal NIJE 90 REIS0 |[REI90 [/REI 90
granici pozarnog odjeljka PRIMIJENJIVO E1 90 El 90 El 90 El 90

R — nosivost, Rl — nosivost i toplinska izolacija, E- prostorna cjelovitost, El- prostorna cjelovitost | toplinska
izolacija

Prodori instalacija kroz granice poZarnih konstrukcija, brtviti ¢e se atestiranim ne gorivim materijalima
iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost grani¢nih konstruktivnih elemenata. Prodori elektri¢nih
instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpornosti S-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9.
Prodori strojarskih instalacija (cjevovoda) brtviti ¢e se sredstvima klase vatrootpornosti R-90 atestiranim
prema normi HRN DIN 4102 dio 11.
Manje fuge (do 3,0 cm) oko metalnih cijevi i elektri¢nih kablova zatvoriti ¢e se protupozZarnim kitom kao tipa
«PROMASEAL». Za veée otvore koristiti ¢e se protupoZarni mort, kabelski blokovi, protupoZarni jastuci i
sistemski ¢epovi kao tipa «PROMASTOP».
Prodori gorivih cijevi, promjera veceg od 30 mm brtviti ¢e se protupozarnim obujmicama (manzZetama) kao
tipa «<PROMASTOP».
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2.2.4.12. Tehnicko rjeSenje mobilne opreme ili stabilnih sustava za gasenje pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Vatrogasni aparati

U novoprojektirani prostor povriine do 200 m? srednje poZarne opashosti potrebno je 24 JG te ée biti
postavljena 2 vatrogasna aparata mase 6 kg i 9 kg (1xS6+ i 1xS9+ $to je ukupno 15+12=27JG).

Vatrogasni aparati postavljaju se na vidljivom i pristupaénom mjestu, a prema grafickom prikazu u prilogu.
Mjesto postavljanja vatrogasnih aparata u prostorijama povrsine veée od 50 m? mora se oznaditi naljepnicom
najmanjih dimenzija 15 x 15 ¢cm, s oznakom vatrogasnog aparata (Clanak 32. a. Pravilnika o odrzavanju i
izboru vatrogasnih aparata NN 35/94 i 103/96).

Periodi¢ni pregled aparata za pocetno gasenje pozara mora se obavljati najmanje jednom u godinu dana od
strane ovlastene pravne osobe, a u skladu sa odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima.

Vatrogasne aparate postaviti sukladno rasporedu vatrogasnih aparata koji se nalazi u prilogu prikaza mjera
zastite od pozara.

Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata biti ¢e oznacena naljepnicama sukladno vaZeéoj hrvatskoj normi
HRN 1SO 6309 i obojena pretezito bojom RAL 3000 i biti ¢e postavljena dovoljno visoko da njenu uocljivost ne
ometa sadrzaj prostora (cl. 15 Pravilnika).

Hidrantska mreza

Cjela gradevina stic¢ena je postojecom vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrezom.
U rekonstruiranom prostoru izvesti ée se novi zidni hidrant kao dio postojece hidrantske mreze.

Projektirane tehnicke karakteristike hidrantske mreze nece se mijenjati.

2.2.4.13. Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored,
znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Ovim projektom nije predvideno izvodenje automatskog stabilnog sustava za dojavu pozara.
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2.2.4.14. Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju pozara (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Ovim projektom nije predvidena ugradnja sustava za hladenje u sluéaju pozara.

2.2.4.15. Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

U ovom projektu nije predviden sustav za detekciju zapaljivih plinova i para.

2.2.4.16. Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih
tvari u glavnom projektu gradevine

Ovim projektom nije predvideno odredivanje zona opasnosti.

2.2.4.17. Tehnicko rjesenje protueksplozijski zasticenih elektricnih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje)
u glavnom projektu gradevine

U gradevini nece biti ugradeni protueksplozijski zastic¢eni uredaiji.

2.2.4.18. Tehnicko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugrozZeni
eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu gradevine,

U predmetnom dijelu gradevine nema prostora ugrozenih eksplozivnom atmosferom.
2.2.4.19. Tehnicko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slucaju pozara
(nacin ugradnje, znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavhom projektu gradevine,
Ovim projektom nece se mijenjati postojedi sustavi ventilacije i klimatizacije u objektima.

2.2.4.20. Tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine,

Protu panicne svjetiljke koje ée biti postavljene u prostor imati ¢e svoj izvor napajanja (bateriju) koja se puni
za vrijeme dok je pod naponom.

172



PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
, , P T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A Z0P ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

2.2.4.21. Znacajke pozara koji moZe nastati uslijed predvidivog nacina koriStenja gradevine, poZarne
opasnosti i poZarnog opterecenja pojedinih prostora u gradevini, te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i onemoguciti Sirenje
pozara (elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije,
dimnjaka i loZista), koje utjece na tehnicko rjesenje dano u glavnhom projektu gradevine,

Mogudi izvori pozara su:
- neodgovorno ponasanje osoba

neispravne elektri¢ne instalacije
- radovi na odrZavanju uz uporabu jakih izvora paljenja (zavarivanje is |.)

uporaba zapaljivih tekuéina koja nije u skladu s propisima
- atmosferski utjecaji(udar munje)

nestrué¢no izvodenje i odrzavanje

Sustav gromobranske instalacije se treba redovito kontrolirati u popisanim rokovima, a o obavljenim
ispitivanja se sastavljaju zapisnici te izdaju uvjerenja o ispravnosti., te se na taj nacin umanjuje mogucnost
nastanka poZara uslijed udara groma.

Elektricne instalacije potrebno je kontrolirati u propisanim rokovima, o ¢emu vlasnici moraju posjedovati
pisanu dokumentaciju. Sve radove odrZavanja i izvodenja, uz primjenu tehnika zavarivanja i koristenja
upaljivih tekucina, potrebno je obaviti uz pridrZavanje svih pravila tehnic¢ke prakse te upute proizvodaca.

2.2.4.22. Zahtjeve za izradu, posjedovanje i smjeStaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i
postupanje u slucaju opasnosti od poZara kao i oznaka opasnosti

Za objekt se treba trajno Cuvati projektno-tehnicka dokumentacija i uputstva za redovito odrZzavanje.

Takoder je potrebno Cuvati:

e ispitne protokole, kao dokaz o kvaliteti i ispravnosti izvedenih radova

e atestnu dokumentaciju ugradene opreme

e za opremu, uredaje i materijel stranog porijekla potrebno je cuvati uvjerenja nadleine
institucije, da ista svojom kvalitetom udovoljava domace propise

e sve isprave vezane za zaStitu od poZara potrebno je ¢uvati u zbirci isprava.

e svi djelatnici trebaju biti osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zastite od pZara, gasenje
poZara, spasavanje osoba i imovine ugroZene pozarom, a obuku ée obaviti ovlastena tvrtka za
ovu djelatnost o ¢emu ¢e izdati i odgovarajuca uvjerenja.

e vlasnik odnosno korisnik ¢e osigurati redovito, periodicko i kontrolno ispitivanje aparata za
gasenje poZara sa suhim prahom u propisnom roku, te ispitivanje hidrantske mreze.
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2.2.4.23. Zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe,
Za objekt nije potreban poseban prostor za smjestaj ljudstva — nema opreme.
2.2.4.23. Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu.

Projektant u sklopu glavnog projekta obvezan je mjere zastite od pozara predvidene u glavhom projektu
prikazati u Elaboratu zastite od pozara, tako da se na temelju grafickih prikaza, proracuna i tekstualnog
objasnjenja moZze ocijeniti predvideni , odnosno, odabrani sustav zastite od poZara, te njegova ucinkovitost.
Osim toga, obveza projektanta u Programu kontrole i osiguranja kakvoce navesti hrvatske norme prema
kojima se dokazuje kakvoéa ugradenih gradevnih materijala, elemenata i konstrukcija u smislu zastite od
pozara (gorivost materijala, otpornost na pozar i druge elemente).

Prilikom gradnje gradevine obveza je ugradnje materijala odradenih poZarnih karakteristika za finalnu obradu
vodoravnih i okomitih povrsina izlaznih putova u objektu Sto se dokazuje ispravom od ovlastene pravne
osobe.

Ovlastena osoba za izradu
Mijera zastite od pozara elaborata zastite od poZara:

Petar Culjak, dipl.ing.el.
(Upisni broj: 113)

Glavni projektant: Monika Galovi¢ Rolich dipl.ing.arh.

174



PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
, , . T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A Z0P ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

2.2.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Sva potrebna ispitivanja provesti prema Zakonu o normizaciji (NN 80/03).

Prilog ovom programu su op¢i uvjeti uz troskovnik gradevinskih i obrtnic¢kih radova u kojima su navedeni svi
propisi, norme, standardi, tehnicki uvjeti za izvodenje radova, kvalitete ugradenog materijala i sva potrebna
ispitivanja ugradenog materijala, izvedene konstrukcije, kao i potrebna atestna dokumentacija koju je
izvodac duZan predociti nakon izvrSenih radova.

Izvodac radova je duzan pridrZavati se svih vazeéih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, te je
posebno duZan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedinac¢nim troskovnickim opisima uz
svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i iz- vrSenih radova ne odgovara trazenim
uvjetima, investitor, odnosno odgovorni projektant moZe zahtijevati i dodatna ispitivanja osim onih koja su
navedena u opdéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi
troskovi sanacije padaju na teret izvo- daca radova.

Ako u toku gradenja dode do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste ¢e se naknadno
dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno ispuniti da bi se postigao trazeni
kvalitet rada.

Za sve izvrsene radove i ugradene materijale izvodac je duzan izdati ateste.

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s vaze¢om regulativom i ¢ini osnovu za izradu i
provedbu plana kontrole sudionika u izvodenju — nadzor i izvoditelj. Provedbom kon- trole u obliku dokaza
kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim pregledima potvrduje se osiguranje kvalitete.

Primijenjeni propisi i standardi:

Zakon o gradnji (153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 )
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

175


http://www.zakon.hr/cms.htm?id=705
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2399.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2291.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_69_1661.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_201.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_202.html

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
, , . T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A Z0P ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)1

Tehnicki  propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u  zgradama
(NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)

- Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10i 135/11)

- Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehnic¢kog propisa za prozore i vrata

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

- Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od ¢elika i betona (NN 119/09, 125/10i 136/12)

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04,
46/08)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (5/10)

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu (Sluzbeni list, br.
49/70)

- Pravilnik za gradevinske limene elemente (Sluzbeni list, br. 14/89)

o Pravilnik o tehni¢kim normama za osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija (SL 49/88)

- HRN U.N9.055 Tehnicki uvjeti za opSivanje vanjskih dijelova zgrada limom

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima
(SL31/81, SL 49/82, SL 29/83, SL 20/88, SL 52/90)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SL 15/90)

- Osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija. Korisna optereéenja stambenih i javnih zgrada
(HRN.C7.121)

ZA 1ZVODENJE ZAVRSNIH RADOVA U GRADEVINARSTVU PRIMJENJUJU SE:

1. Pravilnik o tehnic¢kim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija od korozije (“Sl. list”
32/70),

2. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i normativima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa
(“SI. list” 26/69),

3. HRN U.J6.201. Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradnju zgrada,

. HRN U.F2.010. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih ra- dova,
. HRN U.F2.011. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih ra- dova,
. HRN U.F2.012. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje bojadisarskih ra- dova,
. HRN U.F2.013. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenije li¢ilackih radova,

. HRN U.F2.014. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje tapetarskih ra- dova,

O 00 N O U1 b

. HRN U.F2.016. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih ra- dova,

176


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_110_3239.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_35_683.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_104_2086.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2428.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1422.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1521.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_86_1705.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_17_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_1_4.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_139_3381.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_14_346.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_125_3250.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2892.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1204.html

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
, , . T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A Z0P ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

10. HRN U.F2.017. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri po- laganju podnih
obloga,

11. HRN U.F2.018. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Kiselootporna zastita u industriji. Oblaganje keramickim
plocicama. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova,

12. HRN U.F2.019. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Plivajuci podovi,

13. HRN U.F2.020. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Plivajuéi podovi, vlazni postupak ugradnje. Cementna
kruta ploca,

14. HRN U.F2.022. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje roletarskih ra- dova,

15. HRN U.F2.023. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Plivajudi podovi, suhi postupak ugradnje,

16. HRN U.F2.024. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje izolacijskih ra- dova na ravnim
krovovima,

17. HRN U.F2.025. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje staklorezackih

radova,

18. HRN U.F2.033. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Betonske podloge za nanoSenje monolitnih

polugotovih podova na bazi sinteti¢kih smola. Tehnicki uvjeti,

19. HRN U.F2.034. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. lzvodenje radova pri nanoSenju monolitnih

polugotovih podova na bazi sinteti¢kih smola. Tehnicki uvjeti,

20. HRN U.F3.010. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Ploc¢e podova i podnih konstrukcija kod kaus-

ticnog magnezita. Definicija i podjela,

21. HRN U.F3.030. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Kruta ploc¢a plivajuée podne konstrukcije od

kausticnog magnezita. Tehnicki uvjeti,

22. HRN U.F3.040. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Jednoslojne i viseslojne ploce od kausti¢nog

magnezita. Tehnicki uvjeti,

23. HRN U.F3.050. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih ra- dova,

24. HRN U.F3.052. Teraco - ploce. Tehnicki uvjeti za izradu i polaganje teraco - ploca,

25. HRN U.F3.060. Vinil - azbestne ploce za podove.. Tehnicki uvjeti za polaganje podova,

26. HRN U.F3.070. Podovi od lijevanog asfalta. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova,

27. HRN U.F7.010. Prirodni kamen.. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama,

28. HRN U.N9.052. Gradevinski prefabricirani elementi. Prozorska limena klupica.. Tehnicki

uvjeti,

29. HRN U.N9.053. Odvodnjavanje krovova i otvorenih djelova zgrada limenim elementima. Tehnicki uvjeti,
30. HRN U.F9.054. Gradevinski prefabricirani elementi. Pokrivanje krovnih ravnina limom. Tehnicki uvjeti,

31. HRN U.F9.055. Gradevinski prefabricirani elementi. OpSivanje vanjskih djelova zgrada limom. Tehnicki
uvjeti.

PREGLED STANDARDA | NORMATIVA ZA PRIMJENJENE MATERIJALE | OPREMU
1. Normativi za materijale za betonske i arm.bet.radove:

177



PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: «

Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE

tel. 01 6539 272 LOKACHA: k.¢.br. 788, k.o. BOROVA

T.D.: 19/20-A ZOP: ‘ 19/20-A

e-mail: arrakis@arrakis.hr

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

- prirodni agregat HRN B.B2.009; B.B3.100

- separirani agregat B.B2.010

- pijesak B.B5.030

- cement B.C1.011; B.C1.013-014; B.C8.020

- transportirani beton U.M1.045; U.M1.050-052

2. Normativi za materijale za armiracke radove:

- betonski ¢elik HRN C.K6.020

- zavarene arm.mreze U.M1.091

3. Normativi za materijale za zidarske radove:

- gips HRN B.C1.030; B.C8.030; B.C8.932, HRN EN 520:2010, HRN EN 12859:2011, HRN EN
13963:2007, HRN EN 14209:2008, HRN EN 14496:2008, HRN CEN/TR 15124:2005, HRN EN
15319:2008, HRN DIN 18181:2010, HRN DIN 18183-1:2010

- cementi B.C1.011; B-C1-015; B-C8-022-028, HRN EN 197-1:2012, HRN EN 413-1:2011, HRN CEN/TR
15125:2005

- vapno B.C1.02 ; B-C8.042, HRN EN 459-1:2010

- pijesak B.B8.030; B.B8.039-040

- mortovi U.M2.010; U.M2.012; U.M8.002, HRN EN 998-1:2010, HRN EN 998-2:2010

4. Normativi za materijale za hidroizolaciju:

- Tehnicki uvjeti za izoliranje HRN U.F2.024

- Bitumenska traka U.M8.230

5. Normativi za materijale za toplinsku izolaciju:

- okipor G.C1.201; G.C1.320; G.C7.201

6. Normativi za stolarske radove:

- stolarski radovi HRN D.E1.001 - D.E1.192

- ispitivanje D.E8.193 - D.E8.235

- okov M.K3.010 - M.K3.323, HRN EN 179:2008, HRN EN 1154:2008, HRN EN 15570:2008, HRN EN
1303:2008, HRN EN 1527:2008, HRN EN 1670:2008, HRN EN 1906:2010, HRN EN 1935:2003, HRN EN
1935/AC:2005, HRN EN 12051:2003, HRN EN 12209:2008, HRN EN 12320:2008, HRN EN
13126-1:2012-13126-17:2012, HRN EN 14846:2008, HRN EN 15269-7:2009, HRN EN 15269-
10:2011, HRN EN 15269-20:2009, HRN EN 179:2008,

- furnir ploce, iverica D.C5.001 - D.C5.044, HRN EN 300:2008, HRN EN 309:2008, HRN EN
312:2008, HRN EN 316:2009, HRN EN 14322:2008

7. Normativi za bravarske radove:

- op¢i grad.cCelici HRN C.B0.500

- okrugli Celici vruce valjani C.B3.021

- kvadrat.celici vruce valjani C.B3.024

- plosnat.celici vruée valjani C.B3.025

- Siroki pl.cel. vruée valjani C.B3.030
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- zaStita od korozije C.T8.113; C.T7.114; C.T3.378; C.T7.322; C.T7.329; C.T7.339; C.T7.362; C.T7.363; C.T7.366;
C.T7.371

8. Normativi za staklarske radove:

- staklarski radovi HRN U.F2.025

- staklo B.E8.092

- staklarski kit H.C6.050

9. Normativi za keramicarske radove:

- keramicarski radovi HRN U.F2.011,

- keramicke plocice HRN EN 14411:2008, HRN EN 15285:2008, HRN EN ISO 10545-1:2001- 10545-

16:2001

- zidne plocice B.D1.300-302; B.D1.334-335

- podne plocice B.D1.305-306; B.D1.310 i 320, HRN EN 13747:2010, HRN EN 13748-1:2004, HRN EN 13748-
2:2004,

-ljepila HRN EN 12004:2008

10. Normativi za limarske radove:

- limarski radovi HRN U.N9.052-055

- bakreni lim

11. Normativi za soboslikarske radove:

- soboslikarski radovi HRN U.F2.012

- boje i lakovi H.C1.001-027; H.C8.030-100

12. Normativi za kamenarske radove:

- prirodni kamen HRN U.F7.010, HRN EN 1922:2001, HRN EN 1926:2008, HRN EN 12057:2005- HRN EN
12059:2012, HRN EN 12326-2:2011, HRN EN 12371:2010, HRN EN 12372:2008, HRN EN

12440:2008, HRN EN 13373:2003, HRN EN 14617-1:2008- HRN EN 14618:2010, HRN EN

15285:2008, HRN EN 15388:2008, HRN EN 771-5:2011, HRN EN 771-6:2011

Osnovni program rada kontrole

Osnovne aktivnosti rada kontrole predvidene za predmetni tip gradevine su:

- Neprekidna kontrola projektnih rjeSenja i stanja u izvedbi: sve izmjene se moraju eviden- tirati i usuglasiti s
projektom

- Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehni¢koj dokumentaciji

- Neprekidna kontrola kvalitete ugradenih materijala i postupaka ugradnje

- Kontrola mjera i kontrola odstupanja

- Medufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, a Sto se evidentira zapisnikom o preuzimanju

- Cuvanje svih dokumenata izvedbe

- Pripreme za tehnicki pregled i priprema zapisnika o zavrsnoj kontroli

Osiguranje kvalitete
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Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvrSenim pregledima, nalazima,
atestima, potvrdama i ispravama ukljucujuéi i zavrsni izvjeStaj o pregledu dokazuje se osiguranje kvalitete
izvedenog objekta.

Gradevina ¢e se modéi poceti koristiti, nakon S$to investitor nadleznom upravnom tijelu dostavi zavrSno
izvjes¢e nadzornog inZenjera o izvedbi gradevine i energetski certifikat, sukladno ¢l. 20. Pravilnika o
energetskom certificiranju zgrada.

Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja ocuvaju bitni
zahtjevi za gradevinu, unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu te je odrZavati tako da se ne
naruse svojstva gradevine.

A.1l. Opcenito
Program kontrole i osiguranja kvalitete nacelno obuhvada slijedeée mjere:

strucni nadzor

mjerenje i pribavljanje dokumentacije o obliku gradevine

uzimanje uzoraka gradiva, njihova ispitivanja, te pribavljanje dokumentacije o postignutoj
kakvoci

ispitivanje nosivosti gradevine

OPCE MIJERE ISPITIVANJA | OSIGURANJA KAKVOCE
stru¢ni nadzor nad gradenjem
gradenje nadzire nadzorni inZenjer na temelju vazeceg Zakona o prostornom uredenju
i Zakona o gradnji

- mjerenje poloZaja i oblika gradevine, te pribavljanje dokumentacije o njihovoj ispravnosti
Ova mjera podazumijeva stalno mjerenje i nadziranje geodetskim mjernim instrumentima, a osobito stalnu
kontrolu visina tijekom gradenja. Nakon zavrSetka radova gradevinu treba snimiti sa svim horizontalnim i
visinskim elementima, te izraditi elaborat o stvarnom stanju gradevine.

- uzimanje uzoraka gradiva, njihovo ispitivanje, te pribavljanje dokumentacije o postignutoj kakvodi.
Za gradiva koja se atestiraju od strane ovlastene ustanove u skladu sa Zakonom o normizaciji (N.N. 163/03)
kakvoca se dokazuje atestom. Za gradiva Cija proizvodnja nije obuhvacena at- estiranjem, moraju se odabrati
uzorci i ispitati, te o tome sastaviti izvjeSée. Nacin uzimanja i broj uzoraka mora biti u skladu s odgovarajucim
propisima, odnosno normama.
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A.2. Zemljani radovi

Prije pocetka zemljanih radova obvezno iskolCiti gabarite objekta, po potrebi postaviti i druge oznake,
oznaciti stalne visine te snimiti postojeci teren radi obracuna koliCine iskopa. lzvodenje radova na gradilistu
zapoceti tek po uredenju istog prema odredbama Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu.

Sav iskop mora se izvesti to¢no prema nacrtima te s potpuno vertikalnim stranicama i horizontal-

nim dnom ukoliko nije projektom drugacije predvideno.

ZavrSeni iskop temeljne jame i rovova pregledava i preuzima unaprijed odredena komisija prije pocetka
izvodenja temelja.

Izvoditelj je duZan izvesti sav rad oko iskopa, rucnog ili mehanickog, do potrebne dubine, sa svim potrebnim
pomocénim radovima kao Sto je niveliranje i planiranje, nabijanje povrsine, obrubl- jivanje stanica, osiguranje
od urusavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procijedne vode.

U slucaju pojave vece koli¢ine podzemne vode izvoditelj je duzan obavijestiti nadzornog inZenjera radi
poduzimanja odgovarajucéih mjera.

Ako se prilikom iskopa naide na zemlju drugog sastava nego sto je ispitivanjem utvrdeno, iz- voditelj je duzan
obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojedi sastav upisati u
gradevinski dnevnik.

Obracun zemljanih radova vrsi se po volumenu stvarno izvedenih iskopa ili nasipa. Odvoz i dovoz materijala
obracunava se takoder po volumenu gotovog iskopa ili nasipa bez dodataka, na rastre- sitost materijala. Prije
pocetka radova potrebno je odrediti mjesto za deponij i udaljenost pri- jevoza. Naknadno povecanje cijene
na racun prijevoza neée se priznati.

Ukoliko dode do zatrpavanja, urusavanja, odrona ili bilo koje druge Stete nepaZnjom izvodacda (uslijed
nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja) izvoditelj je duzan dovesti iskop u
ispravno stanje, odnosno popraviti Stetu bez posebne odstete.

A.3. Betonskiiarmiranobetonski radovi

lzvodac je duZan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom tocnosti i horizontalnosti
elemenata, te ponasenje konstrukcije glede slijegavanja, a o pojavama koje nisu u skladu sa predvidanjima
projekta, duZzan je hitno obavijestiti glavnog projektanta i nadzornog inZenjera.

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije. Upotrebljeni materijali trebaju
kvalitetom odgovarati vaze¢im standardima. Sve armirano-betonske elemente treba izvesti u glatkoj oplati.
Za armaturu treba koristiti traZzenu vrstu Zeljeza. Armatura se postavlja prema planovima savijanja Zeljeza,
a pregled vrsi nadzorni inZenjer. Prilikom betoniranja armirano-betonske konstrukcije na mjestima
predvidenim projektom potrebno je ostaviti sve potrebne otvore za vodenje instalacija.

-Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09,14/10,125/10)

-Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije NN 64/05, 74/06

-Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od ¢elika i betona (NN 119/09,125/10)

-Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju gradevina visokogradnje u potresnim podrucjima

(Sl. list 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90 i N.N. 53/91)
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Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i
moraju biti specificirani prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upucuje.

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi moraju ispunjavati zahtjeve prema normi

na koje upuéuje norma HRN EN 206-1. Primjenjene norme:

/1/ HRN ENV 1991-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 1. dio:

Osnove projektiranja (ENV 1991-1:1994)

/2/ HRN ENV 1991-2-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-1. dio: Djelovanja na
konstrukcije — Prostorne teZine, vlastite tezine, uporabna opterecenja (ENV

1991-2-1:1995)

/3/ HRN ENV 1991-2-2 Eurokod 1: Osnove proracuna i djelovanja na konstrukcije — 2-2. dio: Djelovanja na
konstrukcije — Djelovanja na konstrukcije izloZzene poZaru (ENV 1991-2-

2:1995)

/4/ HRN ENV 1991-2-3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-3. dio: Djelovanja na
konstrukcije — Opterecéenje snijegom (ENV 1991-2-3:1995)

/5/ HRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-4. dio: Djelovanja na
konstrukcije — Optereéenje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995)

/6/ HRN ENV 1991-2-5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-5. dio: Djelovanja na
konstrukcije — Toplinska djelovanja (ENV 1991-2-5:1997)

/7/ HRN ENV 1991-2-6 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-6. dio: Djelovanja na
konstrukcije — Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997)

/8/ HRN ENV 1991-2-7 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-7. dio: Djelovanja na
konstrukcije — lzvanredna djelovanja prouzrocena udarom i eksplozijom (ENV

1991-2-7:1998)

/9/ HRN ENV 1991-3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 3. dio:

Prometna opterecenja mostova (ENV 1991-3:1995)

/10/ HRN ENV 1991-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 4. dio:

Djelovanja na silose i spremnike tekuéina (ENV 1991-4:1995)

/11/ HRN ENV 1991-5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 5. dio: Djelovanja
prouzrocena kranovima i drugim strojevima (ENV 1991-5:1998)

/12/ HRN ENV 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 1-1. dio: Op¢a

pravila i pravila za zgrade (NV 1992-1-1:1991)

/13/ HRN ENV 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 1-2. dio: Op¢a

pravila — Prorac¢un konstrukcija na pozarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995+AC:1996)

/14/ HRN ENV 1992-1-3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — dio 1-3: Op¢a

pravila — Predgotovljeni betonski elementi i konstrukcije (ENV 1992-1-3:1994)

/15/ HRN ENV 1992-1-4:1997 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 1-4. dio: Op¢a

pravila — Lakoagregatni beton (ENV 1992-1-4:1994)
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/16/ HRN ENV 1992-3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 3. dio: Betonski temelji (ENV
1992-3:1998)

/17/ HRN ENV 1992-4:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 4. dio: Spremnici

tekudina i rastresitih materijala (ENV 1992-4:1998)

Potrebno je da izvodac radova prije pocetka radova izradi Projekt betona koji ¢e detaljnije definirati
sastave betona, nacin spravljanja, transporte i ugradivanja, te program kontrole ispitivanja sastojaka betona i
program kontrole betona te ispitivanja betona po partijama. Osiguranja kvalitete svjezeg i o¢vrslog betona
potrebno je osigurati na samom gradilistu i u tvornici betona.

A- kontrolom proizvodnje i

B- dokazivanjem postignute kvalitete betona.

Prije betoniranja konstruktivnih elemenata gradevine, izvodac je duzan dobiti odobrenje

Nadzornog inZinjera koji mora izvrsiti pregled postavljene armature. Izvodac je obvezan posjedovati ateste o
kvaliteti svih ugradenih materijala.

Montazni elementi koji se ugraduju u gradevinu moraju imati ateste izdane od organizacije ovlastene za
provodenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcije. Izvedba svih gotovih armiranobetonskih
elemenata u kvaliteti vidlivog betona.

lzvodac se obavezuje izraditi Projekt montaZe prefabriciranih dijelova konstrukcije, te u toku prefabrikacije
montazne konstrukcije u tvornici elemenata voditi Dnevnik proizvodnje.

A.4.  Armiracki radovi

Savijanje Zeljeza se vrsi to¢no po nacrtu savijanja, sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po vazeéim
propisima. Prije pocetka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inZenjer koji ustanovljuje dali je armatura
savijena i montirana prema projektu, ocis¢ena od prljavstine, masnoce, ljuski, korozije, te da je ¢vrsto vezana.
Izvrseni pregled treba se evidentirati u gradevinski dnevnik .

Zeljezo se upotrebljava po oznakama:

- rebrasti Celik tvrdi B500B

- mreza B500A TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvesti prema opisu u troskovniku i planu oplate, te u skladu s vazecim

normativima za izvedbu i materijale, odnosno sve izvesti prema zakonu

Tehnicki propisi za drvene konstrukcije (NN121/07, 58/09, 125/10), unutar kojeg su definirane norme ,
pravila i sve drugo potrebno za kvalitetno obavljanje radova i primjenu drvenih elemenata u gradniji.
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje
oplate raditi paZljivo da ne dode do osteéenja konstrukcije, narocito rubova, zubaca ili utora. Oplatu
ploca i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima. Obratiti posebnu paZnju na pravilan spoj oplate uz
usijeCene leZajeve na zidovima.

A.5. Tesarski radovi

Sva koriStena grada mora biti u skladu s vaze¢im propisima i normativima.
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Za sve betonske i armiranobetonske elemente za koje je potrebna oplata ista se mora postaviti na vrijeme te
tocno prema planovima oplate, nacrtima ili uputama projektanta.

Tehnicki propisi za drvene konstrukcije (NN121/07, 58/09, 125/10), unutar kojeg su definirane norme ,
pravila i sve drugo potrebno za kvalitetno obavljanje radova i primjenu drvenih elemenata u gradniji.
A.6. Zidarski radovi

Svi materijali, koji ¢e se upotrebljavati za izradu zidova, moraju posjedovati ateste kao dokaz kvalitete.
Rukovodilac gradiliSta mora ateste pribaviti od isporucioca. Ako to nije moguée, dokaz standardne kvalitete
treba pribaviti ispitivanjem isporucenih vrsta materijala, a prije ugradbe. Zidanje nosinih i zazidavanje
pregradnih zidova vrsi se blok opekom koja odgovara vazecem

standardu. Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija, te Cvrstine.

Za mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku morta. Cjelokupni
upotrebljeni materijal za zidarske radove kao i konacni proizvod mora odgovarati postoje¢im tehnickim
propisima, te biti u skladu s Tehnickim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07)U toku gradenja
kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na projekt.

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba u tijeku gradenja izvrsiti po jedno kompletno

kontrolno ispitivanje kvalitete.

Sve zidane konstrukcije moraju biti izvedene | projektirane prema slijedeé¢im normama:

- HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1-1. dio: Op¢a pravila za

zgrade — Pravila za armirano i nearmirano zide (ENV 1996-1-1:1995)

-HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1-2. dio: Op¢a pravila — Projektiranje
konstrukcija na pozarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995)

-HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1-3. dio: Opéa pravila za

zgrade — Posebna pravila za bo¢na optereéenja. (ENV 1996-1-3:1998)

-HRN ENV 1996-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 2. dio: Proracun, izbor materijala i
izvedba zida (ENV 1996-2:1998)

-HRN ENV 1996-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 3. dio: Pojednostavljeni

proracunski postupci i jednostavna pravila za zidane konstrukcije (ENV 1996-3:1999)

A.7. Hidroizolacije

Provjeravati vrste i ateste po Sarzama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije

polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. Podloge i izolacije:

- plivajuée podne konstrukcije

- mineralna vuna

- bitumenizirani krovni karton

- bitumenska traka od staklene tkanine

- bitumenska emulzija

- bitumen

- bitumenske trake za varenje

- hidroizolacijske trake od PVC-a
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- hidroizolacijska zbuka

- tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena

Svi navedeni materijali moraju zadovoljati vaZece tehnicke pravilnike i norme.

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne bi doslo do osteéenja
izvedene hidroizolacije, a narocito pazljivo izvoditi zastitu hidroizolacije betonom.

Za horizontalnu hidroizolaciju od polimerbitumenske trake s filcom, te za drenazne folije kod obodnih zidova
prema tlu i kod ravnog krova izvodac je obvezan dostaviti sve potrebne ateste, a radove izvesti u svemu
prema uputama proizvodaca.

A.8. Termoizolacije

Svi materijali upotrebljeni u svrhu toplinske izolacije gradevine trebaju zadovoljavati slijedece tehnicke
propise, pravilnike i norme:

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinska zastita u zgradama (110/08, 89/09) Pravilnik o
energetskom certificiranju zgrada (NN 113/08, 91/09)

HRN EN 13162:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od

mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13163:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od

ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija(EN 13163:2001)

HRN EN 13164:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od

ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija(EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi

od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija(EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13165:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od

tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi

od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi

od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija(EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13166:2002 Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od

fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004 Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorniéki izradeni proizvodi od

fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13167:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od celijastog
(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od Celijastog
(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13168:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od

drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi

185



PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
, , . T.D.: - : -
e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A Z0P ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13169:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od

ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi

od ekspandiranog perlita (EPB) — Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13170:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od

ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13171:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od

drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi

od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13172:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001) Thermal
insulating products -- Evaluation of conformity (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN

13172:2001/prA1l)

HRN EN 13499:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku
toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN

13499:2003)

HRN EN 13500:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku
toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003) HRN EN 1745:2003
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vri- jednosti (EN 1745:2002) EN
14509:2004 (Samonosivi sendvic¢ izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni
proizvodi — Specifikacije)

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom te dostaviti ateste
proizvodaca, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se ucvrscuje na konstrukciju.

O ugradenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis nadzornog inZenjera u
gradevinski dnevnik.

Za toplinsku izolaciju ravnih krovova izvodac je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlacnoj Cvrstodi
materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvodaca.

Svi spojevi podova i zidova od poliuretanskih sendvic¢ panela izvode se sa zaobljenim kutnikom iz nehrdajuéeg
materijala.

A.9. Krovopokrivacki radovi

Sav materijal koji se koristi mora u potpunosti biti u skladu s odgovarajuc¢im propisima i standar- dima.
Prije pocetka radova izvodac pokrivackih radova obvezan je pregledati donju konstrukciju na ko-

joj lezi pokrov o cemu se mora sastaviti pismeni zapisnik.

O svim eventualnim nepravilnostima obvezan je obavijestiti nadzornog inZenjera i zatraziti po- pravke.
Za krovopokrivacke radove izvoditelj je obvezan dostaviti radionicke nacrte projektantu na
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ovjeru.

Dijelovi razli¢itih materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo do¢i do korozije. Sastav i
ucvrséenja moraju biti izvedeni da elementi pri toplinskim promjenama mogu nes- metano dilatirati, a da pri
tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od osSteéenja koje moZze izazvati vjetar i sl.

A.10. Fasaderski radovi

Prije pocCetka radova izvoditelj je obvezan dostaviti uzorke projektantu na ovjeru.

Radovi se moraju izvesti u skladu s projektom i uz prethodnu provjeru kvalitete zidane konstruk- cije koja se
odnosi na geometriju i €vrstoéu. Provjera kvalitete zidane konstrukcije posebno se odnosi na betonske
dijelove gdje se moraju odstraniti eventualne masnoce i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakseg
odvajanja od betona.

Svi materijali koji su predvideni za ugradnju na fasade moraju imati potrebne ateste proizvodaca

i dokumente o ispravnosti isporu¢enog materijala.

Izvedene zidarske i armirano-betonske radove izvodac fasade

A.11. Asfalterski radovi

Prije pocetka radova izvoditelj je obvezan dostaviti potrebne ateste i uzorak asfalta projektantu

na ovjeru.

A.12. Stolarski radovi

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti s pravilnim godovima, bez pukotina, bez kvrga i smole, ne
smije imati pogreske koje potjecu od kukaca kao $to su buSotine i crvotocine te treba biti suho s dozvoljenim
postokom vlage koji se dokazuje atestom.

Za sve ostale materijale (iverice, panel ploce, iveral i sl. potrebno je pribaviti ateste o kvaliteti. Sav okov treba
biti odabran u skladu s projektom i pravilima struke.

Sve plohe trebaju biti ravne, glatke i spremne za zavr$nu obradu.

Za aluminijske radove izvoditelj je obvezan dostaviti radionicke nacrte projektantu na ovjeru.

A.13. Aluminijski radovi i pripadajuce staklo

Sav materijal mora odgovarati tehnickim propisima i normativima.

Aluminijski profili izraduju se od odgovarajucih aluminjskih legura i moraju biti odgovarajuce ¢vrstoce. Celi¢ni
okviri za sidrenje aluminijskih stijena premazuju se odgovaraju¢im premazima radi zastite od korozije. Sidra
za pricvrscéenje aluminjskih stijena su pocincana.

Vijci i ostala sredstva za spajanje moraju se izraditi od materijala koji ne korodira u kontaktu s aluminijem ili
od aluminija. Svi ostali materijali moraju biti odgovarajuée kvalitete.

Profili za brtvljenje i ostakljenje izraduju se iz plasti¢nih masa, elastic¢ni su i postojani na promjenu
temperature.

Prozorsko staklo mora biti jednoli¢no, posve prozirno, bez valova, ogrebotina i to¢no propisane

debljine.

Za sve vrste stakla, a posebno za "izo" staklo moraju se priloZiti posebni atesti

Svi dijelovi moraju se dimenzionirati da sigurno prihvaéaju sva opterecenja (vjetar, potres, vlastita
tezZina) i da ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja.
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Za aluminijske radove izvoditelj je obvezan dostaviti radioni¢ke nacrte projektantu na ovjeru. Tehnicki propis
za prozore i vrata.(NN69/06).

A.14.1.Crna bravarija

Celi¢ne konstrukcije unutragnjih i vanjskih gradevinskih elemenata su u vruée pocinéanoj izvedbi, ako u opisu
pozicija izri¢ito nisu naznaceni kao obojeni; vanjske dijelove celi¢nih konstrukcija izvesti prema vazecim
tehnickim pravilnicima i normama.

Svi profili i limovi trebaju biti odmasceni, a rda odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati
atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interieuru trebaju biti obruseni. Sav
materijal mora odgovarati vaZe¢im standardima, propisima i normama. A.14.2.Celi¢na konstrukcija

Celi¢ne konstrukcije unutragnjih i vanjskih gradevinskih elemenata su u vruée pocin¢anoj izvedbi, ako u opisu
pozicija izri¢ito nisu naznaceni kao obojeni; vanjske dijelove Celi¢nih konstrukcija izvesti prema vazec¢im
tehnickim pravilnicima i normama.

Radovi se izvode na osnovu podataka iz projektne dokumentacije (stati¢ki proracun, radionicki nacrti i
izvedbeni nacrti). Za izradu celi¢ne konstrukcije izvodac je duzan pridrZavati se se slijedecih propisa:

- Tehn. Propisi o kvaliteti zavarenih spojeva na nosivu celi¢nu konstrukciju

- Tehn. Propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih ¢eli¢nih konstrukcija.

Za zavarene spojeve, varovi |l kvalitete, osim kada je konstrukter odredio | kvalitetu. Za varove treba

priloZiti odgovarajuce ateste.

Pocincani gradevni dijelovi montiraju se samo vijéanim spojevima, ne dozvoljavaju se spojevi varenjem
na gradilistu.

Sav materijal mora odgovarati standardima odnosno vaZzecim tehnickim pravilnicima i normama.
Projektiranje celi¢nih konstrukcija vrsi se na temelju slijedecih normi:

HRN EN 1993-1-1:20XX Eurokod 3: Projektiranje celi¢nih konstrukcija — dio 1-1: Op¢a

pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2006)

HRN EN 1993-1-2:20XX Eurokod 3: Projektiranje celi¢nih konstrukcija — dio 1-2: Op¢a

pravila — Proracun konstrukcija na poZarno djelovanje (EN 1993-1-2:2006)

HRN EN 1993-1-3:20XX Eurokod 3: Projektiranje celicnih konstrukcija — dio 1-3: Opca pravila — dodatna
pravila za hladnooblikovane elemente i limove (EN 1993-1-3:2006) HRN EN 1993-1-4:20XX Eurokod 3:
Projektiranje Celi¢nih konstrukcija — dio 1-4: Opc¢a pravila — dodatna pravila za nehrdajuce celike (EN 1993-1-
4:2006)

HRN EN 1993-1-5:20XX Eurokod 3: Projektiranje celi¢nih konstrukcija — dio 1-5: Op¢a

pravila — Plocasti elementi konstrukcija (EN 1993-1-5:2006)

HRN EN 1993-1-6:20XX Eurokod 3: Projektiranje celi¢nih konstrukcija — dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski (EN
1993-1-6:2007)

HRN EN 1993-1-7:20XX Eurokod 3: Projektiranje celi¢cnih konstrukcija — dio 1-7: Nosivost i

stabilnost poprecno opterecenih ravnih limenih konstrukcija (EN 1993-1-7:2007) HRN EN 1993-1-8:20XX
Eurokod 3: Projektiranje celicnih konstrukcija — dio 1-8: Projektiranje veza (EN 1993-1-8:2005)

A.15. Keramicarski radovi
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Prilikom izvedbe keramicarskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeci propisi :

Pravilnik o tehni¢kim mjerama u uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu, Tehnicki uvjeti za izvodenje
keramicarskih radova. Rad i materijal mora odgovarati standardima, vazecim tehnickim pravilnicima i
normama :

- izvodnje radova

- cement

- cementni mort

- glazirane podne plocice

- keramicke plocice za unutarnje oblaganje

- klinker plocice

- liepila

Prije preuzimanja radova izvodac treba provijeriti kvalitetu predhodnih radova, te zajedno sa rukovoditeljem
gradilista sastaviti zapisnik o kvaliteti.

Dostaviti i provjeriti ateste za plocice, a tokom radova provjeravati kakvoéu (reske, te ravnine ploha i
bridova). Uzorci plocica trebaju biti dostavljani projektantu na odobrenje.

Izvodac je duZan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne naknadne popravke podloge
izvesti o svom troSku. Potrebno je priloZiti ateste o apsorpciji vode, ¢vrstodi, tvrdodi, otpornosti na habanje,
mraz, kemijske utjecaje i udarce, te o sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje.
A.16. Kamenorezacki radovi

Prije preuzimanja radova izvoditelj treba izvrsiti kontrolu izvedene konstrukcije i sastaviti zapisnik o kvaliteti
izvedene konstrukcije te odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inZenjera o even- tualnom odstupanju
od projektiranih mjera.

Uzorci kamena moraju biti dostavljeni projektantu na odabir i odobrenje.

Potrebno je provijeriti ateste za kamen (¢vrstoéa, habanje), za zavrsnu obradu kamena (poliranje)

i za nosivost sponki.

A.17. Umjetni kamen

Prije preuzimanja radova izvoditelj treba izvrsiti kontrolu izvedene konstrukcije i sastaviti zapisnik o kvaliteti
izvedene konstrukcije te odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inZenjera o even- tualnom odstupanju
od projektiranih mjera.

Uzorci moraju biti dostavljeni projektantu na odabir i odobrenje. Potrebno je provijeriti ateste odabranog
umjetnog kamena (¢vrstoca, habanje), zavrsnu obradu elemenata (poliranje) i za nosivost sponki.

A.18. Limarski radovi

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema projektnom rjesSenju, vaze¢im propisima i
pravilima dobrog zanata. Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Dijelovi razli¢itih materijala ne
smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo do¢i do korozije. Sastav i u¢vrs¢enja moraju biti tako izvedeni da
elementi pri toplinskim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se
osigurati od oStecenja koje moze izazvati vjetar i sl.

A.19. Zavrsni zidarski radovi
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Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazecéim propisima i pravilima dobrog zanata.
Obuhvadaju izradu pregradnih stijena, te ugradnju montaznih dimnjaka i venti- lacijskih kanala, tj. svih
zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade. Pregradni zidovi ne smiju se
izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno opterecenje.

Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se 7bukati kada postoji opasnost od smrzavanja ili
ekstremno visokih temperatura 30° ili viSe. Zidovi moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se
Zbuka moze dobro primiti. Prije Zbukanja dobro je da se zidovi navlaze, a osobito kod cementnog morta.
Ozbukane povrsine trebaju biti posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa iz-

vedeni oétro. Zbuka mora biti kvalitetna, tvornicke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti.

Kod izrade fasadnih Zbuka raditi prema uputstvu proizvodacda. Kod tradicionalnih Zbuka (glatka, Spricana,
grebana) izrada u slijedec¢im fazama: 1. ¢is¢enje podloge, 2. grubi Spric, 3. gruba Zbuka,

4. zavrsni sloj (fina zbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).

A.20. Gipsarski radovi

Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazeéim propisima i pravilima dobrog

zanata.

Obuhvadéaju izradu laganih montaZnih stropova i izradu pregradnih stijena kojima je glavna komponenta gips.
Gips kartonske ploce sastoje se od gipsa debljine 9, 12.5, 15 mm, obostrano zasti¢enog/armiranog kartonom,
a najcesce se pricvrséuju na potkonstrukciju od pocin¢anog lima debljine 0,6 mm. Spojevi plo¢a se nakon
montaZze zapune ispunjacem reSaka i zaglade lopaticom. Vezu sa Zbukom i dilatacije potrebno je obraditi
posebnim elasti¢nim kitovima da se sprijeci pu-

canje.

Gips kartonske ploce izvode se kao standardne (GK) - za suhe prostore, vlagootporne (GKI) - za

vlazne prostore i vatrootporne (GKF).

A.21. Soboslikarsko-li¢ilacki radovi

Svi materijali koji se koriste za li¢ilacke radove, te za obradu unutarnjih povrsina zidova moraju odgovarati
“Tehnickim uvjetima za izvodenje soboslikarskih radova”. Investitor ima pravo na provjeru kakvoce materijala
kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara propisanoj kakvodi, izvoditelj radova duzan je
odstraniti loSu izvedbu i na vlastiti troSak izvesti radove s kvalitetnijim materijalom.

DISPERZIVNE BOJE (pigmenti, punila, vezivo, voda)

a) Tvornicki proizvedene u dvije kvalitete: za vanjsku i unutarnju upotrebu, tj. radove. PolaZzu se na
pripremljenu podlogu prema uputama proizvodaca. Ova boja nakon susenja stvara u vodi prakticki netopiv
sloj. Nanose se na pripremljenu podlogu prema uputstvu proizvodaca.

b) Disperzivna boja za unutarnje radove mora biti dobro prionjiva za podlogu, otporna na pranje vodom i ne
smije mijenjati ton.

c) Voda, Cista bez Stetnih primjesa.

d) Bezuljna sredstva za temeljne nalice posebni su tvornicki proizvodi za premazivanje, a upotrebljavaju
se prema uputstvu proizvodaca.
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Kakvoc¢u radova izvoditelj jam¢i dvije godine od uspjesno obavljenog tehnickog pregleda. pojave li se u
garancijskom roku bilo kakve promjene na izvedenim radovima uslijed nekvalitetnog materijala ili
izvedbe, izvoditelj radova duzan je o svom trosku takve neispravnosti ukloniti. Ukoliko izvoditelj radova ne
ukloni zapazene nedostatke u ugovornom roku, investitor ima pravo otkloniti nedostatke o trosku izvoditelja
radova. Izvoditelj radova mora se pri radu pridrzavati HTZ propisa. Dok radovi traju izvoditelj radova duzan je
zastititi od oStecenja ili prljanja sve ostale gradevinske dijelove i opremu, npr. instalacijske uredaje, podove,
stakla, stolariju... Sve ostatke kao $to je gips, vapnp, kit i dr. materijali, zabranjeno je bacati u kanalizaciju ili
sanitarne uredaje. TroSkovi koji bi nastali otklanjanjem Stete nastale na vlastitim ili drugim radovima zbog
nepaznje pri izvedbi padaju na teret izvoditelja radova. Premazi na Zbukanim zidovima otporni su prema
otiranju i postojani prema pranju (mekom spuzvom s 1% neutralnog sredstva za pranje). Nacin izrade je
gletanje disperzivnim kitom na fino ozbukanim povrSinama koje se sastoje od: brusenja i ciséenja,
neutraliziranja, kitanja nanjih oSteéenja i pukotina, impregniranja, prevlacenja disperzivnim kitom, prvi i drugi
put. Podloga za li¢ilacke radove mora biti potpuno Cista i suha, bez prljavstina kao $to su mast, hrda, bitumen
i sl. Izvoditelj radova obvezatan je prije rada napraviti uzorke odgovarajuéeg tona i tehnike. Materijali za
osnovne premaze na Zeljezu i Celiku, kao zastita od korozije, su olovni minij, cinkov krovati Zeljezni oksid
pomjesan s odgovaraju¢im vezivom tvornicke izrade. Materijali za licenje raznih podloga naj¢esce su uljene
boje standardne tvornicke izrade.Materijali za lakiranje i emajliranje najéesce su lakovi i lak boje tvornicke
proizvodnje prema trazenim opisima i specifikaciji.

Soboslikarsko-licilacki radovi:
Tehnicki uvjeti za soboslikarsko-li¢ilacke radove
Gips za gletanje
Kalijev sapun
Vapno
Firnis lanenog ulja
Olovni minij
Uljane boje i lakovi
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2.2.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM

2.2.6.1. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Izvodac radova duzan je koristiti za izgradnju i odrzavanje gradevine samo gradevne proizvode za koje je
dokazana njihova uporabljivost te izvoditi radove u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19 ) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Izvodac radova je
duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a posebno je duzan
ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojednacnim elaboratima i trosSkovnickim opisima uz svaku
stavku, kao i drzati se troskovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta
ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant
moZe zahtijevati dodatna ispitivanja osim navedenih u op¢im uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti
radova i ugradenom materijalu, svi troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

2.2.6.2. GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM

Gospodarenje gradevnim otpadom mora biti u skladu s Pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi
azbest (NN 69/16) i ostalim propisima o gospodarenju gradevnom otpadom. Za vrijeme radova, topivi
materijal mora se uskladistiti u zasebnim kontejnerima ili spremistima, mora biti zastiéen od oborina da ne bi
doslo do odlijevanja na teren i u podzemne vode.

Nakon zavrsetka radova na gradevini izvodac je duZzan cjelokupno dvoriste ocistiti od ostatka ma- terijala, te
tako prikupljeni materijal odvesti na za to predvideno mjesto — gradski deponij.

Otpadni materijal ne smije se bacati u ku¢nu ili ulicnu kanalizaciju ili u potok ili deponirati na

okolni teren.

2.2.6.3. GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM

Gospodarenje opasnim otpadom mora biti u skladu s Pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi
azbest (NN 69/16) i ostalim propisima o gospodarenju opasnim otpadom. Océekuje se da u ovom zahvatu
nece biti opasnog otpada.
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2.2.7.0BRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Podaci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s Pravilnikom o nacinu utvrdivanja obujma i
povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa NN 15/19.

Obracun obujma:

ZGRADA A

Postojeci obujam: 8.150,00 m3

Obujam rekonstuirane gradevine: 8.150,00+6,63x1,00=8.156,63m?
Razlika obujma za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa: 6,63m?3

ZGRADA B:

Postojeci obujam:

16,15%6,65*3,52=378,04m?3

4,85*4,00*3,52=68,29m3

(3,33+3,33)*6,65%1,93 / 3=28,49m?
6,65*1,93*0,5*9,50=60,96m3

(2,43+2,43*0,5)*4,85*1,41 / 3=8,31m3
4,85*1,41*0,5%1,57=5,37m?

Ukupno: 549,46m3

Obujam rekonstruirane gradevine: 549,46+45,24x2,87=679,30m3
Razlika obujma za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa: 129,84m?3

Ukupno obujam za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa: 6,63+129,84=136,47m?3
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PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: «

Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE

tel. 01 6539 272 LOKACHA: k.¢.br. 788, k.o. BOROVA

T.D.: 19/20-A ZOP: ‘ 19/20-A

e-mail: arrakis@arrakis.hr

MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

2.2.8. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Predvidena cijena investicije gradevinsko — obrtnickih radova iznosi:

ZGRADA A)
konstrukcija - 48.000,00 + PDV
ostali grad.obrt. radovi - 270.000,00 + PDV

ZGRADA B)
konstrukcija - 187.500,00 + PDV
ostali grad.obrt. radovi - 350.000,00 + PDV

2.2.9. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procjenjeni troSkovi gradnje iznose:

Gradevinsko — obrtnicki radovi:

zgrada A konstrukcija 48.000,00kn

zgrada A ostali grad.obrt. radovi 270.000,00kn
zgrada B konstrukcija 187.500,00kn

zgrada A ostali grad.obrt. radovi 350.000,00kn

Elektroinstalacijski radovi: zgrada A 120.000,00 kn
zgrada B 80.000,00kn

Vodoopskrba i odvodnja: zgrada A 50.000,00 kn
zgrada B 80.000,00kn

Strojarske instalacije: zgrada A 130.000,00kn
zgrada B 145.000,00kn

vertikalni transport: zgrada A 127.000,00kn
Ukupno: 1.587.500,00+ PDV= 1.984.375,00kn
Projektant:

Monika Galovi¢ Rolich dipl. ing. arh
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Arrakis d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: .
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
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e-mail: arrakis@arrakis.hr 19/20-A Z0P ‘ 19/20-A
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

2.3. GRAFICKI PRILOZI
KOPIJA KATASTARSKOG PLANA M 2:000
GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA M 1:1000
GEODETSKA SITUACIJA GRAPEVNE CESTICE M 1:1000

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA

POPIS SUSIEDA

POTVRDA
1. SITUACUA M 1:1000
2. ZGRADA A: TLOCRT PRIZEMLIA - REKONSTRUIRANO M 1:100
3. ZGRADA A: TLOCRT 1. KATA - POSTOJECE M 1:100
4. ZGRADA A: TLOCRT 1. KATA - REKONSTRUIRANO M 1:100
5. ZGRADA A: TLOCRT KROVA - REKONSTRUIRANO M 1:100
6. ZGRADA A: PRESJEK A-A - REKONSTRUIRANO M 1:100
7. ZGRADA A: PROCELJA- REKONSTRUIRANO M 1:100
8. ZGRADA B: TLOCRT PRIZEMLIA - POSTOJECE M 1:100
9. ZGRADA B: PRESJEK A-A, PRESJEK B-B - POSTOJECE M 1:100
10. ZGRADA B: PROCELJA - POSTOJECE M 1:100
11. ZGRADA B: TLOCRT PRIZEMLJA - REKONSTRUIRANO M 1:100
12. ZGRADA B: TLOCRT KROVA - REKONSTRUIRANO M 1:100
13. ZGRADA B: PRESJEK A-A - REKONSTRUIRANO M 1:100
14. ZGRADA B: PROCELJA - REKONSTRUIRANO M 1:100
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PROJEKT: GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT
A""a“'s d.o.o. ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
GRADEVINA: v
Hrelicka 88, Zagreb, MJESOVITE UPORABE
) ) ) T.D.: - : 19/20-A
e-mail: arrakis@arrakis. hr 19/20-A Z0pP ‘ /
MJESTO | DATUM: | Zagreb, studeni 2020.

Kopija katastarskog plana

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.o. BOROVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR k.&.br.: 788
VIROVITICA
KLASA: 935-06/19-01/586

URBROJ: 541-19-01/5-19-2
VIROVITICA, 17.06.2019.

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mijerilo 1:2000
Izvomo mjerilo 1:2000

Upravna pristojba prema tar. br. 44 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17 i
18/19) u iznosu od 15,00 kuna naplacena je u dr2avnim biljezima. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaéuje se
SluZzbena osoba: Zdravko Ruzitié, geodetski tehnicar
ovladteni geodetski referent
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— SMIJER KRETANJA VATROGASNIH VOZILA

POVRSINE ZA OPERATIVNI RAD
VATROGASNE TEHNIKE

MIN. DIMENZIJE: 5,5 X 11,0 m

MIN. NOSIVOST: 100 kN /osovina
POVRSINE MORAJU BITI U JEDNOJ RAVNINI
MAX. NAGIB POVRSINE: 10%

NAPOMENA:

3559
Sukladno odredbama ¢l. 9. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94,55/94 i 142/03) potrebno je:
- vatrogasne pristupe vidljivo oznaditi sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehnicke prakse, 811
- izmedu vanjskih zidova gradevine i povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila ne saditi visoko raslinje, 8559
- na povrSinama koje su isklju¢ivo namjenjene za rad s vatrogasnom tehnikom postaviti rampe,
- vatrogasne pristupe drZati stalno prohodnima u svojoj punoj Sirini.
o
788, p=22210m2
806
o 807
o & 806
124.
124.34 124.46
788 124.58 124 5%
12484
1R4.46
24.72 Y124 124.46
1456 124.53:924 50 24 54
124
g A
S
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Arra !{IS a O O mjeSovite uporabe PROJEKT
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el , email: arrakis@arrakis.nr .
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VZ1 - VANJSKI ZID

Redni

br. Materijal d [cm]

1 Vapneno-cementna zbuka 2.00

2 Suplji blokovi od gline 30.00

3 Polimerno-cementno ljepilo 0.50

4 Mineralna vuna (MW) 14.00

5 Polimerno-cementno ljepilo 0.50

6 Silikatna Zbuka 0.20
VZ2 - VANJSKI ZID

Redni

br. Materijal d [cm]

1 Vapneno-cementna zbuka 2.00

2 Suplji blokovi od gline 20.00

3 Polimerno-cementno ljepilo 0.50

4 Mineralna vuna (MW) 14.00

5 Polimerno-cementno ljepilo 0.50

6 Silikatna Zbuka 0.20
/PN - ZID PREMA NEGRIJANOM

Redni

br. Materijal d [cm]

1 Vapneno-cementna zbuka 2.00

2 Suplji blokovi od gline 20.00

3 PARNA BRANA 0.02

4 Mineralna vuna (MW) 10.00

5 Gipskartonske ploce 1.25
KK - KOSI KROV

Redni

br. Materijal d [cm]

1 PP Gipskartonske ploce 2 %125

2 PARNA BRANA 0.02

3 MINERALNA VUNA-0.042 8.00

4 MINERALNA VUNA-0.042 14.00

5 4.06 Drvo - tvrdo - bjelogorica 2.40

6 KISNA KROVNA FOLUA 0.02

7 rostilj 3+5 8.00

8 glineni crijep 1.20
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Materijal
Vapneno-cementna zbuka
Suplji blokovi od gline
Armirani beton
PARNA BRANA
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)
polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO

PNT - POD NA TLU

Materijal
Drvo - fvrdo - bjelogorica
Cementni esfrih
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)
BITUMENSKA TRAKA SA AL.FOLIJOM
Armirani beton

d [cm]
2.00

30.00
0.50
15.00
0.50
0.20

d [cm]
2.00

15.00
5.00
0.02
20.00
0.20

d [cm]
2.00

15.00
5.00
0.02
14.00
0.20

d [cm]
2.20
5.00
8.00
0.40
12.00
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